OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH
NA DZ.NR 722 W M. NOWA SOL - ETAP |

1.Inwestor i dane ogdlne

INWESTOR:

Gmina Nowa Sél — Miasto
ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

722 - obreb 2, jedn. ewidencyjna Nowa Sdl, powiat nowosolski

Teren objety projektem jest potozony w obszarze Scistej ocjrony konserwatorskie;.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach  gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe
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Zlecenie Inwestora,

wizja w terenie,

uzgodnienia branzowe,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami

ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

,Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego’, uchwata Nr LX / 383 / 10 Rady Miejskie]
w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010 roku

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ciagow pieszych na dz. nr 722
w m. Nowa Sél - etap |.



Zakres inwestyciji:

v rozbiorka istn. nawierzchni bitumicznej ciggoéw pieszych oraz obrzezy betonowych

V" rozbiorka nawierzchni podejécia do schoddw z bet. kostki brukowej,

v" wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

v" demontaz istniejgcych i montaz nowych tawek parkowych i koszy na $mieci

v’ utworzenie pasow zieleni

Parametry:

V' szeroko$¢ ciggdw pieszych: min. 4,0m,

v" nawierzchnia ciggow pieszych: bet. kostka brukowa
— kolor szary/czarny mtoteczkowany,

v’ obrzeza: typu ekobord h=58mm,

5. Istniejacy teren

Przedmiotowy teren — dziatka nr 722 — Plac Powstaricow Slaskich i Wielkopolskich potozony
jest w centralnej cze$ci miasta Nowa Sol. Bezposrednie sasiedztwo placu stanowi infrastruktura
drogowa i tereny zielone.

Plac stanowi ukfad ciggow pieszych biegngcych prostopadle i rdwnolegle do punktu centralnego
placu — fontanny. Przy ciggach pieszych o nawierzchni bitumicznej ustawione zostaty tawki parkowe
i kosze. Uktad uzupetniajg pasy zieleni.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna — jest w wigkszosci w ztym stanie technicznym i kwalifikuje
sie do przebudowy.

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie nawierzchni i przebiegu ciggow pieszych w zakresie
okreslonym na planie sytuacyjnym.

5.1 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w okoliczne tereny zielone.

5.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
= sie¢ energetyczna nn,
= sie¢ wodociggowa,
= kanalizacja deszczowa,

6. Opis projektowanych rozwiazan

Projekt w swoim zakresie obejmuje rozbiorke bitumicznej nawierzchni  ciggow
pieszych,betonowych obrzezy, podejscia z kostki betonowej oraz tawek parkowych i koszy.

Zaprojektowano przebudowe ciggdw pieszych okalajacych istniejacg fontanne - szeroko$é¢
przejscia min. 4,0m od krawedzi fontanny.

Zaprojektowano nawierzchnie:

- gtownych ciaggéw pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6cm o wymiarach
79x116x104mm; 89x116x114mm; 99x116x124mm; 109x116x134mm; 119x116x144mm na 5 cm
warstwie miatu kamiennego 0-5mm — kolor szary mtoteczkowany,



- ozdobnych kregow z betonowej kostki brukowej gr. 6cm o wymiarach 79x116x104mm;
89x116x114mm; 99x116x124mm; 109x116x134mm; 119x116x144mm na 5 cm warstwie miatu
kamiennego 0-5mm — kolor czarny mtoteczkowany (w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym)

Nawierzchnie na trasie dojazdu do urzadzen technicznych fontanny utozy¢ na 10 cm warstwie
naturalnego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

Ciagi piesze posiada¢ bedg optywowy ksztatt a nawierzchnie oporowaé bedzie obrzeze
chodnikowe typu ekobord 0 h=58mm mocowane gwozdzmi (na 1mb 3-5 gwozdzi).

Zaprojektowano montaz 27 tawek parkowych z koszami na odpady.

W ramach inwestycji wymieni¢ zniszczony murek z kamienia przy podejsciu do schodow
na palisade betonowg 15x22x40cm - kolor czarny.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa (zgodnie z powyzszym wykazem)
2. Miat kamienny 0-5mm -5 cm,
3. Podbudowa - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10cm (odcinkowo)

9.Teren inwestycji — grunty obce

Dziatka nr 722 stanowi wtasno$¢ Inwestora.

10.Wptyw na Srodowisko, oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we
whniosku.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



