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1.

Spis zawartosci inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej
Budynku ha dziatce ewid. nr 120/8 w Nowej Soli
Strona tytutowa
Opis budynku inwentaryzowanego

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

Czegs¢ graficzna inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej zawiera:

. Plan sytuacyjny - skala 1:500

—

2. Rzut parteru - skala 1:100

3. Rzut ! pietra - skala 1:100

4, Rzut |l pigtra - skala 1:100

5. Przekrdj A-A - skala 1:100

6. Przekroj B-B - skala 1:100

7. Elewacja frontwa -~ skala 1:100
8. Elewacgja tylna - skala 1:100
9. Elewacja boczna - skala 1:100
10.Elewacja boczna - skala 1:100

11.Elewacja tylna sali gimnastycznef - skala 1:100
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Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczho - budowlanej

1. Wstep

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest opis do inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej budynku zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul.

Staszica 1.
2. Podstawa opracowania

Zlecenie opracowania wydane przez Publiczng Szkote Podstawowa nr 2 im. Marii
Konopnickiej
w Nowej Soli,

3. Zakres opracowania

Opis istniejagcego stanu technicznego budynku wraz z wykonaniem
inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej.

4. Materiaty i badania wykorzystane w opracowaniu:

* Inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiarow

¢ Przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku
¢ Ksigzka obiektu budowlanego

¢ Projekt budowlany przebudowy sanitariatéw

¢ Dokumentacja fotograficzna

5. Opis techniczny budynku
5.1.Lokalizacja

Budynek znajduje sie w miejscowoéci Nowa S| przy ul. Staszica 1, potozony na
dziatce nr 120/8.

5.2.Czes¢ ogblna

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojacym, wybudowanym po roku 1950,
Obiekt
w catosci niepodpiwniczony, posiadajgcy trzy kondygnacje hadziemne, dach pfaski
Kryty papg. Budynek wybudowany w technologii murowane;, tradycyjnej



Budynek sktada sie z dwdch prostokatnych bryt potaczonych tacznikiem
pierwsza bryte stanowi budynek szkoty a druga sala gimnastyczna z zapleczem
sanitarnym,
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Fot. 2. Fragment elewacji bocznej - potudniowe]




Fot. 3. Elewacja tylna

Fot. 4. Elewacja boczna - pétnocna z facznikiem do sali sportowej
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Wymiary zewnetrzne budynku w parterze: |
¢ szerokosS¢ max. (od frontu) - 41,70m, ?

|




o dtugos$< max. (w strone sali sportowej) - 47,10m

WysokoS¢ pomieszczen: od ok. 2,50m do 3,20m; sala gimnastyczna 5,82m

5.3. Dane techniczne budynku

-]

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa: budynek gtdéwny (3 kondygnacje) 1408,42 mz2,
facznik 63,39 m?, sala gimnastyczna 212,79 m?, zaplecze sanitarno-
magazynowe 161,77 m2 -~ ,’/f»\ Gy A PR

Kubatura: budynek gtéwny (3 kondygnécje) 6376,89 m3, tacznik 208,27 ms,
sala gimnastyczna 1351,61 m3, zab[ecze sanitarno-magazynowe 471,74 m3

Budynek wyposazony jest w instalacje:

Elektryczna

Wodng (woda zimna doprowadzana z sieci miejskiej)
Kanalizacji sanitarnej (odprowadzang do sieci miejskiej)
Odgromowsa

Hydrantowa

Wentylacyjna

Gazowa

Centralnego ogrzewania (z wtasnej kottowni gazowej)
Telefoniczna (w wybranych pomieszczeniach)
Internetowsg

Od strony potfudniowej do Sciany szczytowej budynku dobudowano szyb

windowy z trzema stacjami,

5.4. Opis konstrukgji budynku

5.4.1. Fundamenty
Fundamenty betonowe, zelbetowe.

5.4.2. Sciany
Sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z cegly kratéwki gr. 50 cm (wraz

z ociepleniem 10cm styropian). Sciany wewnetrzne kondygnacji z cegly kratowki
oraz cegty petnej o zrdznicowanej grubosci 38, 24, 12, 6 cm. Wykoficzenie écian -

tynki cementowo - wapienne,



5.4.3. Stropy

stupow

Stropy betonowe prefabrykowane typu DMS wsparte na $cianach siatce

i podciagach.

5.4.4. Schody

Schody zewnetrzne jednobiegowe betonowe. Wewnetrzne: jedna klatka

schodowa -~ zelbetowe. Balustrady metalowe

5.4.5. Podtogi i posadzki

Rozne na poszczegdlnych kondygnacjach w pomieszczeniach na

parterze i pietrze - parkiet, wyktadziny PCV, lastriko, ptytki PCV,
5.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drzwi wejéciowe od strony frontowej PCV, reszta
PCV lub drewniana.

Drzwi wewnetrzne - drewhiane na o$cieznicach stalowych

5.4.7. Dach

Dach ptaski w formie stropodachu (dwuspadowy), pokryty papa, o
tradycyjnym ukfadzie warstw. Odwodnienie zewnetrzne,

5.5. Zestawienie pomieszczefi oraz ich powierzchni

PARTER

s

Korytarz - 102,49 m?

2. WC personelu - 4,30 m2

3. Pomieszczenie - 10,96 m2

4. WC dziewczat np - 3,41 m?

5. WC chtopcéw - 4,95 m2

6. WC dziewczat - 2,62 m2

7. Przedsionek - 9,00 mz

8. Gabinet dyrektora - 15,88 m?
8. 3-16,56m2

i0.4 -~ 37,4 m2

11.5~17,07 m2
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12.6 - 49,76 m2

13.7 - 49,95 m?

14.6a - 46,07 m? ﬁ%ﬂk}ﬂﬁp“

15.mieszkanie - m2 D OD ‘ﬂ

16.8 - 34,96 m?

17.13 - 50,1 m?2

18.Korytarz + tgcznik - 54,61 m?

19.5ala gimnastyczna - 213,89 m?

20.gabinet - 17,25 m?

21.gabinet - 35,61 m?

22.s5zatnia chtopcdw - 21,35 m2

23.umywalnia np - 8,11 m2

24.szatnia dziewczat - 21,77 m2

25.pokoj wf - 17,41 m2

26.pom. gospodarcze ~ 7,47 m2

27.POM. gospodarcze - 10,86 mz2

28.Gabinet pedagoga - 14,82 m2
RAZEM: 878,,63 m2

DomeNdenic {km‘\am@) Wom™
? o 7= 965"

| PIETRO

1. Korytarz - 152,94 mz?

2. WC dziewczat hp - 3,16 m2

3. WC damski - 4,81 m?

4. WC meski - 6,58 mz

5. WC dziewczat - 7,72 m?

6. 14 - 8,16 m2

7. 15 - 34,38 m?

8. 16 - 50,97 m?

9. 17-32,71 m2

10.18-17,65 m2

11.19 - 50,62 m2

12.20-42,21 m2

13.21 - 28,50 m?
RAZEM: 441,41 m?



Il PIETRO

—t

. Korytarz ~ 94,48 m?

WC dziewczat np - 3,06 m?
WC damski - 4,77 mz2
WC chiopcdw - 14,17 m2
pomieszczenie - 7,83 m2
22 -51,37 m2

23 - 51,50 mz?

24 -32,67 m?

9. 25-68,94 m?

10.25.1 - 24,32 m2

11.26 - 85,72 m2

RAZEM: 438,83 mz2
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