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| CZESC OGOLNA:

1. Nazwa nadana zamowieniu:

Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitacji
Leczniczej w Nowej Soli

2. Przedmiot i ogélny zakres robé6t budowlanych:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

e zagospodarowanie terenu robot i budowa tymczasowego zaplecza robot;

e rozbidrka balustrady;

e demontaz poreczy przy $cianie budynku;

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni (warstwy wykonczeniowej i podbudowy);

e demontaz istniejgcego zadaszenia podjazdu i usuniecie rynny oraz rury spustowe;j;
e usuniecie $ladéw zamocowania poprzednio funkcjonujgcego zadaszenia;

e usuniecie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki i demontazowych;

ROBOTY BETONOWE | BRUKARSKIE

e podmurowanie kraweznikow dla zapewnienia projektowanej szerokosci powierzchni ruchu;
i przygotowanie gniazd do osadzenia stupkéw balustrad podjazdu;

e wykonanie nawierzchni podjazdu typu rozbieralnego z kostki brukowej na podsypce
piaskowej i podtozu betonowym;

e wykonanie schodéw na betonowym poditozu;

e wykonanie gniazd do osadzenia stupow podtrzymujgcych konstrukcje zadaszenia;

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
e montaz systemu rynnowego i wykonanie odprowadzenia wody deszczowej do zbiornika
umieszczonego na terenie dziatki;

ROBOTY WYKONCZENIOWE

e wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej i montaz;

e wykonanie poreczy i montaz do Sciany budynku;

e zamocowanie nowego zadaszenia do gzymsu budynku z osadzeniem stupdw i potgczeniem
z konstrukcjg zadaszenia podjazdu;

e wykonanie przemalowania catosci $ciany frontowej, celem odtworzenie stanu elewacji;

e wykonanie zadaszenia podjazdu i potgczenie nowej konstrukcji ze stupami;

o wykonanie wyprawy tynkarskiej powierzchni wewnetrznych konstrukcji pochylni i fragmentu
elewacji budynku w strefie wejSciowej, z zastosowaniem tynku mozaikowego;

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Roboty tymczasowe i prace oraz roboty towarzyszgce w zakresie szczegdtdw realizacyjnych,
Wykonawca okresli w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania poszczegdlnych rodzajéw robaét.
W zakresie prac towarzyszacych, jako niezbednych do wykonania robét podstawowych,
a niezaliczanych do rob6t tymczasowych, wykona inwentaryzacje powykonawczg.

4. Informacje o terenie budowy:
Teren robdt budowlanych bedzie oznakowany.

Dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych:



Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania przestojow i kolizji,
pod nadzorem o0s6b uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie podczas prowadzenia robot, tych przepiséw, praw i wytycznych.

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej.

Nalezy stosowaé wszelkie rozwigzania chronigce interesy osob trzecich.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie kroki, majgce na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych oraz naziemnych, przed ich uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejagcej infrastruktury technicznej, Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje, bedaca wiascicielem lub uzytkownikiem instalac;ji.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat z odpowiednimi stuzbami, w celu usuniecia powstatej awarii.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, w tym
nalezgcej do Zamawiajgcego, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia.

- ochrony srodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza wiekszych zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego,
podczas ich wykonywania.

W czasie trwania robot, Wykonawca bedzie odejmowac wszelkie dziatania, majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla ludzi i wkasnosci spoteczne;j.

- warunkéw bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa pracy bedg przestrzegane na podstawie ustalen wynikajgcych z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy, zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
uwarunkowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci funkcjonowania Osrodka Rehabilitacji Lecznicze;.

- warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje wykonywania drég tymczasowych, utwardzonych.
Transport materiatdw do wbudowania, bedzie sie odbywat po drogach publicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje realizacji robét, nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.

- ogrodzenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania terenu wykonywanych robét budowlanych w sposéb
zabezpieczajgcy obszar przed dostepem o0séb nieuprawnionych do przebywania na terenie robot.

- zabezpieczenia jezdni i chodnikéw
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen, powstatych
wskutek prowadzenia robot budowlanych.



5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé do budowy wytgcznie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane.

Transport materiatéw oraz ich sktadowanie realizowaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przed realizacjg robot, Wykonawca okresli szczegoty, dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i powinien on by¢ sprawny oraz spetnia¢ wymagania bhp
oraz posiadac instrukcje obstugi.

7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przepisami bhp i przepisami o ruchu
drogowym.

8.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone i wykonywane przez osoby do tego uprawnione.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i ppoz.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z oddaniem sposobu wykonczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegotow technologicznych i wymagan
specjalnych —w SST.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw, niewchodzgcych w zakres robot Wykonawcy,
a zwigzanych z nimi technologicznie, zobowigzany jest on do odtworzenia stanu pierwotnego, celem
uzyskania zadowalajgcego efektu kohcowego, spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych, rozliczenia robét i dokumenty odniesienia —w STT



Il. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
(CPV 45453000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje
oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitaciji
Leczniczej w Nowej Soli ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawcy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.3.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach robdét nieskomplikowanych i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Lp. Nr ST Kod CPV Nazwa robét

1. ST 00.01 | 45210000-2 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

2. | ST01.01 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
3. ST 01.02 | 45262311-4 BETONOWANIE

4. | ST 01.03 | 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

5. | ST 01.04 | 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

6. | ST 01.05 |45410000- 4 TYNKOWANIE

7. | ST 01.06 |45223220-4 ROBOTY ZADASZENIOWE

8. | ST 01.07 |45442100 -8 ROBOTY MALARSKIE

4. | ST 01.08 | 45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw przekazania Terenu Robét, da Wykonawcy
prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Robét i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze Teren Rob6t. Po przekazaniu Terenu Robét
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw Terenu Robot.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
A) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy sktada sie z:
e Projektu Wykonawczego,
e Przedmiaru Robdét i Kosztorysu,
e  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



B) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot.

1.4.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Wykonawczy i niniejsza STWIORB. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednig zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét, a w szczegodlnosci: utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Robo6t przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene ryczattowa.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
— zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow oraz innych szkodliwych
substancji,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem Robét ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢
gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



1.4.9 Zajecie pasa drogowego
Podczas realizacji rob6t, wymagajacych zajecia pasa drogowego, Wykonawca bedzie przestrzegac
wtasciwych przepiséw z zakresu drogownictwa.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie
z Ustawa:
a) oznaczone znakiem CE;
b) wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczestwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci - z Polskg Normag, z Aprobatg Techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych, uzyskania akceptacji
Projektanta i Zamawiajgcego, zwlaszcza co do elementéow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatow.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roéznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania



poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do roboét
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Decyzje Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne;j
oraz w Polskich Normach i wytycznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Program robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wytycznymi Zamawiajgcego i Projektanta, zgodnie z art. 18, 21, 22, 26 ustawy
prawo budowlane.



6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie
W sposoéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 ustawy prawo budowlane.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, kidre spetniajg kryteria okreslone
w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty

6.4.1 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone na biezgco. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji wielkosci Robé6t. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona
Zamawiajgcemu, jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw realizacji robét zalicza sie, opréocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) protokét przekazania Terenu Robdt,

b) protokoty Odbiorow Roboét, Badan, Prob i Sprawdzen,

c) protokoty z narad (spotkan roboczych).

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy Robét, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Nie dotyczy.

Zadanie realizowane jest w oparciu o cene ryczattowa.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot

Odbiér czesciowy

Odbidr ostateczny (koncowy)

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw oraz instalacji i elementéw odwodnienia,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez wstrzymywania tempa ogélnego i postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy
lub wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. Jakosé i ilo$¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru),na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego dla poszczegdlnych kamieni milowych

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja podwykonawcza, tj. dokumentacje robét z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
c) protokoty odbioréw czesciowych,
d) ustalenia technologiczne,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zasgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczony bedzie przez komisje, ktéra stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Roboét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisdéw obowigzujgcych w Polsce, dotyczacych
przedsiewzigcia

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

i)
)

k)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i Kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie f) Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w Sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
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m) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

n) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

0) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

p) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ll. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ST 01.01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia
prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ jako dokument wykonawcy
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robot obejmuje catos¢ robét przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych:
— zagospodarowanie terenu robét i budowa tymczasowego zaplecza robdét;
— rozbiérka balustrady;
— demontaz poreczy przy Scianie budynku;
— rozbiérka istniejgcej nawierzchni (warstwy wykonczeniowej i czesciowo podbudowy);
— demontaz istniejgcego zadaszenia podjazdu i usuniecie rynny oraz rury spustowe;j
Z przesunieciem w inne miejsce;
— usuniecie sladow zamocowania poprzednio funkcjonujgcego zadaszenia;
— usuniecie i wywo6z materiatéw z rozbidrki i demontazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Terminologie zwigzang ze specyfikacjg robdt przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych
dla obiektow budowlanych, okresla dokumentacja projektowa.

Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej.

13



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.

2. Materiatly

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
2.2.Wymagania szczegdtowe dla materiatéw.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej iuzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych.

3.Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania roboét rozbiérkowych i demontazowych
Wykonawca przystepujac do wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— rozbiérek i demontazu (mtoty pneumatyczne, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— przemieszczania gruzu (taczki),
— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— rozbidérek recznych (tomy kilofy, oskardy, fopaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu, wciggarki
reczne lub elektryczne) ,
— rozbiérek mechanicznych (mioty pneumatyczne, pity do ciecia betonu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Transport materiatdbw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony materiat rozbiérkowy musi byé
w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Nie moze on w czasie transportu wydziela¢ pytu.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy ruchu po drogach
wewnetrznych nalezy stosowa¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty z demontazu
nalezy usuwac na biezgco z Terenu Robét.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST

5.2. Szczegétowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdéinych
elementow skfadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode i sposob rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych i rozbiorkowych, nalezy teren oznakowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Przez caly czas trwania robot nalezy zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania Osrodka, umozliwiajgc
w odpowiedni sposob korzystanie z wej$¢ do budynku.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapoznaé pracownikow
Wykonawcy i personel Osrodka z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.
Zabronione jest m.in. zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu, a elementy bedgce w bliskim
sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST.

7. Przedmiar robét
Przedmiar robét stanowi dokument opracowany przez Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiaru jest: - m3, -m?, - mb, - kg, - tona, - szt/kpl. oraz pozostate niewymienione,
zgodnie z Uktadem SI.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa.

8.1. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robaét.
Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru).

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonawca zostanie rozliczony zgodnie z wykonanymi robotami.

10. Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pézZniejszymi zmianami.

b) Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegéfowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256 z 2002r.).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 003 r.).

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbibrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

g) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami.
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ST 01.05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
BETONOWANIE
(CPV 45262311-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betonowych w trakcie realizacji zadania.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres robot objetych ST- betonowanie elementéw konstrukcyjnych podjazdu i w gniazdach
na stupy do podparcia zadaszenia.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowos¢é wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowy sktad mieszanki i zgodna z projektem klasa betonu;

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan;

- zgodnos¢ rzednych z projektem;

- czystos¢ deskowania;

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
— beton klasy C16/20 dla uzupetniania kraweznikéw;
— beton klasy C12/15 do osadzenia stupéw zadaszenia nad podjazdami;
— kotwy stalowe do potgczenia monolitycznego potgczenia warstw betonu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.

W celu wykonania robét betoniarskich Wykonawca uzyje, miedzy innymi, sprzetu i narzedzi:
— deskowanie,
—  wibrator.

4. Transport i przechowywanie
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.1. Transport Wewnetrzny:
— poziomy reczny;
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4.2. Transport Zewnetrzny:
— samochdd ciezarowy (ewentualnie z dzwigiem samowytadowczym).
4.3. Przechowywanie
Materiaty do wykonania robét nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

5. Wykonanie robét

Betonowanie wykonywa¢ w szalunku. Deskowanie powierzchni kraweznikdbw na przykiad
z drobnowymiarowego deskowania systemowego. Beton powinien by¢é zamoéwiony i dostarczony

z zaktadu produkcji betonu. Mieszankg betonowg wypetni¢ przygotowane deskowanie, w przypadku
obetonowania kraweznikéw. Przeprowadzi¢ zageszczanie betonu przy pomocy wibratora.
Zastosowacé, zgodnie z wytycznymi Producenta, kotwy do potgczenia monolitycznego warstw betonu
i uzyskania trwato$ci tego potgczenia.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

Przy wykonywaniu betonowania i osadzenia stupéw, $ciany wykopow zabezpieczy¢ folig budowlang
0,2 mm lub zastosowac¢ deskowanie.

Swiezg mieszanke chroni¢ przed uderzeniami i odksztalceniami przez co najmniej 36 godzin
przy temperaturze powietrza +10°C.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci betonowania, nalezy usung¢ uszkodzenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach powyzej +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton zatozonej wytrzymatosci.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie pielegnacje betonu, poprzez przykrycie
powierzchni betonu wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody i polewanie wodg.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego zaktadanej wytrzymatosci na $ciskanie.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wysokiej jakosci robot, wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbior robét
Sprawdzeniu podlegaja:
O sprawdzenie wykonania robot;
O zgodnos¢ wykonania robot z projektem.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy i kohcowy protokét odbioru robét.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa.

10. Przepisy zwigzane
a) Czarnecki L. i in.: Beton wedfug normy PN-EN 206-1 — komentarz. Krakéw, Polski Komitet
Normalizacyjny i Polski Cement Sp. z 0.0., 2004.
b) Kohutek Z.: Kontrola produkcji betonu zgodnie z europejskg normg EN 206-1. Materiaty
Budowlane, 7(371), 2003, 28-33(51).
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c) Kohutek Z.: Ocena zgodnosci wtasciwosci betonu oraz kontrola jego wytwarzania w $wietle
europejskiej normy EN 206-1. Cz. 1. Kontrola zgodno$ci. Cement — Wapno — Beton, VII/LXIX,

1, 2002, 28-32.

d) Mierzwa J.: Nowa norma dla betonu. Budownictwo — Technologie — Architektura, 1(21), 2003,
46-49.

e) Szewczyk K.: Beton towarowy — definicja, specyfikacja, dostawa, kontrola produkcji w $wietle
normy.

f) PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

g) PN-EN 206-1:2003. Budownictwo — Technologie — Architektura, 3(27), 2004, 30-33.

h) PN-B-06265:2004: Krajowe uzupetnienie normy PN-EN 206-1....

i) PN-EN 206-1:2003: Beton. Cz.1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

i) PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.
ST 01.08 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
(CPV 45233250-6)
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét nawierzchniowych
w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako dokument nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Remont
podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej
w Nowej Soli”.

1.3. Zakres Robét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terenéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne" .
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszelkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SS ,Wymagania
0golne" .

2.2.Betonowa kostka brukowa

Zastosowaé nalezy kostke brukowg trapez grubosci 6 cm, z posypka, faktura piukana,
na podsypce piaskowej o grubosci 3-5 (cm) i podtozu betonowym.
Przyja¢ nastepujgce wymiary w rzucie poziomym pojedynczej kostki:

o dlugos¢ podstawy trapezu (dtuzszej): 9,5+ 10,5 (cm);

o dlugos¢ podstawy trapezu (krotszej): 7,5 <+ 8,5 (cm).

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w Tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy
1 2 3 4
1. |Ksztailt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm C Dt. Szer. Gr.|R6znica pomiedzy dwoma
od zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiarami grubosci, tej samej
dla grubosci <100mm kostki, powinna by¢ < 3 mm
> 100mm 2 12 *
+3 13 4
1.2 |Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Cc Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wklestosc
przy dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 1,5
2 [Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m?,
z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
3, zat. D)
2.2 |Wytrzymatosc¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac¢ obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250
N/mm dtugo$ci roztupania
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2.3

Trwatos$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosé),
jesli spetnione sg wymagania normowe oraz istnieje
wiasciwa konserwacja

2.4

Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Sciernej, Bohmego, wg zat. H normy -
wg zat. G normy - badanie alternatywne
badanie podstawowe

<23 mm <20.000mm?&/5000 mm?

25

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana - zadawalajgca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem

do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 |Tekstura lub zabarwienie (barwiona J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
moze by¢ warstwa Scieralna lub caty producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
element) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i pozostatych robot budowalnych, stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng
do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Do robot nawierzchniowych stosowac¢ mozna sprzet:

e uktadarki, skfadajgce sie z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
e narzedzia tnace, jak przycinarki, szlifierki z tarczg, do przycinania kostek.
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

20



4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Materiaty nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposdb catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Mozna zastosowac¢ pojazd z HDS do przewozu i wytadunku kostki. Przewozone materiaty
nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine".

5.2. Konstrukcja podbudowy

Realizacje robot nawierzchniowych poprzedzi¢ nalezy zerwaniem istniejgcej nawierzchni i skuciem
podioza na przewidywalng gtebokos$¢ tj. okoto 8 cm, ktéra zapewni wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych i spadkéw, az do uzyskania takiego poziomu nawierzchni, aby wysoko$¢ kraweznika
wyniosta minimum 7 cm. W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeh betonowego podfoza,
w wyniku jego rozbidrki, celem uzyskania wymaganych parametréw (gteboko$¢, spadek i wysokosci
kraweznikow), podbudowe nalezy naprawi¢, uzupetniajgc betonem C 12/15.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Ograniczenie kraweznikami zewnetrznymi i wewnetrznymi, powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w odnosnych SST i Projektem Wykonawczym (cze$¢ graficzna). Wskazane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kostki
wzgledem usytuowania na state konstrukcji betonowej kraweznikéw.

5.4. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu ok. 4 cm. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35;

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisSnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. W wykonaniu, rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2. i 2.2.1. niniejszej
Specyfikaciji.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacC przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
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przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

5.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,

w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie, ze wzgledu na nietypowy ksztalt kostek (trapez)
oraz wymagania pod wzgledem kompozycji kolorystyczne;j.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Grubos¢ podsypki okreslona na 4 cm, stanowi $rednig przyjeta
kalkulacyjng wielkosé.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, stosowac elementy z kostki wykonczeniowe w postaci
tzw. potéwek, majgcych wszystkie rowne krawedzie. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okofo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu oso6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy
uzyciu wozka inwalidzkiego

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogéine" .

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskag:
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez
Inspektora Nadzoru, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek;

b) w zakresie innych materiatdw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podano
w Tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wysz’c .zegolr.uerjle Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1. |Sprawdzenie podtoza Wg SST
2. |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST
3. |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4. |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola grubosci, Wg pktu 5.4; odchyiki
(przymiarem liniowym lub metodag spadkéw i cech od projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg
5. |Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacijg na kazdej dziatce -
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 5 m i we wszystkich Przesuniecie od osi projektowane;j
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe Colmwosiiprzy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réownos¢ w profilu podtuznym jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - tatg
czterometrowa)
e) réownosc w przekroju jw. Przeswity miedzy tatg
poprzecznym (sprawdzona tatg a powierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnica

i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym  wzglednie metodg

niwelacii)
f) spadki poprzeczne jw. Odchytki od dokumentaciji pro-
(sprawdzone metoda niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni jw. Odchyiki od szerokosci projekto-
(sprawdzona przymiarem wanej do +5 cm
liniowym)
h) szerokos$c¢ i gtebokos¢ W wybranych punktach Wg pkt-u 5.5.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)
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i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej dotyczy:

sprawdzenia wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, poprzez wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu, prawidtowosci kolorow kostek, wystepowania ewentualnych spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin;
badania potozenia osi nawierzchni w planie, poprzez sprawdzenie potozenia osi nawierzchni
ruchu w wybranych punktach charakterystycznych;
oceny prawidtowosci potozenia rzednych wysokosciowych, rownosci podtuznej i poprzeczne;j,

wymaganych spadkow;

rozmieszczenia i szerokosci spoin oraz szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami
oraz wypetnienia spoin i szczelin, zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbior roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymogami Inspektora
Nadzoru, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowag

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

a)
b)
c)

d)

e)

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .
PN-EN 206-1 - Beton. Cze$c¢ I. Wymagania, wtasciwo$ci produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06250 - Beton zwykty.
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ST 01.01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
(CPV 45421160-3)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalowania
wyrobow metalowych, jak balustrady i porecze.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ jako dokument wykonawcy
w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robot obejmuje montaz:
— balustrad podjazdéw;
— poreczy przy scianach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robd6t

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoscé
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane scisle wg dokumentaciji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych.

2. Materiaty

Balustrady wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Stupki, porecze i pochwyty o $rednicy w zakresie
40 - 43 mm. Mocowanie kazdego stupka wykona¢ z uzyciem trzech kotew stalowych o $rednicy 10mm
lub poprzez kotwy chemiczne pretem gwintowanym $rednica 10mm.

Pochwyt przyscienny podwdjny dla niepetnosprawnych z rury 40 - 43 mm. Mocowanie kazdego
wspornika trzema kotwami stalowymi o $rednicy 10 mm lub na kotwy chemiczne pretem gwintowanym
- Srednica 10 mm.

Pochwyt przyscienny podwdjny dla niepetnosprawnych z rury 40 - 43 mm. Mocowanie kazdego
wspornika trzema kotwami stalowymi o $rednicy 10 mm z wykorzystaniem odpowiednio wyprofilowanej
blachy lub na kotwy chemiczne pretem gwintowanym - S$rednica 10 mm. Miejsce zamocowania
wspornika ostoni¢ rozetg (szczegdty mocowania na rysunku montazowym w czesci graficznej Projektu).

a) materiatem wyjSciowym do wykonania elementéw balustrad i poreczy sg rury bez szwu -
stal gatunku 304;

b) materiat — sktad chemiczny stali oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych;
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rury powinny by¢ proste, a dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.
c) badania rur:
* sprawdzenie powierzchni i koncéw rur — przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem,
a wnetrze rury oglada sie przy oswietleniu z obu koncéw;
glebokos¢ zalegania ewentualnych wad materialu nalezy sprawdzi¢
przyrzadami pomiarowymi, postugujgc sie pilnikiem lub tarczg szlifierska;
* sprawdzenie wymiardw - srednice zewnetrzng i grubos$é Scianki nalezy mierzy¢
z doktadnoscig 5 mm, a dtugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu
i zmierzy¢ najwieksza krzywoliniowo$¢ z doktadnoscig do 0,1 mm;
rury nie odpowiadajgce wymogom nalezy usung¢ z partii.

Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest.

d) kotwy stalowe srednicy 10 mm do mocowania wspornika (stupka) w betonie konstrukcji
podjazdow;
kotwy powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami korozji atmosferycznej;
przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary kotew (Srednice oraz dtugosé);
wszystkie zastosowane taczniki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych,
jak naderwania, uszczerbki, naciecia, zagiecia itp.;
powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywac porow i pecherzykéw powietrza
widocznych nieuzbrojonym okiem.

3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robét :
Wykonawca przystepujgc do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu, jak mioty, wiertarki mechaniczne, pity do metalu i jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;j.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Montaz nalezy wykonaé¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
e doktadne sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;
e wykonanie probnego montazu balustrady w zaktadzie produkcyjnym (wytwaorni);
e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
balustrad i poreczy;
¢ wykonanie zasadniczych robot montazowych;
e montaz i kotwienie balustrady oraz poreczy;
e naprawy ewentualnych drobnych uszkodzen powtoki;
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Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Jezeli przed dostarczeniem w rejon wykonania robét, podczas prébnego montazu
stwierdzone zostang uszkodzenia, to w przypadku powazniejszych uszkodzen, elementy konstrukciji
nalezy naprawi¢ w wytwoérni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy statecznos¢é i stabilnosé
poszczegodlnych elementdw i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢é montazu zapewniajgcg nieuszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac¢ powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekéw z wody deszczowe.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogélne" .

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbiodr robot
Podczas odbioru robét, nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania elementéw z dokumentacjg techniczna,
- jakos$c¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- trwatos¢ i stabilno$¢ zamocowanie balustrady i poreczy do podtoza.
Balustrady i porecze muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchyiki w stosunku do niej:
- dlugosé, szeroko$¢ +1 mm
- rozstaw elementéw £1 mm
Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6Zniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690).

b) PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

c) PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dfugoSci.

d) PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

e) PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich
oraz tasm ogdlnego przeznaczenia.
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ST 01.09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TYNKOWANIE
(CPV 45410000- 4 )

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich,

polegajgcych na wykonaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcji pochylni oraz fragmentu elewacji budynku w strefie wejsciowej, z zastosowaniem tynku
mozaikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentacji nalezy odczytywa¢ i rozumiec
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Remont podjazdow dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitac;i
Leczniczej w Nowej Soli ”

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Warunki ogélne” pkt.1.

2. Materiaty

2.1. Preparat gruntujgcy

Zastosowac nalezy preparat gruntujacy, przystosowany pod tynk mozaikowy (kamyczkowy).
Zastosowanie niewtadciwego gruntu wigze sie z ryzykiem nieprzywierania masy do $ciany.

2.1.1. Tynk mozaikowy
Zastosowaé nalezy starannie dobrany tynk mozaikowy, bedgcy kompozycjg wysokiej jakoSci
kolorowych kruszyw w potgczeniu z zywicg silikonowo- akrylowa, posiadajgcy cechy:
e wysoka odpornos¢ na zagrozenia biologiczne (BioCare Technology);
e odpornos¢ na Scieranie oraz inne uszkodzenia mechaniczne;
e bardzo wysoka wodoodpornosé;
e odpornosé¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych;
e odpornos¢ na promieniowanie UV,
doskonata przyczepnosé do podtozy;
granulacja: 0,8 - 3,0 mm,;
zawartos¢ ciat statych ok. 80%;
przepuszczalnos¢ pary wodnej: V2-V3;
absorpcja wody: W 2.

Tynk mozaikowy powinien nada¢ elewacji wytrzymaty, efektowny i ozdobny charakter.

3. Sprzet
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie
sprzet, miedzy innymi:

» wiertarka lub mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem wstegowym,

* paca ze stali nierdzewnej,

* paca plastikowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1 Zalecenia ogolne
Wszystkie podtoza pod tynki mozaikowe muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne, oczyszczone
z kurzu, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glonéw, mchéw itp., wolne od pekniec
i wykwitéw solnych.
Tynkowane podtoza muszg by¢ jednolicie suche na catej powierzchni.
Suche i dojrzate podioza nalezy zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw
powierzchniowo wzmocni¢ i zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Do uzupetniania ewentualnych ubytkéw uzywac materiatow nie zawierajgcych wapna.
Podtoza o duzej lub nieréwnej chtonnosci nalezy impregnowac preparatem systemowym.
W celu uzyskania wiasciwego efektu kolorystycznego zastosowaé podktad zabarwiony kolorem
zgodnym dla danego koloru tynku mozaikowego.
Powierzchnie nieprzewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem s$rodkdéw gruntujgcych nalezy
ostonié.
Bezposrednio przed uzyciem tynk nalezy doktadnie wymieszaé¢ wiertarka lub mieszarkg wolnoobrotowag
z mieszadtem wstegowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Mieszanie na zwiekszonych
obrotach moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ziaren kruszywa i powodowac¢ spienienie masy.
Nie nalezy miesza¢ produktu w mieszalnikach do farb. Zbyt dtugie mieszanie nie jest wskazane, gdyz
moze doprowadzi¢ do zbytniego napowietrzenia masy.
Tynk mozaikowy moze by¢ potozony jako warstwa zewnetrzna bezspoinowego systemu ocieplen
na styropian pokryty warstwa kleju z zatopiong siatkg zbrojaca.
Nalezy pamietaé o przeszlifowaniu powierzchni w celu uzyskania idealnej gtadkosci elewaciji,
a nastepnie zagruntowaniu jej wskazanym przez producenta preparatem przed potozeniem tynku.
Nie powinno sie wiec uktada¢ tynkow mozaikowych na starych, kruszgcych sie zaprawach tynkarskich,
gdyz nowy tynk bedzie odpadat razem z nimi.
Czynnosci zasadnicze:

* przygotowanie mozaiki, tgczgc kruszywo z zywicg w wiadrze za pomocg wiertarki

z koncowkag mieszajaca;

* wymieszanie masy;

* naktadanie mozaiki.
Tynk mozaikowy naktadac stalowg pacg i wygtadza¢ w jednym kierunku. Materiat nalezy naktada¢
technikg mokre na mokre nie dopuszczajgc do wyschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac¢. Naktada¢ odrobine mozaiki z wiaderka za pomocg
szpachelki na pace, ktoérg nastepnie przesunagé nalezy po powierzchni. Nadmiar masy zbiera¢ nalezy
z pacy i odktadaé z powrotem do opakowania.
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Nie robi¢ przerw w pracy, poniewaz doprowadzi¢ to moze do zaschniecia wygtadzonej warstwy przed
natozeniem tynku na dalszg cze$¢ podioza i pozostawi wyrazne krawedzie potgczen, ktére nie beda
prezentowac sie zbyt okazale.

Tynkowang powierzchnie az do wyschniecia nalezy ostania¢ prze wptywem warunkéw atmosferycznych
(wiatr, stonce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wahaé¢ sie w przedziale +5
do +25°C. Aby unikng¢ réznic odcieni nalezy stosowac¢ materiat o tej samej dacie produkciji. Tynk schnie
od 4 do 12 godzin.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
W hiniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robét
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ zewidencjonowane i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i umozliwic¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j ;

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidiowosci przygotowania podtozy;

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych;

- przyczepnosci tynkéw do podtoza - grubosci tynkéw;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robo6t
Nie dotyczy.

8.0dbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢é za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢
nalezy uznac za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu;
b) poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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a) wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.;

b) trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza;

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan;
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;
c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowag

10. Przepisy zwigzane

a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
c) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

ST 01.09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY ZADASZENIOWE
(CPV 45223220-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zadaszeniowych,
polegajgcych na wykonaniu zadaszenia nad podjazdami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentacji nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitac;ji
Leczniczej w Nowej Soli ”

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach zadaszeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Warunki ogélne” pkt.1.

2. Materialy
2.1. Konstrukcja zadaszenia podjazdéw

Projektuje sie zadaszenia wykonane na zamdwienie, uwzgledniajagc wymiary pozwalajgce

na zapewnienie odpowiedniego wysiegu i przekrycia catosci powierzchni ruchu dla osoéb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy uzyciu wozkéw inwalidzkich i schoddw.
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Zadaszenia stanowig konstrukcje profili aluminiowych i przekrycia w formie komor ptyt z poliweglanu
brgz dymiony, grubosci 10 mm, gwarantujgcych przez Producenta wytrzymatosS¢ na obcigzenia
od intensywnych opadow, zalegajgcego $niegu, upadajgcych przedmiotdw, itp. , wsparte na stupach
osadzonych w betonie (szczegoty w czesci opisowej i graficznej Projektu Wykonawczego).

Elementy konstrukcji lakierowane sg proszkowo na kolor z palety RAL.

Odpornos¢ mechaniczna ptyt powinna byé zapewniona w szerokim zakresie temperatur od - 40°C
do +120°C.

Ptyty z poliweglanu, ponadto, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Parametr Norma Jednostka Wartosé
1. | Ciezar wtasciwy DIN 534479 g/lcm3 1,20

2. | Absorpcja wody, 24h, 230C DIN 53495 mg 10

3. | Absorpcja wody 230C ASTM D570 % 2,3

4. | Przepuszczalno$é wody, 1 mm DIN 53122 g/m?2 2,3

5. | Przepuszczalnosé $wiatta,3 mm ASTM D1003 % 90

6. | Granica plastycznosci MPa >60

7. | Wydtuzenie na granicy plastycznosci % 7

8. | Wspotczynnik przenikania ciepta DIN 52612 W/mK min. 0,21
9. | Rozszerzalnosc cieplna VDE 0304/1 m/mK 6,7x10°

Przed wykonaniem zadaszenia sprawdzi¢ nalezy mozliwosci gabarytowe i wzajemne odlegtosci
konstrukcji zadaszenia w stosunku do miejsca zamocowania tej konstrukcji do gzymsu na Scianie
budynku, podparcia konstrukcji zadaszenia przy pomocy stupéw i usytuowania wzgledem pozostatych
elementéw podjazdu.

3. Sprzet
Do wykonywania rob6t zadaszeniowych nalezy stosowaé etatowy sprzet do montazu:
— rusztowania stojgce, drabiny przegubowe, podpoérki, itp.;
— wiertarka (wiertarko — wkretarka);
— wysokoobrotowe pity tarczowe lub brzeszczoty o drobnych zebach;
— aczniki standardowe;
— odpowiednia tasma samoprzylepna, chronigcg przed wnikaniem w komory kurzu, brudu
i insektow;

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiaty do montazu konstrukcji zadaszen nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi.
Przewozone materiaty muszg byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

W przypadku sktadowania na terenie wykonywania robot, ptyty z poliweglanu nalezy przechowywaé
chronigc je przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Tymczasowe skladowanie powinno odbywac
sie na paletach lub belkach, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 1m.

Nie nalezy kfas¢ ptyt na rozgrzanej powierzchni. Arkusze poliweglanu sktadowane w stosie i narazone
na dziatanie stonca mogg ulec trwatemu zdeformowaniu, sklejeniu ze sobg lub nieodwracalnemu
wnikneciu folii maskujgcej w powierzchnie ptyty. Aby unikngé powstania tzw. efektu kumulacji ciepta,
stos nalezy starannie okryé nieprzezroczystym jasnym materiatem (plandeka) w celu zabezpieczenia
przed wiatrem, deszczem i storncem.

5. Wykonanie robét

Dla zadaszenia tukowego, materiat powinien by¢ formowany zgodnie z ustalong i sprawdzong
technologig Producenta, wzdtuz komér.
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Otwory montazowe w poliweglanie zawsze muszg byC szersze niz wkrety montazowe, celem
zapewnienia dylatacji, co zapobiegnie peknieciu ptyty w chwili rozprezenia, bgdz $cisniecia
pod wptywem zmiany temperatury.

Otwory nalezy wykonywaé przy uzyciu wiertta do metalu, zwracajgc uwage aby usytuowanie byto
nie blizej niz 4 cm od brzegu ptyty.

Piyty mozemy cig¢ pitg tarczowa lub reczng o drobnych zebach, w niektérych przypadkach nawet
nozykiem do tapet.

Montaz ptyt wykonywac strong z filtrem UV na zewnatrz.

Podczas montazu ptyt z poliweglanu nie nalezy chodzi¢ bezposrednio po ptytach, lecz. Nalezy podtozy¢
szerokg deske.

Ptyty poliweglanowe zabezpieczone sg obustronnie folig ochronng, ktérg zrywamy niezwitocznie
po zakonczeniu montazu.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Kontrola stanu technicznego wykonanej konstrukcji zadaszenia powinna obejmowac:

— kontrole zgodnosci wymiarowej,

— sprawdzenie wygladu i estetyki wykonania,

— sprawdzenie jakosci potgczen,

— stabilno$¢ mocowania w gzymsie i osadzenia stupdw podpierajgcych w betonie,

— sprawdzenie szczelnosci zadaszenia (,préba wodna”).

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8.0dbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
W ramach czynnosci odbiorowych, po zakonczeniu montazu, nalezy dokona¢ sprawdzenia:

— 0golnej estetyki wykonania, w tym wyglgdu powierzchni ptyt i profili,

— wystepowania ewentualnych przeswitéw w miejscach potgczen,

— dostrzegalnych zarysowan elementéw konstrukcji.
Po zakonczeniu montazu i rozpoczeciu eksploatacji zadaszen, poza wytycznymi Producenta, ktére
podlegajg wykonaniu, zalecane jest okresowe czyszczenie piyt.
Do mycia uzywac letniej wody z dodatkiem tagodnych $rodkéw czyszczgcych stosowanych
w gospodarstwie domowym i ggbki.
Nie szorowa¢ ptyt szczotkami lub ostrymi przedmiotami.
Unika¢ srodkéw Sciernych i silnie alkalicznych oraz kontaktu zabezpieczonej przed UV powierzchni ptyt
z rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym.
Pamieta¢ nalezy, ze $rodki czyszczace i rozpuszczalniki nadajgce sie do czyszczenia poliweglanu moga
nie by¢ bezpieczne dla powierzchni pokrytej warstwg absorbera UV. W watpliwych przypadkach
przeprowadzi¢ uprzedni test sSrodka czyszczgcego na probce ptyty lub zasiegna¢ porady u dostawcy.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane, tekst ujednolicony, Dz.U. 2003.207.2016
(z pbzniejszymi zmianami);
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b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75/02 poz. 690 (z poéznigejszymi zmianami),
Dz.U. 2004.109.1156 oraz 2009.56.461 z dnia 12 marca 2009 r.;

C) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401;

d) Normy przedmiotowe wymienione w tabeli, dotyczgcej wymagan dla plyt z poliweglanu;

e) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gfowne parametry.

ST 01.09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100 8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét malarskich
W pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentacji nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitacji
Leczniczej w Nowej Soli ”

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Warunki ogdlne” .

2. Materialy
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Zastosowac¢ nalezy farbe fasadowa, ktora zawiera oprocz spoiwa — zywicy akrylowej, wiele innych
skfadnikow (wypetniaczy, pigmentéw, konserwantéw, antyspieniaczy, regulatoréw lepkosci itp.), ktérych
rodzaj oraz zastosowana ilo$¢, pozytywnie wptywajg na wtasciwosci oraz jakos¢ produktu. Parametry
farby dobra¢ w taki sposoéb, aby spetnione zostaty najwazniejsze jej cechy {j. trwatos¢ i podobienstwo
koloru do wykonanych pierwotnie aplikacji na pozostatych elewacjach budynku, tatwo$é stosowania
oraz wysoka sita krycia.
Farba powinna spetnia¢ nastepujgce podstawowe parametry:

e zuzycie: od 0,15 do 0,25 I/m?;

e gestosé: ok. 1,45 g/cms;

e odpornosé powtoki na szorowanie na mokro:= 5000 cykli;

e przepuszczalnos¢ pary wodnej = 140 g/m224h.

Farbe nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Karcie Technicznej Produktu.
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2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powfoki malarskiej.

2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. Sprzet
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— pedzle i watki,
—  kuwety malarskie,
— drabiny,
— folia ochronna w celu zabezpieczenia drzwi, powierzchni posadzki, elementéw balustrad
itp.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszag
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub wypadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

5. Wykonanie robét
Sciany istniejagce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym
i po zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne i niezwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowg. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
szpachlg gipsows.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé
i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny réwnomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekéw, smug, przeswitéw, plam,
pecherzy, odpryskéw i sladow pedzla, by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych, w zakresie barwy i potysku byé zgodne ze wzorcem producenta
oraz Dokumentacjg Projektowg, nie mie¢ przykrego zapachu.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie nasigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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— sprawdzenie czystosci powierzchni do malowania.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— réwnomiernosci roztozenia farby,

— jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

— braku przeswitow,

— braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkow powtoki,
wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych $ladow pedzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8.0dbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachlowka.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jako$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane
a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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b) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

¢) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badani.

d) PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

e) Warunkitechniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 4 ,Powfoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB — 2003.

ST 01.09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
ROBOTY ODWADNIAJACE
(CPV 45232452-5)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét odwadniajgcych
podjazdow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentacji nalezy odczytywa¢ i rozumiec
w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Remont podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem w Osrodku Rehabilitacji
Leczniczej w Nowej Soli ”

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach odwadniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Warunki ogéine”.

2. Materialy
2.1. Rynny i rury spustowe
Zastosowac rury i rynny spustowe ze stali ocynkowanej o srednicach w zakresie:

e dla rynien: 60- 80 (mm);

e dla rur spustowych: 80- 105 (mm).
W doborze rynien i rur spustowych zachowaé proporcje w taki sposéb, aby przekréj rury spustowej
wynosit minimum 3/4 przekroju rynny.
Odcinek rury spustowej z PVC, zagtebiony i poprowadzony w gruncie, zabezpieczy¢ nalezy przed
przemarzaniem poprzez utozenie ponizej gtebokosci przemarzania gruntu liczgc od rzednej terenu
do wierzchu przewodu

2.2. Zbiornik na wode opadowg

Projektuje sie zbiornik na wode opadowg doprowadzang poprzez system rynnowy i dodatkowy odcinek
rury petnej umieszczonej w gruncie. Zbiornik wykonany z PVC, umieszczony bedzie w gruncie
i zabezpieczony pokrywg (szczegdty w czesci graficznej Projektu Wykonawczego). Zgromadzona woda
pochodzaca z opaddéw powinna by¢ wykorzystywana na cele zwigzane z pielegnacjg terendw zielonych.

3. Sprzet
Do wykonywania rob6t odwadniajgcych nalezy stosowac:
— pitka do metalu, pilnik, poziomica, sznur traserski i otéwek murarski/marker;
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— sprzet lutowniczy, nozyce do ciecia blachy, nity, kleje, silikony, uszczelki;
— sprzet do robdt ziemnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

Materiaty do wykonania systemu odwadniania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi.
Przewozone materiaty muszg byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.

5. Wykonanie robét
Sposdb rozmieszczenia miejsc mocowania rynien okreslic w powigzaniu z usytuowaniem elementow
profilowych konstrukcji zadaszenia kazdego z podjazdéw.
Montaz rynien i rur spustowych wykonywaé stosujgc systemowe elementy dostarczane przez
producenta - haki, uszczelki, kotnierze.
Rynna nie moze by¢ sztywno przymocowana, powinna opiera¢ sie lub wisie¢ na hakach. Nalezy
zachowa¢ poprawnos$¢ zamontowania uchwytow w jednej ptaszczyznie. Do tak przygotowanych
uchwytéw wmontowywane sg rynny dopasowane na dtugo$¢. Ich odcinki tgczy sie odpowiednio
ztgczkami i ksztattkami. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ rozwigzania technologiczne, ktore
rekompensujg zmiany liniowe rynien zachodzace pod wptywem réznic temperatury otoczenia.
Ztgcza rur spustowych stalowych w systemach tradycyjnych lutuje sie na zaktady.
Rynny powinny by¢ zamocowane ze spadkiem okoto 0,5 %.
Rury spustowe (spadowe) mocuje sie do:
e Sciany konstrukcji podjazdu przy pomocy uchwytow i tgcznikéw — dla podjazdu do Rejestracji
(szczegoty w czesci graficznej);
e do stlupa konstrukcji zadaszenia przy pomocy odpowiednich uchwytéw - dla podjazdu
do Hydroterapii (szczegoty w czesci graficznej);

Rynny powinny wystawa¢ poza pota¢ zadaszenia na okoto 1/2 szerokosci, ale niewskazane jest, by
wystawaty poza przedtuzenie ptaszczyzny potaci;

Zbiornik na deszczéwke z PVC ustabilizowa¢ w gruncie i zapewni¢ szczelno$¢ potgczenia w miejscu
wprowadzenia rury doprowadzajgcej wode opadowa.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Dostarczone w miejsce robot materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu.

W czasie robot kontroli podlega:
o doktadnosé¢ i szczelno$¢ wykonanych potgczen poszczegdlnych elementéw rynny i rury
spustowej oraz odcinka rury petnej ze zbiornikiem zagtebionym w gruncie;
e zgodno$¢ spadku rynien z okreslonym w dokumentaciji projektowe;j;
e stabilnos¢ mocowania uchwytéw do mocowania rynien i rur spustowych do konstrukcji podjazdu
i stupa podpierajgcego konstrukcje zadaszenia;

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.
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8.0dbior roboét

Odbidr robét polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- wymiarow;
- rozstawu i wykonania rur spustowych i rynien;
- potgczen ich poszczegdlnych odcinkéw rur i rynien;
- rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego;
- spadku i szczelnosci rynien;
- skutecznosci i efektywnosci zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny (woda
nie moze przelewac sie przez rynny);
- potgczen ich w zigczach pionowych i poziomych;
- umocowania ich w uchwytach;
- prostoliniowos¢.

Odbiér gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

System orynnowania wymaga okresowych kontroli i konserwacji. Sprawdza sie jego stan techniczny
pod katem uszkodzeh mechanicznych wywotanych dziataniem $niegu, lodu i mrozu oraz stosownie
do potrzeb przeprowadza konieczne prace naprawcze.

Z Kkolei przed zimg sprawdzana jest droznos¢ instalacji. Usuwane sg wowczas wszelkie Smieci
nagromadzone w okresie wiosenno-jesiennym, ktére mogg zatyka¢ odptywy i narozniki.

Pamieta¢ nalezy o systematycznym usuwaniu nawiséw $nieznych i sopli oraz o zapewnieniu droznosci
lejom spustowym.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane
a) PN-EN 612:2006- wersja polska - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad.
b) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe rury spustowe z blachy Definicje, podziat i wymagania
c) PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze’.
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