
K-PK3 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budynek Przychodni Rehabilitacyjnej - Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych

1 Pomieszczenie - nr. 2 (łazienka dla osób niepełnosprawnych)

1.1 Roboty budowlane
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek m2

(4.26+1.75)*2*2.05 - 0.94*2.05 m2 22.714
RAZEM 22.714

3
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

22.714 m2 22.714
RAZEM 22.714

4
d.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

14.60 m 14.600
RAZEM 14.600

5
d.1.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

3.40 m 3.400
RAZEM 3.400

6
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

	ciany
(4.26+1.75)*2*0.85 m2 10.217
Sufit
4.26*1.75 - 1.12*0.41 m2 6.996

RAZEM 17.213
7

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.26*1.75 - 1.12*0.41 m2 6.996
RAZEM 6.996

8
d.1.1

KNR 4-01
0106-04 +
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Usuni�cie z parteru budynku gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 7 km

m3

22.714*(0.015+0.03) + 6.996*0.045 m3 1.337
RAZEM 1.337

9
d.1.1

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa stela�y monta�owych do urz�dze� sanitarnych płytami gipsowo-kar-
tonowymi

m2

3.40 m2 3.400
RAZEM 3.400

10
d.1.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło�u z cegły i pus-
taków na �cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

22.714 m2 22.714
RAZEM 22.714

11
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

10.217 m2 10.217
RAZEM 10.217

12
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

6.996 m2 6.996
RAZEM 6.996

13
d.1.1

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie �cian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

22.714 m2 22.714
RAZEM 22.714

14
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - podło-
�y gipsowych z gruntowaniem

m2

17.213 m2 17.213
RAZEM 17.213

15
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówno�ci betonu przy gł�boko�ci skucia do 1 cm na �cianach lub
podłogach

m2

6.996 m2 6.996
RAZEM 6.996

16
d.1.1

NNRNKB
202 1130-01
+ NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

6.996 m2 6.996
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RAZEM 6.996
17

d.1.1
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki)  pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c�; powierzchnie pionowe, bez wkładki z
włókniny

m2

22.714 m2 22.714
RAZEM 22.714

18
d.1.1

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� ; powierzchnie poziome, z wkładk� z
włókniny

m2

6.996 m2 6.996
RAZEM 6.996

19
d.1.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek antypo�lizgowych na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

6.996 m2 6.996
RAZEM 6.996

20
d.1.1

KNNR 2
1104-02

Monta� o�cie�nic drewnianych m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

21
d.1.1

KNNR 2
1103-01

Monta� skrzydeł drzwiowych wewn�trznych  fabrycznie wyko�czonych m2

1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845

1.2 Roboty instalacyjne
22

d.1.2
KNR 4-02
0521-01

Demonta� grzejnika stalowego płytowego kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demonta� baterii umywalkowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demonta� umywalki kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.2

KNR 4-02
0233-05

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 32-40 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.2

KNR 4-02
0233-08

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 110 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2

KNR 0-13
0129-02

Ruroci�gi o �r. 25 mm m

17.20 m 17.200
RAZEM 17.200

28
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy monta�owe do miski ust�powej montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-03

Elementy monta�owe  do umywalki montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - ust�p kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - umywalka kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0201-01

Baterie umywalkowe - z czujnikiem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowy dwupłytowy o wysoko�ci 600-900 mm i długo�ci do 1600 mm szt.

1.00 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
34

d.1.2
KNR 2-15
0415-02

Zawór grzejnikowy termostatyczny szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.2

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw �wietlówkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.2

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wył�cznika lub przycisku  podtynkowego w puszce szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Monta� wsporników i por�czy dla osób niepełnosprawnych szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.1.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Dostawa i monta� akcesoriów do utrzymania higieny w pomieszczeniu szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Pomieszczenie nr.21 (WC dla osób niepełnosprawnych)

2.1 Roboty budowlane
39

d.2.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek m2

(3.12+2.42)*2*2.05 - 1.00*2.05 m2 20.664
RAZEM 20.664

41
d.2.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

20.664 m2 20.664
RAZEM 20.664

42
d.2.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

7.40 m 7.400
RAZEM 7.400

43
d.2.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

44
d.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

�ciany
(3.12+2.42)*2*0.85 m2 9.418
sufit
3.12*2.42 - 0.33*0.85 m2 7.270

RAZEM 16.688
45

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

46
d.2.1

KNR 4-01
0106-04 +
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Usuni�cie z parteru budynku gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 7 km

m3

20.644*(0.015+0.03) + 7.27*0.045 m3 1.256
RAZEM 1.256

47
d.2.1

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa stela�y do urz�dze� sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi m2

3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200

48
d.2.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło�u z cegły i pus-
taków na �cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

20.664 m2 20.664
RAZEM 20.664

49
d.2.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

9.418 m2 9.418
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RAZEM 9.418
50

d.2.1
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

51
d.2.1

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie �cian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

20.664 m2 20.664
RAZEM 20.664

52
d.2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - podło-
�y gipsowych z gruntowaniem

m2

9.418+7.27 m2 16.688
RAZEM 16.688

53
d.2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówno�ci betonu przy gł�boko�ci skucia do 1 cm na  podłogach m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

54
d.2.1

NNRNKB
202 1130-01
+ NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

55
d.2.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki)  pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z
włókniny

m2

20.664 m2 20.664
RAZEM 20.664

56
d.2.1

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� ; powierzchnie poziome, z wkładk� z
włókniny

m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

57
d.2.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek  antypo�lizgowych na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

7.27 m2 7.270
RAZEM 7.270

58
d.2.1

KNNR 2
1104-02

Monta� o�cie�nic drewnianych m2

(1.00*2.05) m2 2.050
RAZEM 2.050

59
d.2.1

KNNR 2
1103-01

Monta� skrzydeł drzwiowych wewn�trznych fabrycznie wyko�czonych m2

2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

2.2 Roboty instalacyjne
60

d.2.2
KNR 4-02
0521-01

Demonta� grzejnika stalowego płytowego kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.2

KNR 4-02
0235-08

Demonta� ust�pu z misk� fajansow� kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.2

KNR 4-02
0132-01

Demonta� baterii umywalkowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.2

KNR 4-02
0235-06

Demonta� umywalki kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.2

KNR 4-02
0233-08

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 110 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.2

KNR 4-02
0233-05

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 32-40 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.2

KNR 0-13
0129-02

Ruroci�gi o �r. 25 mm m

9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
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67
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy monta�owe  do miski ust�powej montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-03

Elementy monta�owe  do umywalki montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02

Elementy monta�owe  do pisuaru montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - ust�p kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - umywalka kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - pisuar szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0201-01

Baterie umywalkowe - z czujnikiem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysoko�ci 600-900 mm i długo�ci do 1600
mm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.2.2

KNR 2-15
0415-02

Zawór grzejnikowy termostatyczny szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.2.2

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw �wietlówkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.2.2

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wył�cznika lub przycisku  podtynkowego w puszce szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Monta� wsporników i por�czy dla osób niepełnosprawnych szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.2.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Dostawa i monta� akcesoriów do utrzymania higieny w pomieszczeniu szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Pomieszczenie nr.106 (WC dla osób niepełnosprawnych)

3.1 Roboty budowlane
80

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie �cianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.98*2.90 - 0.80*2.00 m2 4.142
RAZEM 4.142

82
d.3.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek m2

(4.51+1.98)*2*2.05 - 0.90*2.05 m2 24.764
RAZEM 24.764
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83
d.3.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

24.764 m2 24.764
RAZEM 24.764

84
d.3.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

8.30 m 8.300
RAZEM 8.300

85
d.3.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

86
d.3.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

�ciany
(4.51+1.98)*2*0.85 m2 11.033
sufit
4.51*1.98 m2 8.930

RAZEM 19.963
87

d.3.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.51*1.98 m2 8.930
RAZEM 8.930

88
d.3.1

KNR 4-01
0106-04 +
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Usuni�cie z parteru budynku gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 7 km

m3

(4.142*0.12)+24.764*(0.015+0.03)+8.93*0.045 m3 2.013
RAZEM 2.013

89
d.3.1

KNR 2-02
0121-03

	cianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubo�ci 12 cm m2

1.98*2.90 - 0.80*2.05 m2 4.102
RAZEM 4.102

90
d.3.1

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa stela�y do urz�dze� sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

91
d.3.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło�u z cegły i pus-
taków na �cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

[(3.14*2+1.98)*2.05 + 1.98*2.90] - 0.90*2.05*2 m2 18.985
RAZEM 18.985

92
d.3.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło�u z cegły i pus-
taków na �cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

[(1.25*2+1.98)*2.05 + 1.98*2.90] - 0.90*2.05 m2 13.081
RAZEM 13.081

93
d.3.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

(1.98+1.25)*2*0.85 + (1.98+3.14)*2*0.85 m2 14.195
RAZEM 14.195

94
d.3.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

1.98*1.25 + 1.98*3.14 m2 8.692
RAZEM 8.692

95
d.3.1

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie �cian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

(1.98+1.25)*2*2.05 - 0.90*2.05 m2 11.398
(1.98+3.14)*2*2.05 - 0.90*2.05*2 m2 17.302

RAZEM 28.700
96

d.3.1
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - podło-
�y gipsowych z gruntowaniem

m2

14.195+8.692 m2 22.887
RAZEM 22.887

97
d.3.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówno�ci betonu przy gł�boko�ci skucia do 1 cm na  podłogach m2

8.692 m2 8.692
RAZEM 8.692

98
d.3.1

NNRNKB
202 1130-01
+ NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

8.692 m2 8.692
RAZEM 8.692
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99
d.3.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki)  pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c�; powierzchnie pionowe, bez wkładki z
włókniny

m2

28.700 m2 28.700
RAZEM 28.700

100
d.3.1

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� ; powierzchnie poziome, z wkładk� z
włókniny

m2

8.692 m2 8.692
RAZEM 8.692

101
d.3.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek antypo�lizgowych na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

8.692 m2 8.692
RAZEM 8.692

102
d.3.1

KNNR 2
1104-02

Monta� o�cie�nic drewnianych m2

(0.90*2.05)*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

103
d.3.1

KNNR 2
1103-01

Monta� skrzydeł drzwiowych wewn�trznych pełnych fabrycznie wyko�czonych m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.690

3.2 Roboty instalacyjne
104

d.3.2
KNR 4-02
0521-01

Demonta� grzejnika stalowego płytowego kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.3.2

KNR 4-02
0235-08

Demonta� ust�pu z misk� fajansow� kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.2

KNR 4-02
0132-01

Demonta� baterii umywalkowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.3.2

KNR 4-02
0235-06

Demonta� umywalki kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.3.2

KNR 4-02
0233-08

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 110 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.3.2

KNR 4-02
0233-05

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 32-40 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.3.2

KNR 0-13
0129-02

Ruroci�gi o �r. 25 mm m

12.40 m 12.400
RAZEM 12.400

111
d.3.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy monta�owe do miski ust�powej montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.3.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-03

Elementy monta�owe do umywalki montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.3.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - ust�p kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.3.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - umywalka kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.3.2

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podej�� odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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116
d.3.2

KNR-W 2-15
0218-01

Kratka  �ciekowa  o �r. 50 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.3.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0201-01

Baterie umywalkowe - z czujnikiem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o �r. nominalnej 15 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.3.2

KNR 0-35
0126-05
analogia

Parawan natryskowy kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysoko�ci 600-900 mm i długo�ci do 1600
mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.3.2

KNR 2-15
0415-02

Zawór grzejnikowy termostatyczny szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.3.2

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw �wietlówkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.3.2

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wył�cznika lub przycisku  podtynkowego w puszce szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.3.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Monta� wsporników i por�czy szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

125
d.3.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Monta� krzesełka natrysku szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.3.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Dostawa i monta� akcesoriów do utrzymania higieny w pomieszczeniu szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Pomieszsczenie nr.123  (WC dla osób niepełnosprawnych)

4.1 Roboty budowlane
127

d.4.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.4.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek m2

(3.03+1.53)*2*2.05 - 0.90*2.05 m2 16.851
RAZEM 16.851

129
d.4.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

16.851 m2 16.851
RAZEM 16.851

130
d.4.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

2.40 m 2.400
RAZEM 2.400

131
d.4.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w �cianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

132
d.4.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
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133
d.4.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej (dla instalacji wod-kan i c.o.)

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

134
d.4.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

�ciany
(3.03+1.53)*2*0.85 m2 7.752
sufit
3.03*1.53 m2 4.636

RAZEM 12.388
135

d.4.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

4.636 m2 4.636
RAZEM 4.636

136
d.4.1

KNR 4-01
0106-04 +
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Usuni�cie z parteru budynku gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 7 km

m3

16.851*(0.015+0.03)+4.636*0.045+1.046 m3 2.013
RAZEM 2.013

137
d.4.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.90*2.05*0.12 m3 0.221
RAZEM 0.221

138
d.4.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na podło�u z cegły i pus-
taków na �cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

(3.03+1.53)*2*2.05 - 0.90*2.05 m2 16.851
1.00*0.85*2 m2 1.700

RAZEM 18.551
139

d.4.1
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na �cianach na podło�u z tynku

m2

(3.03+1.53)*2*0.85 m2 7.752
1.00*2.05 m2 2.050

RAZEM 9.802
140

d.4.1
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn�trzne grubo�ci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane r�cznie na stropach na podło�u z tynku

m2

3.03*1.53 m2 4.636
RAZEM 4.636

141
d.4.1

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie �cian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

(3.03+1.53)*2*2.05 - 0.90*2.05 m2 16.851
RAZEM 16.851

142
d.4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - podło-
�y gipsowych z gruntowaniem

m2

7.752 + 1.00*0.85 m2 8.602
4.636 m2 4.636

RAZEM 13.238
143

d.4.1
KNR 2-02
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farb� olejn� lub ftalow� tynków wewn�trznych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

1.20*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460

144
d.4.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówno�ci betonu przy gł�boko�ci skucia do 1 cm na  podłogach m2

4.636 m2 4.636
RAZEM 4.636

145
d.4.1

NNRNKB
202 1130-01
+ NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej gr.
15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

4.636 m2 4.636
RAZEM 4.636

146
d.4.1

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki)  pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� powierzchnie pionowe, bez wkładki z
włókniny

m2

16.851 m2 16.851
RAZEM 16.851

147
d.4.1

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszcze� mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładzin� ce-
ramiczn� płynn� foli� uszczelniaj�c� ; powierzchnie poziome, z wkładk� z
włókniny

m2

4.636 m2 4.636
RAZEM 4.636

148
d.4.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek  antypo�lizgowych na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2
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4.636 m2 4.636
RAZEM 4.636

149
d.4.1

KNNR 2
1104-02

Monta� o�cie�nic drewnianych m2

(0.90*2.05) m2 1.845
(1.05*2.00) m2 2.100

RAZEM 3.945
150

d.4.1
KNNR 2
1103-01

Monta� skrzydeł drzwiowych wewn�trznych pełnych fabrycznie wyko�czonych m2

3.945 m2 3.945
RAZEM 3.945

4.2 Roboty instalacyjne
151

d.4.2
KNR 4-02
0235-08

Demonta� ust�pu z misk� fajansow� kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.4.2

KNR 4-02
0132-01

Demonta� baterii umywalkowej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.4.2

KNR 4-02
0235-06

Demonta� umywalki kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.4.2

KNR 4-02
0233-08

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 110 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.4.2

KNR 4-02
0233-05

Demonta� podej�cia odpływowego z rur z PCW o �r. 32-40 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.4.2

KNR 0-13
0129-02

Ruroci�gi o �r. 25 mm m

4.20 m 4.200
RAZEM 4.200

157
d.4.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy monta�owe do miski ust�powej montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.4.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-03

Elementy monta�owe do umywalki montowane na �cianie kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.4.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - ust�p kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.4.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urz�dzenia sanitarne na elemencie monta�owym - umywalka kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.4.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0201-01

Baterie umywalkowe - z czujnikiem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.4.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysoko�ci 600-900 mm i długo�ci do 1600
mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.4.2

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw �wietlówkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.4.2

KNR 2-15
0415-02

Zawór grzejnikowy termostatyczny szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.4.2

KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wył�cznika lub przycisku  podtynkowego w puszce szt.

1.0 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
166

d.4.2
KNR 2-02
1218-03
analogia

Monta� wsporników i por�czy dla osób niepełnosprawnych szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

167
d.4.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Dostawa i monta� akcesoriów do utrzymania higieny w pomieszczeniu szt.

5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

168
d.4.2

niekatalogo-
wa
wycena indy-
widualna

Dostawa i monta� �cianki działowej ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 63 -

Norma STD Wersja 4.18


