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| CZESC OPISOWA
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Remont sanitariatéw w Osrodku Rehabilitacji Leczniczej

Nazwa w Nowej Soli

SP Z0Z Osrodek Rehabilitacji Leczniczej, 67-100 Nowa Sdél,

Adres ul. Kosciuszki 27

SP Z0Z Osrodek Rehabilitacji Leczniczej,

Zamawiajgcy NIP: 925-17-46-492,
Regon: 970704313
tel.: 068 3872346

email: rehabilitacjans@poczta.onet.pl

2. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w miejscowosci Nowa Sdl,
przy ul. Kosciuszki 27.
Budynek objety niniejszym opracowaniem projektowym znajduje sie w centralnej czesci

miejscowosci i jest wolnostojgcy. Teren dziatki rowninny.



Obiekt usytuowany jest w bezposrednim sagsiedztwie zabudowan mieszkalnych i terenéw
zielonych (park).

Budynek posiada petng infrastrukture przewidziang dla planowanej funkcji pomieszczen,
w tym dogodny dojazd oraz miejsca parkingowe w obrebie utwardzonego placu

manewrowego.

3. Warunki geologiczne i gruntowo- wodne
Projekt wykonawczy ograniczony jest do przebudowy wnetrza - bez ingerencji
w posadowienie obiektu.

Na terenie planowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowo-wodne.

4. Funkcja obiektu

W ramach projektowanej przebudowy nie ulega zmienia funkcja catego obiektu, zwigzana
z przywréceniem petnej lub mozliwej do osiggniecia sprawnosci fizycznej i psychicznej,
pacjentéw. Projektowane zmiany dotyczg wybranych pomieszczen sanitarnych i stuzg
poprawie funkcjonalnosci, estetyki pomieszczen i potrzebie zwiekszenia komfortu korzystania

przez personel Zaktadu i pacjentdéw, w tym osoby niepetnosprawne.

5. Charakterystyka zagospodarowania terenu

W zwigzku z projektowang przebudowg pomieszczen, planowang na poziomie parteru i pietra
budynku, istniejgce obecnie = zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.
Nie przewiduje sie réwniez robét w zakresie technicznej infrastruktury zewnetrznej. Obiekt jest
ogrodzony i otoczony zielenig zaréwno niska, jak i wysokg, ktdrg tworzg pojedyncze
nasadzenia. Wystepuje nawierzchnia utwardzona i nieutwardzona. Teren przylegty do obiektu

poro$niety trawa.

6. Ochrona zabytkéw i ochrona archeologiczna
Na podstawie danych, dotyczgcych ewidencji zabytkéw, obiekt i teren do niego przylegty,
nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Dziatka wolna jest rowniez od stanowisk archeologicznych.

7. Szkody gérnicze

Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym wystepowaniem szkdd gorniczych.



8. Ochrona srodowiska i ochrona zdrowia
Realizacja robét budowlanych w pomieszczeniach nie wptynie na zmiane warunkow sanitarno-
epidemiologicznych istniejgcego sgsiedztwa i nie stanowi to zagrozenia dla otaczajgcego

srodowiska.

9. Infrastruktura techniczna i komunikacja

Dojazd i dojscie do budynku 2z wykorzystaniem istniejgcych ciggébw pozostajg
w nienaruszonym stanie funkcjonalnym. Dziatka z budynkiem posiada niezbedne przytgcza,
zapewniajgce funkcjonowanie zgodne z przeznaczeniem. Dojscie i dojazd do budynku
zapewniony chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej i drogg o nawierzchni bitumiczne;.
W poblizu budynku znajduje sie plac manewrowy, ktérego nawierzchnia wykonana jest z kostki

betonowej.

OPRACOWAL.:



B - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Zatozenia i wytyczne Zamawiajgcego
Dostepna dokumentacja techniczna
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja wlasna do celéw projektowych

Przepisy panstwowe (wybrane) i poradnik:

ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane, tekst ujednolicony,
Dz.U. 2003.207.2016 (z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz.U. 2003.121.1138;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Dz. U. Nr 2004.201.2072, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, Dz.U z dnia 29 czerwca 2012 r., poz. 739;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75/02 poz. 690 (z pdzniejszymi
zmianami), Dz.U. 2004.109.1156 oraz 2009.56.461 z dnia 12 marca 2009 r.
PORADNIK dla projektantow tazienek bez barier (BSD).

2. Cel, zalozenia i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy, dotyczacy remontu pomieszczen sanitarnych,

przeznaczonych dla personelu Osrodka Rehabilitacji Leczniczej i ogolnodostepny

dla pacjentow, w tym osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze oraz pietrze Osrodka i obejmuja:

— na parterze dwa pomieszczenia przeznaczone dla personelu Osrodka
i dwa pomieszczenia przeznaczone dla pacjentéw, w tym o0s6b

niepetnosprawnych;



— na pietrze jedno pomieszczenie przeznaczone dla personelu Osrodka

oraz dwa pomieszczenia dla pacjentéw i osob niepetnosprawnych.
Gtéwnym zatozeniem projektowania jest opracowanie dokumentacji, aby mozliwe byto
uzyskanie i wykonanie robot remontowych, celem poprawy funkcjonalnosci i walorow
estetycznych  pomieszczeh  uzytkowanych przez personel QOsrodka, pacjentow

i osoby niepetnosprawne.

Zakres opracowania obejmuje:
— charakterystyke i opis stanu technicznego pomieszczen aktualnie funkcjonujgcych;
— opis planowanych robét remontowych w zakresie ogélnobudowlanym, sanitarnym

i elektrycznym oraz zwigzane z tym rozwigzania materiatowe.

3. Opis techniczny i konstrukcja obiektu

3.1. Opis stanu istniejacego budynku i podstawowe parametry techniczne

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z dachem skosnym. W konstrukcji obiektu
wyrézniajg sie przybuddwki parterowe, niepodpiwniczone. Sciany nosne piwnic i kondygnacii
nadziemnych budynku wykonane zostaly z cegty ceramicznej petnej. Sciany dziatowe z cegly
ceramicznej i w systemie g-k. Stropy typ Akermana i zelbetowe ptytowe. W przypadku
przybudéwek zastosowano jako przekrycia nad pomieszczeniami, zelbetowe stropodachy.
Dach obiektu konstrukcji drewnianej, pokryty blachg powlekang na rombek stojgcy. Na obrobki
blacharskie zastosowano blache ocynkowang. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych, betonowe, z balustradami. Schody wewnetrzne Zzelbetowe plytowe
z belkami podestowymi. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 12 cm
i otynkowane oraz pomalowane. Sciany wewnatrz budynku otynkowane i pomalowane.
Oktadziny podtdg stanowig parkiet i wyktadzina PCV, lastrico, a w pomieszczeniach
sanitarnych $ciany i podtogi wykonczone ptytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa
czesciowo z PCV oraz drewniana.

Obiekt posiada petne wyposazenie instalacyjne: wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,
gazowe, centralnego ogrzewania z kottownig gazowa, instalacji cieptej wody uzytkowej
przygotowywanej centralnie i wentylacji, a takze instalacji telefonicznej oraz informatycznej.
Budynek funkcjonuje z dostepem komunikacyjnym pieszym lub z wykorzystaniem pojazdéw.
Obiekt posiada wejscia gtébwne usytuowane na elewacji potudniowo — wschodniej,
od strony parkingu i placu znajdujgcego sie przed budynkiem oraz wejscie dodatkowe

od strony ulicy Kosciuszki (elewacja potnocno-wschodnia).



Rys. 1. Osrodek Rehabilitacji Leczniczej — widok od strony wej$¢ gtéwnych do budynku

Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie piwnicy oraz parteru i pietra sg uzytkowane.
Podstawowe wymiary:

e powierzchnia zabudowy - 654,1 m?;

e powierzchnia uzytkowa — 925,8 m?;

e kubatura budynku — 5 160,0 m3,

3.2. Ogolny opis i charakterystyka pomieszczen planowanych do remontu

Parter

Pomieszczenie 2

Jest to pomieszczenie sanitarne ogdélnodostepne, réwniez dla osob niepetnosprawnych
(rys.2 -5).

Rys. 2. Wejscie do pomieszczenia 2 Rys. 3. Widok pomieszczenia- cze$¢ we



Rys. 5. Umywalka i uchwyty

Rys. 4. Grzejnik w pomieszczeniu - do wymiany ) )
dla niepetnosprawnych oraz akcesoria

tazienkowe

Pomieszczenie nie posiada okna. Drzwi wentylowane. Wykonczenie Scian i podtogi ptytkami
ceramicznymi. Pomieszczenie wyposazone jest w umywalke i zestaw wc kompakt
oraz uchwyty dla os6b niepetnosprawnych, mocowane na state do scian. W strefach i w poblizu
przyboréw sanitarnych, znajdujg sie akcesoria fazienkowe. Brak jest lustra. W poblizu miski
ustepowej zabudowa elementéw instalacyjnych. Pomieszczenie jest ogrzewane, a grzejnik

zamontowany jest przy Scianie wewnetrzne;.

Pomieszczenie 13 14

Pomieszczenie 13 to pomieszczenie gospodarcze i wykorzystywane jest jako magazyn

podreczny srodkow czyszczgcych i sprzetu do sprzatania (rys.6).

Rys. 6. Pomieszczenie 13 — wykorzystywane jako gospodarcze (magazyn)



Nie posiada ono okna. Sasiaduje 2z pomieszczeniem oznaczonym 14. Jest
to pomieszczenie sanitarne, wykorzystywane prze personel Zaktadu. Znajduje sie
w nim ustep i natrysk, zamykany zastong. W korytarzu pomieszczenia, na Scianie frontowej,
znajduje sie umywalka wraz z akcesoriami tazienkowymi. Drzwi do pomieszczenia, gdzie
znajduje sie miska ustepowa, sg z przeszkleniem. Sciany i posadzka obtozone ptytkami

ceramicznymi.

Rys. 7. Pomieszczenie 14 — cze$¢ z natryskiem Rys. 8. Wydzielona cze$¢ pomieszczenia z wc

i umywalkg oraz akcesoriami tazienkowymi

Pomieszczenie 18

Jest to pomieszczenie sanitarne (fazienka), przeznaczone do korzystania przez pracownikow
(personel) Zaktadu. W wydzielonej czesci pomieszczenia 13 znajduje sie zestaw wc kompakt.
Pomieszczenie to posiada okno i grzejnik. Przegrode stanowi $cianka z drzwiami
z przeszkleniem. W innej czesci pomieszczenia 18 zamontowano umywalke, a nad nig lustro.
W poblizu akcesoria tazienkowe. W posadzce znajduje sie odptyw. Sciany i podioga
wykonczone sg ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna.
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Rys. 9. Pomieszczenie 18 — korytarz wejsciowy do pomieszczenia z wc i wydzielona cze$¢

z umywalkg

Pomieszczenie 21

Jest to pomieszczenie sanitarne, przeznaczone do korzystania, w tym przez osoby

niepetnosprawne (rys. 11 12).

Rys. 10. Wejscie do pomieszczenia 21 od strony Rys. 11. Cze$¢ pomieszczenia
korytarza z umywalkg i we (dla niepetnosprawnych)

Pomieszczenie posiada dwa okna. Drzwi do pomieszczenia petne. Powierzchnia $cian
i podiogi obtozona ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenie wyposazone jest w umywalke
z lustrem i zestaw wc kompakt z miskg ustepowg wiszacg oraz uchwyty

dla niepetnosprawnych, mocowane na state do scian. W strefach i w poblizu przyborow

11



sanitarnych, znajdujg sie akcesoria tazienkowe. W obszarze miski ustepowej zabudowa
elementéw instalacyjnych (rys.).
Naprzeciwko $ciany z przyborami sanitarnymi znajduje sie grzejnik. Przewody c.o.

prowadzone i mocowane na powierzchni scian (rys.12).

Rys. 12. Grzejnik w pomieszczeniu 21 — do wymiany

Pietro

Pomieszczenie 106

Pomieszczenie jest wykorzystywane jako sanitarne. Skfada sie z czesci wydzielonej, w ktorej
znajduje sie zestaw wc kompakt. W pozostatej czesci, zamontowano umywalke. W strefie
umywalki akcesoria fazienkowe. Brak jest lustra. Sciany i podiogi wykoriczone ptytkami
ceramicznymi. Pomieszczenie jest ogrzewane, a grzejnik zamontowany jest pod oknem

z wneka.
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Rys. 13. Grzejnik w pomieszczeniu 21 — do wymiany i cze$¢ wydzielona z umywalka

oraz akcesoriami tazienkowymi

W pomieszczeniu zamontowano réwniez wentylator $cienny, wspomagajgcy wentylacje
(rys.14).

Rys. 14. Wentylator $cienny do wspomagania wentylacji

Pomieszczenie 122

Pomieszczenie to skfada sie z czesci wydzielonej, w ktérej zamontowana jest umywalka
z lustrem i w poblizu akcesoria oraz przyrzady tazienkowe oraz z pomieszczenia
przynaleznego, gdzie zamontowany jest wc kompakt. Pomieszczenia oddzielone sg scianka

o niepetnej wysokosci pomieszczenia. Sciany i podiogi wykorniczone ptytkami ceramicznymi.

13



Pomieszczenie z umywalkg jest ogrzewane, a grzejnik zamontowany jest pod oknem z wneka.

Przewody c.o. prowadzone na powierzchni scian.

Rys. 15. Widok pomieszczenia z umywalkg i akcesoriami tazienkowymi oraz cze$¢ wydzielona z we

W pomieszczeniu z miskg ustepowg, na $cianie znajduje sie kanat wentylacyjny zakohczony

kratkg. Punkt swietlny boczny i sufitowy (rys.16).

Rys. 16. Punkt swietiny w czesci wc wydzielonej z pomieszczenia i kratka wentylacyjna

Pomieszczenie 123

14



Pomieszczenie to znajduje sie w poblizu pomieszczenia 122 i jest oddzielone $ciana.
Z pomieszczenia 123 mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne. Wyposazenie pomieszczenia
stanowi wc kompakt z zabudowg elementow instalacyjnych i umywalka z lustrem
oraz dozownikiem na mydto, z uchwytami mocowanymi do $cian. Sciany i podtogi wykonczone
ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenie nie jest ogrzewane. Zastosowano takze wentylator

sufitowy.

Rys. 17. Zestaw wc i umywalka, do korzystania przez pacjentow, w tym osoby niepetnosprawne

Rys. 18. Wentylacja sufitowa w pomieszczeniu

4. Opis stanu projektowanego
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Zatozenia projektowe:

Opracowanie ma na celu przede wszystkim przebudowe istniejgcych pomieszczen budynku
na potrzeby zwigzane z Kkorzystaniem przez personel i pacjentow, a takze osoby
niepetnosprawne. W niniejszym opracowaniu szczegolny nacisk potozono na zapewnienie
odpowiedniego komfortu korzystania z tych pomieszczeh i zamontowanych urzgdzen
sanitarnych, uzyskujgc to poprzez optymalizacje wykorzystania dopuszczalnej przestrzeni

uzytkowej, a takze pozytywne walory estetyczne.

4.1. Zakres zmian

Dostosowanie = pomieszczen obiektu do potrzeb korzystania przez personel
i pacjentéw oraz osoby niepeinosprawne, a takze poprawa funkcjonalnosci potaczona
z optymalnym wykorzystaniem posiadanych mozliwosci lokalowych, wymusity koniecznos¢
zmian, w tym wyburzenia niektorych wewnetrznych scian dziatowych, likwidacje elementow
zabudowy instalacji i wykonania przebi¢ w Scianach. Zaplanowano powiekszenie powierzchni
niektérych wybranych pomieszczen, w granicach wyznaczonych istnieniem $cian
konstrukcyjnych, ktére pozostajg nienaruszone, wymurowanie nowych $cianek i montaz drzwi
wewnetrznych do pomieszczen o parametrach spetniajgcych oczekiwane funkcje.
Pozostawiono w istniejgcym stanie stolarke okienna.

Za niezbedne w realizacji robot remontowych uznano wiec likwidacje oktadzin Sciennych
i podtogowych, a takze montaz nowych przyboréw sanitarnych i elementéw wyposazenia,
w tym na potrzeby korzystania z pomieszczeh przez osoby niepetnosprawne.

Zmianie ulegnie réwniez istniejgca instalacja sanitarna i elektryczna w pomieszczeniach.
Zaplanowano wykonanie nowych podej$¢ do urzadzenh, odptywdw, rozmieszczenie i montaz
elementéw instalacji elektrycznej zasilania w niezbednym zakresie i nowych elementow

oswietlenia pomieszczen.

4.2. Zestawienie pomieszczen i sposoby wykonczenia

Pow. Sposob wykonczenia
Nr Nazwa .
Kondygn. ) _ podtogi, _ L _
pom. pomieszczenia (m? posadzki scian i sufitu
m
wc (w tym dla os6b ptytki ) )
2 ] 7,04 ) malowanie farbg emulsyjng
niepetnosprawnych) ceramiczne
parter ik
13 gospodarcze 1,80 Pyt malowanie farbg emulsyjng
ceramiczne
14 tazienka plytki
(dla personelu) 4,04 ceramiczne malowanie farbg emulsyjng
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18 wc (dla personelu) 8,17 piytki malowanie farbg emulsyjng

ceramiczne
wc (w tym dla os6b ptytki ] )
21 7,27 ) malowanie farbg emulsyjng
niepetnosprawnych) ceramiczne
106 we (w tym dla os6b 9,01 cerggtil((:lzne malowanie farbg emulsyjng
niepetnosprawnych)
pietro " 3,99 plytki malowanie farbg emulsyjng
122 (dla personelu) ' ceramiczne
wc ( w tym dla os6b plyti
123 niepetnosprawnych) 464 ceramiczne malowanie farba emulsyjng
4.3. Zakres roboét
Przedstawia sie ponizej zakres planowanych rob6t budowlanych i montazowych

w pomieszczeniach Zakfadu.

Parter

Pomieszczenie 2

— demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia;

— likwidacja scianki stanowigcej zabudowe elementdw instalacyjnych (wg. czesci
graficzne)j);

— demontaz opraw Swietlnych;

— skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;

— wymiana przewodoéw wtynkowych ( w miare potrzeb);

— demontaz grzejnika;

— demontaz miski ustepowej, umywalki i baterii umywalkowej;

— demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejs¢ z rur PCV;

— obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych, z zachowaniem wymiaru szeroko$ci
minimum 90 cm i wysokosci minimum 200 cm w swietle tych oscieznic;

— wyrownanie podtozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych Scian i podtog;

— montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

— wykonanie okfadzin scian i podtég z montazem listew ozdobnych;

— montaz umywalki dla oséb niepetnosprawnych i bezdotykowej elektronicznej baterii
umywalkowej;

— montaz nowego grzejnika typu higienicznego w innym miejscu (wg czesci graficznej)
0 mocy minimum 600 W, z wykonaniem instalacji c.o.;

— wyroéwnanie i przygotowanie powierzchni scian i sufitbw do malowania (gtadzie

gipsowe) i malowanie Scian oraz sufitu;
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montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla niepetnosprawnych (zestaw
podtynkowy), sterowanego podczerwienig i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;
montaz opraw Swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw;
montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych;
o w strefie funkcjonalnej miski ustepowej — uchwyt staty kgtowy UKP dt. 50 cm
i wysokosci 80 cm, mocowany do $ciany bocznej i uchwyt uchylny UUWC
dt. 80 cm, mocowany do sciany (za miskg ustepowg), rys. pomochiczy 19,
z zachowaniem przy kazdorazowo realizowanym montazu zestawu wc
i uchwytéw dla niepetnosprawnych, warunku zapewnienia, przynajmniej

Z jednej strony miski, wolnej przestrzeni wynoszgcej 95 cm;;

Rys. 19. Strefa wc

o w strefie funkcjonalnej umywalki — dwa uchwyty state UUs, dt. 60 cm,

mocowane do sciany (rys. pomocniczy 20);
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Rys. 20. Strefa umywalki

montaz skrzydta drzwi wejSciowych z przeSwitem w dolnej czesci skrzydta
i Slusarki drzwiowej;

montaz akcesoridw fazienkowych (dozownik mydta, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikdw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);

przeprowadzenie niezbednych préb, badan i sprawdzen funkcjonowania urzgdzen

i przyborow.

Pomieszczenie 13

demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia;

demontaz opraw Swietlnych;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni $cian i podtogi;

wykonanie przebicia w $cianie oddzielajgcej pomieszczenie z pom. ozn. 14
i obsadzenie w tym przekuciu drzwi przesuwnych;

wykonanie przebicia w $cianie oddzielajgcej pomieszczenie ozn. 13 z korytarzem

i obrobka wykonanego otworu do uzyskania wielkosci i ksztattu, zapewniajgcego
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doswietlenie (naswietle sztuczne) pomieszczenia 13, na wzdér jak wykonano
w pomieszczeniach sgsiednich, zlokalizowanych wzdtuz korytarza;

wymiana przewoddéw wtynkowych ( w miare potrzeb);

obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych, z zachowaniem wymiaru szerokosci
minimum 80 cm i wysokosci minimum 200 cm w sSwietle tych oscieznic
i oscieznic w $cianie oddzielajgcej  pomieszczenia, dla drzwi przesuwnych
z zachowaniem wymiaru szerokosci minimum 80 cm i wysoko$ci minimum 200 cm
w Swietle tych oscieznic;

montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

wykonanie oktadzin $cian i podtdég z montazem listew ozdobnych;

wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)
i malowanie Scian oraz sufitu;

montaz opraw Swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw;
montaz skrzydet drzwi wejSciowych z przeswitem w dolnej czesci skrzydfa
i wewnetrznych réwniez z przeswitem w dolnej czesci skrzydta typ przesuwny
oraz $lusarki drzwiowej;

przeprowadzenie niezbednych préb, badan i sprawdzeh funkcjonowania urzgadzen

i przyborow.

Pomieszczenie 14

demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wewnetrznych;

likwidacja progu istniejgcego natrysku;

demontaz opraw Swietlnych;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;

wymiana przewoddéw wtynkowych ( w miare potrzeb);

obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych i wewnetrznych, z zachowaniem wymiaru
szerokosci minimum 80 cm i wysokosci minimum 200 cm w Swietle tych oscieznic;
demontaz miski ustepowej;

demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejs$¢ z rur PCV;

wyréwnanie podtozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian oraz podfog;
wykonanie brodzika bezprogowego z oktadzin podtogowych z ptytek, z wpustem
i odptywem podtogowym oraz wyposazenie w drgzek i zastonke oraz akcesoria
tazienkowe (zestaw prysznicowy);

montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

wykonanie oktadzin $cian i podtdg z montazem listew ozdobnych;

montaz umywalki i baterii umywalkowej z czasowg regulacjg wyptywu (wg czesci
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graficznej.);

wyrownanie i przygotowanie powierzchni scian oraz sufitu do malowania (gtadzie
gipsowe) i malowanie Scian oraz sufitu;

montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla pracownikéw (zestaw
podtynkowy), z przyciskiem sptukujgcym i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;

montaz opraw Swietlbwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw;
montaz akcesoriéw fazienkowych (dozownik mydta, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikébw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);

montaz skrzydet drzwi wejsciowych i wewnetrznych z przeswitami w dolnej czesci
skrzydta i Slusarki drzwiowej;

przeprowadzenie niezbednych préb, badan i sprawdzeh funkcjonowania urzgadzen

i przyboréw.

Pomieszczenie 18

demontaz drzwi do pomieszczenia i wewnetrznych;

demontaz opraw Swietlnych;

wyburzenie $cianki oddzielajgcej w pomieszczeniu;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;

wymiana przewodow wtynkowych ( w miare potrzeb);

obsadzenie o$cieznic drzwi wejsciowych i wewnetrznych, z zachowaniem wymiaru
szerokosci minimum 80 cm i wysokosci minimum 200 cm w $wietle tych oscieznic;
demontaz miski ustepowej i umywalki z baterig;

demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejs¢ z rur PCV;

demontaz grzejnika i montaz nowego grzejnika higienicznego o mocy minimum 350 W
w innym potozeniu (wg czesci graficznej);

wymurowanie nowej scianki i otynkowanie (wg czesci graficznej.);

wyréwnanie podfozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian i podtog;

montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

montaz kabiny systemowej wc o szer. 1,0 m i wysoko$ci 2,0 m, z przeswitem dolnym
i drzwiami, w pomieszczeniu z miskg ustepowg (wg czesci graficznej);

wykonanie okfadzin $cian i podtdég z montazem listew ozdobnych;

montaz umywalki i baterii umywalkowej baterii umywalkowej z czasowg regulacja
wyptywu oraz pisuaru (wg czesci graficznej);

wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)

21



i malowanie $cian oraz sufitu;

montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla pracownikéw (zestaw
podtynkowy), z przyciskiem sptukujgcym i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi i pisuaru;

montaz opraw Swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych oraz wytgcznikow;
montaz akcesoridw fazienkowych (dozownik mydta, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikébw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);

montaz skrzydet drzwi wejsciowych (prawych) i wewnetrznych z przeswitami w dolnej
czesci skrzydta oraz Slusarki drzwiowej;

naprawa parapetu;

przeprowadzenie niezbednych préb, badan i sprawdzeh funkcjonowania urzgdzen

i przyboréw.

Pomieszczenie 21

demontaz drzwi do pomieszczenia;

likwidacja Scianki stanowigcej zabudowe elementéw instalacyjnych, widocznej

narys. 11,

demontaz opraw Swietlnych;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;

wymiana przewodow wtynkowych ( w miare potrzeb);

demontaz grzejnika;

demontaz miski ustepowej, umywalki i baterii umywalkowej;

demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejsé¢ z rur PCV;

obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych, z zachowaniem wymiaru szerokosSci
minimum 90 cm i wysokosci minimum 200 cm w swietle tych oscieznic;

wyréwnanie podfozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian i podtog;

montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

wykonanie oktadzin $cian i podtdég z montazem listew ozdobnych;

montaz umywalki dla osdb niepetnosprawnych i bezdotykowej elektronicznej baterii
umywalkowej oraz pisuaru, wg czesci graficznej;

pod pisuarem i w poblizu punktow czerpalnych (zaworéw ze zigczkg na waz), przy

Scianach - wpusty podtogowe powinny posiadac przykrycie z stali nierdzewnej;

montaz nowych grzejnikow typu higienicznego o mocy minimum 400 W kazdy w innym

miejscu (potozenie wg czesci graficznej), z wykonaniem instalacji c.o.;
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Pietro

wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)
i malowanie Scian;
montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla niepetnosprawnych (zestaw
podtynkowy), sterowanego podczerwienig i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;
montaz opraw Swietlbwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw;
montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych;
o w strefie funkcjonalnej miski ustepowej — uchwyt staty kgtowy UKP dt. 50 cm
i wysokosci 80 cm, mocowany do sciany bcznej i uchwyt uchylny UUWC dt. 80
cm, mocowany do $ciany (za miskg ustepowa), wg rys. pomocniczego 19;
o w strefie funkcjonalnej umywalki — dwa uchwyty state UUs, di. 60 cm,
mocowane do $ciany, wg rys. pomocniczego 20;
montaz skrzydta drzwi wejsciowych z przeswitem w dolnej czesci skrzydta i Slusarki
drzwiowej;
montaz akcesoridw fazienkowych (dozownik mydta, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikdw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);
naprawa parapetow;
przeprowadzenie niezbednych prob, badan i sprawdzen funkcjonowania urzgdzen

i przyborow.

Pomieszczenie 106

demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia i wewnetrznych;

likwidacja sScianki oddzielajgcej czes¢ z wc od pozostatej pomieszczenia, widocznej
narys. 13;

demontaz opraw Swietlnych;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni $cian i podtogi;

demontaz grzejnika;

demontaz miski ustepowej, umywalki i baterii umywalkowej;

demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejs$¢ z rur PCV;

wymurowanie nowej scianki w innym miejscu, na petng wysokos$¢ pomieszczenia
(wg czesci graficznej);

wymiana i utozenie przewodow wtynkowych;
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obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych i wewnetrznych, z zachowaniem wymiaru
szerokosci minimum 90 cm i wysokosci minimum 200 cm w Swietle tych oscieznic;
otynkowanie nowopowstatej $cianki;
zawor czerpalny chromowany ze zlgczkg do weza, do mycia posadzek
w pomieszczeniach (umiesci¢ w strefie przy natrysku);
wykonanie brodzika bezprogowego z oktadzin podtogowych z ptytek, z wpustem
i odptywem podtogowym oraz wyposazenie w akcesoria tazienkowe (zestaw
prysznicowy);
wyréwnanie podtozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian i podtog;
montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;
wykonanie okfadzin $cian i podtdég z montazem listew ozdobnych;
montaz umywalki dla os6b niepetnosprawnych i bezdotykowej elektronicznej baterii
umywalkowej;
montaz nowego grzejnika typu higienicznego o mocy minimum 650 W w innym miejscu
(rys.) z wykonaniem instalaciji c.o.;
wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)
i malowanie $cian oraz sufitu;
montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla niepetnosprawnych (zestaw
podtynkowy), sterowanego podczerwienig i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;
montaz opraw Swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw;
montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych;
o w strefie funkcjonalnej miski ustepowej — uchwyt staty katowy UKP dt. 50 cm
i wysokosci 80 cm, mocowany do $ciany bocznej i uchwyt uchylny UUWC
dt. 80 cm, mocowany do $ciany (za miskg ustepowsg), wg rys. pomocn. 19;
o w strefie funkcjonalnej umywalki — dwa uchwyty state UUs, dt. 60 cm,
mocowane do $ciany, wg rys. pomocniczego 20;
o w strefie funkcjonalnej prysznica — uchwyt kgtowy UKP dt. dt. 50 cm i wysokosci
80 cm, mocowany do sciany, wysokos¢ czesci poziomej uchwytu minimum 75
cm od posadzki, uchwyt prosty UP, dt 70 cm mocowany do $ciany, krzesetko
prysznicowe uchylne o proponowanych wym. 44x44x46 cm,
o wysokosci montazu do sciany minimum 46 cm, brodzik najazdowy,
prostokatny, wpuszczany w posadzke, o wym. 90x90 cm, zastonka
prysznicowa tekstylna biata o wym. 180x200 cm, na drgzku prysznicowym

katowym, symetrycznym, do zastony, wg ponizszego pomocniczego rys. 21.:
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Rys. 21. Strefa natrysku

montaz skrzydet drzwi wejsciowych i wewnetrznych z przeswitami w dolnej czesci
skrzydta i Slusarki drzwiowej;

montaz akcesoridow fazienkowych (dozownik mydfa, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do ragk, podajnik recznikéw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);

naprawa parapetu;

przeprowadzenie niezbednych prob, badan i sprawdzen funkcjonowania urzgdzen

i przyborow.

Pomieszczenie 122

demontaz drzwi do pomieszczenia i wewnetrznych;

demontaz opraw Swietlnych;

wyréwnanie Scianki oddzielajgcej w pomieszczeniu;

zlikwidowanie Scianki stanowigcej zabudowe elementéw instalacyjnych, ktorej
fragment widoczny jest na rys. 16;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;
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wymiana przewodow wtynkowych ( w miare potrzeb);

demontaz miski ustepowej i umywalki z baterig;

demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejsé z rur PCV;

demontaz grzejnika i montaz nowego grzejnika typu higienicznego o mocy minimum
250 W, z wykonaniem instalacji c.o., ( wg czesci graficznej);

obsadzenie oscieznic drzwi wejsciowych i wewnetrznych, z zachowaniem wymiaru
szerokosci minimum 80 cm i wysokosci minimum 200 cm w swietle tych oscieznic;
wyréwnanie podtozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian i podtog;

montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;

wykonanie oktadzin $cian i podtdg z montazem listew ozdobnych;

montaz umywalki i baterii umywalkowej z czasowg regulacjg wyptywu;

wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)
i malowanie $cian oraz sufitu;

montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla pracownikéw (zestaw
podtynkowy), z przyciskiem sptukujgcym i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;

montaz opraw swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw;
montaz akcesoridow fazienkowych (dozownik mydfa, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikdw papierowych zintegrowany z koszem,
do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);

naprawa parapetu;

montaz skrzydet drzwi wejsciowych i wewnetrznych z przeswitami w dolnej czesci
skrzydta i Slusarki drzwiowej;

przeprowadzenie niezbednych prob, badan i sprawdzen funkcjonowania urzgdzen

i przyborow.

Pomieszczenie 123

demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia;

demontaz opraw Swietlnych;

zlikwidowanie $cianki stanowigcej zabudowe elementéw instalacyjnych (rys. 17);
wykonanie przemurowania otworu w $cianie w miejscu wejscia do pomieszczenia,
od strony fizykoterapii i wykonanie przebicia sciany sgsiadujgcej z pomieszczeniem
fizykoterapii w innym miejscu, zgodnie z czescig graficzng;

skucie oktadzin z ptytek na powierzchni scian i podtogi;

wymiana przewodow wtynkowych ( w miare potrzeb);

demontaz miski ustepowej, umywalki i baterii umywalkowej;
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demontaz rurociggéw z PCV i wymiana podejs¢ z rur PCV;
wykonanie Scianki ze szkfa bezpiecznego, bez ram, z wbudowang konstrukcjg drzwi,
jako wydzielenie z czesci pomieszczenia fizykoterapii holu wejsciowego z mozliwoscig
wejscia do pomieszczenia sanitarnego i dostosowania wielkosci powierzchni
ograniczonej Sciankami ze szkfa do potrzeb oséb niepetnosprawnych;
w przyjetym rozwigzaniu wzorowac sie nalezy na funkcjonujgcym w Osrodku systemie,
opartym na wykorzystaniu zabudowy ze szkfa bezpiecznego;
montaz drzwi wejsciowych w Sciankach ze szkla bezpiecznego, z zachowaniem
wymiaru szerokosci minimum 90 cm i wysokosci minimum 200 cm w $wietle o$cieznic
drzwi;
wyréwnanie podtozy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian i podtdg;
montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej;
wykonanie oktadzin $cian i podtdg z montazem listew ozdobnych;
montaz umywalki dla os6b niepetnosprawnych i bezdotykowej elektronicznej baterii
umywalkowej;
montaz nowego grzejnika typu higienicznego z wykonaniem instalacji c.o.
(w przypadku mozliwosci wykonania ze wzgledu na doprowadzenie instalacji);
wyréwnanie i przygotowanie powierzchni $cian i sufitu do malowania (gtadzie gipsowe)
i malowanie $cian oraz sufitu;
montaz pojedynczego kompaktu wc podwieszanego dla niepetnosprawnych (zestaw
podtynkowy), sterowanego podczerwienig i wykonanie zabudowy ptytami g- k
wodoodpornymi;
montaz opraw Swietldwkowych na suficie i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw;
montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych:
o w strefie funkcjonalnej miski ustepowej — uchwyt staty katowy UKP dt. 50 cm
i wysokosci 80 cm, mocowany do $ciany bocznej i uchwyt uchylny UUWC
dt. 80 cm, mocowany do $ciany (za miskg ustepowsg), wg rys. pomocn. 19;
o w strefie funkcjonalnej umywalki — dwa uchwyty state UUs, dt. 60 cm,
mocowane do $ciany, wg rys. pomocniczego 20;
montaz skrzydta drzwi wejSciowych z przeswitem w dolnej czesci skrzydfa
i Slusarki drzwiowej;
montaz akcesoriow tazienkowych (dozownik mydta, podajnik papieru toaletowego
i suszarka do rgk, podajnik recznikdw papierowych zintegrowany z koszem,

do wbudowania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia);
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przeprowadzenie niezbednych préb, badan i sprawdzen funkcjonowania urzgdzen

i przyborow.

5. Rozwigzania materiatlowe

5.1. Sciany wewnetrzne

uzupetni¢c wszystkie ubytki w Scianach wynikajgce ze stanu zniszczenia obiektu
i powstate w wyniku robot remontowych oraz wyburzen;

zamurowania w scianach wykona¢ na petng grubosé tych $cian, z elementow
drobnowymiarowych (bloczki betonu komérkowego), na zaprawie cementowo-

wapiennej;

5.2. Nadproza i wzmocnienia konstrukcyjne

na nadproza zastosowac ksztattowniki stalowe;

5.3. Stolarka drzwiowa

w przypadku drzwi do pomieszczen sanitarnych i wykorzystywanych przez osoby
niepetnosprawne, nalezy zastosowac przy dolnej krawedzi drzwi zabezpieczenia, ktére
beda chroni¢ je przed uderzeniami két wézka;

wysokos¢ tego zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 cm.;
rekomendowanym rozwigzaniem jest zastosowanie szyby ze szkta bezpiecznego;
klamki powinny by¢ obstugiwane jedng reka i nie wymagaé ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania i nie mogg znajdowac sie nizej

niz 80 cm i wyzej niz 120 cm od poziomu podtogi.

5.4. Wykonczenia posadzek

ptytki ceramiczne o wymiarach 45x45 (cm), gres szkliwiony, wykonany technologig
podwojnego zasypu, jako okfadziny podidg w fazienkach dla pracownikow;
antyposlizgowosc¢ ptytek: R 10-11, klasa scieralnosci: IV - V;

ptytki ceramiczne o wymiarach 60x60 (cm), gres szkliwiony, wykonany technologig
podwdjnego zasypu jako oktadziny podiég w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych;
antyposlizgowos¢ ptytek: R 10-11, klasa scieralnosci: IV — V;

kolorystyka ptytek i spoin, do szczegdtowego uzgodnienia z Zamawiajgcym;

w przypadku wystgpienia w pomieszczeniach cokotéw, nalezy wykonac je o wysokoSci
min 10 cm;

zapewni¢ szczelnos¢ potgczenia Scian z podtogami i wykonaé w sposéb umozliwiajgcy

mycie i dezynfekcje.
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5.5. Tynki
— nowe tynki wykonac¢ jako cementowo-wapienne lub gipsowe;
— we wszystkich pomieszczeniach $ciany i sufity powinny by¢ trwate i gtadkie;
oraz odpowiada¢ wymaganiom stawianym tynkom danej kategorii IV ( réwniez
w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi).
5.6. Malowanie
— sciany w pomieszczeniach malowac farbg emulsyjna;
— zastosowana powtoka malarska powinna posiada¢ odpowiednie parametry i atesty

spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegoélnych pomieszczen;

5.7. Oktadziny scienne

— piytki ceramiczne o wymiarach 22x45 (cm) w pomieszczeniach — tazienki
dla pracownikéw;

— ptytki ceramiczne o wymiarach 30x60 (cm) w pomieszczeniach — fazienki dla oséb
niepetnosprawnych;

— kolorystyka ptytek i spoin, do szczegdtowego uzgodnienia z Zamawiajgcym;

— okfadziny scian z piytek ceramicznych na warstwie kleju, uktadaé¢ do wysokosSci
€O hajmniej 2 m od poziomu posadzki;

— wszystkie oktadziny scienne powinny posiadac¢ atest tatwozmywalnosci, odpornosci

na srodki dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

5.8. Parapety
— odnowi¢ zamontowane parapety wewnetrzne, poprzez wyroéwnanie powierzchni,

przygotowanie do malowania i przemalowanie farbg do PCV.

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe
— do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, zastosowa¢ masy
uszczelniajgce lub zaprawy wodoszczelne, stuzgce do zabezpieczania przed wilgocig
$cian i podtdg w tazienkach i kabinach prysznicowych (w wigkszosci sg przeznaczone
do pomieszczen czasowo narazonych na oddziatywanie wody sptywajacej,
niewywierajgcej nacisku na podtoze);

— w obrebie zaprojektowanych natryskow izolacje scian wykona¢ na petng wysokosg;

5.10. Instalacje i urzadzenia sanitarne
— przewody wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur miedzianych odpowiadajgcych
normie PN-EN-1057:1999;
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pofgczenia nieroztgczne rur miedzianych nalezy wykonywaé za pomocg lutowania
kapilarnego przy uzyciu tgcznikéw miedzianych lub mosieznych;

do potgczen lutowanych uzywac ztgczek kapilarnych wedtug DIN 2856;

piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg pod posadzkg parteru i pietra
nalezy wykonac z rur PVC kielichowych (Srednica: @ 50, 70, 100 mm), ktérych ztgcza
nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych;

podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu;
przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych;

przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic¢ szczeliwem,;

w rozbudowie (przebudowie) elementéw instalacji centralnego ogrzewania stosowaé
rury o parametrach w zastosowanych rozwigzaniach, pod warunkiem spetnienia
wymaganych norm i przepisow;

grzejniki dostarczy¢ w ofercie kompletnej od producenta i zamontowac termostatyczny
zawor grzejnikowy;

wykonac drzwiczki rewizyjne do szachdw instalacyjnych;

W rozmieszczeniu urzgdzen sanitarnych W pomieszczeniu zamontowano rowniez wentylator

scienny, wspomagajgcy wentylacje (rys.14).

i akcesoriow tazienkowych stosowac zasady przedstawione w niniejszym opracowaniu,

w czesci dotyczgcej zakresu robot i opisane ponizej:

uchwyty mocowac w sposob stabilny i zapewniajgcy trwatos¢ korzystania;

— uchwyty i porecze powinny by¢ wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej,
ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi;

— uchwyty dostepne sg w réznych dtugosciach, zamontowaé¢ na wysokoéci 70-85 cm
od posadzki;

— toalete dla osoby niepetnosprawnej usytuowac wyzej od standardowej;

— zalecana wysokos¢ siedziska miski ustepowej (mierzona do goérnej czesci deski)
wynosi 45-50 cm, jednak najkorzystniej bytoby, aby wysokosS¢ siedziska miski
sedesowej byta rowna wysokosci siedziska wozka;

— dtugos¢ miski ustepowej powinna wynosi¢ minimum 70 cm, umozliwia to bowiem
osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim ustawienie sie wzdtuz jej krawedzi,
co jest niezbedne w momencie przesiadania sie z wdzka na toalete.

— powierzchnia siedziska powinna znajdowac sie na wysokosci 46-48 cm.

— prysznic dla osoby niepetnosprawnej wyposazy¢ w jednouchwytowg baterie

prysznicowg ze stuchawkg znajdujgca sie w zasiegu reki osoby siedzgcej;

optymalna wysoko$¢ montazowa stuchawki to 85 cm;
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— oparcie dla plecéw powinno znajdowaé sie w odlegtosci 55 cm za przednig
krawedzig miski ustepowej; aby osoba poruszajgca sie na wézku inwalidzkim
mogta ustawi¢ sie rownolegle i przesigsé sie na ustep od strony bocznej,
przynajmniej z jednej strony miski powinna by¢ zapewniona wolna przestrzen
wynoszgca 95 cm;

— wolna przestrzeA manewrowa przed umywalkg musi wynosi¢ minimum
90x120 cm zakfadajgc, ze dtuzsza o0$ prostokata lezy na osi umywalki; nie wiecej
niz 45 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka;

— optymalna wysoko$¢ uchwytow poziomych wynosi 75-85 cm od poziomu posadzki

i zalezna jest od wzrostu i budowy ciata osoby korzystajgce;j.

5.11. Instalacje elektryczne

gniazda elektryczne powinny by¢ wyposazone w hermetyczng klapke zabezpieczajgca
przed dostaniem sie wody;

wigczniki oswietlenia na wysokosci 1,4 metra nad podtoga, w przypadku pomieszczeh
dla niepetnosprawnych mozna wyjgtkowo - 0,7 m;

gniazda elektryczne 230V - 1,2 metra nad podfoga;

gniazda muszg by¢ rowniez oddalone od zrodta wody o co najmniej 60 cm.;
zastosowac standardowe oprawy Swietlne, np. lampy sufitowe typ plafon;

z instalacjg elektryczng zsynchronizowa¢ wentylatory $cienne i sufitowe,
wspomagajgce wentylacje w pomieszczeniach;

rozmieszczenie gniazd, wigcznikdw i punktow Swietlnych, na podstawie czesci
graficznej opracowania,;

zwrdéci¢ szczegoblng uwage na sposob rozprowadzenia instalacji, jej zabezpieczenia
i zastosowanie odpowiedniego osprzetu elektroinstalacyjnego w strefach, zgodnie
z PN-IEC 60364-7-701:1999;

uzgadnia¢ przed montazem z Zamawiajgcym szczegOty rozwigzan i kolorystyczne

lamp sufitowych i pozostatych elementow instalacji elektrycznej i osSwietleniowej;

5.12. Wyposazenie dodatkowe

lustro zainstalowa¢ bezposrednio nad umywalkg, na wysokosci minimum 100 cm
od poziomu posadzki w taki sposdb, aby mozliwe byto przejrzenie sie w nim zaréwno
osobie w pozycji siedzacej, jak i stojace;;

zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym katem nachylenia w osi

poziomej;
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— podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 60-70 cm
od posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej Sciany toalety;

— w celu zapewnienia dyskrecji korzystania z pomieszczen, zastosowa¢ do wyklejenia
fragmentu powierzchni szyby okien, folie matowg wewnetrzng;

— kosze na smieci muszg by¢ zlokalizowane w tatwo dostepnym miejscu i nie powinny

posiada¢ funkcji otwierania noga.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt obejmujgcy swym zakresem remont pomieszczen na parterze i pietrze
budynku, nie zmienia jego klasyfikacji (ustugi lecznicze).

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL-Il i wymaganej klasie ,C” odpornosci
pozarowej.

Materiaty, elementy i urzgdzenia wbudowane muszg zapewni¢ klase odpornosci pozarowej,

wymagang odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a mianowicie klase ,C”.

7. Dopuszczalne odstepstwa
Wszystkie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres np. 36a ust5, pkt 1-7 ustawy Prawo
Budowlane nalezy traktowaC¢ jako odstepstwa istotne. Nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie
dotyczy :

— charakterystycznych parametréw pomieszczen: kubatury, powierzchni, wysokosci;

— niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych

uzytkowanie pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem;
— zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen lub jej czesci, uzyskania opinii, uzgodnien,

pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdinymi.

W trakcie robdt nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na terenie wykonywania tych robot.
Przyjete materiaty nalezy zastosowa¢ zgodnie z projektem.

Materiaty wykonhczeniowe mogg ulec zmianie. Zaleca si¢ wszelkie zmiany skonsultowacé
z Projektantem i Zamawiajgcym.

Z Zamawiajgcym uzgadniaé kolorystyke i szczegdty materiatowo - techniczne elementow
wyposazenia pomieszczen.

Wszelkie roboty budowlane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow

budowlanych i urzagdzen.
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8. Rejestr zmian
Wprowadza sie do Projektu uzupetniajgcg charakterystyke akcesoriow fazienkowych, jako

uzgodniong propozycje Zamawiajgcego, stanowigcg zatgcznik do niniejszego Projektu

z przeznaczeniem wykorzystania w realizacji robét remontowych.
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