2019-03-05
Inwestor: Wykonawca:
Szkota Podstawowa Nr 6
ul. Kosciuszki 26
67-100 Nowa Sol

Kosztorys ofertowy Nr:

Nazwa budowy: Roboty malarskie - malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz wymiana
balustrad schodowych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 6
Adres budowy: ul. Kosciuszki 26, 67-100 Nowa Sdl
Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 6
Rodzaj robét: Roboty Malarskie
Charakterystyka robét:
W kosztorysie ujeto:
» Usuniecie starych powtok malarskich ze écian wewnetrznych i sufitéw budynku szkoty
Wykonanie niezbednych prac naprawczych powierzchni tynkow
Wykonanie gtadzi tynkowych gr do 3mm
Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow w budynku szkoty
Wyczyszczenie rur i grzejnikow radiatorowych
Malowanie rur i grzejnikow radiatorowych
Usuniecie starych powtok malarskich z drzwi i oscieznic
Malowanie drzwi i oscieznic
Zerwanie boazerii pcv ze Scian
e Montaz odbojnic $ciennych pcv o szer. 40 cm
W kosztorysie zmieniono:
* Zmieniono malowanie lamperii farbg olejng na malowanie lakierem lateksowym bezbarwnym
zmywalnym
Zwiekszono obmiar powierzchni $cian farbg emulsyjng o powierzchnig lamperii
Dodano pozycje demontaz balustrad schodowych
e Zmieniono malowanie balustrad na montaz balustrad z schodowych ze stali nierdzewne;

@ @ @ @ @ @ @ o

Nr umowy: Aktualizacja kosztorysu z 2014 roku

Data oprac.: 2019-02-12

Umowa z dnia: 2019-02-12

Podstawa opracowania: KNR 4-01, AW, KNR 00-23, KNR 2-02, KNR 2-02U, Orgbud 903, KNR
4-02W, KNR 2-15, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: .........

Stawkar-g: .........

o 101101 1= S O

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksiazka przedmiarow/obmiaréw

1. Roboty malarskie - Parter

1

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie | zmycie staref farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 strop
krotnosé= 1,00

150,48 m2

KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotnosc= 1,00

66,97 m2

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA)
krotnosc= 1,00

61,45 m2

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik)
krotnosc= 1,00

4,96 m2

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (oscieZa)
krotnosé= 1,00

5,99 m2

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety)
krotnosé= 1,00

3,80 m2

KNR 00-23 2611-02-050
Jednokrotne gruntowanie emulsjq . UNI-GRUNT
krotnodé= 1,00

138,37 m2

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewneirzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

150,48 m2

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywarne
recznie na Scianach,na podiozu z tynku.

krotnosc= 1,00

113,31 m2

10

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki oSciezy i paséw $ciennych (cokolik)

krotnosé= 1,00

4,96 m2

11

KNR 2-02U 2021-01-050

Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na osciezach tynkowanych o szerokosci do
50 cm (Orgbud W-wa)

krotnosc= 1,00

14,38 m2

12

KNR 2-02U 2021-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na parapetach tynkowarnych o szerokosci do
50 cm (Orgbud W-wa) - analogia

krotnosc= 1,00

3,80 m2

13

KNR 2-02U 2016-01-050
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na tynkowanych sfupach (Orgbud W-wa)
krotnosc= 1,00

6,57 m2

14

Orgbud 903 0502-05-040

Rdzne roboty uzupelniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaftownikow metalowych ochronnych zabezpiecza jacych krawedzie
krotnosc= 1,00

45,50 m
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15

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy ginsowych farbg emulsyjng - strop.
krotnosc= 1,00

150,48 m2

16

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - sciany.
krotnoéé= 1,00

140,05 m2

17

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podiozy gipsowych,bez szpachlowania.

krotnoséc= 1,00

72,08 m2

18

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokoféw na tynkach o wysokosci do 20 cm.
krotnosc= 1,00

49,59 m

19

KNR 4-02W 0520-06-090

Demontaz grzejnika zeliwnego czfonowego o wielkosci 1 typ T, TA o ilosci efementéw do 16
sztuk

krotnosé= 1,00

3,00 kol

20

KNR 2-15 0416-02-090
Grzejnik zeliwny czlonowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2
krotnosc= 1,00

3,00 kpl

21

KNR 4-01 1212-19-050

Dwukrotne malowanie grzefnikow radiatorowych farba olejng nawierzchniowg ogoélnego
Stosowania

krotnosc= 1,00

7,26 m2

22

KNR 4-01 1212-28-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o Srednicy do 50 mm farba olejng
nawierzchniowg ogdlnego stosowania

krotnosc= 1,00

16,20 m

23

KNR 4-01 1306-01-020
Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych oraz konstrukeji schodow i $wietlikow

stalowych
krotnosc= 1,00

2,00 szt

24

KNR 2-02W 1207-01-040
Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypefnione,przymocowane do policzkéw

Srubami lub spawane
krotnoscé= 1,00

7,90 m

25

KNR 4-01 1205-01-050
Zerwanie boazeri pov szer. 40 cm - analogia
krotnoscé= 1,00

5,20 m2

26

KNR 4-01 1205-04-050
Montaz odbajnic Sciennych szerokosc 22 cm - analogia
krotnosc= 1,00

2,96 m2

2, Roboty malarskie - | pietro

27

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 - strop
krotnosc= 1,00

235,36 m2

28

KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 -
sciany

krotnosc= 1,00

182,22 m2
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29

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA)
krotnosé= 1,00

148,10 m2

30

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik}
krotnosé= 1,00

11,29 m2

31

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (o$cieza)
krotnosc= 1,00

8,01 m2

32

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety)
krotnosc= 1,00

6,44 m2

33

KNR 2-02U 1134-0201-050
G_runtowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi UNI GRUNT' !

T~}

krotriogc= 1,00

349,62 m2

34

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

235,35 m2

35

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

311,31 m2

36

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki oscieZy i pasow sciennych (cokolik)

krotnosc= 1,00

11,29 m2

37

KNR 2-02U 2021-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na osciezach tynkowanych o szeroko$ci do
50 em (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

20,45 m2

38

KNR 2-02U 2021-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na parapetach tynkowanych o szerokosci do
50 cm (Orgbud W-wa) - analogia

krotnosc= 1,00

6,44 m2

39

KNR 2-02U 2016-01-050
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na tynkowanych stupach (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

6,57 m2

40

| Orgbud 903 0502-05-040

Rdzne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkow z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaftownikow metalowych ochronnych zabezpiecza jgcych krawedzie
krotnosc= 1,00

92,60 m

41

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podioZy gipsowych farba emulsyjnag - strop.
krotnosé= 1,00

235,36 m2

42

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfoZy gipsowych farbg emulsyjng - sciany.
krotno$é= 1,00

344,44 m2

43

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle laierem lateksowym bezbarwnym zmywainym
podfozy gipsowych,bez szpachlowania.

krotnosc= 1,00

162,55 m2
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44

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokoféw na tynkach o wysokosci do 20 cm.
krotnodc= 1,00

112,94 m

45

KNR 4-02W 0520-06-090

Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o wielkosci 1 typ T, TA o ilosci elementéw do 16
szluk

krotnosc= 1,00

8,00 kpl

46

KNR 2-15 0416-02-090
Grzejnik zeliwny czfonowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2
krotnosc= 1,00

8,00 kpl

47

KNR 4-01 1212-19-050
Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych farbg olejng nawierzchniowg ogdinego

stosowania
krotnosc= 1,00

9,60 m2

48

KNR 4-01 1212-28-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm farbg olejng
nawierzchniowg ogdlnego stosowania

krotnosc= 1,00

66,60 m

49

KNR 4-01 1306-01-020
Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw i Swietlikéw

stalowych
krotnosc= 1,00

2,00 szt

50

KNR 2-02W 1207-01-040
Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypeinione,przymocowane do policzkow

srubami lub spawane
krotnosc= 1,00

7,90 m

51

KNR 4-01 1205-01-050
Zerwanie boazeri pcv szer. 40 cm - analogia
krotnosé= 1,00

26,10 m2

52

KNR 4-01 1205-04-050
Montaz odbojnic $ciennych szerokos$c 22 cm - analogia
krotnosc= 1,00

14,45 m2

3. Roboty malarskie - Il pietro

53

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi ponad 5 m2 - strop
krotnosc= 1,00

237,42 m2

54

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 -

Sciany
krotnosc= 1,00

175,87 m2

55

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (LAMPERIA)
krotnosc= 1,00

144,18 m2

56

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (cokolik)
krotnosc= 1,00

11,52 m2

57

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (oScieza)
krotnosé= 1,00

8,01 m2

58

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (parapety)
krotnosc= 1,00

6,44 m2
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59

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi UNI GRUNT" /

krotnosé= 1,00

328,06 m2

60

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotnosé= 1,00

237,42 m2

61

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku.

krotnosé= 1,00

307,61 m2

62

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki o$ciezy i paséw Sciennych (cokolik)

krotnosc= 1,00

11,62 m2

63

KNR 2-02U 2021-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na osciezach tynkowanych o szerokosci do
50 cm (Orgbud W-wa)

krotnosc= 1,00

20,45 m2

64

KNR 2-02U 2021-01-050

Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubo$ci 3 mm na parapetach tynkowanych o szerokos$ci do
50 cm (Orgbud W-wa) - analogia

krotnosc= 1,00

6,44 m2

65

Orgbud 903 0502-05-040

Rézne roboly uzupeiniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaftownikow metalowych ochronnych zabezpiecza jgcych krawedzie
krotnosc= 1,00

92,60 m

66

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfoZy gipsowych farbg emulsyjng - strop.
krotnosc= 1,00

237,42 m2

67

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - Sciany.
krotnosc= 1,00

175,87 m2

68

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykie laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podiozy gipsowych,bez szpachlowania.

krotnos¢= 1,00

158,63 m2

69

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokofow na fynkach o wysokosci do 20 em.
krotnosc= 1,00

115,16 m

70

KNR 4-02W 0520-06-090
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o wielkosci 1 typ T, TA o ilosci elementéw do 16

sztuk
krotnosc= 1,00

8,00 kpl

71

KNR 2-15 0416-02-090
Grzejnik zeliwny cztonowy o powierzehni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2
krotnosc= 1,00

8,00 kpl

72

KNR 4-01 1212-19-050

Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych farba olejng nawierzchniowg ogéinega
stosowania

krotnosc= 1,00

9,60 m2
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73

KNR 4-01 1212-28-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o Srednicy do 50 mm farbg olejng
nawierzchniowg ogdélnego stosowania

krotnosé= 1,00

33,30 m

74

KNR 4-01 1205-01-050
Zerwanie boazeri pcv szer. 40 cm - analogia
krotnosé= 1,00

28,40 m2

75

KNR 4-01 1205-04-050
Montaz odbojnic Sciennych szerokosc 22 cm - analogia
krotnosc= 1,00

15,62 m2

4. Roboty malarskie - piwnica przy sali gimnastycznej

76

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - strop
krofnosc= 1,00

49,73 m2

77

KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 -
$ciany

krotnosc= 1,00

32,68 m2

78

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na farbie olejnej)
krotnosc= 1,00

95,53 m2

79

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "UNI GRUNT'

krotnoé= 1,00

123,71 m2

80

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachiowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotnosé= 1,00

49,73 m2

81

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnefrzne jednowarsiwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku.

krotnasc= 1,00

120,61 m2

82

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki osciezy i pasow sciennych (cokolik)

krotnosc= 1,00

4,93 m2

83

KNR 2-02U 2016-01-050
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na tynkowanych sfupach (Orgbud W-wa)
krotnosc= 1,00

2,68 m2

84

Orgbud 903 0502-05-040

Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaffownikow metalowych ochronnych zabezpiecza jgcych krawedzie
krotnosc= 1,00

36,10 m

85

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podioZy gipsowych farbg emulsyjng - strop.
krotnosé= 1,00

49,73 m2

86

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - sciany.
krotnosc= 1,00

123,29 m2
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87

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykie laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podfozy gipsowych,bez szpachlowania.

krotnosc= 1,00

90,61 m2

88

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokotoéw na tynkach o wysokosci do 20 cm.
krotnosc= 1,00

51,12m

89

KNR 4-02W 0520-06-090

Demontaz grzejnika zeliwnego czfonowego o wielkosci 1 typ T, TA o ilosci elementéw do 16
sztuk

krotnosc= 1,00

1,00 kpl

90

KNR 2-15 0416-02-090
Grzejnik zeliwny czionowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2
krotnosc= 1,00

7,00 kpl

91

KNR 4-01 1212-19-050

Dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych farbg olejng nawierzchniowg ogdlnego
stosowania

krotnodé= 1,00

2,10m2

92

KNR 4-01 1212-28-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm farbg olejng
nawierzchniowg ogdlnego stosowania

krotnosc= 1,00

36,90 m

93

KNR 4-01 1209-08-050

Jednokrotne malowanie farba olejng stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1,0 m2,uprzednio malowanej

krotnosc= 1,00

5,25m2

5. Roboty malarskie - piwnica od strony kottowni

94

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - strop
krotnoscé= 1,00

30,10 m2

95

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na farbie olgjnej)
krotnosé= 1,00

75,72 m2

96

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi UNI GRUNT"

krotnodcé= 1,00

75,72 m2

97

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

26,25 m2

98

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

120,61 m2

99

KNR 2-02U 2016-01-050

Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na tynkowanych belkach, sfupach
prostokatnych,biegach i spocznikach schodowych (Orgbud W-wa)

krotnosc= 1,00

14,35 m2

100

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki osciezy i paséw sciennych (cokolik)

krotno$é= 1,00

2,51 me
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101

KNR 2-02U 2021-01-050

Gfadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na osciezach tynkowanych o szerokosci do
50 em (Orgbud W-wa)

krofnosc= 1,00

2,33 m2

102

Orgbud 903 0502-05-040

Rézne roboty uzupelniajgce przy wykonywaniu tynkdéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaftownikéw metalowych ochronnych zabezpiecza jgcych krawedzie
krotnosc= 1,00

42,40 m

103

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - strop.
krotnoscé= 1,00

26,25 m2

104

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy gipsowych farbg emulsyjng - bieg schod.
krotnosc= 1,00

75,568 m2

105

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykie laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podifoZy gipsowych,bez szpachlowania. - $ciany oscieza sfup.

krotnoscé= 1,00

69,00 m2

106

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykle laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podfozy gipsowych,bez szpachlowania. - belka stropowa.

krotnosé= 1,00

2,73 m2

107

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokofow na tynkach o wysokosci do 20 cm.
krotnosc= 1,00

2512m

108

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farba olejng,paséw na tynkach o wysokosci do 20 cm - bieg schodowy.
krotnosc= 1,00

11,43 m

109

KNR 4-01 1306-01-020
Demontaz balustrad schodéwych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i $wietlikow

stalowych
krotnoscé= 1,00

1,00 szt

110

KNR 2-02W 1207-01-040 .
Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypelnione, przymocowane do policzkow

srubami lub spawane
krotnosc= 1,00

1,40m

111

KNR 4-01 1209-08-050

Jednokrotne malowanie farba olejng stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1,0 m2,uprzednio malowanej

krotnosc= 1,00

5,60 m2

6. Roboty malarskie - Piwnica - szatnia i wejscie do szatni

112

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - strop
krotnoscé= 1,00

92,92 m2

113

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 -

sciany
krotnosc= 1,00

70,44 m2

114

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na warstwie farby olejnej)
krotnosc= 1,00

192,39 m2
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116

KNR 2-02U 1134-0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud
W-wa)

krotnosc= 1,00

192,39 m2

116

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podfozu z tynku.

krotno$cé= 1,00

80,32 m2

117

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach,na podtozu z tynku - kl. schod.

krotnosc= 1,00

12,60 m2

118

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku.

krotnosc= 1,00

153,87 m2

119

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku - ki. schod.

krotnosc= 1,00

32,565 m2

120

KNR 2-02U 2021-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na oSciezach tynkowanych o szerokosci do
50 cm (Orgbud W-wa)

krotnosc= 1,00

10,84 m2

121

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki osciezy i paséw Sciennych (cokolik)

krotnosc= 1,00

6,43 m2

122

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki o$ciezy i paséw Sciennych (cokolik) - ki. schod.

krotnosé= 1,00

2,03m2

123

Orgbud 903 0502-05-040

Rézne roboty uzupelniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnyeh zabezpiecza jgcych krawedzie
krotnos¢= 1,00

56,40 m

124

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - Sciany kl. schod
krotnosc= 1,00

57,12m2

125

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podfozy gipsowych farbg emulsyjng - strop.
krotnosc= 1,00

80,32 m2

126

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniemn,podiozy gipsowych farbg emulsyjng - strop ki. schod
krotnosc= 1,00

32,65 m2

127

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg emulsyjng - sciany.
krotnosc= 1,00

216,82 m2

128

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykfe laierem lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podfozy gipsowych,bez szpachlowania.. $ciany, o$cieza

krotnosc= 1,00

151,39 m2
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129

KNR 2-02 1503-06-050

ANALOGIA - Dwukrotne malowanie zwykie laierer lateksowym bezbarwnym zmywalnym
podiozy gipsowych,bez szpachlowania.. §ciany, oscieza kl. schod

krotnoéc= 1,00

32,55 m2

130

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejng,cokoféw na tynkach o wysokosci do 20 cm.
krotnosé= 1,00

64,28 m

131

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farba olejna,cokoféw na tynkach o wysokosci do 20 cm - ki. schod
krotnosé= 1,00

20,26 m

132

KNR 4-01 1209-10-050
Dwukrotne malowanie farbg olejng Scianek i blatu o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio

malowanej
krotnosé= 1,00

4,41 m2

133

KNR 4-02W 0520-06-090
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o wielkosci 1 typ T, TA o ilosci elementow do 16

sztuk
krotnosc= 1,00

1,00 kpl

134

KNR 2-15 0416-02-090
Grzejnik zeliwny czionowy o powierzchni ogrzewalnej 2,5-5,0 m2
krotnosc= 1,00

1,00 kpl

135

KNR 4-01 1212-19-050
Dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych farbg olejng nawierzchniowg ogolnego

stosowania
krotnosé= 1,00

1,32 m2

136

KNR 4-01 1212-28-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm farbg olejng
nawierzchniowg ogdélnego stosowania

krotnosc= 1,00

37,80 m

137

KNR 4-01 1212-31-040

Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 mm farbg
olejng nawierzchniowa ogdlnego stosowania

krotnosc= 1,00

29,90m

7. Roboty malarskie - klatki schodowe

138

KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 - strop
i biegi schodowe/

krotnosé= 1,00

76,56 m2

139

KNR 4-01 1202-089-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany

krotnosc= 1,00

75,47 m2

140

KNR AT-24 0104-06-050
NANIESIENIE MINERALNEJ WARSTWY SZCZEPNEJ (na warstwie farby olejnej)
krotnosé= 1,00

115,99 m2

141

KNR 2-02U 1134-0201-050
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi ' UNI GRUNT"

krotnosé= 1,00

191,45 m2

142

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubodci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach i biegach schod. na podiozu z tynku - kl. schodowe

krotnosé= 1,00

76,56 m2
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143

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach,na podfozu z tynku - klatki schodowe

krotnosc= 1,00

143,77 m2

144

KNR 2-02 2009-05-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
reczne. Tynki osciezy i paséw $ciennych (cokolik policzki biegéw schod., pasy itp)
krotno$cé= 1,00

27,67 m2

145

KNR 2-02U 2016-01-050

Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na tynkowanych belkach i stupach (Orgbud
W-wa)

krotnosc= 1,00

20,00 m2

146

Orgbud 903 0502-05-040

Rézne roboty uzupefniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych -
osadzenie ksztaltownikéw metalowych ochronnych zabezpiecza jgcych krawegdzie
krotnosc= 1,00

34,60 m

147

KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podioZy gipsowych farbg emulsyjng - strop i biegi
schodowe

krotnosc= 1,00

76,56 m2

148

KNR 2-02 1505-03-050
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podfoZy gipsowych farbg emulsying - $ciany k.

schodowych
krotnosé= 1,00

75,47 m2

149

KNR 2-02 1509-05-040
Dwukrotne malowanie farbg olejna,cokofdw na tynkach o wysokosci do 20 cm. k. schodowych
krotnosc= 1,00

75,54 m

150

KNR 4-01 1306-01-020
Demontaz balustrad schoddwych i balkonowych oraz konstrukeji schodow i $wietlikow

stalowych
krotnosc= 1,00

26,00 szt

151

KNR 2-02W 1207-01-040

Balustrady schodowe rur stalowych nierdzewnych wypeinione, przymocowane do policzkow
Srubami lub spawane

krotnosc= 1,00

90,40 m

152

KNR 4-01 1205-01-050
Zerwanie boazeri pcv szer. 40 cm - analogia
krotnosc= 1,00

12,30 m2

153

KNR 4-01 1205-04-050
Montaz odbojnic $ciennych szeroko$¢ 22 cm - analogia
krotnosc= 1,00

6,77 m2
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