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dot.: warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacvjnej dla potrzeb nieruchomosci
zlokalizowanej w Nowej Soli obreb 6. na dz. nr 43/21, 43/22, 43/46.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.02.2019 r. w sprawie przylaczenia do sieci wodociggowej |
kanalizacyjnej dla potrzeb nieruchomosci zlokalizowanej w Nowej Soli obreb 6, na dz. nr 43/21, 43/22, 43/46
Migjski Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Nowej Soli wydaje ponizsze warunki:

I. WZAKRESIE DOSTAWY WODY:

I. Istnieje mozliwo§¢ wlaczenia do istniejacej sieci wodociasowej @ 160 mm (material: PE), stanowiacej
wlasnos¢ MZGK, zlokalizowanej w ul. Ekonomicznej - oznaczonej na zalaczniku eraficznym nr 1 -
kolorem niebieskim.

W tym przypadku:

1.1 W celu umozliwienia dostawy wody

® do celow bytowych, w ilosci na podstawie zlozonego wniosku — 3,5 m*/d,
® do celow przeciwpozarowych, w ilosci na podstawie ztozonego wniosku — 20 I/s,
nalezy wykona¢ przylycze wodociagowe do ww. sieci wraz z podejsciem wodomierzowym.

[.2 Przed przystapieniem do wykonania przylacza wodociagowego nalezy sporzadzic i przedtozy¢ do
uzgodnienia do MZGK Sp. z 0.0. 2 egz. projektu.

1.3 Projekt powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

s trase przylacza wodociggowego i materiat;

* srednicg przyltacza, dlugosé oraz profil podiuzny;

s lokalizacje wodomierza,

* podejscie pod wodomierz nalezy zlokalizowaé oraz wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami, w szczegdlnoici nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy
zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

1.4 Miejsce wiaczenia przylycza wodociggowego do sieci stanowié bedzie granice wlasnosci MZGK.

1.5 W przypadku przejicia projektowanym przylyczem przez dzialki obce nalezy uzyskaé zgode
wlasciciela tych dzialek na lokalizacje rurociggu. Szezegély dotyczace projektowanej inwestycji w
ulicy/drodze nalezy uzgodni¢ z jej zarzades.

1.6 Wodomierz gléwny, po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora podejscia wodomierzowego zostanie
zamontowany przez MZGK sp. z 0.0. w Nowej Soli. po zawarciu umowy na dostawe wody i
odprowadzanie sciekow. Podejscie wodomierzowe powinno gwarantowaé stabilnoéé mocowania
wodomierza (zastosowanie np. konsoli wodomierzowej, uchwytéw do rur itp.) oraz umozliwia¢ montaz na
wodomierzu modutu radiowego do zdalnego odczytu.

1.7 Miejsce dla zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche i utrzymane w czystosci, fatwo dostepne dla
montazu i demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu.

1.8 Wodomierz gtowny oraz modut radiowy beda stanowity wlasnosé¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

1.9 Wiaczenie do sieci wodociggowej wykona MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli w przygotowanym przez
Inwestora wykopie oraz terminie uzgodnionym z Inwestorem.

2. Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia do istniejacego przewodu wodociagoweso O 125 mm (material: PE)
zlokalizowanego wzdluz ul. Zielonogérskiej, bedgcego wlasnoscis INTERIOR Sp. z 0.0. po uzvskaniu
zgody wlasciciela - oznaczonego na zalaczniku graficznym nr 2 - kolorem niebieskim.

W tym przypadku:
2.1 W celu umozliwienia dostawy wody
® do celéw bytowych, w ilosci na podstawie zlozonego wniosku — 3,5 m/d,
® do celow przeciwpozarowych, w ilosci na podstawie ztozonego wniosku — 20 /s,
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nalezy uzyskaé zgode¢ wlaSciciela przewodu i wykonaé przylycze wodociggowe wraz z podejsciem

wodomierzowym. '

Cele przeciwpozarowe zewnetrzne: Przy projektowanym budynku jest zlokalizowany hydrant
zewnetrzny, oznaczony na zalyczniku graficznym Kolorem niebieskim jako H.

2.2 Przed przystgpieniem do wykonania przylacza wodociggowego nalezy sporzadzi¢ i przediozyc do
uzgodnienia do MZGK Sp. z 0.0. 2 egz. projektu.

2.3 Projekt powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

o tras¢ przylacza wodociagowego i materiaf;

s Srednice przylacza, dlugosé oraz profil podluzny wraz z obliczeniami potwierdzajacymi, ze srednica
istniejgcego przewodu zapewni dostaw¢ wody do nieruchomosci w wymaganej ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem;

o lokalizacjg wodomierza,

e podejscie pod wodomierz nalezy zlokalizowad oraz wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz normami, w szczegolnosci nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003.

2.4 Miejsce wlgczenia przylgcza wodociagowego do ww. przewodu wodociggowego stanowié¢ bedzie
granice¢ wlasnosei.

2.5 W przypadku przejScia projektowanym przylyczem przez dzialki obee nalezy uzyskaé zgode
wiasciciela tych dziatek na lokalizacje rurociggu. Szezegdly dotyczace projektowanej inwestycji w
ulicy/drodze nalezy uzgodnic z jej zarzadca.

2.6 Wodomierz glowny, po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora podejscia wodomierzowego zostanie
zamontowany przez MZGK sp. z o.0. w Nowej Soli, po zawarciu umowy na dostawe wody i
odprowadzanie scickow. Podejscie wodomierzowe powinno gwarantowac stabilnos¢ mocowania
wodomierza (zastosowanie np. konsoli wodomierzowej, uchwytéw do rur itp.) oraz umozliwia¢ montaz na
wodomierzu modutu radiowego do zdalnego odezytu.

2.7 Miejsce dla zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche i utrzymane w czystosci, latwo dostepne dla
montazu i demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu.

2.8 Wodomierz gléwny oraz modul radiowy bedg stanowily wtasnos¢ MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli.

2.9 Wigczenie do sieci wodociggowej wykona MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli w przygotowanym przez
[nwestora wykopie oraz terminie uzgodnionym z Inwestorem.

Przy wyborze kazdego wariantu Inwestor jest zobowiazany w terminie 7 dni przed planowanym wijczeniem
do sieci poinformowac o tym fakcie pisemnie MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli. Po uzyskaniu protokotu
wlaczenia do sieci nalezy zlozy¢ wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody. Do protokolu wljczenia do
sieci nalezy dolaczy¢ atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materialéw wykorzystanych
do budowy przylyeza wodociggowego.

Przed zasypaniem ulozonego przylacza Inwestor jest zobowigzany przepisami ustawy Prawo Budowlane
do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego przylacza.

W celu uzyskania protokotu odbioru technicznego (potwierdzajacego wykonanie przylacza w trybie art. 29a
Prawa budowlanego) Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza
wykonanego przylacza wodociagowego.

W ZAKRESIE ODBIORU SCIEKOW SANITARNYCH:

Istnieje_mozliwo$é wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm (material: PVC),

stanowigcej wiasno$sé¢ MZGK, zlokalizowanej w ul. Ekonomicznej - oznaczonej na zalaczniku graficznym

nr 1 - kolorem brazowym.

W tym przypadku:

1.1 W celu umozliwienia odbioru $ciekow bytowych, w ilosci na podstawie ztozonego wniosku — 3.5 m*/d -
nalezy wykona¢ przylgcze kanalizacji sanitarnej od budynku do ww. sieci kanalizacji sanitarnej z
zastosowaniem niezaleznej lokalnej przepompowni Sciekdw i rurociggu tlocznego (brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw).

1.2 MZGK Sp. z 0.0. proponuje rozwazenie montazu na przylgczu kanalizacyjnym ttocznym przeptywomierza.
Pozwoli to na rozliczenie sciekéw za pomocy urzadzenia pomiarowego, a nie jako ilos¢ roéwng pobrane;j
wody (na podstawie wskazan wodomierza).
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1.3 Przed przystapicniem do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzi¢ i przedlozyé
do uzgodnienia do MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli, 2 egz. projektu.
1.4 Projekt powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
a) migjsce i sposob wlaczenia, trase przylacza kanalizacyjnego oraz profil podliuzny,
b) glebokosci utozenia, wielkosci przykrycia, katow zalamania.
c) ponadto:
- opracowanie musi zosta¢ wykonane przez projektanta z uprawnieniami w zakresie instalacyjno-

sanitarnym,
- przylacze kanalizacyjne wykonac z rur o srednicy dostosowanej do ilodci sciekow,
d) w przypadku zastosowania lokalnej przepompowni $ciekéw zaleca si¢ zaprojektowanie jej w
obrebie dzialek, na ktérych jest zlokalizowana przylaczana nieruchomosé.
1.5Micjsce wlgczenia przylgcza do przewodu gléwnego kanalizacji sanitarnej bedzie stanowié granice
wlasnosei.

1.6 W przypadku przejécia projektowanym przylyczem przez dzialki obce nalezy uzyska¢ zgode
whaSciciela tych dzialek na lokalizacje rurociggu. Szezegoly dotyczgce projektowanej inwestyeji w
ulicy/drodze nalezy uzgodnié z jej zarzades.

1.7 Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé pod nadzorem MZGK Sp. z o.0. w celu
zapewnienia szczelnodci polgczenia.

Istnieje _mozliwosé wlaczenia do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej tlocznej ©® 110 mm
(material: PE) zlokalizowanego wzdluz ul. Zielonogérskie, bedacego wlasnoscia INTERIOR Sp. z o.0.,
po uzyskaniu zgody wlasciciela - oznaczonego na zalaczniku graficznvm nr 2 - kolorem brazowvm.

W tym przypadku:

2.1 W celu umozliwienia odbioru Sciekéw bytowych, w ilosci na podstawie zlozonego wniosku — 3,5 m*/d
- nalezy wykona¢ przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku do ww. przewodu tlocznego kanalizacji
sanitarnej z zastosowaniem niezaleznej lokalnej przepompowni Sciekow.

2.2 MZGK Sp. z o.0. proponuje rozwazenie montazu na przylaczu kanalizacyjnym tlocznym
przeplywomierza. Pozwoli to na rozliczenie sciekéw za pomocg urzadzenia pomiarowego, a nie jako ilosé
rowna pobranej wody (na podstawie wskazan wodomierza)

2.3 Przed przystapieniem do wykonania przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzié i przedlozy¢
do uzgodnienia do MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli, 2 egz. projektu.

2.4 Projekt powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) miejsce i sposob wiaczenia, trasg przylacza kanalizacyjnego oraz profil podiuzny, wraz z obliczeniami
potwierdzajgcymi, ze srednica istniejacego przewodu zapewni wymagang przepustowosc,

a) glebokosei utozenia, wielkosci przykrycia, katéw zatamania.

b) ponadto:

- opracowanie musi zosta¢ wykonane przez projektanta z uprawnieniami w zakresie instalacyjno-
sanitarnym,

- przylgcze kanalizacyjne wykonaé z rur o srednicy dostosowanej do ilosci scickdw, nie wigkszej niz
rurocigg glowny

¢) w przypadku zastosowania lokalnej przepompowni Sciekéw zaleca si¢ zaprojektowanie jej w
obrgbie dziatek, na ktérych jest zlokalizowana przylgczana nieruchomosé.

2.5 Miejsce wlyczenia przylgcza do przewodu glownego kanalizacji sanitarnej bedzie stanowié granice
whasnosei.

2.6 W przypadku przejscia projektowanym przylaczem przez dzialki obce nalezy uzyskaé zgode
wlaiciciela tych dzialek na lokalizacj¢ rurociggu. Szezegoly dotyczace projektowanej inwestycji w
ulicy/drodze nalezy uzgodnié z jej zarzadcsy.

2.7 Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé pod nadzorem MZGK Sp. z o.0. w celu
zapewnienia szczelnoSci polgczenia.

Przy wyborze kazdego wariantu Inweslor jest zobowigzany w terminie 7 dni przed planowanym wlaczeniem
do sieci poinformowaé¢ o tym fakcie pisemnic MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli. Po uzyskaniu protokotu
wlaczenia do sieci nalezy zlozy¢ wniosek o zawarcie umowy na odbior Sciekdw. Do protokolu wlyczenia do




sieci nalezy dolgczy¢ atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materialow wykorzystanych
do budowy przylacza kanalizacyjnego.

4  Przed zasypaniem uloZzonego przylacza Inwestor jest zobowiazany przepisami ustawy Prawo Budowlane

do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego przylgcza.

W celu uzyskania protokolu odbioru technicznego (potwierdzajacego wykonanie przylacza w trybie art. 29a

Prawa budowlanego) Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza

wykonanego przytacza kanalizacyjnego.

6 Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania sie¢ wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych zgodnie z
art. 9 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 200 1r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U.z 2017 r., poz. 328 z pozZn. zm.).

7  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2009
Nr 56. poz. 461). instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krotkotrwale
nie jest mozliwy grawitacyjny splyw S$ciekdw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym sciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni
sciekow zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni sciekow w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.
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HIL INFORMACJE DODATKOWE:
1. Uzyskanie Warunkoéw technicznych przylyczenia nie daje inwestorowi prawa do dysponowania na cele

budowlane nieruchomos$ciami oséb trzecich.

2. Pobor wody z urzadzen wodociagowych i /lub zrzut $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia
umowy (zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw), podlega karze
ograniczenia wolnosci albo grzywny.

3. W przypadku gdy odbiorca pobiera wode z uje¢ wlasnych i jednoczesnie wprowadza scieki do urzadzen

kanalizacji zobowiazany jest do :
a) odlaczenia instalacji wodociagowej z ujecia whasnego lub
b) zakupu zainstalowania na wlasny koszt wodomierza na instalacji z ujecia whasnego w celu ustalenia ilosci
zrzuconych sciekow do kanalizacji wg wskazan powyzszego urzadzenia pomiarowego i zgtoszenia do MZGK
Sp. z 0.0. w Nowej Soli w celu odbioru zamontowanego wodomierza.
4. Rozpoczecie $wiadczenia ustug przez MZGK Sp. z o.0. w Nowej Soli moze nastapi¢ po spelnieniu ponizszych
warunkow:
a) wykonaniu przylacza/y zgodnie z warunkami technicznymi,
b) dokonaniu przez przedstawicieli MZGK Sp. z 0.0. wlaczenia do sieci oraz dokonania technicznego odbioru
wykonanych prac,
c) zawarciu umowy.
Koszt budowy przylacza/y pokrywa osoba ubiegajgca si¢ o przylgczenie nieruchomoscei do sieci (na podstawie
ustawy o zbhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow).
6. Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z MZGK Sp. z 0.0.
7. Zauszkodzenie w trakcie budowy urzadzen bedacych wlasnoscia MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli Inwestor zostanie
obciazony pelnymi kosztami przywrocenia uszkodzonych urzadzen do stanu pierwotnego.
Ww. warunki wazne 2 lata od daty wystawienia z I egz. Kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej
stanowigcej Zalacznik nr 1 do niniejszych warunkdéw

n
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DYREKTOR TEC

Sprawe prowadzi:

Joanna Wawrzynska — Specjalista ds. Technicznych
Dzial Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

ul. Konstruktorow 2 w Nowej Soli, pok. nr | (parter)
tel. (068) 47 85 128: e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl
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