OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU
OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOLLATAJA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW PRZYLEGLYCH
W M. NOWA SOL

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Nowa S6l - miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sol

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

513; 503/5; 502/4; 676/3 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat
nowosolski

Teren objety projektem czeSciowo (dz. nr 513; 502/4; 676/3) potozony jest w obszarze
Scistej ochrony konserwatorskiej.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr LX/383/10 z 23.03.2010r. i nie jest
Zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenistwo powodzi i osuwisku
mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z p6zniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego uchwata nr LX/383/10 z 23.03.2010r.,

- ,Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500" wykonana przez Ustugi Geodezyjne
,PROGEQ’” Krystian Sasin,
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Kupieckiej na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Koltataja wraz z zagospodarowaniem terenow przylegtych
w m. Nowa Sdl.

Zakres inwestycii:

Remont istniejacej nawierzchni bitumicznej ul. Kupieckiej oraz drogi wewnetrznej,
Przebudowa nawierzchni placu przy przychodni lekarskiej,

Przebudowa nawierzchni ul. Kupieckiej na wysokosci miasteczka handlowego:

nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z pasem zieleni

Budowa jednostronnego chodnika wzdtuz ul. Kupieckiej oraz wzdtuz placu przy przychodni
lekarskiej o szerokosci min.1,65m,

Przebudowa istniejacych ciggdw pieszych i zjazdow,

Wymiana kraweznikow i obrzezy betonowych,

Przetozenie istn. kraweznikow kamiennych i ciekow ulicznych na wlocie do ul. W. Polskiego,
Utworzenie Sciekdw ulicznych

Regulacja sytuacyjno (do 0,5m) — wysoko$ciowa wpustéw deszczowych,

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych wtazow i pokryw uzbrojenia podziemnego,
Utworzenie terendw zielonych z ustawieniem pergoli,

Wycinka krzewdw kolidujacych z inwestycja,

5. Zestawienie parametrow obiektow budowlanych

= [stniejgce parametry drogi gminnej — ul. Kupieckiej:
- klasa drogi: D,
- szeroko$¢ jezdni drogi: 3,50 — 8,20m,
- nawierzchnia drogi: bitumiczna na podbudowie
z kostki brukowe;j,

- spadek: jednostronny,

- szerokosc¢ ciggdw pieszych: 2,00 - 3,00m,

- nawierzchnia ciggdw pieszych: bet. ptyty chodnikowe,

- szerokosS¢ zjazdow: 3,00 - 5,00m,

- nawierzchnia zjazdow: bet. ptyty chodnikowe,

- szerokos¢ opaski: ok. 1,40m,

- nawierzchnia opaski: kamienna kostka brukowa,
- krawezniki: betonowe obnizone,

- odwodnienie: do istn. kanalizacji

deszczowej $300, pozostatosci sciekdw ulicznych z kostki brukowej,
= [stnigjgce parametry drogi wewnetrznej i placu przy przychodni — dz. nr 503/5:
- szerokos¢ jezdni drogi: ok. 4,20m,

- nawierzchnia drogi: bitumiczna na podbudowie
z kostki brukowe;j,

- spadek: jednostronny,
- powierzchnia placu: ok. 510m2,
- nawierzchnia placu: bitumiczna,
- szeroko$¢ ciggéw pieszych: 1,60 — 2,50m,

- nawierzchnia ciggdw pieszych: bet. ptyty chodnikowe,



- szerokosc¢ zjazdow: ok. 3,00m,

- nawierzchnia zjazddw: bet. ptyty chodnikowe,

- krawezniki: betonowe obnizone,

- odwodnienie: do istn. kanalizacji
deszczowej $300,

= Projektowane parametry drogi gminnej ul. Kupieckiej:

- szerokosS¢ jezdni drogi: 3,00m/5,00m,
- nawierzchnia drogi: bitumiczna
Ibet. kostka brukowa,
- spadek: jednostronny do 2%,
- szerokosc¢ ciggdw pieszych: 1,65 -2,20m,
- nawierzchnia ciggow pieszych: bet. kostka brukowa,
- szerokosS¢ zjazddw: 3,00-4,70m,
- nawierzchnia zjazdow: bet. kostka brukowa,
- krawezniki: betonowe 22x15cm
lub 30x15¢cm,
- odwodnienie: do istn. kanalizacji
deszczowej $300,
- szerokos¢ $cieku: 0,45m/0,30m,
- nawierzchnia $cieku: kamienna kostka brukowa,

betonowa kostka brukowa,

= Projektowane parametry drogi wewnetrznej i placu przy przychodni:

- szerokos¢ jezdni drogi: 4,20m,

- nawierzchnia drogi: bitumiczna,

- spadek: jednostronny do 2%,

- szerokosc¢ ciggdw pieszych: 1,65 -2,20m,

- nawierzchnia ciggow pieszych: bet. kostka brukowa,

- szerokosS¢ zjazdow: 3,50m/4,00m,

- nawierzchnia zjazdow: bet. kostka brukowa,

- krawezniki: betonowe 22x15cm
lub 30x15¢cm,

- odwodnienie: do istn. kanalizacji
deszczowej $300,

- powierzchnia placu: 288,20m2,

- nawierzchnia placu: bet. kostka brukowa,

- tereny zielone: 188,4mz2,

6. Stan istniejacy

6.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga gminna - ul. Kupiecka potozona jest w centralnej cze$ci miasta
Nowa Sél. Przebiega ona przez teren zabudowany - okoliczny teren stanowi zwarta
zabudowa miejska oraz teren przychodni lekarskiej. Dojazd do drogi gminnej stanowi od
strony potudniowej ul. Wojska Polskiego. Obszar objety opracowaniem stanowi réwniez
droga wewnetrzna na dz. nr 503/5 wraz z placem przy przychodni lekarskiej, jedyny dojazd



do przedmiotowej drogi wewnetrznej stanowi ul. Kupiecka. Pod wzgledem wysoko$ciowym
jest to teren ptaski.

Aktualnie na terenie przewidywanych robot budowlanych — ul. Kupieckiej znajduje sie
droga z jezdnig o szerokosci ok. 3,5 — 8,2 m i nawierzchni bitumicznej (na podbudowie kt6rg
stanowi dawna nawierzchnia z kamiennej kostki brukowej) z jednostronnym chodnikiem
0 nierdwnej i zniszczonej nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych. Wzdtuz opracowania
droga gminna posiada opaske z kamiennej kostki brukowej w ze zlokalizowanym w niej
Sciekiem ulicznym zniszczonym wielokrotnymi rozbiérkami (prace instalacyjne).

Droga wewnetrzna na dz. nr 503/5 posiada jednie o szer. ok. 4,20m i nawierzchni
bitumicznej oraz jednostronny ciag pieszy o szer. 1,60 — 2,50m i nawierzchni z betonowych
ptyt chodnikowych. Na zakoriczeniu drogi wewnetrznej przy terenie nalezacym do przychodni
lekarskiej znajduje sie plac do zawracania o nawierzchni bitumicznej wraz z wyspa $rodkowa
poro$nietg zielenig niska i krzewami.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Kupieckiej oraz drogi wewnetrznej i placu przy
przychodni nosi wyrazne $lady degradaciji — jest nierdwna, posiada wiele ubytkéw i spekan.

Na dziatce nr 502/4 (w zakresie opracowania) znajduje sie skwer poro$niety zielenig
niskg i krzewami oraz 2 budynki gospodarcze z 13 komorkami lokatorskimi w ztym stanie
technicznym.

6.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odbierane sg przez istniejace wpusty uliczne, ktére sg podtaczone
do kanalizacji deszczowej $300.

W czasie opaddw (ze wzgledu na stan nawierzchni) tworzg sie miejscowe zastoiska wody
utrudniajgce ruch pojazdow.

6.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

7. Opis projektowanych rozwiazan

ul. Kupiecka

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na dtugosci 203,21 m na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Kottataja.

Nalezy wprowadzi¢ okre$lone na planach sytuacyjnych drobne zmiany w przebiegu
przedmiotowej drogi w planie, szerokos¢ drogi wynosi¢ bedzie 5,0m lub 3,00m wraz
z miejscowym poszerzeniem drogi przy wejsciu na teren miasteczka handlowego do ok. 7,0m
(miejsce to stuzy¢ ma do ewentualnego zawracania pojazdow).

Na odcinku od km 0+000,00 do konca opracowania rozebrac istniejaca nawierzchnie
bitumiczng wraz z podbudowg z brukowej kostki kamiennej (brukowcowej). Nastepnie na
odcinku 0+000,00 do 0+080,45 utozy¢ nowg konstrukcje z 5 cm warstwa Scieralng z betonu
asfaltowego na 7 c¢cm warstwie podbudowy z betonu asfaltowego i 20cm podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ jezdni od 5,0 do ok. 7,0m.



W trakcie prac odtworzy¢ spadki podiuzne (niwelete starej nawierzchni — ewentualne
skorygowanie tak aby spadek podtuzny nie byt mniejszy od 0,3%). Spadek poprzeczny na
prostym odcinku drogi 2%. Utworzy¢ Sciek przykraweznikowy z trzech rzeddéw kostki
kamiennej z rozbidrki (32cm) na tawie betonowej C12/15.

Na odcinku od 0+080,45 do korca opracowania utozy¢ nowa konstrukcje z bet. kostki
brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm i 20 cm warstwie podbudowy z
kruszywa tamanego. W trakcie prac odtworzy¢ spadki podtuzne (niwelete starej nawierzchni —
ewentualne skorygowanie tak aby spadek podtuzny nie byt mniejszy od 0,3%). Spadek
poprzeczny na prostym odcinku drogi 2%. Spadek poprzeczny na prostym odcinku drogi 2%.

Szerokos¢ jezdni 3,0m, prawostronnie utworzy¢ pas zieleni o szer. ok. 1,55m
ograniczony obrzezem betonowym ze Sciekiem z dwoch rzeddw kostki betonowej gr. 8cm
(wymiary kostek min. 179x143mm; 143x143mm) o szerokoSci ok. 32cm na fawie betonowe;j
C12/15.

Wzdtuz budynkdw/kamienic utworzyé pas/opaske o szer. ok. 30cm z kamiennej kostki
brukowej z rozbiorki.

Prace wykonywac tak aby zachowac istniejace spadki podtuzne.

Jezdnia ul. Kupieckiej posiada¢ bedzie spadek poprzeczny jednostronny do 2%.

Zaprojektowano budowe prawostronnego chodnika o szer. 1,65m (w zakresie
okreslonym na planach sytuacyjnych) oraz przebudowe lewostronnych ciggoéw pieszych —
projektowana szerokos¢ od 1,65 do 2,2m. Nawierzchnig chodnikow wykona¢ z bet. kostki
brukowej gr. 6 cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm oraz zaoporowac bet.
obrzezem 20x6¢cm oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym 22x15¢cm wyniesionym na
4 cm lub 30x15 wyniesionym na 12 cm w stosunku do nawierzchni.

Zaprojektowano przebudowe zjazdoéw indywidulanych o szer. 3,0 — 4,7 m i nawierzchni
z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego i 20 cm warstwie
podbudowy z kruszywa famanego. Nawierzchnie zjazdéw zaoporowaC kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni.

W ramach prac nalezy wykona¢ regulacie syt. (do 0,5m) wysokosciowg
oraz czyszczenie istniejacych wpustow deszczowych.

Droga wewnetrzna

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej na dtugosci 70,17m, poczatek
opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Kupiecka.

Nalezy zachowa¢ dotychczasowg szerokos¢ drogi 4,20m - na istniejacej sfrezowanej
(2-4cm) i oczyszczonej nawierzchni z kostki brukowej nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z
betonu asfaltowego od 2,5-8,0 cm (lub kruszywa famanego powyzej 8cm) celem nadania jej
odpowiednich spadkow poprzecznych (jednostronny 2%) oraz nowg warstwe Scieralng, gr.
5cm z betonu asfaltowego.

Zaprojektowano przebudowe lewostronnego chodnika o szer. 1,85m - 2,50m
(w zakresie okreslonym na planach sytuacyjnych). Nawierzchnig chodnikéw wykona¢ z bet.
kostki brukowej gr. 6 cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm oraz zaoporowa¢ bet.
obrzezem 20x6cm oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym 22x15¢cm wyniesionym
na 4 cm w stosunku do nawierzchni

Na koncu odcinka drogi wewnetrznej rozebrac istniejgcg nawierzchnig bitumiczng placu
przy przychodni lekarskiej wraz z podbudowg z brukowej kostki kamiennej a nastepnie utozy¢
nowa konstrukcje z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm
i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa famanego. W centralnej cze$ci placu
zaprojektowano wysepke/teren zielony tak aby powstate wokdt niej jezdnie manewrowe
posiadaty szeroko$¢ min. 4,0m i umozliwity fatwe zawracanie pojazdow.



W trakcie prac odtworzy¢ spadki starej nawierzchni — ewentualne skorygowanie tak aby
spadek podtuzny nie byt mniejszy od 0,3%. Spadki w kierunku istniejagcego wpustu
deszczowego.

Wzdtuz ogrodzenia dziatki nr 503/2 (teren przychodni lekarskiej) zaprojektowano chodnik
0 szer. 1,65m w celu potgczenia ciggu pieszego biegnacego wzdtuz drogi wewnetrznej
z chodnikiem biegnacym do dziatki nr 496/18.

Prace wykonywac tak aby zachowac istniejace spadki podtuzne.

Zaprojektowano przebudowe zjazdow indywidulanych o szer. 3,5 — 4,0 m i nawierzchni
z bet. kostki brukowej gr. 8cm na 5 cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm i 20 cm warstwie
podbudowy z kruszywa famanego. Nawierzchnig zjazdow zaoporowaC kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni.

Za zjazdem do dziatki nr 503/1 wykona¢ dojazd o szer. 3,5m i 15 cm nawierzchni
z kruszywa famanego.

W ramach prac nalezy wykona¢ regulacje syt. (do 0,5m) wysokosciowg
oraz czyszczenie istniejacego wpustu deszczowego.

Dz. nr 502/4
Zaprojektowano utwardzenie istniejacych przedeptow wzdtuz komorek lokatorskich —
nawierzchnie wykona¢ z 10 cm warstwy kruszywa tamanego. W sagsiedztwie budynkdw

gospodarczych ustawi¢ pergole.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:

1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — gr. od 2,5 do 8,0 cm (kruszywie tamanym
powyzej 8cm)

3.Istniejgca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni — bitumiczna:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — gr. 7 cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm —gr. 20 cm,

Konstrukcja chodnikéow:

1.Betonowa kostka brukowa - gr. 6 cm,
2.Miat kamienny 0-5mm —gr. 5 cm,
3.Warstwa odsaczajgca — min. gr. 10cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow, placu i przebudowywanej nawierzchni jezdni:

1.Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm lub oczyszczona kostka brukowa z rozbiorki
2.Miat kamienny 0-5mm —gr. 5 cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm —gr. 20 cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy przebudowie drogi muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni  nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.



8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci wtasno$¢
Inwestora.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. Droga gminna
po przebudowie nie bedzie oddziatywa¢ na grunty sasiednie. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.

10.Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po przebudowie ulicy Kupieckiej zmieni sie. W zwigzku z tym
opracowano projekt zmiany statej organizaciji ruchu, ktory stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



