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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

RZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOLLATAJA WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENOW PRZYLEGLYCH W M. NOWA SOL

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,273
d.1]01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2|KNR 2-01 0109- |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 0,010
d.2|05 kéw i podszycia wraz z wywozem i utylizacjg
3|KNR 4-04 0303-|Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm - funda- |m3 5,300
d.2|04 menty
4|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 384,300
d.2|03 sypce cem.piaskowej wraz z tawg betonowa,
analogia
5/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 134,900
d.2|02
6|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|ma2 1047,500
d.2|03 ralno-bitumicznych do grub. 8 cm - nawierzchnia jezdni
analogia Krotnos$¢ = 2,66
7|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 468,300
d.2|03 ralno-bitumicznych do grub. 8 cm - nawierzchnia placu
analogia do zawracania
Krotno$¢ = 2,66
8|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca roz-  |m?2 168,400
d.2|07 biorka nawierzchni kamiennej brukowej 10cm
analogia Krotnos¢ = 2,66
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczna rozbiérka podbudowy piaskowej do gru-  |m?2 168,400
d.2|01 bosci 20cm
analogia
10|KNR 2-31 0804- |Mechaniczna rozbidérka podbudowy kamiennej brukowej |m?2 1047,500
d.2|07 gr. 10cm z podsypka piaskowa gr. 20cm - jezdnia
analogia
11|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 468,300
d.2|03 nego o grubosci 15 cm
12|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamien- |m?2 468,300
d.2|04 nego - kazdy dalszy 1 cm grub. - suma grubosci 20cm
analogia Krotnosé¢ = 5
13|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm |m?2 342,400
d.2|01 na podsypce piaskowej
analogia
14|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 348,020
d.2|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacja
analogia
15/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 348,020
d.2|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 10
16/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 101,320
d.2|11 mowytadowczymi na odl.do 5 km w miejsce wskazane
analogia przez Inwestora
17|KNR-W 2-18 Wykonanie studzienki sciekowej betonowej fi 50 cm z  [szt. 4,000
d.2|0524-02 osadnikiem, wpust bez kotnierza od strony kraweznika z
analogia uchylng kratg i klapg na zawiasach klasy D400, z ko-
szem C3 wraz z robotami ziemnymi i regulacjg sytuacyj-
no (do 0,5m)- wysokos$ciowg
18|KNR-W 2-18 Wykonanie studzienki sciekowej betonowej fi 50 cm z  [szt. 2,000
d.2|0524-02 osadnikiem, wpust kraweznikowo-jezndiowyz uchylng
analogia kratg i klapg na zawiasach klasy D400, z koszem C3
wraz z robotami ziemnymi i regulacja sytuacyjno (do
0,5m)- wysokosciowg
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
19|KNR 2-31 0404- | Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na m 17,000
d.3|02 podsypce piaskowej - regulacja wysokosciowa na fawie
analogia betonowej z oporem
20(KNNR 6 1304- |Naprawy $ciekéw ulicznych z kostki kamiennej nieregu- |m2 7,300
d.3|04 larnej uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej -
regulacja wysoko$ciowa
21|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 32,400
d.3|04 podsypce piaskowej - regulacja wysokosciow
analogia
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 1,000
d.3|02 ulicznych wraz z wymiang uszkodzonego wtazu
analogia
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 10,000
d.3|05 nych wraz z wymiang pokryw

analogia
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24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 10,000
d.3|03 wraz z wymiang pokryw
analogia
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 37,000
d.3|04 wych i gazowych wraz z wymiang pokryw
analogia
26|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie wraz z profilowaniem is- |m?2 236,900
d.3/0102-02 tniejgcej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
analogia zem materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km w miejsce
wskazane przez inwestora
4 ROBOTY ZIEMNE
27|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 288,300
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm suma
analogia gtebokosci 10cm z wywozem materiatu i utylizacjg -
plac do zawracania
Krotno$¢ = 0,5
28|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 452,500
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm suma
analogia grubosci 15cm z wywozem materiatu i utylizacjg - chod-
nik
Krotno$¢ = 0,75
29(/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 39,700
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm z wywo-
analogia zem materiatu i utylizacjg - chodnik
30(KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 78,900
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm suma
analogia grubosci 25cm z wywozem materiatu i utylizacjg - zjazdy
Krotnos$¢ = 1,25
31|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 13,100
d.4|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm suma
analogia grubosci 25cm z wywozem materiatu i utylizacjg - zjazdy
Krotno$¢ = 1,5
32|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2 2100,000
d.4|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV - jezd-
analogia nia - 1047,5m2, - plac do zawracania - 468,3m2, - chod-
niki - 492,2m2, - zjazdy - 78,9m2, -- poszerzenia -
13,10m2
Krotnos$¢ = 1,5
5 PODBUDOWY
33|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory-|m?2 452,500
d.5/05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie materiatu do
wbudowania)
34|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w kory-|m?2 160,900
d.5|05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie materiatu do
wbudowania) - suma grubosci do 40cm
Krotnos¢ = 4
35|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1890,800
d.50202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
36|KNNR 6 0110- |Wykonanie w-wy wyréwnawczej z bet. asfaltowego o gr. |m?2 236,900
d.5|03 Sredniej 6cm
analogia
37|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m?2 844,600
d.5|05 wa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - suma grubosci
analogia 20cm - przebudowa jezdni - 472,3m2 - plac do zawraca-
nia - 288,3m2 - zjazdy - 78,9m2 - uzupetnienie zjazdu
dz. nr 502/4 - 5,1m2
Krotno$¢ = 1,33
6 NAWIERZCHNIE
38|/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych war- |m?2 714,300
d.6|/0302-03 stwa $cieralna o gr. 5 cm; - nawierzchnia jezdni -
236,9m2, - przebudowa jezdni - 472,3m2, - uzupetnienie
zjazdu na dz. nr 502/4 - 5,1m2
39(/KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 452,500
d.6/02 cm koloru szarego o wymiarach min. 180x120mm,
120x120mm na miale kamiennym 0-5 grubos$ci 5cm
40|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm  |m2 802,500
d.6/03 koloru czarnego/grafit o wymiarach min. 205x143mm,
179x143mm, 143x143mm na miale kamiennym 0-5mm
grubosci 5cm
- nawierzchnia jezdni - 435,3m2,
- plac do zawracania - 288,3m2,
- zjazdy - 78,9m2
41|KNR 2-31 0205- |Nawierzchnia z oczyszczonej kostki brukowej z rozbiorki [m2 40,000
d.6|01 na podsypce z miatu kamiennego 0-5mm gr. 5cm - pas

analogia

wykonczeniowy przy kamienicach
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42|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia tamanego naturalnego - warst- |m?2 148,900
d.6/03 wa z ttucznia - grub.po zageszcz.10 cm
analogia
43|KNR AT-03 Scieki uliczne z kamiennej kostki 10cm, 12cm i szer. m 83,600
d.6/0402-01 30cm na tawie bet. 0,09m2
analogia
44|KNR AT-03 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o wy-|m 122,800
d.6/0402-01 miarach min. 179x143mm, 143x143mm koloru szarego
analogia na tawie bet. 0.09m2
7 ELEMENTY DROGI
45|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 39,500
d.7/04
46|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 324,800
d.7|05 podsypce cem.piaskowej
47 KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 123,300
d.7|03 podsypce cem.piaskowej
48|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 169,500
d.7]02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
49|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 111,400
d.7|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
50|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nomi- |m 60,000
d.8/0306-08 nalnej 160 mm
analogia
51|/KNR 2-01 0506- | Wyréwnanie i plantowanie terenu przy rozbiérkach m2 302,800
d.8/07
52|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 30 |m2 453,100
d.8/01 0510-02 cm + ziemia urodzajna z dowozu obsianie mieszankag
traw
9 OZNAKOWANIE DROGOWE
53|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 11,000
d.9/03 ostrzegawczych, informacyjnych
54|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3,000
d.9|02 mm
55|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 16,000
d.9|02 zu,ostrzegawczych,informacyjnych, tablic podznako-
wych
56|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 17,200

d.9]02

dziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukow

Wa'rtos'é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Kupiecka

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

RZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOLLATAJA WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENOW PRZYLEGLYCH W M. NOWA SOL

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0119-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
nania przedmiotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0,273 km 0,273
RAZEM 0,273
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia wrazz  |ha
d.2|0109-05 wywozem i utylizacjg
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
3|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 20 cm - fundamenty m3
d.2|0303-04
53 m3 5,300
RAZEM 5,300
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0813-03 wraz z fawa betonowa,
analogia
384,3 m 384,300
RAZEM 384,300
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
134,9 m 134,900
RAZEM 134,900
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do |m2
d.2|0803-03 grub. 8 cm - nawierzchnia jezdni
analogia Krotnos¢ = 2,66
1047,5 m?2 1047,500
RAZEM 1047,500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do |m2
d.2|0803-03 grub. 8 cm - nawierzchnia placu do zawracania
analogia Krotnos¢ = 2,66
468,3 m?2 468,300
RAZEM 468,300
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca rozbiorka nawierzchni ka- m?2
d.2|0804-07 miennej brukowej 10cm
analogia Krotnos¢é = 2,66
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
9/KNR 2-31 Mechaniczna rozbiérka podbudowy piaskowej do grubosci 20cm m2
d.2|0101-01
analogia
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
10/KNR 2-31 Mechaniczna rozbiérka podbudowy kamiennej brukowej gr. 10cm z podsypkg |m2
d.2|0804-07 piaskowa gr. 20cm - jezdnia
analogia
1047,5 m?2 1047,500
RAZEM 1047,500
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.2|0804-03
468,3 m?2 468,300
RAZEM 468,300
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0804-04 cm grub. - suma grubosci 20cm
analogia Krotnos¢ = 5
468,3 m?2 468,300
RAZEM 468,300
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0815-01 wej
analogia
3424 m?2 342,400
RAZEM 342,400
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|0108-11 do 1 km wraz z utylizacjg
analogia
348,02 m3 348,020
RAZEM 348,020
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
348,02 m3 348,020
RAZEM 348,020
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Kupiecka OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2|/0108-11 do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
analogia
101,32 m3 101,320
RAZEM 101,320
17|KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienki sciekowej betonowej fi 50 cm z osadnikiem, wpust bez |szt.
d.2|0524-02 kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg i klapg na zawiasach klasy
analogia D400, z koszem C3 wraz z robotami ziemnymi i regulacjg sytuacyjno (do
0,5m)- wysokosciowg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-18 |Wykonanie studzienki sciekowej betonowej fi 50 cm z osadnikiem, wpust kra- |szt.
d.2|0524-02 weznikowo-jezndiowyz uchylng kratg i klapg na zawiasach klasy D400, z ko-
analogia szem C3 wraz z robotami ziemnymi i regulacjg sytuacyjno (do 0,5m)- wyso-
kosciowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
19/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x35 cm na podsypce piaskowe;j - re-|m
d.3|0404-02 gulacja wysokosciowa na tawie betonowej z oporem
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
20|KNNR 6 Naprawy $ciekéw ulicznych z kostki kamiennej nieregularnej uktadanej na pod- |m2
d.3/1304-04 sypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokosciowa
7,3 m?2 7,300
RAZEM 7,300
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -|m2
d.3|0511-04 regulacja wysokosciow
analogia
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z wymia- |szt.
d.3/1406-02 ng uszkodzonego wtazu
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymiang |szt.
d.3/1406-05 pokryw
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang pokryw |szt.
d.3(1406-03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z |szt.
d.3|1406-04 wymiang pokryw
analogia
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie wraz z profilowaniem istniejgcej nawierzchni  |m?2
d.3/0102-02 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km w
analogia miejsce wskazane przez inwestora
236.,9 m?2 236,900
RAZEM 236,900
4 ROBOTY ZIEMNE
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm suma gtebokosci 10cm z wywozem materiatu i utyli-
analogia zacjg - plac do zawracania
Krotnos¢ = 0,5
288,3 m?2 288,300
RAZEM 288,300
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm suma grubosci 15cm z wywozem materiatu i utyliza-
analogia cjg - chodnik
Krotnos¢ = 0,75
452,5 m?2 452,500
RAZEM 452,500
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm z wywozem materiatu i utylizacjg - chodnik
analogia
39,7 m?2 39,700
RAZEM 39,700
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30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm suma grubosci 25cm z wywozem materiatu i utyliza-
analogia cjg - zjazdy
Krotnos¢ = 1,25
78,9 m?2 78,900
RAZEM 78,900
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm suma grubosci 25cm z wywozem materiatu i utyliza-
analogia cjg - zjazdy
Krotnos¢ = 1,5
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - jezdnia - 1047,5m2, - plac do zawracania - 468,3m2, -
analogia chodniki - 492,2m2, - zjazdy - 78,9m2, -- poszerzenia - 13,10m2
Krotnos¢ = 1,5
2100 m?2 2100,000
RAZEM 2100,000
5 PODBUDOWY
33|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer. |m2
d.5/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie
materiatu do wbudowania)
452,5 m?2 452,500
RAZEM 452,500
34|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer. |m2
d.5/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (nalezy uwzgledni¢ zakup, dostarczenie
materiatu do wbudowania) - suma grubosci do 40cm
Krotnos¢ = 4
160,9 m?2 160,900
RAZEM 160,900
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1890,8 m?2 1890,800
RAZEM 1890,800
36|KNNR 6 Wykonanie w-wy wyréwnawczej z bet. asfaltowego o gr. $redniej 6cm m2
d.5/0110-03
analogia
236,9 m?2 236,900
RAZEM 236,900
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.5/0114-05 geszcz. 15 cm - suma grubosci 20cm - przebudowa jezdni - 472,3m2 - plac do
analogia zawracania - 288,3m2 - zjazdy - 78,9m2 - uzupetnienie zjazdu dz. nr 502/4 -
5,1m2
Krotnosé = 1,33
844,6 m?2 844,600
RAZEM 844,600
6 NAWIERZCHNIE
38|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralnaogr. 5 |m?2
d.6|/0302-03 cm; - nawierzchnia jezdni - 236,9m2, - przebudowa jezdni - 472,3m2, - uzupet-
nienie zjazdu na dz. nr 502/4 - 5,1m2
714,3 m?2 714,300
RAZEM 714,300
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm koloru szaregoo  |m2
d.6/0511-02 wymiarach min. 180x120mm, 120x120mm na miale kamiennym 0-5 grubosci
5cm
452,5 m?2 452,500
RAZEM 452,500
40(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru czarnego/grafit o |m2
d.6/0511-03 wymiarach min. 205x143mm, 179x143mm, 143x143mm na miale kamiennym
0-5mm grubosci 5cm
- nawierzchnia jezdni - 435,3m2,
- plac do zawracania - 288,3m2,
- zjazdy - 78,9m2
802,5 m?2 802,500
RAZEM 802,500
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z oczyszczonej kostki brukowej z rozbiérki na podsypce z miatu  |m2
d.6|0205-01 kamiennego 0-5mm gr. 5cm - pas wykonczeniowy przy kamienicach
analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia tamanego naturalnego - warstwa z ttucznia - grub.po  |m2
d.6/0204-03 zageszcz.10 cm
analogia
148,9 m?2 148,900
RAZEM 148,900
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43|KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kamiennej kostki 10cm, 12cm i szer. 30cm na tawie bet. m
d.6(0402-01 0,09m2
analogia
83,6 m 83,600
RAZEM 83,600
44|KNR AT-03 |Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o wymiarach min. m
d.6|0402-01 179x143mm, 143x143mm koloru szarego na fawie bet. 0.09m2
analogia
122,8 m 122,800
RAZEM 122,800
7 ELEMENTY DROGI
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
39,5 m3 39,500
RAZEM 39,500
46 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.7|0403-05
324,8 m 324,800
RAZEM 324,800
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.7|0403-03
123,3 m 123,300
RAZEM 123,300
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-02 niem spoin piaskiem
169,5 m 169,500
RAZEM 169,500
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
111,4 m 111,400
RAZEM 111,400
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
50|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
d.8|0306-08
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
51|/KNR 2-01 Wyréwnanie i plantowanie terenu przy rozbiérkach m2
d.8|0506-07
302,8 m?2 302,800
RAZEM 302,800
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 30 cm + ziemia urodzajna |m2
d.8/0510-01 z dowozu obsianie mieszankg traw
0510-02
453,1 m?2 453,100
RAZEM 453,100
9 OZNAKOWANIE DROGOWE
53|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.9|0703-03 formacyjnych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
54|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.9|0703-02 formacyjnych, tablic podznakowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
56|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.9|0706-02 dni farbg chlorokauczukow
17,2 m?2 17,200
RAZEM 17,200
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