
3
.
3
5

3
.
0
0

4
.
3

0

4.35

5.65 3.50

2

.

0

0

1

.

6

5

2
.
5

0

3.50

R

8

.

0

0

R

3

.

0

0

R

6

.

0

0

R

3

.

0

0

R

3

.

0

0

R

3

.

0

0

R

6

.

0

0

R
1
0
.
0
0

m
i
n

.
 
2

.
7

0

2

.

2

0

5

.

0

0

1

.

6

5

1
.
8

5
4

.
2

0

0
.
8
0

4.00

4
.
4
5

3.00

1
.6

5

4

.

0

0

1

.

6

5

3.30

4
.
3

0

2.00

3

.

5

0

3

.

0

0

4.00

4.00

13.20

5.20

0

+

0

0

0

0
+

1
0
0

P

O

C

Z

Ą

T

E

K

 

O

P

R

A

C

O

W

A

N

I

A

U

L

.

 

K

U

P

I

E

C

K

A

0

+

0

0

0

.

0

0

K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

U
L
.
 
K

U
P

I
E

C
K

A

0
+

2
0
3
.
2
1

0
+

0
0

0

0
+

0
7

0

P

O

C

Z

Ą

T

E

K

 

O

P

R

A

C

O

W

A

N

I

A

D

R

O

G

A

 

W

E

W

N

Ę

T

R

Z

N

A

 

0

+

0

0

0

.

0

0

R

4

.
0

0

R
6
.
0
0

p

r

o

j

.

 

p

e

r

g

o

l

a

D

r

o

z

b

i

ó

r

k

a

 

b

e

t

o

n

o

w

y

c

h

f

u

n

d

a

m

e

n

t

ó

w

3.50

R

8

.

0

0

7

.

0

0

6

.

5

0

i
s
t
n

.
 
o

k
.
 
4

.
2

0

2

.

0

0

5

.

0

0

R

4
.
0
0

4
,
3

0

o
k
.
 
1
.
5
5

0
+

2
0
0

0
.
3
0

W

1

 

-

 

K

R

A

W

Ę

Ż

N

I

K

O

W

O

 

-

 

J

E

Z

D

N

I

O

W

Y

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ MIN. 205x143mm;179x143mm;
143x143mm  GR. 8CM CZARNA/GRAFIT

LEGENDA:

PROJ. REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PROJ. ZIELEŃ

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ MIN. 205x143mm;179x143mm;
143x143mm GR. 8CM CZARNA

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM

ISTN. KRAWĘŻNIK KAMIENNY DO PRZEŁOŻENIA

ISTN. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ - 20% UZUPEŁNIENIA BRAKÓW

ISTN. WPUSTY DO REGULACJI SYT. (DO 0,5M) - WYSOKOŚCIOWEJ
Arkusz:

DataPodpisNumer

Skala: 1:500

SpecjalnoŜĺ

Uprawnienia:

Nazwa rysunku:

  2

Nazwa opracowania:

PLAN SYTUACYJNY

ZESPčĞ PROJEKTOWO-NADZORCZY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

TEL. 666 612 633               E-MAIL:  PAWELRATUS@WP.PL                NIP:  973-084-59-21

09/2016

Opracowağ:
mgr inŨ.  Paweğ RatuŜ

PRZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOŁŁĄTAJA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGŁYCH W M. NOWA SÓL

PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ MIN. 180x120mm; 120x120mm
GR. 6CM SZARA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. WYCINKA KRZEWÓW

PROJ. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PROJ. ŚCIEK
KM 0+000,00 DO KM 0+080,45 - KOSTKA KAMIENNA 10;12CM
OD KM 0+080,45 DO KM 0+203,21 - KOSTKA BETONOWA MIN. 179x143mm; 143x143mm
GR. 8CM SZARA


