
ISTN. BUDYNEK

obrzeże betonowe 20x6 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0,
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obrzeże betonowe 20x6 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,07m2
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1,655,002,20/2,20

0,32
ściek

0,
04

jezdnia - ul. Kupiecka

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

6 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miał kamienny 0/5mm

10 cm - warstwa odsączająca

6 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miał kamienny 0/5mm

40 cm - warstwa odsączająca

kostka kamienna 10 i 12cm

3 cm - podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,012m2

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
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2,50

jezdnia

4,20

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

3,0 - 8,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego

istniejąca sfrezowana (2-4cm) nawierzchnia brukowa

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,07m2

6 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miał kamienny 0/5mm

10 cm - warstwa odsączająca

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

chodnik

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

naturalnego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

ziemia urodzajna

Arkusz:

DataPodpisNumer

Skala: 1:50
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Uprawnienia:
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PRZEKROJE NORMALNE

ZESPčĞ PROJEKTOWO-NADZORCZY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
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Opracował:
mgr inż.  Paweł Ratuś

PRZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOŁŁĄTAJA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW PRZYLEGŁYCH W M. NOWA SÓL


