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pas zieleni

kamienna kostka brukowa z rozbiorki

opaska

8 cm - betonowa kostka brukowa
5 cm - miat kamienny 0/5mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
naturalnego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

8 cm - betonowa kostka brukowa —

3 cm - podsypka -
cementowo-piaskowa 1:4

iz

ziemia urodzajna

obrzeze betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,0146m2

PRZEKROJ NORMALNY D-D
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— obrzeze betonowe 20x6 cm

I— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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ziemia urodzajna
kraweznik betonowy 20x15cm

L
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5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,07m2

I— 8 cm - betonowa kostka brukowa
I— 5 cm - miat kamienny 0/5mm

L— 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
naturalnego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

kraweznik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,07m2

6 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - miat kamienny 0/5mm

warstwa odsaczajaca

—

PROcavie

ZESP&G PROJEKTOWO-NADZORCZY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJINEGO

TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Nazwa opracowania: Arkusz:
PRZEBUDOWA UL. KUPIECKIEJ NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.KOttATAJA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW PRZYLEGLYCH W M. NOWA SOL 3 2
Nazwa rysunku: Uprawnienia: Skala: 1:50
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