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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia

30.21.33.00-8
komputery biurkowe

30.23.13.10-3
wyświetlacze płaskie

48.62.00.00-0 
systemy operacyjne

48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SUBBUS Sp. z o.o. w Nowej Soli.
3.2 Przez instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i oprogramowania należy rozumieć podłączenie sprzętu komputerowego, instalowanie oprogramowania,  instalowanie sterowników, konfiguracje drukarek.

SERWER – serwer musi posiadać zainstalowany wymagany system operacyjny z kontem administratora pozwalającym na określenie z poziomu systemu poprawności konfiguracji sprzętowej i działania wszystkich podzespołów (porty usb, karty sieciowe, dyski itp) oraz skonfigurowane 2 grupy dyskowe.

Grupa 1  - pojedynczy dysk lub jeżeli więcej to RAID1 – partycja systemowa.

Grupa 2 - co najmniej 3 dyski skonfigurowane w RAID5 – partycja dodatkowa.

Sieć – skonfigurowana karta sieciowa w sposób umożliwiający stwierdzenie poprawności działania połączenia serwera z pozostałymi elementami.

Uruchomienie na serwerze serwera DHCP w dowolnej adresacji, chyba że switch będzie posiadał taką funkcjonalność.

Nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności post-instalacyjnych innych niż instalacja sterowników i ewentualnego oprogramowania producenckiego jeżeli występuje dla danego modelu.

ZESTAW KOMPUTEROWY – komputery muszą mieć zainstalowany wymagany system operacyjny z kontem administratora pozwalającym na określenie z poziomu systemu poprawności konfiguracji sprzętowej i działania wszystkich podzespołów (porty usb, karty sieciowe, porty wideo, dyski itp).

Dysk twardy z całą dostępną powierzchnią przydzieloną do partycji systemowej-roboczej, poza powierzchnią niezbędna dla partycji niezbędnych dla działania systemu, jeżeli są takie wymagane.

Zainstalowane wymagane oprogramowanie biurowe.

Nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności post-instalacyjnych innych niż instalacja sterowników i ewentualnego oprogramowania producenckiego jeżeli występuje dla danego modelu.
PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – skonfigurowany dostęp do interfejsu administracyjnego przełącznika i uruchomione porty pozwalając na podłączanie urządzeń i przekazywanie ruchu.

DRUKARKI – konfiguracja pozwalająca na podłączenie do sieci, uzyskanie adresu IP i wydrukowanie strony systemowej.

ZASILACZ UPS – możliwe podłączenie pod zasilacz serwera i switcha, oraz sprawdzenie działania na bateriach oraz ogólnego działania zasilacza.(niekoniecznie maksymalne czasy).

3.3 Sprzęt komputerowy winien być fabrycznie nowy i kompletny (z pełnym okablowaniem). 

3.4 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie winny być wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich i pochodzące z legalnych źródeł. 

3.5 Dostarczone urządzenia muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, warunki gwarancji, licencji, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
3.6 Licencje na oprogramowanie należy wystawić na spółkę komunalną Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SUBBUS sp. z o.o., 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/205, 67--100 Nowa Sól.

3.7 Miejsce dostawy: zajezdnia autobusowa ul. Wielkopolska 23 w Nowej Soli.

3.8 Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony i wniesiony w miejscu i w pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez zamawiającego. 
3.9 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń  
i oprogramowania:

	L.p.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym
	9

	2
	Serwer z systemem operacyjnym
	1

	3
	Przełącznik sieciowy
	1

	4
	Drukarki laserowe A-4
	9

	5
	Zasilacz UPS do szafy rackowej
	1


3.10 Wymagane parametry techniczne – zestawy komputerowe – 9 szt.

	L.p.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagania minimalne

	1
	Typ
	Zestaw komputerowy składający się z komputera/stacji roboczej i monitora. 

	2
	Obudowa
	1. Obudowa typu SFF (Small Form Factor)

2. Konstrukcja  obudowy  powinna  pozwalać  na  demontaż podzespołów bez konieczności użycia narzędzi.

	3
	Procesor
	1. Jeden fizyczny procesor zgodny z architekturą x86;

2. O wydajności co najmniej 5700 punktów w teście CPU benchmarks zamieszczonym na stronie http://www.cpubenchmark.net 

(zestawienie Desktop CPU Performance)

	4
	Pamięć RAM
	Min. 4GB DDR4 z możliwością rozbudowy do co najmniej 32GB

	5
	Dyski twarde
	1. 1 szt. dysk twardy SSD

2. min. 240GB

	6
	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD-RW

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana posiadająca co najmniej 2 wyjścia video w tym co najmniej 1 typu HDMI lub 1 x DisplayPort. Karta musi być kompatybilna z dostarczonym monitorem.

	8
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

	9
	Karty sieciowe
	zintegrowana z płytą główną, Gigabit Ethernet, RJ-45

	10
	Wbudowane porty
	min. 6 portów USB(w tym 2 x USB 3.0)na zewnątrz obudowy–przód min. 2x, tył min. 4x, - wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	11
	System operacyjny
	Zainstalowany system Microsoft Windows 10 PL PRO 64-bit PL (dostarczony wraz z licencją) lub w pełni równoważny.

Warunki równoważności systemu operacyjnego:

1. System w polskiej wersji językowej.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim.

3. Komunikaty systemowe w języku polskim.

4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem tech-nologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim.

5. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat.

6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
8. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie.

9. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu).

11. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

12. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

13. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjne-go i dla wskazanych aplikacji.

14. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

15. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem.

16. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony.

17. Możliwość dołączenia komputera do domeny dostarczonej w ramach dostawy serwera.

18. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkowanie takich aplikacji jak: System Płatnik.

Pakiet biurowy Microsoft Office co najmniej 2013 Home & Business PL (dostarczony wraz z licencją) lub w pełni równoważny.

Pakiet równoważny powinien posiadać następujące cechy:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) umożliwia wykorzystanie schematów XML

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

	12
	Pakiet biurowy
	1. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) edytor tekstów,

b) arkusz kalkulacyjny,

c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

2. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych

c) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego 

d) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków oraz tworzenie spisów treści

e) formatowanie nagłówków i stopek stron

f) sprawdzanie pisowni w języku polskim

g) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

h) określenie układu strony (pionowa/pozioma)

i) wydruk dokumentów

j) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

k) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, -2007, -2010 i -2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

l) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

3. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

b) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

c) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML)

d) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

e) wyszukiwanie i zamianę danych

f) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

g) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

h) tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

i) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

j) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

k) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, - 2007, -2010 i -2013, 2016.

l) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

4. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) umieszczanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

g) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, -2010 i -2013, 2016.

	13
	Certyfikaty i standardy
	1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

2. Deklaracja zgodności CE.

	14
	Wsparcie techniczne

producenta
	1. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub innego identyfikatora;

2. Dostęp  do  najnowszych  sterowników  i uaktualnień  na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

	15
	Okres i warunki gwarancji
	1. Min.  24 miesięczna gwarancja  producenta.

2. Naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna pomoc telefoniczna w dni robocze przez min. 8h.

	16
	Klawiatura
	Klawiatura komputerowa QWERTY- złącze USB

	17
	Mysz
	Mysz komputerowa – złącze USB

	18
	Monitor
	Przekątna ekranu min. 23”

Matryca: IPS/LED matowa

Obsługiwana rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 px (16:9)

Deklarowana jasność: min. 250 cd/m2

Deklarowany kontrast: min. 1000:1

Wejścia: co najmniej 1xHDMI lub 1 x DisplayPort

Okablowani umożliwiajże połączenie monitora z komputerem i zasilaniem. 

	
	Okres gwarancji  
	Min. 12 miesięczna gwarancja producenta


3.11 Wymagane parametry techniczne – serwer z systemem operacyjnym – 1 szt.

	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ
	Serwer do montażu w szafie typu rack. 

	2
	Obudowa
	1. Przystosowana do montażu w szafie rack 19”;

2. Maksymalna wielkość 2U;

3. Możliwość podłączenia dysków w czasie pracy;

4. Min. 8szt gniazd na dyski twarde;

5. Wysuwane szyny do montażu w szafie 19”;

6. Konstrukcja  obudowy  powinna  pozwalać  na  demontaż podzespołów bez konieczności użycia narzędzi.

	3
	Procesor
	1. Jeden fizyczny procesor zgodny z architekturą x86;

2. Procesor z min. 8 fizycznymi rdzeniami;

3. Osiągający w testach SPECint_rates 2006 (result) wynik nie gorszy niż 330 punktów (dla oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni). Wyniki testu dostępne na stronie internetowej

https://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 
4. Możliwość instalacji drugiego identycznego procesora.

	4
	Pamięć RAM
	16GB DDR4 ECC z możliwością rozbudowy do

min.384GB.

	5
	Dyski twarde
	Co najmniej 4 szt dysków w dwóch grupach;

1) pierwsza grupa dyskowa co najmniej  1 szt. o pojemności min. 300GB każdy;

a) prędkość obrotowa min. 10000 obr/min;

b) interfejs SAS;

2) druga grupa dyskowa co najmniej 3 szt. o pojemności min. 1TB każdy; 

a) prędkość obrotowa min. 7200 obr/min;

b) interfejs SATAIII;

c) cache min. 128MB

3) możliwość podłączenia dysków w czasie pracy.

	6
	Kontroler pamięci masowej
	1. Sprzętowy
kontroler z dedykowaną pamięcią o pojemności min. 1024MB;

2. Obsługiwane tryby raid: min. 0,1,5,10;

3. Obsługiwane typy dysków: SATA i SAS;

4. Możliwość podłączenia dysków w czasie pracy.

	7
	Zasilacze
	Min. 2 szt., każdy o mocy min. 450W z możliwością podłączenia w czasie pracy.

	8
	Napęd optyczny
	Napęd DVD-RW

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	10
	Płyta główna
	Min. 2 złącza PCI-E;

	11
	Karty sieciowe
	1. Przepustowość min.10/100/1000 Mbit;

2. Zainstalowane karta/karty muszą posiadać min. 4 złącza RJ45

	12
	Wbudowane porty
	1. Min. 1x VGA;

2. Min. 1xSerial (DB9)

3. Min. 4x USB;

Uwaga: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek, kart rozszerzeń, itp.

	13
	System zarządzania
	1. Możliwość podłączenia się z serwerem za pomocą zdalnej konsoli w celu np. uruchomienia/restartu maszyny;

2. Monitorowanie najważniejszych parametrów     pracy serwera (m.in. temperatur, stanu macierzy raid, pracy poszczególnych podzespołów);

	14
	Oprogramowanie
	1. System operacyjny Windows Server Standard 2016 64bit z licencją na 16 rdzeni procesora oraz dostępem dla 10 użytkowników lub równoważny.

Parametry równoważności:

· obsługa zdalnego pulpitu – RDS,

· możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

· możliwość w ramach pojedynczej licencji zainstalowania min. 2 systemów wirtualnych,

· dostępność bezpłatnych narzędzi umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

· możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 

a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 

b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 

I) Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 

II) Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

· zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

	15
	Certyfikaty i standardy
	1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

2. Deklaracja zgodności CE.

	16
	Wsparcie techniczne

producenta
	1. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej   komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub innego identyfikatora serwera;

2. Dostęp  do  najnowszych  sterowników  i uaktualnień  na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

	17
	Warunki gwarancji
	1. Min. 36 miesięczna  gwarancja producenta.

2. Naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna pomoc telefoniczna w dni robocze przez min. 8h.


3.12 Wymagane parametry techniczne – przełącznik sieciowy – 1 szt.
	L.p.
	Element
	Wymagania minimalne

	1
	Typ produktu
	Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 z obsługą funkcjonalności PoE.

	2
	Typ obudowy
	RACK

	3
	Porty
	a) Minimum 48 portów 10/100/1000 w tym co najmniej 24 PoE 

b) Minimum 2 dodatkowe porty uplink 1 Gigabit Ethernet SFP

c) Wymagane jest, aby co najmniej 24 porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić co najmniej 170W dla portów PoE/PoE+

	4
	Parametry fizyczne
	Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’

	5
	Pamięć
	Co najmniej 1500kb

	6
	Wielkość tablicy adresów MAC
	Co najmniej 8000 bajtów

	7
	Obsługa Vlan
	Port-based, Guest Vlan

	9
	Obsługa ramek Jumbo
	TAK

	10
	Funkcjonalność urządzenia
	· Port-based CoS

· Obsługa ruchu multicast IGMPv3

· Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1D Spanning Tree, Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.3ad  Link Aggregation Control Protocol (LACP)

· plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją

· NTP

· Port mirroring

	11
	Bezpieczeństwo
	· autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X

· obsługa funkcji Guest VLAN

· możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

· możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, i HTTPS z wykorzystaniem IPv4

	12
	Zasilanie
	230V AC

	13
	Gwarancja
	Co najmniej 36 miesięczna gwarancja producenta

	14
	Dodatkowe wymagania
	Licencja zastosowanego oprogramowania pełna, nieograniczona czasowo. Uzyskanie wymaganej ww. funkcjonalności minimalnej nie wymaga dodatkowego wydatkowania środków pieniężnych. 


3.13 Wymagane parametry techniczne – drukarki laserowe A-4 – 9 szt.
	Drukarka laserowa A4 wymagania minimalne

	Opis urządzenia, parametry techniczne
	· monochromatyczna,

· obsługująca formaty: 210x297 mm (A4); 105x148 mm (A6); 148x210 mm (A5),

· wspierana przez systemy operacyjne dostarczone w ramach niniejszego postępowania ,

· rodzaj nośników: koperty; papier zwykły,

· obsługa papieru: odbiornik na min. 100 arkuszy; podajnik na min. 150 arkuszy,

· pamięć 128 MB,

· interfejs: USB, Ethernet,
· automatyczny druk dwustronny,

· rozdzielczość druku: czerń (dpi) 600x600,

· prędkość druku: czerń min. 30 stron/min.
· gwarancja minimum 12 miesięcy


3.14 Wymagane parametry techniczne – zasilacz UPS do szafy rackowej – 1 szt.
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	1
	Typ obudowy
	RACK

	2
	Nominalne napięcie wyjściowe (V)
	230V AC

	3
	Częstotliwość wejściowa (auto sensing)
	50/60 Hz + / - 3 Hz

	4
	Moc rzeczywista: 
	3000 VA / 2400 W

	5
	Złącza wyjściowe
	Minimum sześć C13 (10A) lub równoważne

	6
	Zakres nominalnego napięcie wyjściowe
	200-240V +/- 2% 

	7
	Czas ładowania
	<=6 godzin do 80% użytecznego naładowania,

<48 godzin do całkowitego naładowania

	8
	Możliwość zastosowania dodatkowych Zewnętrznych modułów baterii 
	TAK co najmniej 2 zewnętrzne moduły baterji 

	9
	Zimny start (możliwość włączenia bez napięcia z sieci)
	TAK

	10
	Port USB 
	TAK

	11
	Port szeregowy

RS-232
	TAK

	
	Ochrona przed przepięciami i filtracja
	TAK

	
	Min. czas obciążenia z baterii wewnętrznych przy poszczególnych obciążeniach (100/80/50 %)
	3 / 6 / 12

	
	Wysokość (podana w jednostkach EIA)
	Max. 3U

	12
	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja na urządzenie i min.12 miesięczna gwarancja na akumulatory, door-to-door, bezpłatny transport.


Podwykonawstwo.

3.15 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.16 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (o ile są już znane).
3.17 Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.18 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
Oferty częściowe.

3.19 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
Oferty wariantowe.

3.20 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.

3.21 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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