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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Specyfikacjg Techniczng | Wykonania Odbioru Robét
Budowlanych dla wykonania fontanny wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Projekt
zagospodarowania terenu dla placu z fontanng posadzkowa, $ciang wielofunkcyjng, obiektami
matej architektury wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej, obreb 4 w Nowej Soli,
gm. Nowa Sél — Miasto, w ramach projektu pn.” ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza
terendéw pofabrycznych w Nowej Soli”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fontanny wraz z infrastrukturg techniczng
przy ul. Wroctawskiej w Nowej Soli, obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie
wihasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych
zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi.

1.2.1 Zalozenia projektowe dla realizacji fontanny

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje realizacje 2 czeSciowej fontanny
nawierzchniowej, wykonanej w technologii posadzkowej, tak zwany ,mokry chodnik”:

- fontanna 1 o wymiarach 6,8 x 16,8 m
- fontanna 2 o wymiarach 6,6 x 7,2 m

Dysze fontann zamontowane bedg w niecce zelbetowej o gtebokosci 40 cm. Nawierzchnia
fontanny zaprojektowana z ptyt brukowych o wymiarach 600 x 400 x 70 mm, w trzech odcieniach
szarosci. Ptyty zamontowane na wspornikach.

Efekt wody w fontannach bedzie uzyskiwany dla poszczegdlnych fontann w nastepujgcy sposob:

- fontanna 1 przy pomocy :
- 40 dysz o pojedynczych strumieniach (wysokos¢ dynamiczna do 1,5 m)
- 1 dyszy wielostrumieniowej (18 strumieni, kazdy o $rednicy 6mm, wysokosc¢
dynamiczna do 4 m)
- 2 dysze fontannowe (wysokos¢ dynamiczna do 4 m)
-fontanna 2 przy pomocy:
- 12 dysz o pojedynczych strumieniach
- 1 dyszy wielostrumieniowej (18 strumieni, kazdy o sSrednicy 6mm, wysokosé
dynamiczna do 6 m)

W bezposrednim poblizu fontann zostanie zlokalizowana komora technologiczna, mieszczgca
pompy, filtry i elementy sterujgce pracg fontann.

Fontanny zaprojektowane w formie ptyt fundamentowych o grubosci 30 cm ze spadkiem 1,5%
posadowionych na podktadzie betonowym C8/10.

Do wykonania wszystkich elementéw betonowych niecki fontanny uzywany jest beton
hydrotechniczny C30/37 (B37) W12. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ gtadkie i réwne,
krawedzie fazowane na szerokosé¢ 5 mm. Po wykonaniu wszystkich elementéw betonowych
wszystkie powierzchnie nalezy zaimpregnowac bezbarwnym srodkiem do zwigkszania
wodoodpornosci powierzchni betonowej. Wszystkie elementy stalowe lub uzyte sruby muszg by¢



nierdzewne lub kwasoodporne — odporne na ciggte oddziatywanie wody zawierajgcej srodki
uzdatniajgce.

1.2.2 Zakres przewidzianych robét budwlano-instalacyjnych.

W zakres przewidywanych rob6t wchodzg nastepujgce prace przygotowawcze
budowlano-konstrukcyjne, konserwatorskie i instalacyjne:

-roboty ziemne

-roboty betoniarskie,

-roboty zbrojarskie,

-roboty izolacyjne,

-roboty murarskie i wykonczeniowe,
-roboty kamieniarskie,

-roboty instalacji sanitarnych,
-roboty instalacji elektrycznych.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze roboét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, konserwatorskimi i instalacyjnymi i obejmuija:

-wymagania wykonawcze
-wymagania materiatowe
-technologie wykonania robot
-transport

-sktadowanie materiatow
-nadzor i odbiory

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3 Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-konserwatorskimi naleza:
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw w otoczeniu realizowanego obiektu liniowego

Do robot tymczasowych naleza:
-wykonanie zaplecza budowy i placow sktadowych materiatdw budowlanych i sprzetu,
-wykonanie zabezpieczen terenu wynikajgcych z uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu budowy Wykonawca winien opracowacé projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i uzgodnié z
odpowiednimi wtadzami.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az

do ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w szczegdlnosci do:

-ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych
-wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

-ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,

-wykonania przytgczy poboru medidéw woda, energia elektryczna, teletechnika

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub

whasnosci 0oséb trzecich. Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci 0osob trzecich Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym na wiasny koszt.



Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzgcych przez teren budowy i
zaplecza , jezeli o ich przebiegu stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej
przebiegu zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robot w bliskosci urzgdzen lub instalacji bedacych wtasnoscig oséb
trzecich Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wtasciciela tych urzadzen oraz Inspektora
nadzoru o zamiarze prowadzenia robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak

by nie oddziatywaty niekorzystnie na sSrodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

-mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

-przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

-zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych przed zanieczyszczeniami
ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzic¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych,
chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzaé zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do robét musza posiadaé dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie
norm i stezeh dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie rob6t w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢é zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.
Wykonawca nie moze stosowac urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.

Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac¢ wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony s$rodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymaganh okreslonych szczegdtowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé aktualno$é badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosc
szkolen w zakresie przepiséw bhp.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
ochrony przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbedny
zgodny z wymaganiami i zakresem prowadzonych prac sprzet p.poz.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych winno by¢ wydzielone i odpowiednio oznaczone, w poblizu
skladowania tych materiatéw winien by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.10.Wymagania dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu



uzgodnionym z odpowiednimi witadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich
zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego. Przy pracach terenowych lub
prowadzeniu wykopow Nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia két pojazdow wyjezdzajgcych z
terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu
oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.11.Nazwy i kody robot

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét

45212120-3 Parki

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432100-5 Posadzki

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykornczeniowe

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.12.0kreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét, Dokumentacja
projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja
skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych
jest wymagane uzyskanie decyzji

0 pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — Nalezy przez to rozumieé:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek — Nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — Nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remont — Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgce;j
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — Nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — Nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do dokonywania wpiséw istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizaciji
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i



korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i
Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami i prowadzenia dziatan na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany — Nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — Nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — Nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Przedmiar robét — Nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — Nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca — przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow

Zamawiajgcy — udzielajgcy zaméwienie Wykonawcy do ktérego Nalezy; przekazanie dokumentac;ji
projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rbwnoznaczne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w
przypadku braku normami panstwowymi,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
przy opisywaniu poszczegolnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukciji.

Nie wyszczegodlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne
lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych
robét. Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materiatdw z normami polskimi (PN), normami



branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga
akceptacji Zamawiajgcego oraz akceptacji projektanta.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢
wczesniej uzyte, winny odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw w warunkach nie pogarszajgcych
ich parametréw technicznych i jakosciowych.

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ materiaty opisane
w dokumentacji projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow budowlanych.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wykonania
robot:

-samochaod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzgdzen
-koparka do prac ziemnych

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

-wozki widtowe reczne i akumulatorowe

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepisoéw i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢
bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikéw i oséb postronnych.

llo$¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnié prace bezkolizyjng, gwarantujgcg
sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan.

Sprzet i maszyny Nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
wykonywania pracy, Nalezy przestrzega¢ termindw wykonania przegladow i kontroli
technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan
technicznych mogag byé na wniosek Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow
potwierdzajgcych stan techniczny urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania
oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewniaé dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie
materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych,
urzagdzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyroboéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzgdzen.

Podstawowe srodki transportu :

-samochdd dostawczy do 1,0 t

-samochdd skrzyniowy do 5 t

-wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5t

-wozki reczne

-dzwig przyscienny

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatow , wyrobow i urzgdzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowa oraz odpowiada za jako$¢



stosowanych materiatéw, jakos¢ wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zmianami wprowadzonymi wpisami do Dziennika Budowy w trakcie wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z
Wykonawca , Projektantem i Inspektorem nadzoru.

Szczegotowy zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszg Specyfikacja i
Szczegotowymi specyfikacjami jest nastepujacy:

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne
W zakresie robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujgcy zakres prac:
-wykonaé prace ziemne polegajgce na zdjeciu warstw humusu,
-wykonaé¢ wykopy pod wylanie ptyty fontanny
-wykona¢ wykopy pod komory technologiczne
-wykona¢ wykopy wasko przestrzenne dla prowadzenia rurociggéw wody
i kanalizacji
-wykonac¢ wykopy wasko przestrzenne dla prowadzenia instalacji elektrycznych zasilania
i oSwietlenia

5.2. Roboty konstrukcyjne i izolacyjne

Ptyty zelbetowe

Fontanny bedg posadowione na zaprojektowanych zelbetowych ptytach o statej grubosci.
Ptyty nalezy wyla¢ na podbudowie wykonanej z chudego betonu klasy C8/10, gr. min.
10cm , oddzielonego od podtoza i betonu ptyty geowtdkning.

Elementy zbrojone stalg B500 klasy A-11IN

Komora fontanny

Zaprojektowano komore na rzucie prostokatnym i przekroju kwadratowym. Komore
izolowa¢ od zewnatrz przeciwwilgociowo — warstwa 5¢cm polistyren estradowy XPS na
ptycie gornej i $cianach pomieszczenia. 1zolacje na ptycie gérnej nalezy zabezpieczy¢
geowtokning wywinietg 25 cm na $ciany przed potozeniem nawierzchni placu.

Uszczelnianie powierzchni betonowych

Niecke fontanny nalezy wykonaé¢ w jednym ciggu technologicznym z betonu
wodoszczelnego W12. Od strony gruntu beton zabezpieczy¢ jedng warstwg plastycznej
masy bitumicznej. Niecke fontanny od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
bezbarwnym gruntem wodoszczelnym podwdjng warstwg. Pierwsza warstwa powinna
by¢ natozona od razu po wykonaniu fontanny. Druga warstwa powinna by¢ natozona w
ramach pielegnacji powierzchni betonowych mniej wiecej po uptywie roku od pierwszego
gruntowania. Po zabezpieczeniu betonu w/w gruntem nalezy przeprowadzi¢ tzw. Test
kropelki wody stosowany dla standardowego okres$lenia jakosci betonu wodoszczelnego.

Komora technologiczna — ptyta dolna — warstwe chudego betonu pokryc¢ izolacjg
bitumiczng lub mineralng typu ciezkiego. Sciany zagruntowaé j.w., ze wzmocnieniem
sfazowanych naroznikéw siatkami i podwojng warstwg masy bitumicznej. Nalezy
wykonaé szczelng izolacje przejs¢ rurowych oraz kablowych przez sciany
pomieszczenia.

Roboty betoniarskie, zbrojarskie i izolacyjne

Zakres robét niezbednych dla realizacji jest nastepujacy:

-wykonanie ptyty zelbetowej nosnej konstrukcyjnej o gr. 30 cm

-osadzenie w ptycie rury instalac;ji

-0 dtugosci ponad poziom kamienia w stanie wykonczonym

-stanowigce przepusty rur instalacji wodociggowej i kanalizacji fontanny wg projektu
instalacyjnego oraz orurowanie do instalacji oswietleniowej iluminacji fontanny, oraz
pozostawi¢ otwoér wentylacji grawitacyjnej.

-wykonanie izolacji bitumicznej wg. dokumentac;ji projektowej,

-wykonanie wewnetrznej niecki fontanny z betonu wodoszczelnego, mrozoodpornego ,
zbrojonej wg czesci konstrukcyjnej, wyrabiajgc spadek do wpustu zimowego oraz
osadzajac spust, przelew i regulator poziomu wody

-wszystkie elementy osadzane w betonie uszczelnia¢ wg. dokumentacji projektowe;j,
-w dnie komory wykonac zagtebienie dla pompy przepompowujgcej scieki do kanalizaciji
sanitarne;.

-w stropie komory technicznej wykonac¢ wtaz szczelny



-dno niecki fontannowej wykonac¢ ze spadkiem do niszy ssawne;.

-wykonaé wentylacje komér dwoma kanatami — wg. dokumentac;ji projektowej,
-na posadzce oraz istniejgcych fundamentach osadzi¢ urzadzenia technologiczne
fontanny zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzen.

5.3. Roboty wykornczeniowe
-komore techniczng uszczelni¢ od zewnatrz.

5.4. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
W zakresie instalacji sanitarnych nalezy wykonac roboty przytgczeniowe wody i
kanalizacji oraz wykona¢ montaz urzadzen technologicznych:

5.4.1 Urzadzenia technologiczne
Zgodnie z projektem technologii fontanny bedgcym osobnym opracowaniem
projektowym.

5.4.2. Montaz urzadzen i instalacji technologicznej

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunku instalacji w studni
technicznej oraz w niecce. Przejscia przez Sciany studni (rury z PVC i stali
kwasoodpornej) wykona¢ wykorzystujgc odpowiednie przejscia systemowe lub
uszczelniaé w wywierconych otworach. Pompy mocowac do podtoza za pomocg srub z
kotkami rozpreznymi.

Montaz rurociggdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem
technologicznym. Rurociggi w terenie prowadzi¢ ze spadkiem do studni technicznej.
Spadek min 2%.

5.4.3. Zabezpieczenie instalacji na zime

Dysze fontannowe oraz dysze naptywowe wykreci¢, otwory zaslepi¢. Nisze ssawng
zaslepi¢. Pompy zdemontowac i wyja¢ ze studni. Filtr oprézni¢ z wody.

Wszystkie zawory ustawi¢ w pozycji do oprézniania.

5.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
5.5.1. Urzagdzenia technologiczne

Tablica TS-1 (TS-2, TS-3)

Dla zasilenia urzadzenh technologicznych kazdej fontanny projektuje sie tablice
sygnalizacyjno sterowniczg TS zlokalizowang w komorze technologicznej. Obudowa
tablicy powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, stopief ochrony IP55.

Wyposazenie tablicy stanowi¢ bedzie: wylgcznik gtéwny, wytgczniki instalacyjne S301,
wytgczniki silnikowe M300, wytgczniki roznicowo-prgdowe, styczniki, przekaznik kontroli
faz, zegary, przetgczniki i elementy sterowania pomp.

Reflektory fontanny
Zgodnie z projektem technologii fontanny bedgcym osobnym opracowaniem
projektowym.

5.5.2. Montaz urzadzen i instalacji
Do kazdej z tablic TS-1, TS-2, TS-3 zlokalizowanych w komorach technologicznych przy
fontannach, doprowadzi¢ nalezy kabel YKY 5x6.

Projektowany kabel nalezy uktadac¢ po trasach zatwierdzonych z ZUD-em.

Kable niskiego napiecia powinny byé¢ uktadane na gtebokosci 0,7 m, oswietleniowe 0,6
m. Gtebokos¢ rowu kablowego 0,9 m (0,8 m); na dno rowu nalezy nasypa¢ 10 cm
podsypke z piasku. Kable dla uniknigcia naprezeh powinny by¢ utozone linig falistg z
zapasem okoto 1-3% dtugosci wykopu. Ponadto nalezy pozostawi¢ zapasy kabli przy
mufach, przepustach, latarniach i wejsciach do stacji -zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na kable nalezy nasypac¢ 10 cm warstwe piasku, nastepnie 30 cm warstwe
ziemi rodzimej i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Ziemie ubija¢ warstwami.

Szerokosé rowu dla utozenia jednego kabla wynosi 40 cm, dwdch -60 cm itd.
Odlegtos¢ pomiedzy kablami stanowigcymi jedng linie nie powinna by¢ mniejsza niz
10 cm, natomiast odlegtos¢ od innych kabli nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm przy
zastosowaniu przegrod, lub 25 cm bez przegréd.



Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz przy przejsciach pod
jezdnig lub chodnikiem, kable uktada¢ w rurach ochronnych wg. odrebnego opracowania
dokumentaciji ,zgodnie z opisem na rzutach. W przypadku wykonywania przejs¢ pod
jezdnig metodg przeciskowg nalezy stosowac rury ochronne wg. odrebnej dokumentacji
technicznej.

Na skrzyzowaniach z siecig cieplng kable uktada¢ w rurach stalowych o Srednicy jw.
dodatkowo stosujgc izolacje termiczng -dwie warstwy ptyt z witropianu.

Przy mufach, przepustach oraz co 10 m w trasie, na kablach powinny by¢ oznaczniki,
zaopatrzone w trwate napisy, wymagane norma.

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej od podanej przez producenta.
Wykonawca powinien zleci¢ wytyczenie tras uprawnionemu geodecie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zasilanie pomp

Zasilanie pomp fontanny wykona¢ przewodem YKY o przekroju dostosowanym do mocy
pompy. Jako zabezpieczenie zastosowane bedg wytgczniki silnikowe M300 z
wyzwalaczami termicznymi (zakresy wyzwalaczy podano na schemacie)

Sterowanie pomp odbywac sie bedzie automatycznie poprzez uktad zawierajgcy m.
Innymi przekaznik kontroli faz, zegar, czujniki poziomu wody, czujnik wiatru. Dla
umozliwienia recznego zatgczenia pomp zaprojektowano przetgczniki pracy pomp.

Oswietlenie fontanny

Zgodnie z projektem technologii fontanny bedgcym osobnym opracowaniem
projektowym.

Ochrona od porazen

Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowopragdowe
o 1=0,03A instalowane w obwodach odbiorczych. Ochrone przed dotykiem posrednim
zapewni¢ nalezy poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczania w uktadzie TN-S nalezy:

-wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewdd ochronny uziemic

-przewdd neutralny izolowac¢ od ziemi

Potgczenia wyrdwnawcze w komorze technologicznej nalezy wykonaé ptaskownikiem
FeZn 20x3 utozonym n/t wokoét catej komory na wysokosci do 1,0m. Plaskownik
pomalowaé w zéttozielone pasy. Do ptaskownika przytaczyé nalezy wszystkie metalowe
urzadzenia technologiczne (zasobniki, pompy, rurociagi itp.) a takze korytka oraz zacisk
ochronny tablicy TS-1. Ptaskownik nalezy uziemié.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujgcymi wymienionymi w
punkcie 10.

Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:
-projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;
-dziennik budowy;

-plac budowy;

-miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescic tablice informacyjng okre$lajgca:

- humer pozwolenia na budowe;

- adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

- hazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robdt;

- imiona i nazwiska oraz numery telefondéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
- numery telefonéw alarmowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA

Kontrola jakosci rob6t winna byé¢ przeprowadzana na biezgco przez Inspektoréow
Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna byé zgodno$¢ z wymaganiami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca



opowiada za kontrole jakosci robét, jakos¢ materiatdéw sprzetu, narzedzi i urzadzen
stosowanych w trakcie wykonywania robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatow, przeprowadzania
pomiarow w okresach gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie
okresowym badaniom stosowane w trakcie robot przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzgddw i urzadzen
pomiarowych, oraz jest zobowigzany do przedstawiania na Zgdanie Wykonawcy prébek
wbudowywanych materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
procedurami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub specyfikaciji odbioru roboét.

W szczegdlnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych Nalezy zwracaé
uwage i przestrzegac:

-domiardéw, wytyczen, przebiegu rurociggdw tras kablowych, przewodéw instalacyjnych;
-wymagan technologii wykonywanych robét okreslonych przez dostawce produktu takich
jak gramatura, temperatura zewnetrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczegoélnych
skfadnikéw;

-doktadnos$ci wymiarowej wykonania robot ziemnych, murowych, wykonczeniowych,
lokalizacji urzadzen;

-wykonania prob technicznych rurociggéw, materiatow, osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami,
przepisami i dokumentacja projektowg badan i préb i zatgczy¢ protokoty tych badan do
dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokotem kohcowym odbioru
robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatow, probek, technologii ich
wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
sprzeciwi¢ sie wbudowaniu materiatu lub urzadzenia.

Zamawiajgcy ma prawo dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty urzgdzenia ktére
posiadajg certyfikat zgodnosci, aprobate techniczng, certyfikat lub znak bezpieczenstwa
wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiaty
nie posiadajgce wymienionych dokumentéw nie mogg by¢ uzyte w procesie realizac;ji
zadania.

7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z
dokumentacjg projektowg (projektem budowlano-wykonawczym).

Obmiar robét jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany Zamawiajgcemu do
akceptacji. Procedure obmiaru przeprowadza sie po kolejnym etapie zrealizowanych
robét lub z czestotliwoscig okreslong w umowie i warunkujgca rozliczenie finansowe
etapu robot wykonanych. Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji
wykonanych robét jest dokonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu obmiaru robét
zanikajagcych. Obmiaru robét zanikajgcych dokonuje sie w trakcie wykonywania tych
robot.

W przypadku obmiaru robét nietypowych dla objetosci lub powierzchni nalezy do
obmiaréw dotgczy¢ dodatkowa dokumentacje potwierdzajgcg prawidtowos¢ ich
wykonania.

Jednostkg obmiarowg jest: s

-dla robdt rozbiérkowyc3h m
-dla robét murowych m

-dla robét wykonczeniowych m

-dla osprzetu, szt. s

-dla prac konserwatorskich dcm

8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji rob6t wyrézniamy nastepujgce rodzaje odbioru:
-odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

-odbiér czesciowy

-odbiér koricowy

-odbidr ostateczny

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Jest to odbidr wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu.
Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu. Nalezy go



wykonaé po zakonczeniu robot zanikajgcych w trakcie realizacji kolejnych prac
wynikajgcych z harmonogramu robét. Nalezy go dokonaé tak by nie wstrzymywac lub
zaktocac innych wykonywanych robot.

Odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajgcego
na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.

Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢, odkopac¢ lub dokonaé
czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgtoszenia
ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg miedzy innymi:
-odbiér materiatow na budowie

-wykonanie wykopow

-wykonanie izolacji

-wzmocnienia konstrukciji

-potgczenia rurociggow

-wykonanie przej$¢ przez przegrody

-zabezpieczenia ppoz. konstrukgji

-utozenie kanatéw i przepustéw

-préby szczelnosci

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy gtéwnie oceny wykonanych czesci robot stanowigcych etap w
realizacji prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne
wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy dotyczy catosci wykonanych robét pod kgtem ich rzeczywistego
zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika
budowy i pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego. Odbioru koricowego dokonuje
powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru. Odbidr kohcowy przez komisje odbioru
dokonywany jest przy udziale Wykonawcy. Komisja ocenia zgodno$é wykonanych robét
z dokumentacja projektowa, iloscig okreslona w przedmiarze robét, jakoscig okreslong w
warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatéw i urzgdzeh. Komisja ma
prawo przerwaé czynnosci odbiorowe, okresli¢ zakres robo6t poprawkowych i termin ich
wykonania. Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robét jako niezgodne z
zakresem, lub obnizy¢ wartos¢ robét w przypadku niemozliwosci usuniecia usterek lub
dokonania naprawy wykonanych robét.

Odbiorowi kohcowemu podlegaja:

-ostatecznie wykonane roboty budowlane

-jakos¢ potgczen i podtgczenia urzgdzeh technologicznych
-sprawno$¢ urzadzen,

Dokumentem koricowym zakohczenia robét jest protokédt zdawczo-odbiorczy podpisany
przez strony umowy.

Zatgcznikami do protokotu sa:

-protokoty odbioréw czesciowych

-protokoty préb i pomiarow

-dziennik budowy

-dokumentacja powykonawcza

-instrukcje obstugi urzadzen

-protokoty sprawno$ci zadziatania instalacji

-karty gwarancyjne dla wbudowanych urzadzen
-inwentaryzacja geodezyjna dla robo6t zewnetrznych

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét polegajgcych na usunieciu wad i
usterek zgtoszonych Wykonawcy przy odbiorze koncowym i wpisanych do protokotu
zdawczo-odbiorczego. Dotyczy on rowniez wszystkich robét wykonywanych w okresie
obowigzujgcej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Informacje ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robét wycenionych ryczaitowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez



Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

-koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

-koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

-koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

-koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa ,ktéra byta podstawg dla
uzyskania pozwolenia na budowe.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi poprawkami .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.
nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75),z pézniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci.

przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej;

10.3. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlan eceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.






B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.1. Roboty budowlane i konstrukcyjne
B.2. Roboty instalacyjne sanitarne



B.1. ROBOTY BUDOWLANE | KONSTRUKCYJNE

B.1.1. Wstep

B. 1.1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dla wykonania fontanny wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Projekt
zagospodarowania terenu dla placu z fontanng posadzkowg, $ciang wielofunkcyjng, obiektami
matej architektury wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej, obreb 4 w Nowej Soli,
gm. Nowa Sél — Miasto, w ramach projektu pn.” ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza
terenéw pofabrycznych w Nowej Soli”.

B.1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem fontanny wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Wroctawskiej w Nowej Soli, obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robot
ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

B.1.1.3. Zakres robét objetych szczegoétowg specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

-roboty ziemne

-roboty betonowe i zbrojeniowe

-roboty izolacyjne

-roboty murarskie i wykonczeniowe

-roboty kamieniarskie

B.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z pkt.3.1 ogodlnej specyfikacji echnicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora
nadzoru.

B.1.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 3.10 ogdlnej specyfikacji technicznej.

B.1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3.8 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

B.1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.3.10.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.1.5. Wykonanie robét
ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1) Podkiady

Do wykonania podktadu pod fundamenty nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

—  lgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

—  zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

—  zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty. Do zasypywania
wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.



Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopoéw
Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp Nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

Warunki wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia Nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podijecia
odpowiednich decyzji.
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohnczeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rbwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentac;ji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. Przed
rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych. Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od
Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone

z odpadkéw materiatdw budowlanych i Smieci.

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane

w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.



ROBOTY BETONOWE(CPV 45262300-4) Skiadniki mieszanki betonowej

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wg ustalenr normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1: 1: 6
1: 1: 7
1: 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: : 6
1: 1: 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1: 0,3: 4
1: 0,5: 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: 0,3: 4
1: 05: 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich Nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych Nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany zadaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej:



— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4
odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartosci
zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakciji
0-2 mm.

Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
2061:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.



Mieszanki betonowej nie Nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezeh gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych czgstek betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
10.2.1. obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utoSony beton powinien byé¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniSej 0°C w
okresie twardnienia betonu NaleSy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody

z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tagczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

-pekniecia sg niedopuszczalne,

-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

-pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

-réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.



Wykonywanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwos$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzagdzen
wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie .Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Uktadanie zbrojenia

Technologia uktadania i montowania zbrojenia winna by¢ zgodna z procedurami zalecanymi przez
obowigzujgce normy oraz niniejszg specyfikacje

Zbrojenie nalezy oczysci¢ ziemi, ttuszczéw, pytu oraz innych materiatéw, ktére mogtyby zmniejszy¢
przyczepnosé betonu i stali.

Zbrojenie nalezy doktadnie ustawic, podeprzeé i zabezpieczyé przed przemieszczeniami podczas
robét szalunkowych i w czasie uktadania mieszanki betonowej. Wtadciwe utozenie i
zabezpieczenie przed przemieszczaniem zbrojenia wymagane jest ze wzgledu na utrzymanie
potrzebnych otulin w Zelbecie.

Otuliny zbrojenia

ptyty fundamentowe —5.0cm

sciany fundamentowe —4,0cm

stupy zelbetowe do zbrojenia gtéwnego —4,0cm
Sciany zelbetowe do powierzchni preta —2,0cm
ptyty stropowe do powierzchni preta — 2.0cm

ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach paristwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m .



Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niS w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce

-dtugosc¢: 20 m £0,20 m

40m £0,40 m

60m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W Ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migeknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji termicznych

Styropian
Styropian odmiany G-T samogagsnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty

betonowe o gestosci min. 25 kg/m .

Wymagania

-ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
-dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci i do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30mm — o gtebokosc i do5 mm.

2
tgczna powierzchnia wad r;ie moze przekracza¢ 50 cm , a powierzchnia najwieksze;j

dopuszczalnej wady 10 cm .



Wymiary:

diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos¢ — 20500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

Izolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢
nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposoéb ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodag
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zakfadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,

odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$c¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos$¢ zaktadéw
papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

B.1.6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z pkt. 3.12 ogdinej specyfikacji techniczne;.

ROBOTY BETONOWE

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InSynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

JeSeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, NaleSy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: badanie
sktadnikéw betonu badanie mieszanki
betonowej badanie betonu.



ROBOTY IZOLACYJNE

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

POSADZKI
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamoéwieniem,
-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu plytek,
liczby szczerb i pekniec¢,
odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

TYNKOWANIE
Odbidr jakosci robét zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogdinej specyfikacji technicznej

B.1.7. Obmiar robét
Obmiardw robét dla poszczegdlnych rodzajéow robot wykonac zgodnie z punktem 3.14.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej

B.1.8. Odbior robot
Zgodnie z pkt. 3.14 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.1.9. Podstawy ptatnosci
Podstawy ptatnosci dla poszczegdlnych rodzajow robot realizowaé zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej

B.1.10. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robé6t zgodnie z pkt. 3.14 ogdlnej specyfikacji
technicznej



B.2. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

B.1.1. Wstep

B. 1.1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
dla wykonania fontanny wraz z infrastrukturg techniczng w ramach zadania: ,Projekt
zagospodarowania terenu dla placu z fontanng posadzkowa, $ciang wielofunkcyjna, obiektami
matej architektury wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej, obreb 4 w Nowej Soli,
gm. Nowa Sdl — Miasto, w ramach projektu pn.” ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza
terenéw pofabrycznych w Nowej Soli”.

B.1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fontanny wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Wroctawskiej w Nowej Soli, obejmujgcych w szczegdélnosci wymagania w zakresie wiasciwosci
materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robét
ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

B.1.1.3. Zakres robét objetych szczegétowq specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

roboty instalacyjne wody
roboty instalacyjne kanalizac;ji

B.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

B.1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Zgodnie z pkt. 3.1 ogdlnej specyfikacji technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg i poleceniami
Inspektora nadzoru.

B.1.2. Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 3.10 ogdlnej specyfikacji technicznej.

B.1.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3.8 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.1.4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.3.10.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.1.5. Wykonanie robét
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niSej wymienionych robét:

a. montaz rurociggow,

b. montaz armatury,

c. montaz urzadzen,

d. badania instalacji,

e. wykonanie izolacji termicznej,
f. regulacja dziatania instalacji.



Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Materiaty

Zgodnie z pkt. 3 10 ogdlnej specyfikacji technicznej. Do wykonania instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych,
z usunietym wyptywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagéw
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczenh.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy



zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15—-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy
zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami piondw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

B.1.6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z pkt. 3.12 ogdlnej specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan Nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie

B.1.7. Obmiar robot
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem
3.14.3 ogdlnej specyfikacji technicznej

B.1.8. Odbior robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem
3.14 ogolnej specyfikacji technicznej

B.1.9. Podstawy ptatnosci
Informacje ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w
dokumentaciji projektowe;j.

B.1.10. Dokumenty odbioru roboét
Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa ,ktoéra byta podstawg dla uzyskania
pozwolenia na budowe.



