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SST - 01
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM






1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z gospodarkg istniejgcego drzewostanu w ramach projektu pn.:
,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terendéw pofabrycznych w Nowej Soli”
parku w m. Nowa Sél.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z
— wycinkg drzew uschnietych i drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu z utylizacjg
gatezi na miejscu,
— przeprowadzeniem zabiegéw pielegnacyjnych formujgcych korony drzew i
krzewow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

— usuwanie drzew i krzewow — karczowanie, wycinanie i przesadzanie drzew i
krzewow,

— wycinanie ($cinanie) drzew i krzewdéw- odciecie gatezi, konaréw i czesci pnia na
poziomie gruntu lub powyzej,

— karczowanie drzew — odciecie gatezi, konaréw i czesci pnia, odkopanie, obciecie i
usuniecie korzeni oraz pniaka, z zasypaniem, ubiciem i wyrbwnaniem dotow,

— przesadzanie drzew i krzewdw — przygotowanie i wykopanie drzew lub krzewéw z
zabezpieczeniem bryty korzeniowej i sadzenie w nowym miejscu wraz z
czynnosciami towarzyszgcymi takimi jak redukcja korony, transport, cieniowanie,

— pielegnacja — cato$¢ zabiegow agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do
prawidtowego przyjecia, wzrostu i rozwoju szaty roslinnej,

— przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegnacy od szyjki
korzeniowej do pgka szczytowego,

— pieh— nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnia gruntu a
poczgtkiem korony. system korzeniowy — czes¢ podziemna rosliny,

— bryla korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig,

— pniak/karpa — czes¢ pozostajgca w ziemi po wycieciu drzewa lub krzewu formy
piennej,

— korona — cata czes¢ drzewa od pierwszego rzedu gatezi do jego wierzchotka

e gatezie - Srednica 1 - 10 cm,
e konary - srednica powyzej 10 cm.

1.4. Naktady robét budowlanych
Wymagania dotyczgce naktadéw obejmujacych czynnosci podstawowe podano w SST —
00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

2. Materialy

2.1. Materialy impregnacyjne
Lackbalsam lub Santar N,santar SM, lub Funaben 3 i 4 z domieszka farb emulsyjnych.
Zaleca sie stosowanie srodkow o diugotrwatym dziataniu.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — 00 pkt. 3.

Sprzet stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem:
— pity mechaniczne i reczne, rebaki do utylizacji gatezi, zestaw drabin i sprzet
alpinistyczny,



— zestaw drobnych narzedzi do obrébki drewna.

4. Transport

41.

4.2,

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materiatu z wycinki

Pnie drzew, dluzyzny, grubizny, gatezie oraz karpiny mogg by¢ przewozone
dopuszczonymi do ruchu drogowego dowolnymi $rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé przewozony
tadunek przed mozliwoscig obsuniecia sie lub wypadniecia ze srodka transportu. Miejsce
wywozu materiatu pochodzgcego z wycinki powinno by¢ uprzednio uzgodnione z
Inwestorem/Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

Wymagania dotyczgce scinki drzew

Zaktada sie usuniecie wskazanych drzew etapami wraz z karczowaniem i frezowaniem
pni, $cinajgc poszczegodlne odcinki konaréw i pnia przy uzyciu lin, drabin, ewentualnie
rusztowan. To samo dotyczy redukcji i przeswietlania korony. Zaktada sie utylizacje
drewna na miejscu i scidtkowanie zrebkg powierzchni pod drzewami.

Wymagania dotyczgce konserwacji drzew
Zabiegi konserwatorskie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg opracowang przez
Ogolnopolskg Sekcje Leczenia i Pielegnacji Drzew przy NOT.

USUWANIE DRZEW

— Scinanie drzew pitg mechaniczng ,

— odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia - sfrezowanie karpiny
20cm ponizej poziomu gruntu,

— pociecie pni na odcinki dogodne do transportu i wywoz,

— utozenie gatezi i konaréw w stosy i wywdz tego samego dnia po wykonanej pracy,

— zasypanie dotu dostarczong ziemig,

— ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

— zrgbkowanie gatezi i wywéz tego samego dnia po wykonanej pracy przy pomocy
pojazddéw o ciezarze do 5 t na odlegtos¢ do 5 km.

USUWANIE KRZEWOW
— reczne karczowanie,
— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,
— wywoOz masy tego samego dnia po wykonanej pracy.

PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW PO PRZESADZENIU
— podlewanie - pielenie,
— nawozenie,
— uzupetnianie kory.

PRZYCINANIE ULAMANYCH KONAROW | ZABEZPIECZENIE RANY
— przyciecie utamanego konara zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz usuniecie
drobnych gatezi umozliwiajgcych ograniczenie wielkosci korony,
— zabezpieczenie rany srodkami grzybobdjczymi.

ZABEZPIECZENIE UBYTKU NA PNIU
— usungé martwg kore,
— uformowacé rane w ksztalt wrzecionowaty,



— zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

ZAKYADANIE WIAZAN W KORONIE
Zabiegi konserwatorskie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja opracowang przez
Ogodlnopolskg Sekcje Leczenia i Pielegnaciji Drzew przy NOT. Przewidziane wigzania 8T.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robot podano w SST — 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Wykonywanie prac polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci wytypowania drzew do usuniecia, sposobu i ilosci $cietych drzew,
— oczyszczeniu, wywozie i utylizacji gatezi i grubizny po pracy,
— wykonaniu karczowanie karp po scietych drzewach i krzewach,
— wywozie urobku i utylizaciji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoline zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt sa:
— szt. (sztuka),
- m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST — 00 “Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
Cena wykonania usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:
— zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac,
— Sciecie oraz wykarczowanie drzew i krzewow,
— utozenie Scietych pni, dtuzyzn, grubizn, korzeni oraz karpin w stosy,
— przerobienie gatezi na kore lub zrgbki,
— zaladunek wycietego materiatu,
— wywoz pni, dluzyzn, grubizn, korzeni i karpin poza teren budowy,
— zasypanie dotow powstatych po wycince oraz zagrabienie,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
— wartos¢ drewna powstatego z wycinki.

10. Przepisy zwigzane
Opracowane przez Ogolnopolskg Sekcje Leczenia i Pielegnacji Drzew Ozdobnych.






SST - 02
ZAKLADANIE ZIELENI






1.

Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z nasadzeniami przy zagospodarowaniu parku w ramach
projektu pn.: ,RE Odra — aktywizacja spofeczna i gospodarcza terenéw pofabrycznych w
Nowej Soli” w m. Nowa Sél.

Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania
robot zwigzanych z:

— dostarczenie oraz sadzenie drzew iglastych i lisciastych oraz krzewow iglastych i

lisciastych,

— uzupetnienie obszarow o trawe,

— zaprawa dotow,

— renowacja trawnika.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Naktady robé6t budowlanych
Wymagania dotyczgce naktadéw obejmujacych czynnoéci podstawowe podano w SST —
00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

Materiaty

2.1.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— umieszczony w okreslonym przez Komisje europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— o0znakowany znakiem budowlanym ,B”.



2.2. Materialy budowlane
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Ziemia rodzima i urodzajna

Ziemia rodzima zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych oraz ziemia
urodzajna dostarczona na teren budowy, powinny zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w
pryzmach, tak aby nie byla wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej
niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, Smieci,
zasolenia itp.)

2.2.2. Nawozy mineralne i inne preparaty
Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu
z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Do nawozenia wszystkich roslin oraz trawnikow
nalezy uzywac¢ trzy razy w ciggu roku nawozéw wielosktadnikowych
odpowiednich do gatunkow roslin oraz pory roku wykonywania zabiegu.

2.2.3. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana jest materiatem wykohczeniowym przy sadzeniu drzew
i krzewow oraz bylin. Kora drzewna powinna by¢ wytozone warstwg 5 cm po
posadzeniu. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢é kory rozdrobnione;.
Wielko$¢ poszczegolnych frakcji kory powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci
oraz 1 cm S$rednicy. Kora, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i
odpaddéw. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

2.2.4. Woda.
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B, 32250. Jakos¢ wody powinna odpowiadac
jakoéci wody wodociggowej przeznaczonej do picia.

2.3. Wykaz zastosowanego materiatu roslinnego

2.3.1. Drzewa iglaste i lisciaste
— Jodta kalifornijska,
—  Swierk serbski,
— Cis pospolity,
— Klon pospolity ‘Drumondii’,
— Klon pospolity ‘Royal Red’,
— Glediczja trojcierniowa ‘Sunburst’,
— Tulipanowiec amerykanski,
— Magnolia posrednia,
— Jabton ‘Royalty’,
— Platan klonolistny,
— Wisnia pitkowana ‘Kanzan’.



2.3.2. Krzewy lisciaste i iglaste

3. Sprzet

Berberys Tunberga ‘Atropurpurea Nana’
Berberys Tunberga ‘Aurea’
Berberys Tunberga ‘Erecta’
Berberys Tunberga ‘Green Carpet’
Bukszpan wieczniezielony

Dren biaty 'Sibirica Variegata'
Leszczyna pospolita ‘Pendula’

Irga Dammera

Trzmielina Fortunea ‘Sunspot’
Forsycja posrednia

Jatowiec posredni

Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’
Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’
Pecherznica kalinolistna ‘Red Lady’
Réza Red Fairy

Réza ‘Swany’

Ro6za ‘The Fairy’

Rézanecznik Album Novum
Rézanecznik

Tawuta japonska

‘Walbuma’

Tawuta van Houtte’a

Krzewuszka cudowna ‘Nana Purpurea’

3.1. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

4. Transport

glebogryzarka do uprawy gleby,

wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechaniczne z koszem do pielegnacji trawnikéw,
topaty, grabie, taczki,

sprzet do podlewania roslin (np. beczkowdz, weze, wiadra).

4.1. Ogodlne zasady transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST — 00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania obsadzen
Transport materiatdbw do wykonania obsadzen Transport drzew i krzewoéw oraz
materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia i zlamania powinny byC oczyszczone, a rany
zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i
starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy



zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

— Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngc przynajmniej jeden,
petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, miec
dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg czes¢ nadziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnié. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a jego
posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby
material zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
— sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni,
— sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie
odbic¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin, takich jak:
— zalane doty przeznaczone do sadzenia,
— Zzbite podtoze,
— zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
— mocnho zamarznieta ziemia,
— dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5.2. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— przekopanie gleby,

—  wywoz darni,

— dowdz ziemi,

— wyréwnanie powierzchni.

— rozrzucenie nawozéw mineralnych w ilosci 5 kg/100 m2

— nastepnie nalezy doktadnie wyrownac teren, a nastepnie zagesci¢ go i
uwatowaé, do zageszczenia i uwatowania ternu nie nalezy uzywac sprzetu
budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

— wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zaktadaniem trawnika nalezy
wykonywac recznie w celu uniknigcia dewastaciji istniejgcej zieleni,

— wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

— termin siewu - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato
(przetom VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od
151V do 15V),

— wysianie nasion w ilosci 4 kg/100m2,

— w celu rownomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

— aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika —
rozprowadzi¢ cienkg warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

— po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod
powierzchnig ziemi,



po zageszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw
i przykryciu ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowaé, aby poziom gruntu
znajdowat sie 1-2 cm ponizej kraweznika

trawnik nalezy regularnie zraszaé, zaleca sie¢ aby w pierwszych trzech
tygodniach powierzchnia trawnika byta stale wilgotna,

mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego
w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Podlewanie trawnikow:

trawnik nalezy regularnie zrasza¢, w pierwszym tygodniu codziennie, pézniej
co 2-3 dzien w zaleznosci od warunkéw pogodowych,
ewentualne chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

5.3. Drzewa, krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i ST, (0,7 x 0,7m),

podczas wykopywania dotdw nie wolno mieszaC gleby urodzajnej z
podglebiem, nalezy usypywaé je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nie
przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed
przywiezieniem materiatu roslinnego,

Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajna,

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci.
Zbyt gtebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie
uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnos$ci nalezy wzigé pod
uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungC, aby unikngc
»zaduszenia ros$liny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie”,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, po
umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaC ziemig, w celu
réGwnomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,
przy sadzeniu drzew nalezy zamontowa¢ rure drenarskg @ 10 cm (system
nawadniajgco-napowietrzajgcy),

ktérg uktada sie poprzez okrecenie wokdt systemu korzeniowego, lecz nie
zbyt ciasno

pozostawiajgc swobode dla powiekszajgcego sie systemu korzeniowego.
Rura drenarska powinna jednym koncem wystawac¢ nad kore. Po zasypaniu
dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory rure
drenarskg nalezy przycig¢ do wysokosci 1 cm nad kore i zamknaC ja
specjalng przeznaczong do tego celu nakretka,

caty dot nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy
delikatnie udeptag,
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po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise (zagtebienie
wielkosci 5-10 cm) wokdét pnia drzewa srednicy 100cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

drzewo nalezy mocowa¢ do 3 impregnowanych palikow & 8 cm (wyglad
palikowania pokazany ponizej) szerokg (5 cm) tadmg parciang w kolorze
czarnym. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc tasme w d6semke.
Paliki nie mogg ocierac¢ zadnej czesci drzewa,

mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwg kory przekompostowane;j,
pnie drzew nalezy obwigza¢ juta.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny
powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby
uzyskac okreslony efekt,
krzewy nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowane dotki gtebokosci 30 cm, z
catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajna,
sadzenie nalezy przeprowadzac niewielkimi partiami, na gtebokosc takg jak
rosty w szkétce/pojemniku,
po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych ro$lin,
po posadzeniu krzewdw i bylin nalezy je obficie podla¢ (minimum 5 | wody/
rosline).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Trawniki
Kontrola w czasie zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu, resztek budowlanych i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

prawidtowego przekopania terenu oraz wyréwnania terenu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

gestosci siewu nasion,

prawidtowej czestotliwoéci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania oraz
nawozenia,

okreséw podlewania, zwtaszcza w pierwszych trzech tygodniach i podczas
suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikédw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”) oraz prawidtowej
mieszanki wysianych traw,

obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw,

prawidtowego pielegnowania trawnika po jego zatozeniu (podlewanie,
koszenie, zgrabianie i nawozenie).

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:



— wielko$¢ dotkow pod drzewa i krzewy oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg i ST,

— zaprawienie dotkdw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie
miejsc i metody sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materialu  roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R- 67022[2] i PN-R-
67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania
ich do drzew,

— prawidtowosci sadzenia krzewoéw,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz
prawidtowym podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzen z dokumentacjg projektowg i ST,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z
dokumentacjg projektowg i ST,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbioér jest wiosng lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest jesienia,

— prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— prawidtowosci owiniecia jutg pni drzew,

— jako$ci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét

7.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi kohcowemu ( po zakonczeniu danego miesigca).

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— odbiér roboét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robat,

— odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru,

— gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwiocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

Obiodr ostateczny ( koncowy) robot.
Zasady odbioru koncowego robot.



Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi
nadzoru. Koncowego odbioru robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z zakresem robét i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. W przypadku,
gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét sa:
- m? (metr kwadratowy — trawnik lub rabaty bylinowe, powierzchnia
sciotkowana,
— szt. (sztuka) — drzewa, krzewy, byliny,

— m® (metr szeécienny) — ziemia, kora przekompostowana.

8. Odbiodr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: przekopanie terenu, wyrownanie terenu, dowoz
ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozu
startowego,

— zakfadanie trawnikow,

Cena za 1 sztuke drzewa i krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen, dowoz
ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotkéw, lub wykopanie i zaprawienie koryt,

— dostarczenie i posadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

— zabezpieczenie drzew palikami drewnianymi,

— wykonanie misek przy drzewach,

— owigzanie pni drzew juta,

— pielegnacja posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie,
poprawienie misek przy drzewach, nawozenie,

10. Przepisy zwigzane
— PN-G-98011 Torf ogrodniczy
— PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
— PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
— PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych
— BN-73/0522-01 Kompost.



