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ST-0-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z budowa budynku pn.: ,Wieza ci-
$nien spotecznych i gospodarczych” na dziatkach nr 122/184, 122/181, obreb 4 w Nowej Soli, gm. Nowa Sol — Miasto, w
ramach projektu pn.: ,RE Odra — aktywizacja spoteczna i gospodarcza terendw pofabrycznych w Nowej Soli”.
Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:
— wiasciwosci materiatow;
— sposobu i jakosci wykonania robdt;
— oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:
— projektu architektoniczno-budowlanego;
— przedmiaru robét.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno budowlanym i prawnym,
dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania rob6t. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarne;
oraz przepisow z tym zwigzanych.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable tele-
foniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujacych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢
wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
i przywrocenia na wkasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, na-
niesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.3. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy
w szczegdlnosci:

—  zatrudnienie kierownika budowy i kierownikdw rob6t w wymaganych specjalnosciach,

— realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa
Budowlanego

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opraco-
wang w nastepujacym zakresie:

a) P.B. Architektura,

b) P.B. Konstrukcja,

c) P.B.Branza sanitarna,

d) P.B. Branza elektryczna,

e) Przedmiar robét.

1.5.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

C) Polskich Norm,

d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

1.6.  ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktaddw rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogoinych i zatozeniach szczegétowych dotyczacych



odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sq $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.
1.7.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robdt oraz niezbedne dokumenty,
w tym w szczegdlnoSci:

a) umowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
C) oferta wykonawcy,

d) przedmiary robét,

e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

f) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow z dokumentami
wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonane-
go elementu do stanu zgodno$ci z ww. wymaganiami. Inne szczegdtowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca,

Z odbioru elementow robét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skfadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy
kierownik robot.

1.8. INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowia-
zany jest do wiadciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuije:

1. ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw skladowych, budynkdw tymczasowych

i barakowozow a takZze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych

2. zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy opo-

miarowac,

3. zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4, ustawienie budynkow tymczasowych lub barakowozow biurowych, socjalnych i magazynowych. Nalezy przy-
gotowaé na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracowni-
kéw budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,
zapewnienie daszkdw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementoéw wg potrzeb,

6. umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez calty okres realizacji robdt,

Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpiecza-
jace (takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbed-
ne dla ochrony robdt i zachowania warunkéw bezpieczeristwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zapewni state wa-
runki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inwe-
stora. Biezaca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacjg
robét, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowg i nie podlega odrebne;j
zaptacie.

o

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wiaczony w Cene Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien zawie-
rac:
— plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)
— schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej z licznikiem energii elektrycznej,
— projekt przytacza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).

Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejace zagospodarowanie
w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane
z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na
ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Jezeli istniejace zagospoda-
rowanie terenu t. drogi, chodniki, zieler itp. s uszkodzone lub zdewastowane Wykonawca zobowigzany jest podczas prze-
kazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacii
przekaza¢ Zamawiajacemu.



Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce placu bu-
dowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zardwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji robot
wiasciwych pod wzgledem BHP warunkow pracy. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu” okre$la
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126).

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia wymienione w projektach budowlanych realizowanych
w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspoinego zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

1.9. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE
l do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczeri umownych nawet w przypadku

jesli nie sa wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:
a) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczefi wynikajacych z robét wykonywanych

przez wykonawce,

[)  usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substanciji szkodliwych,
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Il. do robot specjalnych zalicza sie w szczegoinosci:

) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancii,

) nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych, powodzi, wod
gruntowych,

) specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,
ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzer do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzen, rusz-
towan ochronnych, budowli pomocniczych i oSwietlenia,

g) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,

h)  usuwanie przeszkod,

i)  zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roélin itp.

a
b
c
d

> D

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umowy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacii
robot.

W terminie wyznaczonym przez Inwestora, Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje doty-
czace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowac( zgodnie
z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 péz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stoso-
wania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

—  certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

—  deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja,
w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegotowe wymagajq atestow, kazda partia materiatow dostarczo-
na na budowe powinna posiadaé atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kon-
trolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy. Materiaty nie spetiajace wymagarn jako$ciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac
sie z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni
odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu robét miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.



Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia mate-
riatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje technicz-
ne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inwestora o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowo$¢ wy-
konywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptaciji Inwestora. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania robét zostanie przez
Inwestora nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograni-
czen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Podczas transportu materiatow po drogach publicz-
nych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszcze-
nia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba $rodkéw trans-
portu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Robo-
czej Oferenta, szczego6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng i geologiczng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akcep-
tacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waz-
noSci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i jako$ci materiatow. Pomiary i badania materiatow
Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Do kontroli robot i materiatow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor.
O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych - Inwestora-Zamawiajacego.

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ ro-
bét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdw oraz robét z czestotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nej.



6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepto-
wane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektora.

6.3.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdlowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia do-
starczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powin-
ny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

6.4. DOKUMENTY

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczecia oraz zakorczenia poszczegdlnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia, daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koricowych odbiordw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegoéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedaq przedtoZzone Inspektorowi do
ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaje-
ciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki ba-
dan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacz-
nik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)
e)

protokoty odbioru robo6t,
protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.




Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zycze-
nie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i za-
kresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robét. Obmiary robét podlega-
jacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet po-
miarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zosta-
ng dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedaq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koncowemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktd-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wyni-
kéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot i dokonuje sie go wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét.

8.4.  ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy z udziatem Inspektora dokonujac oceny jakoScio-
wej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania
wszystkich robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Zamawiajacy prze-
rwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczng,
— uwagi izalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,



— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.
— atesty jako$ciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— mape powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych irob6t uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
— robocizne bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, mon-
taz, demontaz na stanowisku pracy),
— koszty po$rednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacii
zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
— oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe itp.,
— ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.

UWAGA:
Petigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach zo-
stata wymieniona nazwa - Inspektor lub Nadzor nalezy rozumie¢ jg jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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ST-B-01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych.
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji ro-
bét przygotowawczych i ziemnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykop6w, ktora nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora lub na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z opfatg za wysypisko.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine"

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine"

Transport gruntéw

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna by¢
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochro-
ny $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wia-
snoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich ele-
mentow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zosta-
na, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykop przy $cianach fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkowo po 1,5-2 m w jednym miejscu i po zasypaniu
z zageszczeniem do 1s=0,97 i prowadzi€ je dalej.

DOKLADNOSC WYZNACZANIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robé6t ziemnych lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm. dla wyznacze-
nia charakterystycznych punktéw zatamania.

ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopoéw w sposob zapewniajacy prawidiowe odwodnienie. Jesli na skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.




Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej. Szczegoing uwage nalezy zwrécic na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
— wladciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

WYKONANIE NASYPOW | ZASYPEK

Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1s=0,97, Wy-
konawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartoSci wskaznika zagesz-
czenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia grun-
tu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre okreslono
w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych za-

sad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

b) grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

c) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu,

d) warstwy gruntu nalezy wbudowywaé poziomo,

e) gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 % 10 -*m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez sta-
bilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no-
$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudo-
Wy pomocniczej,

f)  grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopu-
§ci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw w okresie deszczédw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lo-

dem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.

Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu od-
powiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajace;
zaleca sie okreslic doSwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych ~ +0 %, —2 %




) W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, —4 %

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznacze-
nia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
material, 0 ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine"
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji pro-
jektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— sposbb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykonczenie).
Kontrola robot ziemnych i podioza gruntowego, polega na sprawdzeniu wtadciwego wytyczenia i wykonania wyko-
péw. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza; poziom spodu wykopu +50 mm, a wierzchu +15 mm;
wymiary boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2 m +40 mm. Oprocz wymiardéw sprawdzié¢ nalezy sposob przygotowania pod-
toza, a zgodno$¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, pod wzgledem jego rodzaju, jako$ci, zageszczenia, nada-
nych spadkéw i grubo$ci warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine".
Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych jest 1 mé.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem fundamentow. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na warunki grun-
towo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykona¢ wg projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projekto-
wa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki be-
tonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na
budowe z wytworni betonéw gotowych, sktad mieszanki i jakoSC zgodna z wymaganiami PN-EN-206-1:2003, PN-EN
12620:2004, wymagania szczegdtowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”’, wykonaé z nw. materiatéw:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgo-
ceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnie-
nia 0 marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okre$lonych w normach parnstwowych, wg PN-EN 1008:2004

- Stal konstrukcyjna (normy: PN-EN-1992-1-1:2008, PN-H-93215:1982, PN-H-84023-06:1989) stal zbrojeniowa
klasy, gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym,

Wymagania jako$ciowe: powierzchnie pretow nie moga zawiera¢ widocznych peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okre$la norma PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa powinna
by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Sprzet budowlany powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét beto-
nowych i zelbetowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystenciji od pétciektej do gestoplastycznej,
—  wibratory pograzalne,
—  zacieraczka do betonu,
—  ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie or-
ganizacji i metod rob6t , zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.



4, TRANSPORT

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot beto-
nowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych i uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia lub przemieszczania. Prety odgiete nalezy dostarcza¢ w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na
trwatych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgietych pretach.

Sposoby wykonania szkieletow i siatek zbrojeniowych powinny zapewnia¢ geometryczng niezmienno$¢ uktadu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sie taczenie weztdw na przecieciu pretéw drutem wigzatko-
wym wyzarzonym o $rednicy min 0,6 mm (wigzanie na podwajny krzyz) albo stosowanie spawania lub zgrzewania.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00-Wymagania ogélne

— Posadowienie budynku przyjeto na tawach i ptytach fundamentowych wylewanych z betonu. Pod fundamentami
beton podktadowy C8/10 (B10) grubosci min. 10 cm Przed betonowaniem fundamentdw wypusci¢ zbrojenie stupéw
oraz elementy instalacji odgromowej.

—  Przy wykonywaniu zbrojenia taw fundamentowych nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie ciggtego zbrojenia podtuz-
nego ze wzgledu na wykorzystanie tego zbrojenia jako uziom instalacji odgromowej. Dolne prety zbrojenia podtuz-
nego muszg pod wzgledem elektrycznym tworzy¢ obwod zamkniety.

—  Wykonanie fundamentéw rozpoczynaé¢ nalezy od robét ziemnych. Wykopy pod fundamenty nalezy realizowaé w
taki sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w
przypadku zalegania warstwy nasypu niekontrolowanego, lub warstwy o gorszych parametrach niz przyjeta w pro-
jekcie, ponizej poziomu posadowienia nalezy ja wymieni¢ na beton podkfadowy).

— Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy chronié przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godz. od zakonczenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C.
W przypadkach wystapienia nizszej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przediuzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymato$ci na $ciskanie. Nie nalezy
prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.

_ Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentow jest analogiczne jak dla in-
nych elementdw konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiadac $wiadectwa jako$ci producentdw i uzyska¢ akceptacje zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosSci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:
—  deskowan,
—  zbrojenia,
—  osadzenia elementéw ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przej$¢ instalacji technologicznych,
—  betonowania,
—  izolacji

7. Obmiar robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdine.
Jednostka obmiarowg jest 1m? betonu i 1 tona stali

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” . Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

©o



8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Odbiér materiatéw tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do przygoto-
wania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania rob6t betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i
profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6r powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okre$leniem znaku wytwdrcy, numerem dostarczonej partii
gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci
lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, wymagania producenta, atest, itp.).

Odbiér podtoza:

1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbio-
rem podioza a wykonaniem fundamentdw nie mogt sie zmieni¢ stan gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

3. Odbidr podfoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawar-
tymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatno$ci gruntéw( z danymi dokumentacji technicznej).

4, Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien braé udziat w komisji
projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzo-
ne zapisem w dzienniku robét.

Odbidr innych robot

1. Odbior robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi€, czy roboty te nie wywarty uiemnego wptywu na fundamentowanie danej
budowli.

2. Odbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej zagesz-
czenia.

3. Odbiér robot fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robét i powinien nastapi¢ po odbiorze pod-
toza pod fundamenty.

Odbior robét fundamentowych powinien obejmowaé nastepujace fazy robot:

- odbior podtoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatno$ci gruntéw i ich stopnia zageszcze-
nia oraz warunkow gruntowo-wodnych

- odbior warstwy wyrownawcze;

- podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

- prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,

- prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania betonowania,

- prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania konstrukcii,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na stateczno$¢ konstrukcii,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 ¢cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbidr koncowy robét obejmuie:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacijg projektowa, umowa, niniejszq specyfikacj itp., sprawdzenia
nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw
oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyj-
mowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe
i towarzyszace:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtownych elementow.
- obsadzenie dybli, listew,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatdw,



- transport urzadzen na miejsce pracy,

- wykonanie i demontaZz szalunkdw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan

- wykonanie robot konstrukcyjnych,

- pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych,

- prace porzadkowe,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw ,

- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukgji i
okre$lanie badanej wytrzymatoci

- wykonanie préb szczelnosci: napetnienie zbiornika, oproznienie zbiornika, zaslepienie otworéw, odczyty, montaz apara-
tury kontrolno-pomiarowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

- przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykaciji elementéw zbrojenio-
wych i stalowych,

- przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, dylatacji, cena obejmuje réwniez:
a) roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

b) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem
c) zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o$wietlenia w koniecznych przypadkach

d) odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacii

e) gruntowanie powierzchni

f)  wykonanie warstw podktadowych i wierzchnig;

- przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje rowniez:

a) roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

b) warstw podktadowych

c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia rob6t przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

d) zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o$wietlenia w koniecznych przypadkach

e) odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych , nie zwigzanych

z podiozem, z pozostatodci innych materiatow lub poprzez poprzez Srutowanie, piaskowanie lub inng metodg
w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)

f)  gruntowanie powierzchni

g) pokrycie powierzchni powtokg izolacyjng podktadowa i wierzchnig

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 206-1:2003/Al :2005  Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosS¢.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 206-1:2003/A2:2005  Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

1. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspdiczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

2. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

3. PN-EN934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

4, PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodno$ci.

5. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005  Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002  Cement-Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

12. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow.

13. PN-EN ISO 8340:2005Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okre$lanie wiasciwo$ci mechanicz-
nych kitéw przy statym rozciaganiu (oryg.).

14. PN-EN ISO 7389:2004Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego kitow.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-EN 10020:2003  Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93215:1982  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Proba rozciggania - Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2006Metale - Préba zginania.

PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Instrukcje ITB.
131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych.
305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.






ST-B-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PAROIZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem izolacji. Jest to:
- pozioma faw fundamentowych — 1 x papa termozgrzewalna
- pionowa $cian fundamentowych — podwojna powtoka z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniaja-
cej
- pozioma podtdg na gruncie — 1 x papa termozgrzewalna
- pozioma podtég — folia PE
- izolacja przeciwwodna podtég w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — 2 x folia ptynna + narozniko-
we tasmy izolacyjne
- izolacja par ochronna stropodachu — folia paroizolacyjna

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét przy wznoszeniu stanu surowego budynkdw na podstawie
Dokumentaciji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umo-
wy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania robét przy budowie stanu surowego budynkéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC Inzynierowi aktualne wyniki badarn materiatéw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkcii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okre$lonych w Aprobacie).

- papa termozgrzewalna,

- folia paroizolacyjna

- folia PE

- folia ptynna

- bitumiczna masa uszczelniajaca

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
o lzolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy od wody lub pary wodne;.
o |zolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia po-
winna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
o Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiato-
wym oraz réznej klasy odpornosci.



o Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw kon-
strukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewo-
dami lub elementami i izolacja.

e lzolacje powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje.

e Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwo-
§cig zawilgocenia i zalania woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikaci
Technicznej oraz musza posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych rohét
Kontrola jako$ci rob6t obejmuie:
- sprawdzenie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien spetiaé nastepujace wymagania:
1) Musi by¢ trwaly i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.
2) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona

- sprawdzenie prawidtowosSci potozenia izolacji.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadow papy nalezy dokonywaé w trakcie
odbioréw czesciowych i korncowego przez pomiar szeroko$ci zaktaddw, doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych robét.
Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawa materiatéw, pracg sprzetu i lu-
dzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonane;j izolacji:
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogélne zasady podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robot
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mon-
tazowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine wymagania
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ‘Wymagania ogoine”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.
Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1.Normy
Polskie i branzowe normy budowlane:
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.






ST-B-04
ROBOTY MUROWE

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt murowych i konstrukcyjnych
zwigzanych z wykonaniem Scian.

W rozdziale opisano wymagania dotyczace nastepujacych robot i elementéw budynku:
1. Wykonanie $cian fundamentowych.
2. Wykonanie Scian nadziemnych.

1.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
1.1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot murowych zwigzanych z wykonaniem Scian
fundamentowych. Konstrukcje i uktad $cian fundamentowych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym - branza budowla-
na.
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. MATERIALY
- $ciany fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 (B37) — wodoszczelny W8,

1.1.4. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.5. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktére powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

1.1.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37), wodoszczelnego W8. Technologia wyko-
nania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy
sprawdzi¢ katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Prace nalezy rozpoczaé od wykonania izolacji poziomej. Na niej roz-
prowadza sie grubszg warstwe zwyktej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie row-
ng i wypoziomowana, gérng powierzchnie warstwy. Doktadno$¢ potozenia pierwszych bloczkdéw sprawdza sig dodatkowo
poziomnica.

1.1.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian. Stosowac za-
sady kontroli wg ogdInych ST.

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktérymi sa;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spo-
s6b podany w obowigzujgcej normie.

1.1.8. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarsko —zbrojarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pie-
legnacjg betonu, dostawg materiatow, praca sprzetu i ludzi.
Jednostka obmiarowa jest 1 m3sciany



1.1.9.  ODBIOR MATERIALOW

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powi-
nien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne in-
formacije, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin
przydatnosci. Nalezy sprawdzi¢: typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.1.10. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania rob6t murowych. Po-
nadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbio-
ry nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koncowy obejmuije:

- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatéw,

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robdt wg wymagarn opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

1.1.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B10024 Roboty  murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementow
z autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1.2. SCIANY NADZIEMNE
1.21. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr rob6ét murowych ikonstrukcyjnych zwigzanych
z wykonaniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkdw silikatowych i $cian dziatowych z bloczkdw z betonu komor-
kowego.
1.2.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.2.1.

1.2.3. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wyko-
nania robdt opisanych w niniejszym punkcie powinny spetiac nizej okre$lone wymagania techniczne i estetyczne:

1.2.4. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.5. TRANSPORT
Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczenie. Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.



1.2.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Sciany nadziemne i $ciany dziatowe grubo$é i materiaty wg. opisu technicznego.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamento-
wych. Na nich rozprowadza sie grubsza warstwe zwyklej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podioza i
otrzymac¢ idealnie réwng i wypoziomowang, gorng powierzchnie warstwy. Doktadno$¢ pofozenia pierwszych elementéw
sprawdza sie dodatkowo poziomnica.

1. Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci

2. Murowanie rozpoczyna sie od naroznikow.

3. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papa),

4. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne,
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.
Grubos¢ spoin w murach powinna wynosi¢ max 3 mm
Kominy wykonac z systemowych pustakow betonowych

NG

1.2.7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian. Stosowac za-
sady kontroli wg ogdlnych ST.

Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktorymi sg;

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w spo-
sob podany w obowigzujacej normie.

1.2.8. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakoriczeniu
robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciagarek
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 wykonanej $ciany

1.2.9. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powi-
nien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne in-
formacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin
przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.2.10. ODBIOR ROBOT
Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania rob6t murowych. Po-
nadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Naj-
wieksze dopuszczalne odchytki wykonanych muréw nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne

p. odchytki(mm)
Zwichrowania i skrzywienia muréw:
-na dtugosci 1m 6
-na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
-na wysokosci 1m. 6
-na wysokosci 1 kondygnacii 10
-na catej wysokosci Sciany 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy

muru:

-na dtugosci 1 m. 2
-na catej diugosci muru 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy




muru pod stropem:
-na dtugos$ci 1m. 2
-na catej dlugosci Sciany 20

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidziane-
go w projekcie:

-na dtugosci 1m. 6

-na catej diugosci Sciany -

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle oSciezy dla otworéw o wymia-
rach do 100 cm:

-szerokos¢ +6,-3

-wysokos¢ +15,-10

Odchylenia wymiarow otworow w $wietle ociezy dla otworéw o wymia-
rach powyzej 100 cm:

-szeroko$é +10,-5

-wysokos¢ +15,-10

Odbiory nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koncowy obejmuije:

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

1.2.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

1.2.12. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych beto-
néw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne






ST-B-05
SLUPY, BELKI | NADPROZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych budynku takich jak stupy zelbetowe, nadproza, wierce, i wylewki stropowe. Szczegdtowy sposéb wykona-
nia tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegéty
wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt przy wznoszeniu stanu surowego budynkéw na podstawie
Dokumentaciji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, wg ST ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do stosowania (data produkcii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okre$lonych w Aprobacie).

Beton konstrukcyjny klasa wg projektu, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikdw
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwdrni betonéw gotowych, sktad
mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-206-1:2003, PN-EN 12620:2004, wymagania szczeg6towe mieszanki i
zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Beton wykona¢ z nw.
materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgo-
ceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

- kruszywa do betonu, ktdre powinno charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnie-
nia 0 marce nie nizszej niz klasa betonu wymaga na projektem,

- woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-EN 1008:2004.

- Stal zbrojeniowa (normy: PN-EN 1992-1-1:2008, PN-H-9315:1982, PN-H-84023:1989), klasa, gatunek i $rednice
zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe: powierzchnie pretow nie powinny wykazywac peknie¢, pecherzy
i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa
powinna byé magazynowana pod zadaszeniem.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementow konstrukcyjnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot,

Sprzet powinien by¢ dobrej jakoSci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.



Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nadproza typ materiat wg projektu. Wszystkie belki i nadproza stalowe zabezpieczyC poprzez obtozenie tynkiem
cementowo — wapiennym. Dla elementéw zelbetowych grubos¢ otulenia zbrojenia musi by¢ réwna co najmnigj grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla belek i stupow.

Gtebokos$¢ oparcia nadproza 15¢m na strone.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na powierzchni pretow
nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu nie rzadsza od plastycznej. Pozostate wymagania dla betonu zawiera norma PN-EN-206-
1:2003. Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktérymi sa;

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze dopuszczalne odchytki wy-
konanych nadprozy nie mogq przekracza¢ warto$ci okre$lonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki(mm)

Odchylenia wymiardw dtugosci oparcia belek na murze -10, +50

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o$ciezy dla
otwordw o wymiarach do 100 cm:

-szerokos¢ +6,-3

-wysoko$¢ +15,-10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $Swietle oSciezy dla
otworéw o wymiarach powyzej 100 cm:

-szeroko$¢ +10,-5

-wysoko$¢ +15,-10

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych
robét. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawa materiatéw, pracg sprzetu i lu-
dzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m®utozonego betonu, 1 tona stali i 1m nadprozy

8. ODBIOR MATERIALOW

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powi-
nien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wkasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, zna-
kiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne in-
formacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczego6ing uwage nalezy zwrdcic na termin
przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworéw. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy dokona¢ przez
ogledziny.

Odbidr miedzyfazowy (czesciowy i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) powinien obejmowac:

- sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otwordw i ich zabezpieczenia.



- w przypadku nadprozy zelbetowych nalezy sprawdzi¢ wlasciwe oznakowanie elementdw i ich umiejscowienie
w poszczegolnych otworach oraz wtasciwe oparcie.

- przy nadprozach stalowych nalezy sprawdzi¢ izolacje antykorozyjng ,owiniecie siatka, sposob oparcia.

- przy wykonywaniu stropow nalezy sprawdzi¢ wtasciwe uzycie materiatéw i rodzaj stropu, poprawne wykucie
wnek, montaz belek i pustakow, wykonanie zbrojenia i podstemplowanie belek.

Odbidr koncowy obejmuije:

- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbiordw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie prawidtowosci i jakoci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ‘Wymagania ogoine”.

10.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robét s nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

11.1. Normy
Polskie i branzowe normy budowlane:;
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

11.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.






ST-B-06
STROPY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior projektowanych
stropdw. W projekcie przewiduje sie wykonanie stropéw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét przy wznoszeniu stanu surowego budynkéw na podstawie
Dokumentaciji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogéine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacijg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy.

2. MATERIALY | JEDNOSTKI OBMIAROWE

2.1. Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu surowego budynkéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, wg ST ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdbw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do stosowania (data produkcii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kalkulacja musi uwzglednia¢ dostawe i montaz elementéw prefa-
brykowanych, tacznie z pracg sprzetu i ludzi oraz z wszelkimi niezbednymi akcesoriami montazowymi

Stropy z plyt kanatowych i sprezonych, zelbetowych gr.24 cm oparte na $cianach i belkach zelbetowych.
Ptyty prefabrykowane musza by¢ zgodne z normg PN —EN 1992-1-1:2008.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone w pozycji poziomej na elastycznych przektadkach. Wysoko$¢
przektadek musi by¢é co najmniej 0 3 cm wyzsza od wysokosci wystajacych uchwytéw transportowych. lloéé transportowa-
nych ptyt powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu. Przy zatadunku i roztadunku elementéw nie mozna dopuscic¢
do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykonywania stropu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg stropu.
Przy montazu ptyt stropowych, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze min. 10 cm . Kazdy prefabrykat powinien
by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie min 10MPa. Jesli w projekcie nie przewi-
dziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm. Przy montazu
prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie okreslonym w projekcie. Podnoszenie i uktada-
nie elementow powinno odbywac sie rbwnomiernie, bez gwattownego szarpania. Nosno$¢ zurawia stosowanego do podno-
szenia i uktadania ptyt powinna by¢ dostosowana do masy elementu. Po zmontowaniu prefabrykatéw na kazdej kondygnacii
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci budynku. Wypetnienie ztaczy mieszankg betono-
wa moze by¢ wykonane dopiero po sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatéw ,oraz po dokonaniu odbioru wy-



konanych potaczen spawanych, utozeniu zbrojenia, tacznikow itp. Przed wypetnieniem zlacza mieszankg betonowa nalezy
powierzchnie prefabrykatéw w ztaczu doktadnie zwilzy¢ woda. Klasa betonu do wypetnienia ztgczy lub spoin powinna by¢
zgodna z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktérymi sa;

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z dostawag materiatéw, pracq sprzetu i lu-
dzi.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 elementu prefabrykowanego:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mon-
tazowych. Odbior robét montazowych elementdéw prefabrykowanych musi obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci ksztattu i
gtownych wymiaréw elementow prefabrykowanych z Dokumentacjg Techniczng oraz zgodno$ci uzytych materiatéw z wy-
maganiami projektu.

Odbidr koricowy rob6t murowych musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ‘Wymagania ogdine”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe
i towarzyszace:
—  roboty przygotowawcze
—  obrobienie przej$¢ instalacyjnych
—  montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
—  transport materiatéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie prac pielegnacyjnych
—  prace porzadkowe,






ST-B-07
MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu konstrukcii
drewnianej wiezby dachowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t przy montazu konstrukcji drewnianej wiezby dachowej na
podstawie Dokumentaciji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawiC Inzynierowi aktualne wyniki badarn materiatéw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkgii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okre$lonych w Aprobacie).

Drewno konstrukcyjne — lite klasy C27
Ptatwie — 12x18 cm

Krokwie — 8x16 cm

Krokwie narozne — 12x16 cm
Stupki — 12x12 cm

Murtaty — 14x14 cm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robo6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu, ele-
mentow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
zmiane ich wlasciwo$ci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatdow na $rodki lub urzadzenia trans-
portowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnio-
nych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy
pomocy taczek, wdzkow i dzwigéw lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia. Materiaty i elementy z
drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji po-
ziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposoéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych
elementow od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomiesz-
czeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan elemen-
tow wmontowywanych, czy nie wystepuja Zzadne spekania, uszkodzenia oraz pekniecia. Montaz konstrukcji dachu nalezy
rozpocza¢ od zamontowania murtat na wcze$niej wykonanych wiencach. Murtaty nalezy mocowa¢ do wienca za pomocg
$rub fajkowych w rozstawie co kazdg krokiew. Kotwy nalezy umiesci¢ réwniez na koncach elementu. Nastepnie nalezy



przystapi¢ do montazu podwalin oraz stupdw pod ptatwie. Stupy nalezy potaczy¢ z podwaling za pomocg odpowiednich
podstawek. Do stupdw nalezy montowa¢ platwie. Wszystkie potaczenia nalezy wykonac z ptytek perforowanych. Po tak
przygotowanej konstrukcji nalezy przystapi¢ do montazu krokwi, zaczynajac od krokwi koszowych. Po zamontowaniu krokwi
koszowych nalezy zamontowa¢ pozostate krokwie.

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ za pomocg dzwigéw, odpowiednio dobranymi przez kierownika budo-
wy. Praca dzwigu powinna by¢ kontrolowana przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia, montaz powinien odby-
wac sie przy dobrych warunkach atmosferycznych — bezwietrznie. W czasie przenoszenia oraz podnoszenia elementow
konstrukcyjnych zabrania sie przebywania pracownikéw oraz innych oséb pod elementem przenoszonym. Przekroje i roz-
mieszczenie elementdéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z projektem. Nalezy jednak przed przystapieniem do wyko-
nania poszczegolnych elementow wiezby sprawdzi¢ wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i
ewentualne nalezy skorelowa¢ wymiary elementéw.

Poszczegbine elementy wiezby wyznacza sie (wykresla) w naturalnych na odpowiednim deskowaniu utozonym
(np. na legarach) na placu budowy, z zaznaczeniem zacioséw, wrebow, czopdw, otworéw na $ruby itp. Najpierw wykonuje
sie elementy powtarzalne segmentu wiezby i dokonuije ich prébnego montazu. Jezeli stwierdzi sie prawidtowos¢ tego ele-
mentu to wyznacza sie i wykonuje pozostate. W przypadku duzej ilosci powtarzalnych elementéw nalezy stosowa¢ szablony
z ostruganych desek o wilgotnoSci 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Szablon powinien by¢ wykonany z doktad-
noscia +/- 1 mm i sprawdzony przez prébny montaz na dachu, a nastepnie okresowo sprawdzany za pomocg tamy stalo-
wej. Potaczenie krokwi potaci tréjkatnych z krokwiami naroznymi powinno by¢ wykonane na styk, z przybiciem gwozdziami.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikaci
Technicznej oraz musza posiadac¢ $wiadectwa jako$ci producentdw i uzyskac akceptacje zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych rohét
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe materiatow oraz prace zwigzane z docieciem elementéw na budowie,
tacznie z:
— dostawg drewna wraz z wykonaniem szablondw dla elementow powtarzalnych
— wykonaniem i zabezpieczeniem dojazddw dla samochoddw specjalistycznych
— wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakorczeniu rob6t demontazem potrzebnych rusztowan, pomo-
stow i zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek

Jednostkg obmiarowg jest 1m? drewna oraz 1 sztuka elementu taczonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogélne zasady podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mon-
tazowych. Odbior materiatdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych, aprobat technicznych, dokumentacii i innych dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg byé
wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sig inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca za-
kres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu. Odbiér robét obej-
muje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
wykonanie miejsc oparcia ptatwi, krokwi, murtat, podwalin i stupédw. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbior koncowy obejmuje:

—  Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen, - sprawdzenie odbioru
materiatow,

— sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng, - spraw-
dzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ‘Wymagania ogoine”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robGt oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe
i towarzyszace:
—  roboty przygotowawcze
—  obrobienie przejs¢ instalacyjnych
—  montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
—  transport materiatéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie prac pielegnacyjnych
—  prace porzadkowe,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopoch. — Ogdlne.
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopoch. — Materiaty.
PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopoch. - Konstrukcje
PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopoch. — Ztacza

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



ST-B-08
PRACE DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami dekarskimi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienio-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt przy pracach dekarskich na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, wg ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do stosowania (data produkgii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Panele z blachy na rabek stojacy

Blacha tytan cynk gr. 0,7 mm

Elementy instalacji odgromowej

Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk
Obejmy do rur spustowych w kolorze rur
Podwaliny

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Transport elementow wigzby dachowej powinien sie odbywa¢ Srodkami zapewniajacymi przewiezienie elementow
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementdéw. Elementy konstrukcji dachu przewiezione na teren budowy nalezy
przechowywac¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczonym przed dziataniem deszczu, itp.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 47° i 64°.

Przed przystapieniem do montazu elementow dekarskich nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na rozstaw oraz jakos¢
elementéw konstrukcyjnych tj. ptatwie, krokwie, stupy a takze na prawidtowe rozmieszczenie tat i kontrtat. Ponadto nalezy
zwréci¢ uwage na stan elementéw wmontowywanych, czy nie wystepujg zadne spekania, uszkodzenia oraz peknigcia.

Podktad:

e R&OwnosS¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby prze$wit miedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng
dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

e Podkfad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad po-
wierzchnig pokrycia,

Panele z blachy na rabek stojacy:
o Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i szczegotowych dotyczacych podkiadu,
o Krycie dachu przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdéw i wykonywania obrébek blacharskich moze byé wyko-



nywane w temperaturze powyzej +5°C,

o Przed przystgpieniem do uktadania paneli z blachy powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie na elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe.
Obrabki blacharskie:

o Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy tytan-cynk o grubosci 0,7 mm,

o  Obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty podcig-
gania kapilarnego wody.
Wymagania szczegoétowe
Laty:

o taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.

e Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju paneli z blachy,

e Do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywa¢ sie z wierzchem taty okapowej,

o Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania wykonczenia systemowego.

o Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budow-

nictwie.

Wiatroizolacja:

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i at,

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi,

Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwaojny zaktad lub klejenie,

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

System odwodnienia dachu
Obrdbki blacharskie:

- Z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7 mm ukfadanej na izolacji z warstwy papy lub innego materiatu izolacyjnego
(nie uktada¢ bezposrednio na betonie lub tynku)

- Montowane za pomocg kotkéw rozporowych PVC i wkretdw nierdzewnych

- Obrobki powinny wystawa¢ poza lico $ciany min. 4 cm i zapewni¢ szczelno$¢ zabezpieczonych elementéw budyn-
ku.
Rury spustowe i rynny:

- Z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,7 mm

- Obejmy do montazu rur spustowych montowaé co 1,2 m, kolor obejm tozsamy z kolorem rur
W przedmiotowym budynku zaprojektowano system odprowadzania wéd z pofaci dachowej z wykorzystaniem
blach tytanowo — cynkowych. Rynny nalezy mocowac ze spadkiem 10 mm na 6 m (0,5-2%) odcinkami, taczac je
na zaktad z lutowaniem lub na rabek pojedynczy lezacy z lutowaniem (niezalecane) Zaktady nalezy wykonywac¢ w
kierunku sptywu wody. Rynny powinny by¢ zakornczone denkami, brzegi zagina sie do $rodka 5-7 mm i obustronnie
oblutowuje. Rynny nalezy mocowa¢ do potaci dachowej za pomocg uchwytéw rynnowych w odlegtosciach nie
wiekszych niz 0,6 m i wpuszczonych w podtoze na gtebokos¢ réwng gtebokosci uchwytu. Rynny z blach diuzsze
niz 20 m pekajg w miejscach szwow wskutek ruchdw termicznych. W zwigzku z tym nalezy dzieli¢ je na odcinki,
ktérych korice umieszcza sie w migjscach najwiekszego wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny nalezy zakonczyé¢
blachg poprzeczng tzw. denkiem i nie faczy sie go z drugim odcinkiem. Denka nalezy wykonac z takiej samej bla-
chy jak rynny. Rury spustowe nalezy umie$ci¢ przy koszach dachu oraz w najnizej potozonych miejscach rynien.
Odcinki rur spustowych przygotowanych w warsztacie montuje sie na budowie do $ciany z hakami za po$rednic-
twem ocynkowanych uchwytéw obreczowych. Rozstaw hakow na dtugosci rury wynosi 2-3 m. Haki umieszcza si¢
na koncach poszczegoinych odcinkow rur i pod kolankami. W celu zwiekszenia pewnosci oparcia rur spustowych
nad uchwytami nalezy stosowa¢ obraczki szerokosci 30-40 mm przylutowane na obwodzie rury. Rury spustowe
nalezy wykonac z blachy cynkowo — tytanowej. Ztacza pionowe rur spustowych nalezy wykonac na zaktad 30 mm
lutowany na catej dtugosci. W dolnej czesci kazdego cztonu musi by¢ wyci$niety wateczek (obraczka) odsuniety od
czofa na dlugos¢ réwng szeroko$ci zaktadu. Potaczenia rur spustowych z rynng ma postac leja lub wpustéw po-
$rednich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz musza posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonanych robét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  Sprawdzenie rozstawu fat,



—  Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia,
—  Sprawdzenie szczelno$ci obrobek blacharskich.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow oraz prace zwigzane z docieciem elementéw na budowie.

Jednostka obmiarowg jest 1m?2 utozonego pokrycia, 1 m rynny i rury spustowe;.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogélne zasady podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mon-
tazowych. Odbior materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmioto-
wych, aprobat technicznych, dokumentacii i innych dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢
wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca za-
kres stosowania i spos6b stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu. Odbior robét obej-
muje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementéw dostarczonych na plac budowy.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
wykonanie miejsc wbhudowania elementow, w przypadku wystapienia niezgodno$ci z projektem nalezy ww. miejsca dopro-
wadzi¢ do stanu projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbidr koncowy obejmuije:

—  Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen, - sprawdzenie odbioru
materiatow,

— sprawdzenie odbiordw czeSciowych i miedzyfazowych,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng, - spraw-
dzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyze;j.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ‘Wymagania ogoine”.
8.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe
i towarzyszace:
—  roboty przygotowawcze
—  obrobienie przejs¢ instalacyjnych
— montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
— transport materiatéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie prac pielegnacyjnych
—  prace porzadkowe,
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

b

9.1. Normy
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe.
PN-EN 612+AC:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
PN-IEC61024-1 Zewnetrzna ochrona odgromowa.

9.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.






ST-B-09
STOLARKA OKIENNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z montazem nowych okien, wymia-
ry okien wg rysunkéw dokumentaciji.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
okiennej.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogéine"
Materiaty wg projektu.

3. SPRZET
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine"

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewo-
zi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania)

Przed zamoéwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych osciezy z wymiarami ele-
mentow okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosfe-
rycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni o$ciezy. W wypadku wy-
stepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, o$cieza nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz Scisle wg wska-
z6wek producenta.

Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy oSciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadaja-
cym $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakoriczonym montazu okno nalezy zamknag.

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli A. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otworédw mierzymy od krawedzi przeciecia si¢ ptaszczyzny wegarka i
plaszczyzny oScieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia o$cieznic sasiaduja-
cych ze sobg okien nalezy rozmieszczac w sposéb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potaczenia oScieznic traktowac jak
krawedZ oScieza. Zestawione stojaki o$cieznic nalezy taczy¢ za pomoca wkretakow.

Tabela A) Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki (cm) punktéw zamoco-
wania
Wy- Sze- W nadprozu i progu Na stojaku
soko$¢ rokos¢
Do Do 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak
150 150 w 2 punktach w odle-
150- 6 Po 1 punkcie w nadprozu i | gtosci okoto 33 cm od
200 progu w 2 szerokosci okna nadproza i okoto 35 cm
Po- 8 Po 2 punkty w nadprozu i | od progu
wyzej 200 progu, rozmieszczone symetrycz-
nie w odlegto$ciach od pionowej
krawedzi o$cieza, réwnej 1/3 sze-
rokoSci okna
Po- Do 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak
wyzej 150 150 w 3 punktach:




150- 8 Po 1 punkcie w nadprozu i - w odlegtosci
200 progu w %2 szeroko$ci okna 33 cm od nadproza,
Po- 10 Po 2 punkty w nadprozu i -w %2 wysoko-
wyzej 200 progu, rozmieszczone symetrycz- | ci
nie w odlegtosciach od pionowej -w odlegtosci
krawedzi oscieza, réwnych 1/3 |33 cm od dolnej czesci
wysokosci oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposoéb trwaty ich
elementy kotwigce w o$ciezach,

3)W oSciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokona-
ne nastepujacymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisng¢ oscieznice
do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakdw o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzduz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
o$cieza nalezy wypetnic¢ kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze byé dokonane przez utozenie na pro-
gu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem
trwale plastycznym, a na pozostatej szeroko$ci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami(nie mogg ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i za-
mykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okué.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocag tacznikéw typu zaczepédw, gwintowanych hakow do oéciez-
nic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie o$cieznic za pomo-
cq gwozdzi do oscieza jest zabronione,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie zawierajacym szko-
dliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych,

10)Osadzenie parapetdéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac¢ zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
$ciany pod oknem i wykona¢ obrdbki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie o$cieznicy,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktorymi sa;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegélnych etapdw robot obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu okien pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow
- uszczelnienia przestrzeni migdzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidtowosci dziatania cze$ci ruchomych.

1. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementdéw okiennych, tacznie z pracg niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

ODBIOR MATERIALOW

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Od-
biér ten powinien obejmowaC sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wia-
$ciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2. certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)




ODBIOR ROBOT
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace

na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadno-
§ci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.

9.

Odbior robdt powinien obejmowac wydzielone fazy robét:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

dokfadno$¢ uszczelnienia ocieznic

prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Odbiédr koncowy robét obejmuie:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na pod-
stawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotdw odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jako$ci i prawidtowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru materiatow,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementow stolarki okiennej muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosz-

torysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamdwienia.
Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w podanych jednostkach. Cena obejmuje: dostarczenie go-

towej stolarki, osadzenie stolarki okiennej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.

NORMY ZWIAZANE

PN-96/B-05000  Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN 88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052  Szkfo budowlane. Szkfo ptaskie okienne ciggnione.






ST-B-10
STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiér robdt zwigzanych z montazem nowych drzwi we-
wnetrznych i zewnetrznych. Wymiary drzwi wg rysunkéw dokumentacii.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania ogéine"
Drzwi wewnetrzne — wg projektu
Drzwi zewnetrzne — wg projektu

3. SPRZET
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine"

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewo-
zi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Drzwi przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ normie PN-88/B10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania).

Drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.)

Przed zamoéwieniem elementéw drzwiowych nalezy zinwentaryzowa¢ z natury wykonane o$cieza i sprawdzic ich
zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa.

Osadzenie drzwi :

- drzwi nalezy osadzi¢ w oSciezu Sciany i przymocowac do budynku za pomoca kotew, ktdre powinny przeniesé
wymagane obcigzenia,

- przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac,

- przy zastosowaniu innych sposobéw mocowania nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukciji technicz-
nych,

- drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikdw i ewakuacyjnych ,

- drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz,

- drzwi powinny si¢ lekko otwieraC i zamykac¢, zamkniete skrzydta powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Whbudowanie stolarki drzwiowe;:

- wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg(kierunki otwierania, szero-
kos¢, wysoko$¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.)

- przed trwatym zamocowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i poziomie,

- po zamontowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych,

- drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, po zamknigciu muszg doktadnie przylega¢ do oscieznicy.

Wszystkie elementy okucia rozmiescié i zamontowaé zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wska-
zowek producenta.

Po zamocowaniu, szczeling przy osciezu nalezy uszczelni¢ materiatem izolujacym, posiadajagcym $wiadectwo do-
puszczenia do stosowania na polskim rynku.

Zamkniete drzwi nie moga przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych luzéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
JakoS¢ materiatow musi byC potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sa;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2. certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegélnych etapdw robot obejmuje sprawdzenie:

— stanu i wygladu drzwi pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania

— rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

— uszczelnienia przestrzeni migdzy otworami i wbudowanym elementem

— prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

— powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
$ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substanciji szkodliwych dla zdrowia.

1. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementoéw drzwiowych, tgcznie z pracg niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt. wbudowanej oscieznicy

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW
ODBIOR MATERIALOW
Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Od-
biér ten powinien obejmowaC sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wta-
$ciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
ODBIOR ROBOT
W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace
na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadno-
§ci wykonania o$ciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.
Odbior robdt powinien obejmowac wydzielone fazy robét:
— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— doktadno$¢ uszczelnienia oScieznic
— prawidtowo$¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
— inne ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robdt.

Odbior koncowy robdt obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na pod-
stawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jako$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.
Wyniki odbioru elementow Slusarki drzwiowej muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

Zaptata nastepuje za ustalong ilo5¢ wykonanych rob6t w podanych jednostkach. Cena obejmuije: dostarczenie go-
towej stolarki, osadzenie stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. NORMY ZWIAZANE
PN-96/B-05000  Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.







ST-B-11
TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkoéw we-
wnetrznych.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1. Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie tynkow wewnetrznych.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkgii) i przechowywaé
je w odpowiednich warunkach (okre$lonych w Aprobacie).

- materiaty oktadzin wg projektu

- Srodki gruntujace,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji robé6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore powinny za-
bezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i Zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
W zakres robot wchodzi:
— sprawdzenie i przygotowanie podfoza
— osadzenie listew naroznikowych
— zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zabrudzenie
— przygotowanie zaprawy cementowo - wapienne;
— wykonanie tynku

Przed tynkowaniem narozniki Scian i otworéw w $cianach zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi. Tynki malowa-
ne farbg emulsyjng na zagruntowanym podtozu.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spa-
dek ponizej 0° C.

Po wyréwnaniu podtoza mozna przystapi¢ do robét tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na
podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng -
obrzutke majgca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza. Na war-
stwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub
listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko.
Gtadka fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za
pomocy pedzla. Przy wykonywaniu tynkdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazo-
wo sprawdzaé partie sktadnikow do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotno$é.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo sprawdzac par-
tie sktadnikow, szczegdlnie ich wilgotnosc¢.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwa wyréwnujacq lub bezpo$rednio do réwnego
i gtadkiego podioza. PodtoZze stanowig nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych,
podtoze nalezy oczysci€ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i na-
rzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy



cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem
do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoZza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa. Temperatura powie-
trza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptasz-
czyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:
— zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
— certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych
— prawidtowosci przygotowania podtozy
— przyczepno$ci tynku do podioza
— grubosci tynku
— wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku
— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych
robét. Jakos¢ robét powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom |, wyd. Arkady

1. OBMIAR

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym
i wysokos$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptasz-
czyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego tynku i oktadzin z piytek.

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW
ODBIOR MATERIALOW
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowaé spraw-
dzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych”
i innych dokumentow odniesienia.
- plytki ceramiczne, Scienne; ptytki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ <3%;
- wytrzymatos¢ na zginanie >270 Mpa;
- twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>5;
- odporne na dziatanie chemikalibw domowych oraz kwaséw i zasad.
- zaprawa klejowa
- przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
- odporna na temperature 0d-20°C do +60°C,
- zaprawa do fugowania:
- odporna na temperature 0d-20°C do +100°C,
- odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki,
ODBIOR ROBOT
Odbidr miedzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:
— sprawdzenie przygotowania podtoza Scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgoce-
nia przed wykonaniem tynkoéw,
— sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkdw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej,
— dla tynku kategorii [ll nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 metro-
Wej,
— dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
— dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na | m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.),
— dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi,
— sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jako$ci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,




Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior korcowy robdt tynkarskich obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapi-
s6w w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru materiatow

— sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i proto-
kotdéw odbiorow miedzyfazowych,

— sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

— sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania tynkow nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie petnych wiasci-
wosci techniczno-uzytkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuije: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia-
tow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwia-
jacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podioza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowa-
nie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, wykonanie tynkdw, reperacja tynkéw po dziu-
rach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktfadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. NORMY BUDOWLANE

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwio-

ne






ST-B-12
PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest wykonanie i odbior robot podtogowych i posadzkowych.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania

ogdlne.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatow wskazanych w dokumentacji projektowej posiadajacych Aprobate
Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkciji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Plyty i ptytki ceramiczne.
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B .
— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<EM6%. Grupa B |la.
— PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<EM10%. Grupa B lIb.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |II.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegoinie dotyczy to ptytek dla
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardo$é.
Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich apro-
bat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Styropian EPS 100-38 wg PN-EN 13163:2009

Gestos¢: ~ 20kg/m3

Uksztattowanie krawedzi: proste

Wspot. przewodzenia ciepta: A <0,038 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa
Samogasnacy

Styropian EPS-T 24dB wg PN-EN 13163:2009

Gestos¢: ~ 20kg/m3

Uksztattowanie krawedzi: proste

Wspot. przewodzenia ciepta: A <0,038 W/mK

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa
Samogasnacy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak takze przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inzyniera
projektu. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizaciji robdt i zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.




Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia oraz ogéine wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych elementéw podtogi:

Warstwy podtoza wg projektu

- Podtoze ma by¢ oddylatowane od $cian paskami styropianu gr.2 cm, ponadto w progach drzwi nalezy wyko-
nac dylatacje o szerokosci 2 mm przez nacigcie Swiezego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szer.2 mm i wysokosci co naj-
mniej 25 mm nalezy wypetni¢ asfaltowym kitem trwale plastycznym. Podtoze powinno mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitdw
wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu nie moze by¢ zadnych pekniec ani wykruszen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w w ST ,Wymagania og6ine”
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
a) sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow:
- na podstawie dowoddw dostawy : zadwiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na
opakowaniu materiatu, i $wiadectw jako$ci lub atestow producentéw
- na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zaméwieniem i po-
chodzq z jednej partii produkcyjnej: ptytki: dopuszczalne odchytki wymiarowe ptytek: diugo$¢ i szeroko$¢: +£1,5mm,
grubo$¢: £0,5mm, krzywizna: 1,0mm
b) sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania:
- technologicznej prawidtowos$ci i doktadnosci wykonanych wyktadzin z ptytek: o badanie przygotowania podtoza,
ktore winno spetnia¢ wymagania PN-EN 13813,
- badanie przylegania ptytek do podioza poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym w kilku miej-
scach — charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu ptytek,
- badanie rownosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomia-
ru prze$witu miedzy fatg a powierzchnig oktadziny z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie stykdw , szerokosci i prawidtowoSci wypetnienia spoin poprzez ogledziny zewnetrzne i ewentualny
pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m z doktadnoscig do 0,5mm za pomocg suwmiarki,
- ogledziny barwy i odcieni ptytek,
- badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocg sznura lub drutu z doktadnosciag do 1mm,
- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,
- sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych rob6t nalezy uznaé za pozytywny, co bedzie
stanowito podstawe do ich odbioru.

1. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tacznie z pracg wszelkiego
rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2wykonanej posadzki

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmo-
wac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat tech-
nicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robot nalezy przeprowadzac odbiory czesciowe obejmujgce sprawdzenie jakosci dostarczonych materia-
téw, sprawdzenie przygotowania podtoza (réwnosci, czystosci i sucho$ci podtoza, wielkoSci przewidzianych projektem
spadkdw, jakosci wykonania paroizolacji), sprawdzenie wykonanej warstwy izolacyjnej. Odbiér wykonanej warstwy izolacyj-
nej musi obejmowac sprawdzenie zgodnosci wbudowanych materiatow z zatozeniami Dokumentacji Technicznej, spraw-
dzenie grubo$ci wykonanej warstwy, stanu suchosci wbudowanego materiatu, ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci
utoZenia piyt.

Odbior wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci spadku (w przypadku wyle-
wek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie grubo$ci utozonej wylewki, sprawdzenie prawidtowo$ci wyko-
nanych dylataciji.

Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla opisanych posadzek nalezy dokonaé wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjq projektowa, umowa,



9.

10.

sprawdzenie jakoSci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru materiatow,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowq

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych

e) sprawdzenie wykorczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotéw

Odbior koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowac sprawdzenie wynikow odbioréw
czesciowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

NORMY
PN-62/B-10144
PN-EN 13318
PN-EN 13813

PN-EN 13892-1do 7

PN-ISO 13006

PN-EN ISO 10545

PN-63/B-10145

PN-61/B-12032
PN-EN 13888
PN-EN 12002

PN-EN 12004
PN-C-81906
PN-65/B-14503
PN-EN 12808-5
PN-EN 13813

PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 1008

PN-EN 13139

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtadciwosci i wymagania.
Metody badania materiatéw na podktady poditogowe.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.

Piyty i ptytki ceramiczne.

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

Ptytki kamionkowe podiogowe ( terakotowe )

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty — Wiasciwosci i wymaga-
nia.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszech-
nego uzytku.

Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betondw.
Kruszywa do zaprawy






ELEWACJE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest wykonanie i odbior robot elewacyjnych.
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ro-
bot elewacyjnych.
2. MATERIALY

ST-B-13

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatbw wskazanych w dokumentacji projektowej posiadajacych Aprobate
Techniczng wydana przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatno$¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkciji) i przechowywa¢ je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny od-

znaczac sie:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

matq gestoscig objetosciowq

matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

duza trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwo$ci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi sie stykajq

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa.

Styropian EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2009 - do ocieplenia $cian zewnetrznych
Gestos¢: ~ 15 kg/m3

Uksztattowanie krawedzi: proste

Wspot. przewodzenia ciepta: A <0,040 W/mK

Chtonnos$¢ wody: - 0,4%

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 70 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadta do powierzchni ptyt: > 100 kPa
Samogasnacy

Ekstrudowany polistyren XPS wg PN-EN 13163:2009

Do ocieplenia Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu i na cokotach
Dane techniczne:

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap=0,035 W/mK
Gestos¢: ~ 33kg/m3

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 300 kPa
Modut sprezysto$ci E=15-30 MPa
Petzanie przy Sciskaniu 130 kPa
Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej: u=200-80
Nasigkliwo$¢ poprzez dtugotrwate zanurzenie w wodzie < 0,5%
Nasigkliwo$¢ poprzez dtugotrwatg dyfuzje: - dN=50mm: < 3%
- dN=100mm: < 1,5%
- dN=200mm: < m0,5%
Odporno$¢ na cykle zamrazania i rozmrazania: < 1%
Kapilarno$¢: 0
Maksymalna temperatura stosowani: 750C
Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,07mm/mK
Stabilno$¢ wymiarowa oraz odksztatcenie w okreslonej temperaturze i wilgotnosci
(48h, 700C, 90% wilgotno$ci wzglednej): < 5%
Reakcja na ogien: E
Powierzchnia: gtadka
Uksztattowanie krawedzi: schodkowe



Wetna mineralna
Ptyty z wetny mineralnej, twarde

Kotki rozporowe z utwardzonym trzpieniem tworzywowym

Dane techniczne:

Srednica tacznika — 10mm

Minimalna gteboko$¢ otworu w murze — 60mm

Minimalng gteboko$¢ osadzenia w murze — 50mm

No$nos¢ obliczeniowa na wyrywanie w podtozu betonowym — 0,45kN
Nosnos¢ obliczeniowa na wyrywanie w murze z cegty — 0,4kN

Klej do styropianu
Dane techniczne:

Nasiakliwo$¢ po 1 h < 1,0 nasigkliwo$¢ po 24 h < 0,5 kg/m2

Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadajaca dyfuzji pary wodnej w ukfadzie z produktami systemo-
wymi: tynkami < 1,0m

Nasigkliwo$¢ po 24 h < 0,5 kg/m2

Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,25MPa

Przyczepnos¢ do podtoza ze styropiany: = 0,08 MPa

Siatka z wtokna szklanego

Dane techniczne:

Rodzaj splotu: gazejski

Masa powierzchniowa: 145 g/m2

Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %
Szerokosé: 1,0m+5%

Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

Sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac plyty styropianowe rodzaju XPS - Sciany fundamentowe.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt szorstka,
krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowac do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

Zastosowana siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami tech-
nicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien by¢ podany
czas przydatnosci do uzycia.

Podktad tynkarski

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowaé taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom $wiadectw
i aprobat technicznych. Dtugo$¢ tacznikéw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie.

Listwy narozne stuzg do obrdbek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otwordéw wej-
Sciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

3. SPRZET
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem oprécz podanego nizej podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.
Przy wykonywaniu docieplent stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania
tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
szczotki z whosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacii
— kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
— pace zgbate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
— pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskie;
— wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
— nozyce do ciecia siatki, mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkar-
skich, taty i poziomice dtugosci 2 m
— nozyce do ciecia styropianu
— agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
— rusztowania i elementy transportu pionowego.



4, TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny za-
bezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdlotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w swiadectwie ITB nr 530/94 doty-
czacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w Swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejno$¢ robot powinna by¢ nastepu-
jaca:
— prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz montaz rusztowan
i zdjecie obrobek blacharskich,
— sprawdzenie i przygotowanie podfoza,
— przygotowanie masy klejacej,
— przymocowanie ptyt styropianowych,
— wykonanie warstwy zbrojonej,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej,
— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku,

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny by¢ uktadane starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe ukta-
da¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Plyty styropianu mocujemy do podioza za pomocg
kleju, wetne mineralng mechanicznie do podtoza.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku do warstwy
zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodat-
kiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcieficzonej.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od zagruntowania Sciany emulsjg gruntujaca. Rysy i ubytki podtoza po-
wyzej 2 mm nalezy wyréwnac zaprawg wyrownawcza.

Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Za-
prawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy roz-
mieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty miedzy
nimi szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadac
piyty styropianowe od dotu do géry z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ réwng powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Po uptywie dwéch dni od
przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowaé 4 dyble na 1 m2. Gtowki tacznikdw nie mogq wystawaé
poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ nig doktadnie zlicowane.

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakoriczenia ukfadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szeroko$ci rolki siatki z wiokna szklanego, czyli ok.
1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopic siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng wg zalecen producenta.

Powierzchnie stykajace sie z gruntem ostoni¢ matami drenujacymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stoso-
wania w budownictwie, ktorymi sg;
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Kontrolg jako$ci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie :
— montaz rusztowan,
— przygotowanie $cian,
— przyklejanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie i wetnie mineralnej.

1. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe i kompletne wykonanie Scian zewnetrznych, tacznie z pracg ludzi i niezbgdnego
sprzetu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan, wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia
naroznikdw przy o$cieznicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi elementami budynku (np.
podokienniki zewnetrzne)



Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej elewacii

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW

ODBIOR MATERIALOW
Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "apro-
bat technicznych” i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtadciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdrymi sa;
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy robdt elewacyjnych obejmuie:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowa, umowa itp., sprawdzenie nalezy dokona¢ na pod-
stawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych i zapisow w dzienniku budowy,
— sprawdzenie jako$ci prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdéw odbioru materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadow i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisdéw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Warunki ptatno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w kosztorysie. Cena obejmuije: do-
starczenie materiatéw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podioza, przymocowanie ptyt styropianowych do
Scian i osciezy, ochrona naroznikow wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie
wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot,

— przygotowanie materiatow,

— oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementdw, ktore wymagajg zdemontowania w celu wyko-
nania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych ele-
mentéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie.

10. NORMY ZWIAZANE

Norma PN-EN 13163:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produko-

wane fabrycznie -- Specyfikacja

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

BN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.







ST-B-14
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbi6r robét zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich
tynkéw i sufitow.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizaciji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu- przy-
gotowanie i wykonanie rob6t malarskich.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne"

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia w budownictwie.

- Farby lateksowe do wymalowan wewnetrznych Scian i sufitdw, matowe, bezwonne w czasie stosowania i po wy-
schnieciu, mato podatne na zabrudzenia, cienko powtokowe.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, TRANSPORT

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny za-
bezpieczaé przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i Zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B10280 (Roboty malar-
skie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi).

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek tem-
peratury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C.
Podczas malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen
grzewczych lub przewodoéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powlok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-
69/B10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe
naklada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4
tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza.

Farbe naktadaé dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcieficzy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostatg war-
stwe naktadaé farbg nie rozcieficzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzy-
ciem farb i Srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng
— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac:
— skoagulowane spoiwo
— nie roztarte pigmenty
— grudki wypetniaczy
— kozuch
— $lady ple$ni



— trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie
— obce wtrgcenia

— zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i przy wilgotno$ci powie-
trza nie wyzszej niz 65 %.

Odbior robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie
— sprawdzenie przyczepno$ci powltoki
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby
d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki kontroli i badar powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.
Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki
Z wymaganiami.

1. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatdw i wykonanie rob6t malarskich facznie z dostawa, ustawie-
niem, i po zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z pracq ludzi i sprzetu, ze
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych, wytacznikow,
uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. taSma zabezpieczajacq
i pézniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach malar-
skich.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 malowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT | MATERIALOW
ODBIOR MATERIALOW
Odbiér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6r materiatow powinien obej-
mowac¢ sprawdzenie ich wasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakierdw nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by zastosowane
materialy byty nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska.
ODBIOR ROBOT
Odbiory cze$ciowe powinny obejmowac:
—  sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
—  sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomierno$ci barwy, gtadkosci, przyczepnosci do
podktadu, odporno$ci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jako$ci potysku, twardosci powtoki itp.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a po zakorczeniu — odbi6r korncowy.
Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, sprawdzenia nalezy dokonaé na podsta-
wie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
—  sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,




—  sprawdzenia prawidtowo$ci przygotowania podiozy i wykonania powtok malarskich,

—  badania koricowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach,

—  badania koncowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakon-
czeniu.
Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosz-
torysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t malar-
skich,
— zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszko-
dzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
- ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji tech-
nicznej,
— préby kolorow,
— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajg zdemontowania w celu wykona-
nia prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
— wykonanie prac malarskich,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie migjsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych ele-
mentdw nie przeznaczonych do malowania,
— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej
(opisa¢ spos6b usuniecia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty po$rednie.

10. NORMY ZWIAZANE
PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN/B10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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ST-2Z-01
WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji przedmiotowych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysa-
dzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

2 MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa;
—  piaski,
—  pospdika.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaC nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznoscig;

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
24 Skftadowanie materiatéw

Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezpo-
$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien za-
bezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu skfa-
dowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,




- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4, TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetiaé wymagania okreslone w ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Roz-
mieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3.  Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wy-
maganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpo-
czecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. W miejscach,
w ktorych widoczna jest segregacija kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pa-
sami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale-
zy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gome;
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulch-
nienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostep-
nych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mecha-
nicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug nor-
malnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na meto-
dzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Sto-
sunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagesz-
czania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i réwno-
miernie wymieszac.

54. Odcinek prébny
Jezeli w Inspektor przewidzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeg-
ciem robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po zagesz-
czeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wyko-
nywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej. W przypadku warstwy z kruszywa do-
puszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z nie-
wiasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ro-
bét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslo-
newp. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsacza-
jacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 5 razy
2 Réwno$¢ podituzna 5 razy
3 Réwnos¢ poprzeczna 5 razy
4 | Spadki poprzeczne ) 5 razy
5 Rzedne wysoko$ciowe 5 razy
6 | Uksztattowanie osi w planie ) |5 razy
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m?
8 |Zageszczenie,  wilgotno$SC¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?
Kruszywa
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnosé warstwy

Nieréwno$ci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwno$ci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi

-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 ¢cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng gru-
bos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wasciwo-
Sciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo-
§ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie




powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa po-

winna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

6.4.

Badania dotyczace warstwy odsaczajacej
W czasie ukfadania warstwy odcinajacej nalezy kontrolowaé:

rowno$¢ warstwy,
wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji projektowe;.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3,

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

1.

8.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie

z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.
9.1.

10.
10.1.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakoSci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,

utrzymanie warstwy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piyty

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



