SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej
w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z pompowniami Sciekdw, sieci wodociggowej, oraz sieci

kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,RE Odra — aktywizacja

spoteczna i gospodarcza terenow pofabrycznych w Nowej Soli”.

ROBOTY SANITARNE
ZEWNETRZNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

BRANZA SANITARNA

S-00.00.00. Roboty sanitarne zewnetrzne
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S -00.03.00 Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszZCZOWej ......................

CPV 45000000-7 — Prace budowlane

CPV 45100000-8 — Prace dotyczace przygotowania placu budowy

CPV 45330000-0 — Wykonywanie instalacji budowlanych

CPV 45231300-8 — Prace w zakresie wodociagéw i rurociagéw do odprowadz. sciekéow

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporzadzenie Ministra In frastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202 poz. 2072).
Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz
polskim Prawem Zamoéwien Publicznych zastosowano kody CPV do okre$lenia przedmiotu zamoéwienia
przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE.



S-00.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych przy budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z pompowniami
sciekow, sieci wodociagowej, oraz sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,,RE Odra — aktywizacja
spoteczna i gospodarcza terenow pofabrycznych w Nowej Soli” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej 1 wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostala na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwigzan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy rurociaggéw oraz
polozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie sytuacji poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposOb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnicjagcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— Hlaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci instalacji i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi zasadami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje¢ 1 wspotrzgdne punktow gltownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzo6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto§¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robodt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.



Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 do 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrol¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) oraz km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



S-00.02.00

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z pompowniami $ciekow,
sieci wodociggowej, oraz sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,RE Odra — aktywizacja
spoteczna i gospodarcza terenow pofabrycznych w Nowej Soli” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostala na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwigzan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w .przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zwiazku z realizacja projektu Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z pompowniami $ciekow, sieci wodociggowe;j, oraz sieci
kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,,RE Odra — aktywizacja spoleczna i gospodarcza terenow
pofabrycznych w Nowej Soli” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;.

a) prace ziemne w gruntach zaliczonych do I kategorii geotechnicznej,

b) roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku sam. samowytad.

¢) wykopy z zatadunkiem recznym

d) wykopy oraz przekopy koparkami na odktad

e) wykopy liniowe szer. 0,8 do 2,5 m o $cianach pionowych

f) wykonanie tymczasowych konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
kanatoéw na trasie prowadzonych wykopow

g) uktadanie rur ostonowych Arota, dwudzielnych typu PS ¢110 na kolizyjnych zblizeniach napotkanych
instalacji, na trasiec prowadzenia wykopow i prac montazowych, z uszczelnieniem koncdéw rur pianka
poliuretanowa.

h) umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi

i) podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich

j) obsypki gruntem z wykopu, z jego przesianiem

k) geodezyjne zainwentaryzowanie przebiegu wykonanych instalacji

1) zasypanie wykopow z zaggszczeniem

m) wywiezienie nadwyzki ziemi samochodami

n) uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gltgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktoérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
$ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot .
1.4.13. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot .

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie wykony-
wania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg budowy sieci.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru ponizej:

Pa
I =—
° Pds
gdzie:
pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
pPis - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

d
U=-2
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

E
Iy =—=
E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.



2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materiatl wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéry bedzie stanowit podloze pod
konstrukcje wykonywanej kanalizacji deszczowe;j.

2.2. Podzial gruntow

2.1.1. Podzial pod wzgledem wysadzinowoSci
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegblnienie Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — piasek malo wysadzinowe
— Tumosz pylasty — glina piasz- czysta
niegliniasty |~ zwietrzelina zwigzha, glina
— Zwir gliniasta zwigzla, glina
. pylasta zwigzla
B pf)Sp Olka T fumosz — i, it piaszczys-ty, it
— piasek gliniasty pylasty
gruby —  zwir gliniasty | pardzo wysadzinowe
— piasek — pospotka — piasek gliniasty
$redni gliniasta —  pyl, pyt piasz-czysty
— piasek — glina piasz- czysta,
drobny glina, glina pylasta
— zuzel — it warwowy
nierozpado
wy
2 Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 0d 3 do 10 > 10
3
Kapilarnos¢ m <10 >1,0 >1,0
bierna Hkb
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.1.2. Podzial pod wzgledem przydatnosci do nasypéw
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 2.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Tablica 2. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow

- gdy beda wbudowane w miejsca

suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

prochnicznych

- w miejscach suchych lub




réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i przejsciowo zawilgoconych
3. Piaski grubo, $rednio i gliny pylaste oraz inne o w, <
drobnoziarniste, naturalne i | 35% - do nasypow nie wyzszych niz 3
famane 6. Gliny piaszczyste zwigzte, m: zabezpieczonych przed
Na dolne 4. Piaski gliniaste z gliny zwigzte i gliny pylaste zawilgoceniem lub po ulepszeniu
warstwy domieszka frakcji zwirowo- | zwigzle oraz inne grunty o spoiwami
nasypow kamienistej (morenowe) o | granicy ptynnosci wi, od 35 do
ponizej strefy | wskazniku réznoziarnis- 60% “edy zwierciadlo wody
przemarzania | toSci UZIS_ ) ] 7. Wysiewki kamienne gliniaste | gruntowej znajduje si¢ na
§~ Zuzle w1e1kpp1€c0we 1 o zawartosci frakcji itowej glebokosci wickszej od
inne metalurgiczne ze | ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu
starych zwatow (powyzej 5 odtoza
lat) Z - T odamoser
. . - 0 ograniczonej podatnosci na
6. Lupki przywegtowe 8. Zuzle wielkopiecowe i inne rozpad - taczne straty masy do
przep al_o ne . metalurgiczne z nowego 50,
7. Wysiewki kamienne o studzenia (do 5 lat) -
zawarto$ci frakcji ifowej - - gdy wolne przestrzenie zostang
ponizej 2% 9. lotupki przyweglowe wypelnione materialem
nieprzepalone drobnoziarnistym
- gdy zalegaja w miejscach
10. Popioly lotne i mieszaniny | suchych lub sg izolowane od
popiotowo-zuzlowe wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na goérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntow spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioty
sypOw w stre- [ mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawarto$ci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiada- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
jqcym pospotkom lub metalurgiczne straty masy do 1%
zwirom 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wye=10
W wykopach
i miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do [ Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terené6w na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzgtu do:

—odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdow (spycharki, koparki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—rusztowania

—umocnienia wykopow: stalowe pale szalunkowe



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocz¢cia robot do wszystkich wihascicieli 1 uzytkownikoéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdt w
strefie tych urzadzen.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu wskazane przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia
roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonanie obrysu wykopow nalezy dokonac przez utozenie wzdtuz jego krawedzi dyli deskowania lub
bali w taki sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
poglebiania.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow recznych, otwartych o $cianach pionowych pod rurociagi
kanalizacji deszczowej oraz studzienki. Umocnienia $cian wykopdw stalowymi palami szalunkowymi.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
normowe.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zagesz-
czenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci normowe;j.



Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre§lone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawcee robot ziemnych.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +
lcmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ré6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Kontrola wykonywania wykopow
Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
a) sposoOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6 rozdziatu
SST: S-00.02.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, tatag o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
100 m na
2 Pomiar szerokos$ci dna lukach oraz w miejscach, ktore budza
wykopow watpliwosci o0 R > 100 m co 50 m na tukach o R
<100 m
3
Pomiar
rzgdnych
powierzchni
korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu Iub
dna rowu
Pomiar niwelatorem

rzednych w odstepach co
200 m oraz w punktach

watpliwych
8 Badanie zageszczenia | Wskaznik  zageszczenia okreslaé dla  kazdej
gruntu ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.



6.3.3. Szerokos¢ dna rowodw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnosc¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowsa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokos$ciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, o wartosciach
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiatly nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
— Nalezy stosowac jednostki stosowane w kosztorysowaniu:

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Dla umocnieti — m”> (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

ewent. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszcezenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie dréog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960

NN

Grunty budowlane.

Oznaczanie

kapilarnos$ci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



S - 00.03.00

SIEC WODOCIAGOWA
ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych przy budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z pompowniami
sciekow, sieci wodociagowej, oraz sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: ,,RE Odra — aktywizacja
spoteczna i gospodarcza terenow pofabrycznych w Nowej Soli” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej 1 wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostala na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitarnej i opisuje zasady
rozwigzan techniczno — materialowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w .przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
— roboty przygotowawcze (wg S-00.01.00)
— roboty ziemne (wg S-00.02.00)
Oraz roboty sieciowe - montazowe, objete w niniejszym rozdziale (S-00.03.00):

1.3.1. Sie¢ wodociggowa

1.3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode

Dane do bilansu przyjeto wg ztozonych wnioskow o przylaczenie nieruchomosci do sieci wod-kan:

Planowana ilo$¢ wody przeznaczona do celow:

a) bytowych 100 m3/d

b) przemystowych 50 m3/d

¢) przeciwpozarowych 20 I/s

. [lo$¢ 0sob (zamieszkatych lub zatrudnionych) 637
Potrzeby p. poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. Dz. U. Nr 121 poz.
1139 potrzeby p. poz. pokrywa si¢ z istniejacego wodociagu jako rozbudowa. W ramach rozwigzania

projektowego przyjeto jako rozwigzanie podstawowe 11 hydrantéw zewnetrznych nadziemnych na sieci .

1.3.1.2. Zabezpieczenie w_wode przeciwpozarowa

Podstawowe zabezpieczenie przed pozarem stanowi system hydrantdow zewnegtrznych p.poz. © 80mm

nadziemne. Wydajnos¢ hydrantu - 10 dm*/s konieczne ci$nienie na wylocie minimum 2 atm.

1.3.1.3. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 (pN 10 atm.) o polaczeniach zgrzewanych doczotowo
srednicy 160mm, 90mm, 32mm.
Polaczenie z siecig istniejacg @ 110 PE w wezle W1; W157, oraz z istniejaca siecig @ 250 zeliwo w wezle W80

za pomocg wecinki (trdjnik 1 taczniki rurowe), oraz zaworu odcinajacego - zasuwy. Zasuwa kolnierzowa



migkkouszczelniajaca klasy Hawle typ E z gladkim i wolnym przelotem z obudowa i skrzynka. Obudowa
teleskopowa ze skrzynka uliczng sztywng z uniwersalng ptyta podktadowsg do skrzynek ulicznych Nr 3481.

Pod zasuwe i hydrant nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe.

1.3.1.4. Wymagania techniczno-materialowe armatury sieci wodociagowej.

zasuwy kolnierzowe:

- ci$nienie nominalne 1,6MPa,

- migkko uszczelniajacy klin wykonany z zeliwa min.GGG-40 pokryty guma EPDM,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40.

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym wrzeciono powinno posiadac
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

- przelot zasuwy prosty bez gniazda,

- pelny przepltyw nominalny.

- potrojne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy EPDM,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem.

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej. naktadana metoda elektrostatyczng lub

metoda fluidyzacyjng zapewniajaca powloke minimum 250pm

Skrzynki do zasuw:

- korpus zeliwny
- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wktadka - stal nierdzewna,

- $§ruba — stal nierdzewna,

Obudowy teleskopowe do zasuw:

- wrzeciono - stal ocynkowana,
- rura ostonowa - HDPE,

- kolpak - zeliwo GG-25.

Hydranty nadziemne:

- ci$nienie nominalne 1,6MPa.

- polaczenie kolnierzowe,

- zabezpieczone w przypadku ztamania.

- podwdjne zamknigcie,

-korpus gbrny, korpus dolny, grzyb, pokrywa, kaptur - zeliwo szare GG-40,
- trzpien - stal nierdzewna,

- nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- uszczelki - guma EPDM,

- ochrona antykorozyjna — malowanie farba epoksydowa o grubosci warstwy min 250pm.

1.3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1. Ilos¢ odprowadzonych Sciekow

Dane do bilansu przyjeto wg ztozonych wnioskow o przylaczenie nieruchomosci do sieci wod-kan:




Planowana ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:
a) $cieki bytowe 50 m3/d
b) $cieki przemystowe 50 m3/d
c) $cieki opadowe ( w przypadku wlaczenia do sieci ogdlnosptawnej) 900 I/s

1.3.2.2. Uklad sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $Sciekow z terenéw dziatek budowlanych $r 160 mm do sieci zewng¢trznej. Projektowane
przytacza nalezy wykona¢ z rur PCV klasy T, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 (o jednolitej Sciance, bez rdzenia
spienionego) o przekrojach @160 x 5,9 mm z uszczelka, taczonych na uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w
kielichu rury.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PCV klasy T, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? (o jednolitej $ciance,
bez rdzenia spienionego) o przekrojach @200 x 5,9 mm z uszczelka, taczonych na uszczelki Sewer-Lock trwale
mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie przewoddéw stanowia studzienki kanalizacyjne ®1,2m z kregdéw zelbetowych
Beton B-45 z wlazem Zeliwnym klasy D400 oraz @0,6 m tworzywowe z wlazem zeliwnym klasy D400.

Wiaczenie nalezy wykona¢ (wezet S12) do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 250 zlokalizowanej w ul.
Topolowej o rzednej dna kanatu 63,47m n.p.m., oraz do istniejacej studni w punkcie S2.1 o rzednej 63.38 przy ul.

Wroctawskiej.

1.3.3. Warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji

Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowaniec wody podziemnej o swobodnym zwierciadle na
glebokosciach 1,55-1,9 m p.p.t. Badania wykonano w czasie $rednich stanow wody gruntowej. Nalezy zatem
zatozy¢, ze sg to stany Srednie. W stanach wyzszych zwierciadto wody moze znajdowaé si¢ ok. 0,5 — 1,0 m
ptycej.

Wedlug danych Panstwowego Instytutu Geologicznego badany teren znajduje si¢ na obszarze
zagrozonym podtopieniami co oznacza, ze w okresach powodziowych zwierciadlo wody podziemnej moze
znajdowac si¢ powyzej powierzchni terenu.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalaja na zaliczenie
gruntdbw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

* WARSTWA 1 — holocenskie osady antropogeniczne wyksztalcone jako nasypy niekontrolowane,
glownie piaszczyste z dodatkiem cegiel, gruzu i szlaki, ktore charakteryzujg si¢ stanem Sredniozaggszczonym.
Wedtug badan terenowych $rednia warto$§¢ stopniaDokumentacja badan podtoza gruntowego 6 zaggszczenia
wynosi ok. ID = 0,53,

* WARSTWA IIA — plejstocenskie osadyrzeczne wyksztatcone jako piaski drobne, ktore charakteryzuja
si¢ stanem S$redniozaggszczonym. Wedlug badan terenowych sonda dynamiczna $rednia warto$¢ stopnia
zageszezenia wynosi ok. ID = 0,50,

* WARSTWA IIB -plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski $rednie, ktore charakteryzuja
si¢ stanem sredniozaggszczonym. Wedlug badan terenowych sonda dynamiczna s$rednia warto$¢ stopnia
zageszczenia wynosi ok. ID = 0,58.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zataczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza
zakazu jej uzywania) i zastapiona Eurokodem 7.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatdéw bocznych.



1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wickszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatlu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania cze$ci Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego
na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekoéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST: B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowanie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze - po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastgpionym, jesli to jest mozliwe przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydang przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2.1. Kolektory deszczowe

Sie¢ stanowi:

o Kolektory deszczowe ciagi gtdwne w drogach wg plandéw sytuacyjnych

e  Przykanaliki i wpusty deszczowe

Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z rur PCV klasy T, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 (o
jednolitej Sciance, bez rdzenia spienionego) o przekrojach ®200 — 500mm z uszczelka, taczonych na uszczelki
Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie przewodow stanowia studzienki kanalizacyjne ®1,2
m z kregdéw zelbetowych Beton B-45 z wlazem zeliwnym klasy D400. Przytacze uktadaé ze spadkami wg
profilu. Przykanaliki do wpustéw deszczowych, oraz do odprowadzenia z dachow wykona¢ z rur PCV @ 200
mm.

Scieki deszczowe odprowadzane grawitacyjnie poprzez separatory koalescencyjny do istniejacego

kanalu Rudzica.

2.2.3. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

e  Studzienki rewizyjne
e  Studzienki wpustow deszczowych

e Separatory koalescencyjne

2.2.4. Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych $r 1200 mm dla sieci sanitarnej, z prefabrykowanym elementem
dennym z betonu B45 Iaczonych na uszczelki.



Studnie przelotowe, podtaczeniowe i kaskadowe z przykryciem komory roboczej plyta nadstudzienng $r.
1400 mm z otworem $r. 625 mm i pierscieniem odcigzajacym. Zwienczenie stanowia wlazy rewizyjne zeliwne
zatrzaskowe z zawiasem i wktadka ttumigcg klasy D400.

Przejécia przewoddw przez $ciany w zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych.

W studzienkach kaskadowych montowane przejscia szczelne do potaczenia kaskadowego ze spadkiem w rurze
pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki. Studzienki wykona¢ w punktach weztowych wg planu
sytuacyjnego. Pozostale punkty pod przylacza sanitarne wykonaé pozostawiajac trdjnik srednicy 160 mm.

Podtaczenia przykanalikow od wpustow deszczowych w $cianie bocznej wg kaskady bez doptywu w dnie
dla h do 0,9 m nad dnem studni poprzez tulej¢ przejscia w betonie. Przy wigkszych kaskadach z doptywem
dolnym za po$rednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni.

2.2.5. Studzienki wpustéw deszczowych ulicznych

Studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o srednicy wewngtrznej DN = 450 mm z betonu B40 wg normy DIN
4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem.
Zwienczenie stanowi wpust deszczowy drogowy lub wpust deszczowy kraweznikowy boczny klasy D400 z
krata, mocowang w korpusie na zawiasach (o wymiarach 420x620mm).

2.2.6. Separatory

Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania $ciekdw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi,
parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator zostal przebadany przez Jednostke
Notyfikowang i jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz posiada oznakowanie CE.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >WS8, o
nasigkliwo$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod
wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwiazku z czym nie s3 stosowane
powtoki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng, przystosowany
do obciazenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZPPZH o nr HK/W/0501/01/2017
wazny do 2020-06-07. W zaleznos$ci od lokalizacji separatora stosowane sa wlazy zeliwne lub zeliwnobetonowe
o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzgdnej terenu
stosuje si¢ dodatkowa nadbudowe z kregdéw betonowych o $rednicy odpowiadajacej $rednicy korpusu. W
przypadku duzego zaglebienia kanalizacji mozna zastosowac plyte redukcyjng i komin z kregéw Dw 1000 mm.
Wilot i wylot standardowo umieszczone sa w osi separatora. Mozliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem,
jak rowniez podigczenie kilku wlotdw. Korpus moze by¢ wykonany rowniez z tworzywa sztucznego PEHD w
klasach wytrzymato$ci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN EN ISO 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy kolumna do separacji koalescencyjnej z wkladem
wykonanym z pianki poliuretanowej wielokomorkowej o porach otwartych wraz z instalacja odcinajacg odptyw
scieckow po przekroczeniu dopuszczalnej pojemnosci magazynowania oleju w separatorze. Wyposazenie
wewnetrzne wykonane z PE 1 stali nierdzewnej 1.4301, wyrozniajacych si¢ duza odpornosciag chemiczng oraz
wytrzymato$cig mechaniczng.

Bezpieczenstwo

Automatyczne zamknigcie pltywakowe na odptywie uniemozliwia zgromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie si¢ do odplywu. Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu warstwy oleju oraz
przepehienia umozliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz zwigksza
bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz
solarnie.

Spetnienie wymogow prawnych

Prawidlowo dobrane separatory podczyszczaja $cieki z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 2
mg/dm?, posiadaja oznakowanie CE i spelniaja wymagania okreslone przez:

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800): < 15 mg/dm3
substancji ropopochodnych w odprowadzanych $Sciekach

* Norm¢ PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy I: stezenie substancji ropopochodnych na odptywie z
separatora < 5 mg/dm?.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania projektowanych sieci sanitarnych

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw budowlany samochodowy do 4 t,
— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0.5 t,
— weciagarka mechaniczna,
— weciagarka reczna 3+5 t,
—  wozek widtowy,
— koparka przedsigbierna,
— ladowarka,
— samochoéd skrzyniowy 5+10 t,
— samochod samowytadowczy do 5 t,
— samochéd dostawczy 0,9 t
— ciagnik kotowy 29+37 kW,
— przyczepa samochodowa 4+5 t
— spycharka kotowa lub gasienicowa 100 KM,
— sprezarka spalinowa przewodowa 4+5 m’/min,
— miot udarowy pneumatyczny,
— zrywarka przyczepna,
— lopaty i taczki,
— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dem®,
— pompa do betonu z rurociagiem 7,5 m’/h,
— ubijak spalinowy 20 kg,
— wiertarka udarowa,
— pila mechaniczna,
— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
—  beczkowodz,
— barakowozy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Przewoz i skladowanie

Przew6z materialow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem, z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatoéw dlugich nalezy
stosowa¢ przyczepy dluzycowe a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, ale suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze minusowej. W czasie transportu i przechowywania materiatdw
nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace z wlasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materialdw 1 spragtu nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczeg6lnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, materialy ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.



Dostawa materialow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewngtrznych wplywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamknig¢te do skladowania materiatow,
urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robo6t powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakoS$ci, np.: aparaty, - , urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez uprawnione shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperé6w i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, gestosci
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego
wykona¢ recznie wykopy penetracyjne celem wytyczenia usytuowania istniejacego uzbrojenia. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare
mozliwosci od najnizszych punktow sieci, wykonujgc ja odcinkami o zadanej dlugosci do 50 m, majac na
uwadze zachowanie ciggltosci ruchu pojazdow i dojazdéw do nieruchomosci.

Sposdb wykonywania wykopdw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z
kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggows, sgsiedztwie stupéw. Na odcinkach o matych
zblizeniach w stosunku do istniejgcego uzbrojenia przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy
penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Roboty w zakresie ukladania rurociagéw poprzedza wykonanie wykopow obiektowych pod studnie
rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych, szerokosci 1,0 m Wykopy
obiektowe pod studzienki nalezy wykona¢ jako umocnione grodzicami stalowymi. Przy posadowieniu
studzienek matogabarytowych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm , natomiast pod studnie betonowe wykonac
podbudowe z betonu B 15 grubosci 20 cm.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow
o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub SST.



W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okres§lonym w SST.

5.5. Ukladanie rurociagéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spelniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. 20 cm.

5.6. Podloze pod rurociag

Grunty zwarte (gliny, ify), luzne plastyczne i nasypowe.

Rzedna dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastgpnie wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego
grubosci 20 cm a nastgpnie obsypke z piasku z zaggszezenie do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora,
sposobem recznym lub lekkim sprzgtem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka do wysokosci
minimum 30cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem stosujac rowniez
grunt piaszczysty dowozony.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.7. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostaltych po
montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;j
dokonuje si¢ piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zaggszczeniem.

5.8. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i  spadkdw zgodnie z
Dokumentacja Projektows. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow stalych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w
dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegodlna
uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkoéw, wielokrazkow lub
dzwigéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewoddéw do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugo$ci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +10mm.



Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ =+ 3mm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.9. Montaz przewodéw PE,PVC .

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C + 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C.
Montaz w umocnionym wykopie , odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe;j.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. Szczegotowe
warunki montazu réznych rodzajow ztacz z PVC i PE s3 podane przez producentéw tych wyrobdéw. Montaz
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.10. Préba szczelnoS$ci, oznakowanie

Préba przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PPE i PVC
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
e cksfiltracj¢ - przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu.
e Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze nadanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugo$ci rownej odleglosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2) Catly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach
hukow i dhuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ zlgcz podczas
wykonywania prob szczelnos$ci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkg) catych rurociaggéw przed wykonaniem prob
szczelno$ci w przypadku zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomoca balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza
przed rozluznieniem podczas proby.

5) Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napehieniu przewodu woda i osiggnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokos$ci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody 1 tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas proby wynosi:

e 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna proba szczelnos$ci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock
zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Probe  szczelnoSci  rurociggdw  technologicznych  nalezy  wykonaé i  odebra¢  zgodnie =z
norma PN-B-10725; 1997

5.11. Préba cisnieniowa rurociagéw sieci wodociagowej

Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ probe na ci$nienie zgodnie
z normg PN-B-10725 stosujac ci$nienie probne - 11 atm.

Zasady ogolne

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociagu cisnieniowym

z PE nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng.

Prébe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronne;j.

Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na zadanie
Inwestora lub Uzytkownika , probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé réwniez dla catego przewodu.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzania proby
szczelnoSci, nalezy zachowaé nastgpujgce warunki:
e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami,
e  wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,
e odcinek przewodu na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,



e doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien by¢  wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiaé jego
odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

e odcinek poddany probie moze mie¢ dlugos¢ okoto 600 m - dla wykopo6w nieumocowanych ze skarpami,

e proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z zaleceniami  Norm.

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastgpujgcych zasad ogolnych:

e wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,

e odpowietrzenia rurociagu powinny znajdowac si¢ w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania

powinny by¢ otwarte,

badany odcinek przewodu nalezy wypelnia¢ woda od najnizszego punktu,

predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy,

temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé¢ 20 C°.

przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony , a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze

spas¢ ponizej +1 C°.

e  probe cisnienia nalezy przeprowadzac co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Interpretacja wynikow préby szczelnosci sieci wodociggowej

Jednym z podstawowych kryteridw oceny jakosci wykonywanych prac instalacyjnych jest tak zwana proba

szczelnoSci. Proba taka powinna byé przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagana

procedura badania szczelnosci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej opisana jest w Polskiej

Normie. W celu utatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglgdnieniem wiasciwosci lepko sprezystych

rurociaggdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych, nalezy kierowa¢ si¢ wskazéwkami podanymi przez

Producenta rur.

Rurociagi wykonane z materiatow lepko sprezystych poddane dziataniu stalego naprezenia , jakim podczas

proby szczelnosci jest cisnienie wewnetrzne, ulegajg odksztalceniu polegajacym na zwigkszaniu si¢ ich $rednicy

i dlugos$ci. Czas trwania takiego odksztalcenia rowny jest czasowi dziatania naprezenia. MOwimy wowczas, ze

materiat z jakiego wykonany jest rurociag ulega petzaniu. Pelzanie to ma szczegoélne znaczenie w przypadku rur

wykonanych z PE i PP. Rury z PVC rowniez ulegaja zjawisku pelzania, ale w mniejszym stopniu. Jak tatwo
przewidzie¢, zwigkszenie wymiaréw poddawanego probie szczelnosci rurociggu w wyniku pelzania bedzie
powodowato spadek ci$nienia probnego.

W zwiazku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniajg zjawiska petzania rurociggu wykonanego z

tworzyw termoplastycznych,  zaleca si¢ stosowanie procedury badania szczelnoSci opracowanej z

uwzglednieniem opisanych wyzej wtasciwos$ci tych materiatow.

Ogolna zasada wykonywania proby szczelnosci polega na wypelnieniu woda poddawanego probie odcinka sieci.

Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi si¢ do okre§lonej warunkami technicznymi wartosci, a po uplywie

wymaganego czasu ustala si¢ ilo§¢ wody, jaka ewentualnie nalezy dopompowac, aby utrzymac statg wartos¢

wymaganego cisnienia. Wasnie na podstawie tej ilosci wody ustalana jest szczelno$¢ przewodu.
Przebieg samej proby hydraulicznej przedstawiono ponizej:

e Ustala si¢ warto$¢ ciSnienia probnego Pp rowng ci$nieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy
utrzymywac przez okres dwoch godzin , a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) nalezy
rekompensowac poprzez dopompowanie wody.

e Nastepnie warto$¢ ci$nienia probnego Pp zwigksza si¢ do wartosci Pp = 1,5 PN i utrzymuje przez okres
dwoch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem wody

e Po uplywie tego czasu warto$¢ ciSnienia probnego ponownie zmniejsza si¢ do wartosci ci$nienia
nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza si¢ czy dla utrzymania tej wartosci cisnienia konieczne
jest dopompowanie wody do przewodu. Jesli tak, to ilos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczyé
warto$ci maksymalnej okreslonej ze wzoru podawanego przez producenta rur.

5.12. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po zakonczeniu robdét montazowych i po wykonaniu préby ci$nieniowej
z pozytywnym wynikiem nalezy wykonaé plukanie rurociggu a nastepnie dezynfekcje 3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu.
Po uptywie 24 godz. rurociag oproézni¢ z roztworu dezynfekujacego i powtornie przeptukac.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy dokona¢ odbioru przy udziale przedstawicieli Inwestora i
Zielonogorskich  Wodociggoéw Kanalizacji Sp. Z o.0. w Zielonej Gorze.
Rurociagi pokry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego.



5.13. Roboty odwodnieniowe
Roboty tego typu na sieciach nie wystepuja.
5.14. Kanaly sanitarne

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC @ 200 mm sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? o jednolitej
strukturze $cianki , o potaczeniach na kielich i uszczelke elastomerowa. Przytacza z rur PVC® 160 mm.

5.15. Studzienki rewizyjne

5.15.1. Kanalizacja sanitarna

Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych (1200,1000 mm) z prefabrykowanym elementem dennym z betonu
B45 taczonych na uszczelki. Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%, rdéznica rzednych doptyw-
odplyw 1+2 cm. Zwienczenie stanowia wlazy niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane) bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podcigcia klasy D400.
Przejécia przewodow przez §ciany w zamontowanych fabrycznie przej$ciach szczelnych. Wiazy w wykonaniu z
zeliwa szarego lub z wypelnieniem betonowym.

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych 1200 mm stosowaé przy zaglebieniu dna powyzej 3m. Przy
zagltebieniu dna od 2 do 3m stosowac studnie 1000 mm.

W studzienkach kaskadowych montowane przejécia szczelne do potaczenia kaskadowego ze spadkiem w rurze
pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Podtaczenia doptywdw bocznych kanalizacyjnych w $cianie studni wg kaskady bez doptywu w dnie dla h do 0,9
m nad dnem studni poprzez tuleje¢ przejscia w betonie. Przy wickszych kaskadach z doptywem dolnym za
posrednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni. Natomiast wszystkie elementy betonowe i
zelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagaja niezaleznie od wystepujacych warunkow stosowania izolacji
powlokowej na powierzchni zewnetrznej Bitizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje si¢ w wodzie
gruntowej nalezy zastosowa¢ nowoczesniejsze materialy izolacyjne firmy ,,Drizoro”. Powierzchnie pionowe
studni zabezpieczy¢ dwoma warstwami $rodka ,MAXSEAL” w ilosci 1,5 kg/m2 i 1,0 kg/m2 wewnatrz i na
zewnatrz do wysokos$ci 0,5 m ponad lustro wody.

W pasach drogowych gore studni wykonczy¢ pierscieniem odcigzajacym.

Studzienki rewizyjne tworzywowe @600 mm

Zastosowac¢ studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki nalezy stosowa¢ przy zagtebieniu dna studzienki do 2m.

Studzienki kanalizacyjne powinny charakteryzowac sig:

e material wykonania - polietylen wysokiej gegstosci

e konstrukcja monolityczna catkowicie szczelna bez uszczelek na taczeniach trzonu.

o  konstrukcja kinety dwu ptaszczowa z ptaskim dnem utatwiajaca montaz studzienki w wykopie
Studzienka winna posiada¢ na trzonie wzmocnienia poziome biegnace nie przerwanie, obwodowo w odstepach
minimum co 25 cm oraz wzmocnienia pionowe na stozku redukcyjnym.

W celu bezpiecznej eksploatacji studzienka powinna posiada¢ stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej,
podwojne, wyposazone w trwata powierzchnie antyposlizgowa.

Rura trzonowa karbowana z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnos$ci SN> 4 KN/m2,

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co ulatwia wykonanie zageszczenia wokoét studzienki,

przy prawidlowym montazu (> 90% SP dla terendéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obciazeniu
ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym ) studzienka odporna na wypor
wod gruntowych,

mozliwos¢ zastosowania zabudowy do glgbokosci 6 m p.p.t.,

szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych potaczen kielichowych,
dzigki falistej powierzchni zewngtrznej - rura wspolpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci,

srednica wewngtrzna rury 600 mm, $rednica zewngtrzna 670 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest $rednica wewngtrzna rury
mniejsza niz 425 mm, a $wiatto studzienki na calej wysoko$ci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm
(otwor wlazu, rury teleskopowej),

kolor rury karbowanej pomaranczowy,

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 8 cm,

mozliwos$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wkiadek ,,in situ” o $rednicach
DN110 i DN160.



Kinety

kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopuszczalne faczenie elementow
profilu hydraulicznego z elementow);

kolor kinet czarny;

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety ulatwiajaca montaz rury wznoszacej
karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody gruntowej — 5 metrow;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos¢ oraz odpornos$é na wypor przez wody gruntowe;
rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kacie 00 w zakresie §rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur dwusciennych X-
Stream),

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 900 w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-200 (dla rur
dwusciennych X-Stream),

¢) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 900,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace skrocenie dhugosci
przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna
kanatu glownego;

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie dopltywow i odptywu;
krocee kielichowe zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic kro¢céw do 315mm wiacznie umozliwiajace
zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie;

nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmian¢ kierunku
kanalizacji o dowolny kat;

dzieki temu zmiana kierunku nastgpuje w kinecie przeptywowej, co ulatwia eksploatacj¢ (niedopuszczalne
wykonanie zalaman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek;

nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach;

w kréécach kinet do potaczenia rur gltadko$ciennych uszezelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym;
kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatordw, zabezpiecza
przed cofkami i przebijaniem strug;

ulatwiajg przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich czgstotliwosé.

Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg lita o wysokiej trwalosci, o wymiarze w $wietle >400 mm,
umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysziego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystgpujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploatacji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),
polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlaczne - na zaczepy — konstrukcja wplywajaca na trwalosé
rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury
podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne polaczenie termokurczliwe, Srubowe lub weiskowe
fatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajace doktadne ustalenie wysokos$ci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnig.

Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” — powiazane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia;

wlazy niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane) bez wktadki amortyzacyjnej, o
glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia klasy D400. Przejscia przewoddéw przez Sciany w
zamontowanych fabrycznie przej$ciach szczelnych.

wlazy w wykonaniu z zeliwa szarego lub z wypelieniem betonowym

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i
rowerdw) mozliwo$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP ulozong bezposrednio na rurze karbowanej lub
pokrywa zelbetowa lub tworzywowa na stozku zelbetowym lub tworzywowym;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j;
pozostate elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
IBDiM).

5.15.2. Kanalizacja deszczowa



Studzienki rewizyjne

Podlaczenia przykanalikow od wpustow deszczowych w §cianie bocznej bez kaskady w dnie dla h do 0,9 m nad
dnem studni poprzez tulej¢ przejscia w betonie. Przy wiekszych roznicach wysokosci spadu podtaczenie
kaskadowe z doplywem dolnym za posrednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni. Podlaczenia
kaskadowe stosowaé¢ w przypadku, jezeli wynika to z profilow przytacza lub rzeczywistych warunkow
podiaczenia. Zwienczenie stanowig wlazy niewentylowane, podwodjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane) bez wktadki amortyzacyjnej, o gtgbokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podcigcia klasy D400.
Przejscia przewodow przez $ciany w zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych. Wiazy w wykonaniu z
wypelieniem betonowym.

Studzienki wpustow ulicznych.

Studzienki §ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy wewnetrznej DN=450 mm z betonu B45 wg normy DIN
4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem
glebokosci 0,8 m. Zwienczenie stanowi wpust deszczowy klasy D400 z krata, mocowana w korpusie na
zawiasach (o wymiarach 420x620mm) lub wpust deszczowy krawgznikowy boczny.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne czy komora, wymagaja niezaleznie od
wystepujacych warunkéw stosowania izolacji powlokowej na powierzchni zewngtrznej Bitizolem 2 x R+P.
Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢ dwoma warstwami §rodka ,MAXSEAL” w ilosci 1,5 kg/m2 i 1,0
kg/m2 wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

Separatory.

Separator to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania §ciekdw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi,
parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator zostal przebadany przez Jednostke
Notyfikowang i jest zgodny z norma PN-EN 858-1 oraz posiada oznakowanie CE.

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementdéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzglgdem odpornosci
na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne.
Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZPPZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do
2020-06-07. W zaleznos$ci od lokalizacji separatora stosowane sg wlazy zeliwne lub zeliwnobetonowe o klasach
Al5, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje si¢
dodatkowa nadbudowe z kregow betonowych o $rednicy odpowiadajgcej $rednicy korpusu. W przypadku
duzego zaglebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjng i komin z kregow Dw 1000 mm. Wlot i
wylot standardowo umieszczone sa w osi separatora. Mozliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem, jak
rowniez podlaczenie kilku wlotéw. Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PEHD w
klasach wytrzymato$ci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN EN ISO 9969:2007.

5.16. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

5.16.1. Uklad sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzaé¢ bedzie Scieki z drog, chodnikéw i dachow ul. Lukasiewicza
do istniejacego kanatu Rudzica.

5.18. Kolizje sieci z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie sieci nie wystgpuja generalnie kolizje 2z siecia wodociagowa, siecig telefoniczna i elektryczna
doziemna i istniejaca kanalizacja sanitarna. Odcinkowo wystepuja zblizenia w strefach podtaczen do istniejacych
sieci.

Skrzyzowanie z kablami telefonicznym i energetycznym wykonaé¢ zachowujac odlegltos¢ pionowa min 0,3m.
Na kablach zamontowa¢ ostony rurowe dwudzielne wzdtuz typ PS Arot A110 wystajace 1,5m poza obrys
rurociagu z kazdej strony.

5.19. Charakterystyka S$ciekow

5.19.1. Scieki sanitarne

Typowe $cieki bytowe. Scieki nie zawierajg substancji szczegdlnie szkodliwych.

5.19.2. Charakterystyka $ciekéw deszczowych z odwadnianego terenu.




Biorac pod uwagg charakter zlewni ocen¢ stanu zanieczyszczenia $Sciekow surowych mozna przyjaé wg
wynikow badan Instytutu Ksztattowania Srodowiska w Warszawie. Stwierdzono, ze wigkszo$¢ zanieczyszczen
(polutantow) w $ciekach opadowych kumuluje si¢ w zawiesinie, natomiast tylko niewielka ich cze$¢ jest
rozpuszczalna w wodzie. Jakos¢ §ciekdw deszczowych odpowiadaé bedzie warunkom Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14. 07. 2006 w sprawie realizacji obowiazkéw dostawcdw $ciekdw przemystowych oraz
warunkéw odprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U Nr.136 poz. 964 z pozn. zmianami )
Stezenia zanieczyszczen w $ciekach odplywajacych z drog i placow nie beda przekraczaé warto§ci zawiesina
100 mg/1 substancje ropopochodne 5 mg//1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okre§long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowacé:
— sprawdzenie wszystkich rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— Dbadanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— Dbadanie odchylenia osi rurociagu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— Dbadanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z kt 5.5.6

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa cato$ci finalnych robot jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.



Jednostki posrednie obowigzuja wg zastosowanych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST: B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST:B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Zasady rozliczenia platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja roboty montazowe sieci kanalizacyjnej z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie robo6t ziemnych,

— montaz rurociagdw i obiektow sieciowych oraz urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,



—usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— doprowadzenie terenu pod budowe przewod6éw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw i przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
oraz jego aktualizacje, stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan oraz ewent.
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.| (PN-B-06712) — Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004 — J.w. — norma zastgpujaca.
2. | (PN-80/B-06751) — Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania.
PN-EN 295-1,2,3:1999 — J.w. — normy zastepujace
3.|(PN-B-11111) — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastgpujaca.
4.|(PN-B-11112) — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004 — J.w. — norma zastgpujaca.
5.|PN-B 12037: 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
6. | (PN-68/B-12751) — Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary.
PN-EN 295-1,2,3:1999 — J.w. — norma zastgpujaca.
7. | PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
8. | PN-58/C-96177 — Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
goraco.
9. | PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogb6lne wymagania i badania.
10. | PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. | PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego).
12. | (PN-88/H-74080.01) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Wymagania i badania.
13. | (PN-88/H-74080.02) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa A.
14. | (PN-88/H-74080.03) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa B.
15. | (PN-88/H-74080.04) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Klasa C.
16. | (PN-88/H-74080.05) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
PN-EN 124:2000 Ramka dystansowa.
17. | (PN-64/H-74086) — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 13101:2005 — J.w. — norma zastgpujaca.
18. | PN-84/H-74101 — Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych.
19. | BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
20. | BN-62/6738-03,04, 07 — Beton hydrotechniczny.
21. | BN-86/8971-06.00,01 — Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.
22. | BN-86/8971-06.02 — Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
23. | BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
24. | PN-EN 588-1:2000 — Rury widkno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do
systemOéw grawitacyjnych.
25. | PN-EN 588-2:2004 — Rury wlékno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewlazowe.
26. | PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
27. | PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
(PN-92/B-10729) —J.w. — norma starsza.
28. | PN-B-10735:1999 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Poprawki: 1 BI nr 6/93, poz. 43).
(PN-92/B-10735) —J.w. — norma starsza.
29. | PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
30. | PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
31. | BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
32.|BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
33. | (PN-77/B-06714-17) — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-EN 1097-5:2001 — J.w. — norma zastgpujaca.
34. | PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
35. | PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
36. | PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki




miar.

37. | PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
38. | (PN-75/B-04481) — Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-88/B-04481 — J.w. — norma zastgpujaca.
39. | BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
40. | BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
41. | PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
42. | PN-81/C-89203 — Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
PCV.
43. | PN-85/C-89205 — Zmiany 2 BI 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.
44. | PN-85/C-94153.02 — Guma przeznaczona na artykutly techniczne — Guma typu A klasy A.
45. | (PN-93/C-04236) — Guma — oznaczanie dzialania cieczy.
PN-ISO 1817:2001 — J.w. — norma zastepujaca
46. | PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje kanalow $ciekowych.
47. | (PN-74/B-24622) — Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 — J.w. — norma zastepujaca
48. | PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie. (Zmiany: 1 Bl nr 2/88, poz. 14).
49. | PN-82/H-93215 — Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.
50. | (PN-B-19701:1997) — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-EN 197-1:2002 zgodnosci
— J.w. — norma zastgpujaca.
51. | (PN-88/B-30000) — Cement portlandzki.
PN-B-19701:1997 — J.w. — norma zastgpujaca.
52. | (PN-89/B-30016) — Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B-19707:2003 — J.w. — norma zastgpujaca.
53.| PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
54. | PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
PN-EN 206-1:2000 — J.w. — norma zastgpujaca.
55.| PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
56.| PN-EN 10248-1:1999  — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
57.|PN-EN 1916 — Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.
58.| PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldoknem szklanym i zelbetowe.
59.| PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
60. | PN-ENV 1401-3:2002(U) — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezci$nieniowe]j kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania

instalacji.

61. | PN-EN 1852-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i1 $ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

62 | PN-EN 1852-1:1999/  — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

/A1:2004 systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al).

63. | PN-ENV 1852-2:2003 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

64. | PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

65. | PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

66. | PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

67.| PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

68. | PN-EN 476:2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

69. | PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.




70.

PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

71.| PN-EN ISO 13844:2002 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U) z
elastomerowymi pierScieniami uszczelniajagcymi do rur z PVC-U. Metoda
oznaczania szczelno$ci w warunkach podcis$nienia.

72.|PN-EN ISO 13845:2002 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U) z
elastomerowymi pierscieniami uszczelniajagcymi do rur z PVC-U. Metoda
oznaczania szczelnosci pod wplywem cisnienia wewngtrznego z
roéwnoczesnym odchyleniem katowym.

73.| DIN 488 Czgs¢ 1 — Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwosci, oznaczenie. (w tumaczeniu)

74.| DIN 488 Czgs¢ 6 — Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jakosci). (w tumaczeniu)

75.| DIN 1045 — Beton i Zelbet; wymiarowanie i wykonanie. (w tflumaczeniu)

76.| DIN 1048 Czes¢ 1 — Metody badania betonu; beton §wiezy. (w tlumaczeniu)

77.| DIN 1048 Czg$¢ 2 — Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty. (w tiumaczeniu)

78. | DIN 4030 Czgs¢ 1 — Ocena agresywnos$ci wod, gruntow i gazow wobec betonu. Podstawa oceny
i wartosci graniczne. (w tlumaczeniu)

79.| DIN 4034 Czgs¢ 1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. studzienki dla
kanatéw 1 przewoddéw kanalizacyjnych ulozonych w ziemi. wymiary,
warunki techniczne dostawy. (w tumaczeniu)

80. | DIN 4034 Czes¢ 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy. (w tlumaczeniu)

81. | DIN 4281 — Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania i
badania. (w tfumaczeniu)

82. | DIN 18200 — Kontrola (kontrola jako$ci) materialdow budowlanych, elementow
budowlanych; podstawy ogodlne. (w tlumaczeniu)

83. | DIN 1212 Czgs¢ 2 — Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych

mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w tlumaczeniu)




10.2. Inne dokumenty

84. | Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85. | Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

86. | ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

87. | Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

88.| Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i1 urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.

89. | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wytyczne Producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

91. | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

92. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

93. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229).

94. | Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
95. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z pdzn. zm.).
96. | Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086.

97.| Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.4 Rozporzadzenia

98. | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1799).

100. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
101. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

102. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).

103. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

105. | Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr




198, poz. 2041).

106. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042.
107. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegodlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).




