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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY  
UL. WESOŁEJ W M. NOWA SÓL 

 
 
1.Inwestor i dane ogólne 
 

INWESTOR: Gmina Nowa Sól – Miasto 

ul. Piłsudskiego 12 

67-100 Nowa Sól 

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki: 

90/2; 39 – obręb 2, jedn. ewidencyjna Nowa Sól, powiat nowosolski 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie                        
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych                                     
na niebezpieczeństwo powodzi i osuwisku mas ziemnych. 

2. Podstawa opracowania 

 
Zlecenie Inwestora. 

 
3. Materiały wyjściowe 

- zlecenie Inwestora, 
- wizja w terenie, 
- uzgodnienia branżowe, 
- rozporządzenie Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w  sprawie 
warunków  technicznych  jakim  powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (DZ.U. nr 43 
poz. 430 z  1999r.) z  późniejszymi  zmianami 
- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane 
- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                       
i Kartograficznej w Nowej Soli 
- „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwała Nr LIII / 328 / 09 Rady Miejskiej w Nowej 
Soli z dnia 27 listopada 2009 roku 
- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED)” -  Transprojekt, Warszawa 1979 r., 

 
4. Przedmiot i zakres opracowania 

   Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni ciągów pieszych i zjazdów 
przy ul. Wesołej (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego) w m. Nowa Sól. 

 
Zakres inwestycji: 

 
� rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów 
� wymianę obrzeży betonowych 



 
 
� wymianę zniszczonych krawężników 
� ułożenie nowej nawierzchni chodników 
� przebudowę zjazdów 
� regulacja wysokościowa istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego 
 

Parametry: 
 
ul. Wesoła 

 
- szerokość chodników:      istn. – 1,7m - 4,2m, 
- szerokość zjazdów:      3,0-5,8m, 
- nawierzchnia chodników:      bet. kostka brukowa, 
- nawierzchnia zjazdów:      bet. kostka brukowa 
- krawężniki:       betonowe 30x15/22x15, 
- obrzeża:        betonowe 30x8, 

 
5. Istniejący teren 

Przedmiotowa droga gminna - ul. Wesoła położona jest w centralnej części miasta Nowa Sól. 
Okolice działki nr 90/2 stanowi zwarta zabudowa miejska wraz z gminną infrastrukturą drogową. 

Ulica Wesoła posiada jezdnię  o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 6,0m                                        
z obustronnymi chodnikami i zjazdami. 

Istniejąca nawierzchnia chodników i zjazdów (z bet. płyt chodnikowych, masy bitumicznej oraz 
miejscowo kostki kamiennej) jest w większości w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do 
remontu/przebudowy. Odcinkowo istniejące krawężniki są zniszczone i posiadają widoczne ubytki 
w związku z czym zaplanowano ich wymianę. 

Inwestycja polegać będzie na remoncie/przebudowie nawierzchni chodników i zjazdów                                     
w zakresie określonym na planie sytuacyjnym. 

Pod względem wysokościowym jest to teren płaski. 
 

5.1 Istniejące odwodnienie terenu. 

Wody opadowe z ul. Wesołej odprowadzane są wpustami do istniejącej kanalizacji deszczowej φ300.  
 

5.2 Istniejące uzbrojenie terenu. 

W rejonie projektowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:  
� sieć telekomunikacyjna, 
� sieć energetyczna, 
� sieć gazowa, 
� sieć wodociągowa, 
� kanalizacja ogólnospławna, 

 
6. Opis projektowanych rozwiązań 

 
Nie zmienia się szerokości jezdni i chodników przy  ul. Wesołej ani przebiegu przedmiotowej 

ulicy w planie. Projekt w swoim zakresie obejmuje wymianę nawierzchni chodników oraz całkowitą 
wymianę obrzeży betonowych i krawężników. Parametry istniejących zjazdów zostaną skorygowane 
(poza wyjątkami określonymi na planach sytuacyjnych). Istniejąca nawierzchnia zjazdów/dojazdów 



 
 

do bram z kamiennej kostki brukowej po przesortowaniu i oczyszczeniu zostanie ponownie 
wbudowana w miejscu przebudowywanych zjazdów. 

Zaprojektowano nawierzchnię chodników:  
- od strony krawędzi jezdni pas o szerokości 1,11m (6 rzędów kostki 16x16cm + 0,15cm 

krawężnika) z betonowej kostki brukowej o wymiarach 16x16x8 cm, na 5 cm warstwie miału 
kamiennego 0-5mm – kolor grafitowy,  

- pozostała część posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o wymiarach 
18x12x6cm i 12x12x6 cm, na 5 cm (7 cm na odcinkach gdzie nawierzchnia łączy się z 1,11m pasem 
kostki 16x16x8cm) warstwie miału kamiennego 0-5mm – kolor „kasztan”oraz na końcu opracowania 
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 16,25x16,25x8cm; 24,75x16,25x8cm i 7,75x16,25x8cm 
na  5 cm warstwie miału kamiennego 0-5mm – kolor ciemny melanż (w zakresie określonym na 
planach sytuacyjnych). 

Nawierzchnię chodników ułożyć na 10 cm warstwie naturalnego kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. 

Należy zachować istniejącą szerokość ciągów pieszych a zniszczone obrzeża wymienić                     
na betonowe obrzeża 30x8cm.      

Zaplanowano wymianę wszystkich krawężników w graniach opracowania, zniszczone 
krawężniki należy wymienić zgodnie z planami sytuacyjnym na betonowy krawężnik najazdowy 
22x15cm – kolor szary śrutowany wyniesiony na 4cm w stosunku do jezdni lub na krawężnik 
30x15cm – kolor szary śrutowany wyniesiony na 10cm. Łuki na zjazdach wykonać 
prefabrykowanymi betonowymi krawężnikami 30x15cm lub 22x15cm łukowymi koloru szary 
śrutowany.                        

Projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni zjazdów o szerokości od 3,0 do 5,8m, 
włączenie do jezdni wykonać skosami 1:1. Po przebudowie zjazdy posiadać będą nawierzchnię                     
z kamiennej kostki brukowej z rozbiórki (z 60% uzupełnieniem ogólnej powierzchni wszystkich 
zjazdów) na 5 cm warstwie miału kaminnego 0-5mm i 15cm warstwie podbudowy z naturalnego 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (wyjątek – zjazd na działkę nr 1594/8 
– podbudowa gr. 20cm). Krawędzie zjazdów do bram kamienic wykończyć rzędem kostki 
12x12x6cm koloru grafitowego.  

Nawierzchnię istniejącego zjazdu na działkę nr 101/2 (Budynek NDK) określonego na planie 
sytuacyjnym należy jedynie wyregulować wysokościowo przy zachowaniu istniejących parametrów. 
 
Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni chodników:  

1. Betonowa kostka brukowa (zgodnie z powyższym wykazem) 
2. Miał kamienny 0-5mm – 5 cm, 
3. Podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 10cm 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:  

1. Kamienna kostka brukowa z rozbiórki (lub nowa) -  do gr. 8 cm, 
2. Miał kamienny 0-5mm – 5 cm, 
3. Podbudowa – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 15 cm (lub 20cm), 
 
7.Teren inwestycji – grunty obce 
 

Działki nr 90/2 i 39 stanowi własność Inwestora. 
 
 

 



 
 
8.Wpływ na środowisko, oddziaływanie na działki sąsiednie 
 
Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu  na środowisko, gdyż nie 

wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i zanieczyszczeń. 
W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu – wody opadowe 
zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego.  

Droga gminna  po przebudowie nie będzie oddziaływać na grunty sąsiednie. Obszar 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek ujętych we wniosku. 

 
9.Stała organizacja ruchu 
 

Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Wesołej nie zmieni się. 
 
 

Opracował: 
 

 mgr inż. Paweł Ratuś 
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