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Przebudowa ulicy Wesolej w m. Nowa Sl - etap Il
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1|0119-03 ninnym
0.110 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem.piaskowej m
d.1{0813-03
221.3 m 221.300
RAZEM 221.300]
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03
221.3*0.075 m3 16.598
RAZEM 16.598|
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
188.5 m 188.500
RAZEM 188.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wys. 10 [m?2
d.1|0805-06 cm na podsypce cem.piaskowe] (materiat czeSciowo przewidziany do ponownego
analogia wbudowania)
18 m? 18.000
RAZEM 18.000}
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2
d.1{0815-01
552.3 m2 552.300
RAZEM 552.300
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m?
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km
analogia
Transport materiatu z terenu rozbiorki w miejsce wskazane
przez Inwestora:
- phyty chodnikowe gr. 5cm - 20%
- kostka brukowa
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. do 10 km wraz z utylizacjg
analogia
Transport gruzu z terenu rozbidrki na skiadowisko Wykonawcy wraz z utylizacia:
- plyty chodnikowe gr. 5cm - 80%
- kraweznik betonowy/granitowy
- lawa betonowa
- obrzeZe betonowe
59.3 m3 59.300
RAZEM 59.300
2|REGULACJA URZADZEN
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z wymiang po- |szZL
d.2|1406-05 kryw
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|ROBOTY ZIEMNE
10| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.3|0101-01 kat.I-IV glebok. 15-18 cm {pod chodniki)
analogia Krotnoéé = 0.9
515.22 m2 515.220
RAZEM 515.220
11{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.3{0101-01 kat.IHV glebok. 20-23 cm (pod zjazdy)
analogia
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
12/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 10 km grunt kat. |m?
d.3{0108-05 -
515.22*0.18+55*0.23 m3 105.390
RAZEM 105.390
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat -V
515.22+55 m2 570.220
RAZEM 570.220
4| PODBUDOWY
14|KNR 2-31 Podbudowa z naturainego kruszywa famanego - warstwa goéma o grub.po za- m2
d.4|0114-07 geszcz. 8 om - suma grubosci 10 cm pod chodniki
analogia Krotnos¢ = 1.25
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515.3 m2 515.300
RAZEM 515.300}
15|KNR 2-31 Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego - warstwa goma o grub.po za- m2
d.4/0114-07 geszcz. 8 cm - suma grubesci 15 cm pod zjazdy
analogia Krotnosé = 1.88
55.1 m2 55.100
RAZEM 55.100
S5|ELEMENTY ULIC
16| KNR 2-31 tawa pod kraweiniki betonowa z oporem C8/10 (B10) m?3
d.5|0402-04
(154.7+9.3+39.5+17.9)*0.075 m3 16.605
RAZEM 16.605
17|KNR 2-31 UloZenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr.5cm- |m
d.5|0403-03 kolor szary Srutowany
analogia
154.7 m 154.700
RAZEM 154.700|
18/ KNR 2-31 UtoZenie lukowego kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. |m
d.5|0403-03 gr. 5 cm - kolor szary Srutowany
analogia
93 m 9.300
RAZEM 9.300{
19|KNR 2-31 Utozenie najazdowego kraweznika betonowego 22x15 cm, na podsypce cem.- m
d.5|0403-05 piask. gr. 5 cm - kolor szary Srutowany
analogia
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500]
20|KNR 2-31 Utozenie tukowego najazdowego kraweznika betonowego 22x15 cm, na podsypce |m
d.5|0403-05 cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,07 m2 C8/10 (B10) z oporem - kolor szary Sru-
analogia towany
7.9 m 17.900
RAZEM 17.900|
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.3cm z m
d.5|0407-05 Wyp.Spoin zaprawa cem. szare
analogia
202.2 m 202.200
RAZEM 202.200]
6| NAWIERZCHNIE
22/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej gr. do 8cm na S5cm warstwie miatu ka- |m2
d.6|0301-07 minnego 0-5mm
analogia
55.1 m2 55.100
RAZEM 55.100]
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kolor "kasztan™ - z cem. hutniczego  {m?2
d.6|0511-03 HSR
analogia grub. 6 cm na 5 cm lub 7cm warstwie miatu kamiennego 0/5mm, wymiary
180x120mm i 120x120mm; nasigkliwos¢ kostki </= 5%; $cieralnos¢ kostki bruko-
wej </= 18.000mm3/5.000 mm2,
414 4 m2 414.400
RAZEM 414.400|
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kwadrat - kolor grafitowy - z cem. hutni- |m2
d.6|0511-03 czego HSR
analogia grub. 8 cm na 5 cm warstwie miafu kamiennego 0/5mm, wymiary 160x160mm; na-
sigkliwosé kostki </= 5%; §cieralnoéé kostki brukowej </= 18.000mm3/5.000
mm2,
100.9 m? 100.900
RAZEM 100.900
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