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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ Z PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 557/18, 560/25 W M. NOWA SOL - PLAC ZA-
BAW
1 PLAC ZABAW
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 0812- |Rozebranie zelbetowej konstrukcji schodéw terenowych |kpl. 1
d.1.|03 wraz z wywozem i utylizacjg
1 W pozyciji nalezy uwzgledni¢:
- rozbiodrka prefabrykowanych schodéw terenowych wraz
z fundamentem,
- roboty ziemne do poziomu placu,
- wywoz i utylizacja gruzu i urobku,
2|KNR 2-31 0310- |Demontaz urzadzen sportowych - tarcza do koszykowki |szt 1
d.1.|/04 wraz z utylizacjg
1]|analogia
3|KNR 2-31 0310- |Demontaz urzagdzen sportowych i zabawowych - rozbior- |kpl. 1
d.1.|04 ka betonowej zjezdzalni wraz z fundamentami, nasypem
1|analogia i elementami konstrukcyjnymi wraz z wywozem i utyliza-
clg
1.2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 0221- |Wykopy wykonywane koparkami - dokop z zakupem i  |m3 35
d.1.|05 dowiezieniem materiatu do wbudowania
2|analogia
5|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow m3 35
d.1.|02
2
6|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 94,65
d.1.|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - suma
2 grubosci 15cm
Krotnos$¢ = 0,75
7|KNR 2-31 0101-|{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 54
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2
8|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 54
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebokosci
Krotnos¢ = 2
9|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 94,65*0,15+
d.1.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il wraz z utylizacjg 54*0,3 =
2 30,398
10/KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 30,398
d.1.|08 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
11|KNR 2-01 0510- |Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materia-|mz2 84,88
d.1.|01 tu do wbudowania, z obsianiem przy grub. warstwy hu-
2|analogia musu 20cm
Krotno$¢ = 2
1.3 NAWIERZCHNIE
12|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 157,77
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
13|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozéciela- |m?2 54
d.1.|03 na recznie - nawierzchnia piasku ptukanego 0,2-2mm -
3 strefa | - gr. warstwy 30cm
14|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozéciela- |m?2 94,65
d.1.|03 na recznie - nawierzchnia warstwy piasku ptukanego
3 0,2-2mm - strefa Il - gr. warstwy 15cm
Krotnos$¢ = 0,5
15/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 9,12
d.1./03 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-5mm gr.5cm
3
1.4 ELEMENTY ULIC
16/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (0,035m3/mb)  |m3 (10,69+48,7)
d.1.|04 *0,03 =
4 1,782
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 48,7
d.1.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -
4 regulacja istniejgcych obrzezy betonowych na tawie be-
tonowej z oporem (nalezy uwzgledni¢ wymiane uszko-
dzonych elementéw)
18|/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 10,69
d.1.|/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
1.5 ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA
19|KNR 2-31 0702-|Montaz kosza na $mieci szt. 2
d.1.|02
5|analogia
20|KNR 2-21 0607-|Lawki parkowe z oparciami, zewnetrzne (nalezy szt 4
d.1./02 uwzgledni¢ kpl robét przewidzianych do montazu na ta-
5|analogia wie betonowej)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0310- |Dostawa i montaz kompletnej tablicy do koszykéwkiz  |szt 1
d.1.|/04 obreczg i siatkg tancuchowg wraz z montazem, nalezy
5|analogia przewidzie¢ od$wierzenie istniejgcego masztu
22|KNR 2-31 0310- |Dostawa i montaz zestawu zabawowego wraz z tablica |kpl. 1
d.1.|04 informacyjng
5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




2. Plac zabaw 03.07.2018.ATH

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ Poszcz.

[ Razem

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ Z PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 557/18, 560/25 W M. NOWA SOL - PLAC ZA-

BAW
1 PLAC ZABAW
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie zelbetowej konstrukcji schodéw terenowych wraz z wywozem i uty- |kpl.
d.1.1]0812-03 lizacjg
W pozycji nalezy uwzglednié:
- rozbidrka prefabrykowanych schodéw terenowych wraz z fundamentem,
- roboty ziemne do poziomu placu,
- wywoz i utylizacja gruzu i urobku,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Demontaz urzadzen sportowych - tarcza do koszykéwki wraz z utylizacjg szt
d.1.1]0310-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Demontaz urzadzen sportowych i zabawowych - rozbiérka betonowej zjezdzal- |kpl.
d.1.1/0310-04 ni wraz z fundamentami, nasypem i elementami konstrukcyjnymi wraz z wywo-
analogia zem i utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami - dokop z zakupem i dowiezieniem materiatu |m3
d.1.2{0221-05 do wbudowania
analogia
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
5|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.1.2/0235-02
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdw w gruncie kat. I-|m2
d.1.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm - suma grubosci 15cm
Krotnos¢ = 0,75
94,65 m?2 94,650
RAZEM 94,650
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
9|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.2{0108-05 kat. I-Il wraz z utylizacjg
94,65*0,15+54*0,3 m3 30,398
RAZEM 30,398
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2{0108-08 Krotnosé = 5
30,398 m3 30,398
RAZEM 30,398
11|KNR 2-01 Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu do wbudowania, z  |m?2
d.1.2|0510-01 obsianiem przy grub. warstwy humusu 20cm
analogia Krotnos¢ = 2
84,88 m?2 84,880
RAZEM 84,880
1.3 NAWIERZCHNIE
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
157,77 m?2 157,770
RAZEM 157,770
13|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozscielana recznie - nawierzch- |m2
d.1.3/0202-03 nia piasku ptukanego 0,2-2mm - strefa | - gr. warstwy 30cm
m?2 54,000
RAZEM 54,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozscielana recznie - nawierzch- |m2
d.1.3|0202-03 nia warstwy piasku ptukanego 0,2-2mm - strefa Il - gr. warstwy 15cm
Krotnos¢ = 0,5
94,65 m?2 94,650
RAZEM 94,650
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m2
d.1.3/0511-03 tu kamiennego 0-5mm gr.5cm
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
14 ELEMENTY ULIC
16|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (0,035m3/mb) m3
d.1.4/0402-04
(10,69+48,7)*0,03 m3 1,782
RAZEM 1,782
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - regulacja istniejgcych obrzezy betonowych
na tawie betonowej z oporem (nalezy uwzgledni¢ wymiane uszkodzonych ele-
mentéw)
48,7 m 48,700
RAZEM 48,700
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
10,69 m 10,690
RAZEM 10,690
1.5 ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA
19|KNR 2-31 Montaz kosza na $mieci szt.
d.1.5/0702-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-21 tawki parkowe z oparciami, zewnetrzne (nalezy uwzgledni¢ kpl robét przewi- |szt
d.1.5/0607-02 dzianych do montazu na fawie betonowej)
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 2-31 Dostawa i montaz kompletnej tablicy do koszykowki z obrecza i siatkg tafcu- |szt
d.1.5/0310-04 chowg wraz z montazem, nalezy przewidzie¢ odswierzenie istniejgcego masz-
analogia tu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-31 Dostawa i montaz zestawu zabawowego wraz z tablicg informacyjng kpl.
d.1.5/0310-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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