OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI NA DZ. NR 1068;
1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 - OBREB 4 W M. NOWA SOL

1.Inwestor i dane ogdlne

INWESTOR:

Gmina Nowa Sél - Miasto

ul. Pifsudskiego 12

67-100 Nowa Sél

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 — obreb 4, jedn. ewidencyjna Nowa Sél, powiat nowosolski
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach  gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe

v' Zlecenie Inwestora,

v’ wizja w terenie,

v" uzgodnienia branzowe,

v' rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
usytuowanie (Dz.U. nr43 poz. 430 z 1999r.) z p6zniejszymi zmianami

v' rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami

v" ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

v' Kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Os$rodka Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

v' Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”, uchwata Nr XXIX/229/12 Rady Miejskiej

w Nowej Soli
,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

AN

bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami

AR

wysokos$ci upadku.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej



4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy otwartej strefy aktywnosci na dz. nr 1068;
1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 — obreb 4 w m. Nowa Sol.

Zakres inwestyciji:

v' rozbiorka elementow matej architektury: istniejacych urzadzen na placu zabaw, boiska
Z wyposazeniem

budowa Otwartej Strefy Aktywno$ci: sitowni plenerowej ze strefg relaksu

budowa placu zabaw

montaz tawek i koszéw na odpady

wykonanie nawierzchni ze zwiru lub piasku ptukanego

utworzenie terenéw zielonych

montaz ogrodzenia panelowego

nasadzenie krzewow

montaz parkowej latarni solarnej
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5. Istniejacy teren

Przedmiotowy skwer — dz. nr 1068; 1069/2; 1073/2; 1076/3; 1077/3 potozony jest w zachodnie;
czesci miasta Nowa Sol u zbiegu ulic Diugosza/Asnyka/Dygasirniskiego. Okolice stanowi zabudowa
jednorodzinna wraz z gminng infrastrukturg drogowa.

Teren posiada nawierzchnig gruntowg nieutwardzong poro$nieta trawa.

Istniejacy plac zabaw tworzg wyeksploatowane urzadzenia zabawowe.

5.1 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w okoliczne tereny zielone.

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1 Otwarta Strefa Aktywnosci (sitownia plenerowa ze strefa relaksu)

W miejscu okreslonym na planie zagospodarowania zaplanowano utworzenie sitowni
plenerowej. Zaprojektowano montaz sze$ciu urzadzen (posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci  z PN-EN 16630:2015-06): wahadto, orbitrek, twister, prasa reczna, wio$larz, biegacz.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny bezwzglednie posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
zgodne z Polskimi Normami.

Urzadzenia osadzone bedg na state w gruncie — przymocowane na kotwy zabetonowane
w prefabrykowanych fundamentach.

Projektowane elementy sitowni plenerowej nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo
do istniejacego terenu.



v Elementy sitowni plenerowej

6.1.1 Wahadio

typ ¢wiczen:
szeroko$¢:
dtugosc:
wysokos$¢:
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materiaty:

6.1.2 Orbitrek

typ Ewiczen:
szerokoSc:
dtugosc:
wysokosc:

AN NI N NN

materiaty:

bezpieczna strefa:

bezpieczna strefa:

Fot. 1 Wahadlo - zdjecie pogladowe

Fot. 2 Orbitrek - zdjecie pogladowe

aerobowe,

900mm,

1150mm,

1600mm,

3900mm x 4150mm,
aluminium, stal nierdzewna

aerobowe,

600mm,

1320mm,

1880mm,

3600mm x 4320mm,
aluminium, stal nierdzewna



6.1.3 Twister

typ ¢wiczen:
szeroko$¢:
dtugosc:
wysokos$¢:
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materiaty:

6.1.4 Prasareczna

typ Ewiczen:
szerokoSc:
dtugosc¢:
wysokosc:
bezpieczna strefa:
materiaty:

ANANE NN

bezpieczna strefa:

Fot. 3 Twister - zdjecie pogladowe

Fot. 4 Prasa reczna - zdjecie pogladowe

sitowe,

1520mm,

1310mm,

1520mm,

4310mm x 4520mm,
aluminium, stal nierdzewna

sifowe,

800mm,

2100mm,

2310mm,

3800mm x 5100mm,
aluminium, stal nierdzewna



6.1.5 Wioslarz

typ Ewiczen:
szeroko$¢:
dtugosc:
wysokosS¢:

ASANENENENEN

materiaty:

6.1.6 Biegacz

typ ¢wiczen:
szerokosc¢:
dtugos¢:
wysokosc:

ANANENENENEN

materiaty:

bezpieczna strefa:

bezpieczna strefa:

Fot. 5 WioSlarz - zdjecie pogladowe

Fot. 6 Biegacz - zdjecie pogladowe

aerobowe,

1040mm,

1150mm,

1400mm,

3880mm x 4040mm,
aluminium, stal nierdzewna

aerobowe,

490mm,

990mm,

1750mm,

3490mm x 3990mm,
aluminium, stal nierdzewna



W ramach inwestycji zaprojektowano strefe relaksu o powierzchni 116m2 i nawierzchni
gruntowej trawiastej — humus 10cm + obsianie mieszankg traw.

W miejscach okreslonych na planie zagospodarowania zamontowa¢ 4 drewniane tawki
parkowe z oparciem, 2 metalowe kosze na odpady,5-stanowiskowy stojak na rowery oraz tablice
informacyjna.

W centralnym punkcie strefy relaksu ustawi¢ betonowy stét do gry w szachy/warcaby
z czterema siedziskami.

Urzadzenia i elementy matej architektury zamontowac na state do podtoza.

Teren strefy relaksu otoczy¢ nasadzeniami — krzewy.

Projektowane elementy strefy relaksu nawigzano sytuacyjnie i  wysokosciowo
do istniejacego terenu.

v' Elementy strefy relaksu

6.1.7 Betonowy stot do gry w szachy/warcaby z czterema siedziskami]

Wysokos¢ maksymalna blatu - 76cm
Dtugos¢ blatu - 85cm

Szeroko$¢ blatu - 85cm

Dtugos¢ siedzisk - 30cm

Szerokosc¢ siedzisk - 40cm

Wysokos¢ siedzisk - 45cm

Diugosc¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Szeroko$¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Waga - 500kg

Gteboko$¢ posadowienia - 22cm
Maksymalna wysokos¢ upadku - 76¢cm
Gteboko$¢ posadowienia - 46cm
Maksymalna wysokos¢ upadku - 76cm
Materiat: beton, drewno
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Fot. 7 Zdjecie pogladowe



6.1.8 ‘Lawka parkowa (drewniana z oparciem)

v Materiat: drewno $wierkowe, stal
v Wymiary:

v Dtugosé: 198 cm

v’ Szeroko$¢: 56 cm

v Wysokos¢: 76cm

Fot. 8 Zdjecie pogladowe

6.1.9 Metalowy kosz na odpady

v Wysokos¢: 70cm

v Pojemno$¢: 35l

v’ Gleboko$¢ posadowienia: 40cm
v" Materiat: stal, drewno

Fot. 9 Zdjecie pogladowe



6.1.10 Stojak na rowery 5 stanowiskowy

Wysokos$¢: 24cm

Szerokos$¢: 40cm

Dtugos¢: 180cm

Gteboko$¢ posadowienia: 30cm
Materiat: stal
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Fot. 10 Zdjecie pogladowe

6.1.11 Tablica informacyjna

v Wysoko$¢: 165¢cm

v’ Szeroko$¢: 11cm

v" Dlugos¢: 55cm

v’ Gleboko$¢ posadowienia: 50cm

Fot. 11 Zdjecie pogladowe

6.2 Plac zabaw



W ramach inwestycji zaplanowano rozbidrke istniejgcych zniszczonych urzadzen zabawowych
oraz budowe nowego placu zabaw w zmienionej lokalizacji.

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 280m2 i nawierzchni z piasku ptukanego 0,2-2mm
biatego — warstwa o grubo$ci 30cm. Nawierzchnia placu zgodna z normg PN-EN 1177:2009.

Urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 1176. Urzadzenia i elementy matej architektury
zamontowac na state do podtoza.

Zaprojektowano montaz 4 urzadzen bedacych wtasno$cig Inwestora: pajeczyny, pajeczyny ze
Sciankg do wspinaczki, zestawu sprawnos$ciowego oraz drewnianej piaskownicy oraz montaz 4
nowych urzadzen: zestawu zabawowego ze zjezdzalnig, bujaka czteroosobowego, hustawki typu
,bocianie gniazdo” oraz zestawu sprawnosciowego w ksztatcie stonogi.

Teren placu zabaw otoczy¢ ogrodzeniem panelowym o h=1,0m z furtkg o szer. 1,0m.

Na terenie placu zabaw w okolicy piaskownicy i bujaka zamontowa¢ drewniang tawke parkowg
z oparciem z metalowym koszem na odpady.

v Elementy placu zabaw

6.2.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia

Wysokos¢: 3,30m

Diugosc¢: 5,40m

Szerokos$é: 4,90m

Bezpieczna strefa: 8,40x8,75m

Materiaty: drewno, stal

Elementy sktadowe: slizg metalowy, wejscie linowe, drabinki metalowe, przeplotnia linowa,
wieza z dachem,
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Fot. 12 Zdjecie pogladowe

6.2.2 Pajeczyna ze $cianka do wspinaczki (materiat Inwestora)




Fot. 13 Zdjecie pogladowe

6.2.3 Pajeczyna (materiat Inwestora)

Fot. 14 Zdjecie pogladowe

6.2.4 Bujak czteroosobowy

Wysokos¢: 0,70m

Dtugo$¢: 1,00m

Szerokos¢: 1,00m

Bezpieczna strefa: Srednica 3,20m

Mocowanie do podioza za pomocg stalowych sprezyn
Materiaty: drewno, stal
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Fot. 15 Zdjecie pogladowe

6.2.5 Hustawka typu bocianie gniazdo

v" Wysokos¢: 2,20m

v Dlugo$é: 1,95m

v’ Szerokos¢: 3,00m

v’ Bezpieczna strefa: 3,20x7,10m

v’ Materiaty: drewno, stal, liny polipropylenowe

Fot. 16 Zdjecie pogladowe

6.2.6 Zestaw sprawnosciowy (materiat Inwestora)

Fot. 17 Zdjecie pogladowe



6.2.7 Zestaw sprawnosciowy w ksztalcie stonogi

Wysokos¢: 1,50m

Diugos$¢: 7,50m

Szerokos¢: 1,20m

Bezpieczna strefa: 10,50mx4,20m
Materiaty: drewno, stal, liny polipropylenowe
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Fot. 18 Zdjecie pogladowe

6.2.8 Drewniana piaskownica (materiat Inwestora)

Fot. 19 Zdjecie pogladowe

7. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci wtasno$¢ Inwestora.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddziatywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz nie
wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek ujetych we wniosku.

Otwarta strefa aktywnosci nie bedzie oddziatywa¢ na grunty sasiednie. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.



10. Uwagi

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieliizarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



