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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ Z PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 557/18 1 560/25 W M. NOWA SOL - Otwarta
Strefa Aktywnosci
1 STREFA RELAKSU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m?2 59,32+100 =
d.1.|01 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora 159,320
1 do 5km
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 59,32
d.1.|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - suma
2 grubosci 15cm
Krotno$¢ = 0,75
3|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 59,32*0,15 =
d.1.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il wraz z utylizacjg 8,898
2
4/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 59,32*0,15 =
d.1.|08 kazdy nastepny 1 km 8,898
2 Krotnos¢ = 5
1.3 NAWIERZCHNIE
5|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 59,32
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
6|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 31,05
d.1./03 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-5mm gr.5cm
3
7|KNR 2-01 0510-|Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materia-|m?2 59,32-31,05
d.1.|01 tu do wbudowania, z obsianiem przy grub. warstwy hu- = 28,270
3|analogia musu 20cm
Krotnos¢ = 2
14 ELEMENTY ULIC
8|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (0,035m3/mb) m3 (31+18,3+
d.1.|04 40,7)*0,03 =
4 2,700
9/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 18,3
d.1./04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
4 regulacja istniejgcych obrzezy betonowych na tawie be-
tonowej z oporem (nalezy uwzgledni¢ wymiane uszko-
dzonych elementéw)
10|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 31+40,7 =
d.1./04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 71,700
4
1.5 ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA
11|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe bez oparcia, zewnetrzne (nalezy szt 4
d.1./02 uwzgledni¢ kpl robét przewidzianych do montazu na ta-
5|analogia wie betonowej)
12|KNR 2-31 0702- |Montaz kosza na $mieci szt. 2
d.1.|02
5|analogia
13|KNR 2-31 0310- | Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy ak- | kpl. 1
d.1.|04 tywnosci - STREFA RELAKSU - BETONOWY STOL DO
5 GRY W SZACHY/WARCABY
OPIS:
Wysokos¢ maksymalna blatu - 76cm
Diugosc¢ blatu - 85cm
Szerokos$¢ blatu - 85cm
Diugos¢ siedzisk - 30cm
Szerokos$¢ siedzisk - 40cm
Wysokos¢ siedzisk - 45cm
Dtugos¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Szerokos$¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Waga - 500kg
Giebokos¢ posadowienia - 22cm
Maksymalna wysokos$¢ upadku - 76cm
Giebokos¢ posadowienia - 46cm
Maksymalna wysokos$¢ upadku - 76cm
Materiat: beton, drewno
14 Zakup i montaz stojaka na rowery z robotami ziemnymi i |kpl. 1
d.1.|wycena indywi- |fundamentowymi - model wg wskazan Inwestora
5|dualna
15|KNR 2-21 0310-|Nasadzenia krzewdw szt. 8
d.1.|05
5|analogia
2 SILOWNIA TERENOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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16/KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |ha 0,300
d.2.|01 nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbed-
1|analogia ne do wykonania przedmiotu zaméwienia (nawigzanie
do istniejgcych wysokosci i usytuowania w terenie) wy-
konane przez geodete z uprawnieniami
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 100
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
18|/KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 100*0,2 =
d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il wraz z utylizacjg 20,000
1
19|/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 100*0,2 =
d.2.|08 kazdy nastepny 1 km 20,000
1 Krotnos¢ = 5
20|KNR 2-01 0103-|Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac szt. 12
d.2.|01
1]|analogia
21|KNR 2-31 0818- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z utyli- |m 2
d.2.|01 zacja
1]|analogia
22|KNR 2-21 0607-|Lawki parkowe - demontaz tawki wraz z fundamentem  |szt 4
d.2.|02 wraz z transportem na sktadowisko Inwestora do 5km
1
23|KNR 2-31 0702- |Montaz kosza na $mieci - demontaz kosza wraz z fun-  |szt. 2
d.2.|02 damentem, transportem na skfadowisko Inwestora do
1]|analogia 5km
24|KNR 2-31 0812- |Rozebranie zelbetowej lokomotywy wraz z wywozem i |kpl. 1
d.2.|03 utylizacja
1 W pozyciji nalezy uwzgledni¢:
- rozbiodrka konstrukcji lokomotywy,
- rozbiérka podestu z kostki betonowej i kraweznikéw
- roboty ziemne do poziomu placu,
- wywoz i utylizacja gruzu i urobku,
2.2 NAWIERZCHNIE
25|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 120,83
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
26|KNR 2-31 1211-|Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej bru- |m?2 2
d.2.|03 kowej
2|analogia
27|KNR 2-31 0202- |[Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$ciela- |m?2 100
d.2.|03 na recznie - nawierzchnia warstwy piasku ptukanego
2 0,2-2mm - strefa | - gr. warstwy 30cm
28|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 120,83-
d.2.|03 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-5mm gr.5cm 83,89 =
2 36,940
23 ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA
29|KNR 2-31 0310- |Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy ak-  |kpl. 1
d.2.|04 tywnosci - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMI-
3|analogia NEM
OPIS:
Wysokos$¢: 165cm
Szerokosc¢: 11cm
Dtugos¢: 55cm
Gtebokos$¢ posadowienia: 50cm
30 Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy ak- | kpl. 1
d.2.|kalk. wlasna tywnosci, sitownia terenowa - WAHADLO
3
Opis:
- typ ¢wiczen: aerobowe,
- szeroko$é: 645mm,
- dugosé¢: 823mm,
- wysokos$¢: 1653mm,
- bezpieczna strefa: 3645mm x 3823mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
31 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy ak- kpl. 1
d.2.|kalk. wiasna tywnosci, sitownia terenowa - ORBITEK
3

Opis:

- typ éwiczen: aerobowe,

- szerokos$¢: 523mm,

- dtugos¢: 1151mm,

- wysokos$¢: 1636mm,

- bezpieczna strefa: 4142mm x 3522mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
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32 Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy ak- | kpl. 1
d.2.|kalk. wlasna tywnosci, sitownia terenowa - TWISTER
3
Opis:
- typ ¢wiczen: sitowe
- szeroko$é: 590mm,
- dugosé: 917mm,
- wysokos$¢: 1702mm,
- bezpieczna strefa: 3917mm x 3590mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
33 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy ak- kpl. 1
d.2.|kalk. wtasna tywnosci, sitownia terenowa - PRASA RECZNA
3
Opis:
- typ éwiczen: sitowe
- szerokos¢: 802mm,
- dtugos$¢: 777mm,
- wysokos$¢: 1985mm,
- bezpieczna strefa: 3779mm x 3802mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
34 Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy ak- | kpl. 1
d.2.|kalk. wlasna tywnosci, sitownia terenowa - WIOSLARZ
3
Opis:
- typ ¢wiczen: aerobowe,
- szeroko$é: 832mm,
- dugosé: 967mm,
- wysokos$c¢: 948mm,
- bezpieczna strefa: 3967mm x 3832mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
35 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy ak- kpl. 1
d.2.|kalk. wtasna tywnosci, sitownia terenowa - BIEGACZ
3
Opis:
- typ éwiczen: aerobowe,
- szerokos¢: 600mm,
- dtugos¢: 1003mm,
- wysokos$¢: 1325mm,
- bezpieczna strefa: 4003mm x 3600mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna
36|KNR 2-21 0607- |Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy ak-  |szt 1
d.2.|02 tywnosci - STREFA RELAKSU - tAWKI PARKOWE Z
3|analogia OPARCIAMI zewnetrzne
OPIS:
- Materiat: drewno $wierkowe, stal
- Dlugos¢: 198 cm
- Szerokos¢: 56 cm
- Wysokos$¢: 76cm
37|KNR 2-31 0701- |Porecze ochronne sztywne U-11a wraz z kpl robét mon- |m 12
d.2.|02 tazowych na tawie betonowej
3|analogia

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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1. strefa relaxu i sitownia 03.07.2018.ATH

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

j-m.

l

Poszcz.

[ Razem

BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ Z PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA DZ. NR 557/18 1 560/25 W M. NOWA SOL - Otwarta

Strefa Aktywnosci
1 STREFA RELAKSU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z odwozem w miejs-|m2
d.1.1{0815-01 ce wskazane przez Inwestora do 5km
59,32+100 m?2 159,320
RAZEM 159,320
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
d.1.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm - suma grubosci 15cm
Krotnos¢ = 0,75
59,32 m?2 59,320
RAZEM 59,320
3|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.2{0108-05 kat. I-Il wraz z utylizacjg
59,32%0,15 m3 8,898
RAZEM 8,898
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2{0108-08 Krotnosé = 5
59,32%0,15 m3 8,898
RAZEM 8,898
1.3 NAWIERZCHNIE
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
59,32 m?2 59,320
RAZEM 59,320
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce z mia-|m2
d.1.3/0511-03 tu kamiennego 0-5mm gr.5cm
31,05 m?2 31,050
RAZEM 31,050
7|KNR 2-01 Humusowanie wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu do wbudowania, z  |m2
d.1.3/0510-01 obsianiem przy grub. warstwy humusu 20cm
analogia Krotnos¢ = 2
59,32-31,05 m?2 28,270
RAZEM 28,270
14 ELEMENTY ULIC
8/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (0,035m3/mb) m3
d.1.4/0402-04
(31+18,3+40,7)*0,03 m3 2,700
RAZEM 2,700
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - regulacja istniejgcych obrzezy betonowych
na tawie betonowej z oporem (nalezy uwzgledni¢ wymiane uszkodzonych ele-
mentéw)
18,3 m 18,300
RAZEM 18,300
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
31+40,7 m 71,700
RAZEM 71,700
1.5 ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA
11|KNR 2-21 tawki parkowe bez oparcia, zewnetrzne (nalezy uwzgledni¢ kpl robét przewi- |szt
d.1.5|0607-02 dzianych do montazu na tawie betonowej)
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 2-31 Montaz kosza na $mieci szt.
d.1.5/0702-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy aktywnos$ci - STREFA RE-  |kpl.
d.1.5/0310-04 LAKSU - BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY/WARCABY
OPIS:
Wysokos¢ maksymalna blatu - 76cm
Dtugos¢ blatu - 85cm
Szeroko$¢ blatu - 85cm
Dtugos¢ siedzisk - 30cm
Szerokos$¢ siedzisk - 40cm
Wysokos¢ siedzisk - 45¢cm
Dtugos¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Szeroko$¢ stotu razem z siedziskami - 180cm
Waga - 500kg
Gtebokos¢ posadowienia - 22cm
Maksymalna wysoko$¢ upadku - 76cm
Gtebokos¢ posadowienia - 46cm
Maksymalna wysoko$¢ upadku - 76cm
Materiat: beton, drewno
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Zakup i montaz stojaka na rowery z robotami ziemnymi i fundamentowymi - kpl.
d.1.5|wycena indy- |model wg wskazan Inwestora
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-21 Nasadzenia krzewéw szt.
d.1.5/0310-05
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 SILOWNIA TERENOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ ha
d.2.1|0121-01 wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
analogia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuowania w terenie) wykonane
przez geodete z uprawnieniami
0,300 ha 0,300
RAZEM 0,300
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.2.1/0108-05 kat. I-Il wraz z utylizacjg
100%0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
19/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1{0108-08 Krotnosé = 5
100%0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-01 Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac szt.
d.2.1/0103-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z utylizacjg m
d.2.1/0818-01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-21 tawki parkowe - demontaz fawki wraz z fundamentem wraz z transportem na |szt
d.2.1/0607-02 sktadowisko Inwestora do 5km
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-31 Montaz kosza na $mieci - demontaz kosza wraz z fundamentem, transportem |szt.
d.2.1|/0702-02 na sktadowisko Inwestora do 5km
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 Rozebranie zelbetowej lokomotywy wraz z wywozem i utylizacjg kpl.
d.2.1/0812-03 W pozycji nalezy uwzglednié:
- rozbiodrka konstrukcji lokomotywy,
- rozbiodrka podestu z kostki betonowej i kraweznikow
- roboty ziemne do poziomu placu,
- wywoz i utylizacja gruzu i urobku,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

2.2

NAWIERZCHNIE

25
4.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
120,83

m2

m2

120,830

RAZEM

120,830

26
d.2.2

KNR 2-31
1211-03
analogia

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j

2

m2

m2

2,000

RAZEM

2,000

27
d.2.2

KNR 2-31
0202-03

Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozscielana recznie - nawierzch-
nia warstwy piasku ptukanego 0,2-2mm - strefa | - gr. warstwy 30cm
100

m2

m2

100,000

RAZEM

100,000

28
d.2.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce z mia-
tu kamiennego 0-5mm gr.5cm
120,83-83,89

m2

m2

36,940

RAZEM

36,940

2.3

ROBOTY MONTAZOWE - URZADZENIA

29
423

KNR 2-31
0310-04
analogia

Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy aktywnosci - TABLICA IN-
FORMACYJNA Z REGULAMINEM

OPIS:

Wysokos$¢: 165cm

Szerokos¢: 11cm

Dtugosc¢: 55cm

Gtebokos$¢ posadowienia: 50cm
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

30
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - WAHADLO

Opis:

- typ ¢wiczen: aerobowe,

- szerokos$¢: 645mm,

- dtugos¢: 823mm,

- wysokos¢: 1653mm,

- bezpieczna strefa: 3645mm x 3823mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

31
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - ORBITEK

Opis:

- typ ¢wiczen: aerobowe,

- szerokos$¢: 523mm,

- dtugos¢: 1151mm,

- wysokos¢: 1636mm,

- bezpieczna strefa: 4142mm x 3522mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

32
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - TWISTER

Opis:

- typ Ewiczen: sitowe

- szerokos$¢: 590mm,

- dtugos¢: 917mm,

- wysokos¢: 1702mm,

- bezpieczna strefa: 3917mm x 3590mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

33
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzgdzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - PRASA RECZNA

Opis:

- typ Ewiczen: sitowe

- szerokos$¢: 802mm,

- dtugos¢: 777mm,

- wysokos¢: 1985mm,

- bezpieczna strefa: 3779mm x 3802mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




1. strefa relaxu i sitownia 03.07.2018.ATH OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

34
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - WIOSLARZ

Opis:

- typ éwiczen: aerobowe,

- szeroko$é: 832mm,

- dlugosc¢: 967mm,

- wysokos¢: 948mm,

- bezpieczna strefa: 3967mm x 3832mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

35
d.2.3

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy aktywnosci, sitownia tereno-
wa - BIEGACZ

Opis:

- typ éwiczen: aerobowe,

- szeroko$é: 600mm,

- dtugos¢: 1003mm,

- wysokos$¢: 1325mm,

- bezpieczna strefa: 4003mm x 3600mm,
- materiaty: aluminium, stal nierdzewna

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

36
d.2.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Zakup, dostawa i montaz urzadzen otwartej strefy aktywnosci - STREFA RE-
LAKSU - tAWKI PARKOWE Z OPARCIAMI zewnetrzne

OPIS:

- Materiat: drewno $wierkowe, stal
- Dlugosé: 198 cm

- Szerokos$é: 56 cm

- Wysokos¢: 76cm

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

37
d.2.3

KNR 2-31
0701-02
analogia

Porecze ochronne sztywne U-11a wraz z kpl robét montazowych na fawie be-
tonowej

12

m

12,000

RAZEM

12,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: PROGAMP Pawel Ratus




