BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOZUCHOWIE

Przeszklenie - 4 warstw szkla klejonego.

8mm TVG/ 15mm FG/ 15mm FG/ 15mm.

Tafle wykonaé¢ w modutach jak na rysunku. Pod tafle nalezy
zamontowa¢ dodatkowa systemowa konstrukcje stalowa pod
taczeniami plyt szklanych zgodnie z wymaganiami producenta tafli.

Oparcie na podktadach o twardosci Shore A 60-80 o grubosci 5-10mm
trwale elastyczne, nie zmieniajgce wtasnosci mechanicznych w czasie.

Podktadki mocowane na skraju plyt i na kazdym skrzyzowaniu tafli
szklanych. (264 szt.)

Jako uszczelnienie pomiedzy ptytami szkta nalezy zastsowac silikon
ognioodporny DC Firestop 700 o grubosci ok. 1mm lub rozwigzanie
o parametrach nie gorszych niz podane lub inne wskazane przez
producenta tafli szklanych.
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI
UL.Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382
-I;‘{E‘UMOOD;:::;I(ZN ISTNIEJACEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ | ZADASZENIA, BUDOWA
WIELOSTANOWISKOWEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
POLEGAJACYM NA MONTAZU PREFABRYKOWANYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH,
MONTAZU PREFABRYKOWANEJ BEZOBSLUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ,
PRZEBUDOWIE SCHODOW WEJSCIOWYCH WRAZ Z BUDOWA POCHYLNI DLA 0s6B
NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ORAZ
MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (KOSZE NA SMIECI, TABLICE
INFORMACYJNE, LAWKI), A TAKZE PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1
KANALIZACYJNYM WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ENERGETYCZNA 1
RZ U T DAC H U WODNOKANALIZACYJINA
Adres inwestycji:
dz._nr ew. 472/2_, 473/§ obrgb 0002, ul. Szprotawska,
SKALA 1:80 b . oo 002 . Trgt, P03
- Kozuchéw, gmina Kozuchéw
Tytut rysunku Etap projektowy
ZADASZENIE PETLI r\fveJK%Iﬁae\chZ%WLANY
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Branza:
ARCHITEKTURA
I KONSTRUKCIA
Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu
1:80 27 2016_15_01
Data produkcji

Data propawki Tnwestor

02/16 GMINA KOZUCHOW

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr in. arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane

w jalnos i icznej bez

KONSTRUKCJIA, DROGI - PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Andrzej Szalewski

Nr upr. 232/02/DUW
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ogranicze P
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