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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji
Budowa kablowego oswietlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogi wewnetrznej
- siegacza od ul. Ciepielowska w miejscowosci Nowa Sol.

2 . Stan istniejacy

Obecnie na odcinku przedmiotowej drogi w rejonie objetym inwestycja istnieje stare
oswietlenie drogowe zlokalizowane na istniejacych betonowych stupach napowietrzne;j
linii energetycznej wtasnosci Enea Operator Sp. z o.0.

Stare mocno wyeksploatowane oswietlenie drogowe znacznie utrudnia w porze nocnej
komunikacje pojazdow, osob pieszych oraz powoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa w
ruchu pojazdow i pieszych.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci

*  projektowany kabel oswietl. YAKY 4 x 35mm? L=65m

*  projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane
stupy oswietleniowe h=7m z pojedynczymi wysiegnikami h=1,0m,
L=0,6 oraz fundamentami szt. 2.

*  projektowane oprawy oswietleniowe Led-32/71W szt. 2.

*  projektowane rury ostonowe DVK @ 75 |, L=6m.

4. Ochrona zabytkow

Obszar miejscowosci Nowa Sol ul. Ciepielowska na ktorym prowadzone beda
projektowane prace inwestycyjne zgodnie z powyzZszym opracowaniem znajduje sie¢ w
strefie objetej ochrong Powiatowego Konserwatora zabytkow w Nowej Soli i w zwiazku z
powyzszym projekt wymaga uzgodnienia z biurem Konserwatorskim.

W strefie objetej inwestycja nie znajduja sie Zadne obiekty oraz zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji géorniczych.
Tereny i dzialek objete inwestycja nie znajduja sie¢ w granicach terenu objetego
pracami gorniczymi, odkrywkowymi i wydobywczymi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete Europejskim
programem ochrony Srodowiska naturalnego ,Natura 2000”.

Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosa z soba Zadnych zagrozen

dla ludzi, srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow oraz osob trzecich.
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7. Opis techniczny

Szafka oSwietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywac sie bedzie z
istniejacej szafki oswietleniowe;.

Oswietlenie uliczne slupy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o
wysokosci h=7m z pojedynczymi wysiegnikami h=1,6m, L=0,6 posiadajacymi kat
nachylenia 5 stopni .oraz fundamentami.

Stupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek
bezpiecznikowych od strony chodnika z mozliwoscia dostepu i swobodnego
otwierania tych tabliczek.

Stupy oswietleniowe nalezy taczy¢ docelowo w ukladzie jednofazowym zgodnie z
warunkami przylaczenia.

Dokladne stanowiska stupow powinien wskazac geodeta uprawniony.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej ledowe posiadajace
32 diody o maksymalnej mocy 71W (wysokoS¢ mocowania opraw 8m).

Skutecznos¢ diod minimum 120 Im z wata na oprawie .

Temperatura barwy swiatta 3500K, wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 77.
Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat.

Oprawy laczyc¢ z linig kablowa za pomoca zlaczek kablowych typu IZK przewodem
YDY 3 x 2,5mm?.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano
wktadki topikowe 1x6 A.

Linia kablowa

Spelniajac wymagania inwestora i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zaprojektowano zasilanie oSwietlenia odcinka ul. Ciepielowskiej z istniejacego
skrzyzowaniu na ul. Ciepielowskiej stupa oswietleniowego.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Poszczegolne odcinki kabla wykonywac w jednym kawalku od lampy do lampy
bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel ukltadac¢ na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliScie bezposrednio
na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejace
zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzic
izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z zottego piasku,
nastepnie utozyc¢ kabel i zasypac go 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwag
gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciagnac na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop
zasypac pozostalym gruntem.
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W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone
co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu stronach przepustow, na zapasach kabla
oraz przed shupami oswietleniowymi, ktorych tres¢ powinna zawierac typ kabla,
jego przekroj, trase, wlasciciela oraz date ulozenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawic

zapasy kabla dt.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne

PCV typu AROT DVK ¢ 75 .

Uziemienia

Projektowany shupy oswietleniowy nr 2 nalezy uziemic zgodnie ze schematem a
wartosc¢ rezystancji nie moze przekraczac R < 30Q2 .

Uziom mozna wykonac z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ulozonej w rowie
kablowym w odleglosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe w
ilosci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji . Tasme
uziemiajaca nalezy laczy¢ przez zastosowanie ztacz krzyzowych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowic bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralna zyta PEN przewodow zasilajacych.

8. Uwagi koncowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla oswietleniowego z istniejacymi kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac odlegtos¢ 0,5m projektowanych stupow od istniejacych kabli energetycznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normamii przepisami.

Wykonac¢ powykonawczy plan trasy ulozonego kabla z naniesieniem odleglosci od

punktow stalych.

Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :

e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania
projektowanego kabla oswietleniowego.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla
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9, Zestawienie materialow

Lp. | Material Jed. llosé
miary

1 Kabel YAKY 4x35mm? m. 65
2 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=7m z fundamentem szt. 2
3 Wysiegnik aluminiowy pojedynczy prosty h=1,0m L=0,6m szt. 2
4 Oprawa Led —32/71W szt. 2
5 Przewdd YDYZo 3 x 2,5mm? m. 18
6 Wkiadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 2
7 Ztgczka I1ZK szt. 8
8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 60
9 Uziom pionowy pomiedziowany (dt. 16szt x 1,5m) kpl. 1
10 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 4
11 | Rura ostonowa DVK @ 70 m. 6




Stupy

Na inwestycj¢ przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe, anodowane, bez szwu jednoelementowy.
Stupy 7 metrowe, $rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 250 x 250
co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Bezposrednio na stupie ma zosta¢ zamontowany wysiggnik podnoszacy
zawieszenie oprawy do wysokosci ok. 8 metrow o dlugosci ramienia ok. 0,6 metra. Stupy zabezpieczone
technologiag anodowania minimalna warto§¢ w mikronach anody od 20 do 25. Powloka anodowa powinna by¢
integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stupy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez
producenta. Stupy musza spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej 1 II kategorii terenu.
Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stup musi posiada¢ bezpieczenstwo bierne co ma
bezposredni wptyw na zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.
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Fundamenty

stosowa¢ fundamenty producenta stupow badz fundamenty przez niego sugerowane. Zastosowanie innego
fundamentu moze wptywac na brak gwarancji na cala konstrukcje. Wytrzymatosc catej konstrukcji musi wynikac z
karty katalogowej producenta lub ma zosta¢ potwierdzona przez raport wytrzymatosci.
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Oprawy

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow $swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysi¢gniku $rednica zakonczenia wysig¢gnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztatt oprawy wedtlug zalaczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Diody umieszczone
na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny i zasilacz [P66. Moc calkowita oprawy max 55 W strumien
swietlny oprawy min 6800 Im. Oprawa z mozliwos$cia wymiany pojedynczych modutow
optycznych. Temperatura barwy $wiatta 4000K +/-3%. Utrzymanie strumienia $wietlnego w w
czasie L90F10: 50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejacymi elementami mocujagcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie poza zasilaczem min 10KV. Gwarancja na oprawe¢ min 5 lat z
mozliwoscig wydtuzenia.
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Krzywa rozsylu oprawy montowanej na wysokos$ci 8 metrow

cd/klm
= C0-C180 ===C90-C270
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Schemat jednokreskowy oswietlenia drogowego
Nowa Sél ul. Ciepielowska

ul. Ciepielowska

Istniejgcy stup
oswietleniowy

Legenda

Projektowane aluminiowe anodowane stupy oswietleniowe h=&m z fundamentami, z pojedynczymi
aluminiowymi wysiegnikami h=1,0, L=0,6 oraz oprawami Led 32/71W

————— Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35mm , L= 65m

@.. Istniejgcy stup oswietleniowy przy ul. Ciepielowskiej

Przedsigbiorstwo Przemystowo Handlowo Ustugowe JUS -BUD

67-100 Nowa Sl ul. Witosa 22/1

Branza
Elektryczna

Oswietlenie drogowe Nowa Sdl ul. Ciepielowska
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