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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Inwestycja dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej stanowigcej tagcznik ulicy Ciepielowskiej w Nowej Soli.
Planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi, fragmentow kanalizacji deszczowej oraz krétkiego odcinka

oswietlenia.

Podstawowe wielkoSci robdt przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 2259 m?,
Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki brukowej betonowej 227 m?,
Utozenie kraweznika 20x30 cm na tawie betonowej z oporem 708 m,

Szczegdtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid:
178/31, 163/1, 162/8, 178/18, 178/46, 178/48 obreb ewid. 5 Nowa Sél (siegacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z

os$wietleniem

L i . i Jednostka
Lp Numer ST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych =
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych km 0,395
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
1.2 D.01.02.04 |Rozbitrka ogrodzenia stalowego wypetnionego siatka stalowa wysokoksci 2,2m m 4
13 D.01.02.04 Rozbiorka Ikons'truklcp nawierzchni i podbudowy jezdni i zjazdu grubo$ci 10cm z betonu asfaltowego wraz z m2 788
wywozem i utylizacjg,
14 D.01.02.04 |Rozbitrka stabilizacji jezdnia i zjazd grubo$ci 20cm wraz z wywozem i utylizacjg m2 788
15 D.01.02.04 Rozbiorka Ikons'truklcp nawierzchni i podbudowy jezdni z betonu cementowego grubosci 26cm wraz z m2 1876
wywozem i utylizacjg,
16 D.01.02.04 Rozbiorka Ikons'truklcp nawierzchi i podbudowy chodnika grubosci 20cm z betonu cementowego wraz z m2 230
wywozem i utylizacjg,
1.7 D.01.02.04 |Rozbitrka kraweznika betonowego z tawa betonowa wraz z wywozem i utylizacjg, m 587
1.8 D.01.02.04 [Rozbitrka obrzezy ztawa betonowa wraz z wywyozem i utylizacjg m 187
1.9 D.01.02.04 |Rozbitrka przepustu betonowego fi 600 wraz z wywozem i utylizacjg m 14
110 | D.01.02.04 |Rozbiorka betonowych $cianek czotowych przepustu wraz z wywozem i utylizacjg m3 4
1.11| D.01.02.04 |Rozbiorka balustrady stalowej na przepuscie fi 600 wraz z wywozem i utylizacjg m 7
2 ROBOTY ZIEMNE
JEZDNIA
21 D.04.01.01 quytowame na gtebokos¢ 54 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje - jezdnia m2 9959
gtéwna
ZJAZDY
29 D.04.01.01 Koryltowanle na gtebokos¢ 54 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje - zjazd m2 “
publiczny
CHODNIKI
23 D.04.01.01  |Korytowanie pod nawierzchnie chodnikéw na gteboko$¢ 38 cm m2 227
ZABRUK
24 D.04.01.01  |Korytowanie pod nawierzchnie zabrukow na $rednig gteboko$¢ 58 cm m2 37
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM
25 D.04.01.01 Korytovyanle'na gtebokos¢ 55 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod konstrukcje (regulacja m2 260
na dowigzaniu)
4 PODBUDOWY
JEZDNIA
41 D.04.05.01 Warstwa Trozqchronng z m|eszankl zquane; sp’on'/vem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podfoze m2 2959
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3
42 D.04.04.02 [Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywo C go3 m2 2259
43 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m2 2259




4.4 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne m2 2259
ZJAZDY

45 D.04.05.01 Warstwa Trozqchronng z m|eszankl ZW|qzane! sp’on'/vem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podfoze m2 4
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3

46 D.04.04.02  [Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm kruszywo C90/3 m2 41

47 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m2 41

48 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne m2 41
CHODNIK

49 D.04.04.02  [podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm m2 227

410 D.04.05.01  [warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm m2 227
ZABRUK

411 D.04.02.02 Warstwa Trozqchronng z m|eszank| zquane! sp’on'/vem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podfoze m2 37
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3

412 D.04.04.02 [Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywo C g3 m2 37
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM

413 D.04.02.02 Warstwa Trozqchronng z m|eszankl ZW|qzane! sp’on'/vem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podfoze m2 260
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3

414 D.04.04.02 [Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywo C go3 m2 260

5 NAWIERZCHNIE

JEZDNIA

51 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 2259

5.2 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 2259

53 D.05.03.05/a|Warstwa wigzaca AC16W grubosci 8 cm m2 2950

54 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 9959

55 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 2259

56 | D.05.03.05/b |Warstwa Scieralna AC11S grubosci 4 cm m2 2259
ZJAZDY

57 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 41

58 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 41

5.9 D.05.03.05/a|Warstwa wigzaca AC16W grubosci 8 cm m2 M

5.10 D.04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 “

5.11 D.04.03.01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 41

512 | D.05.03.05/b [Warstwa $cieralna AC11S grubosci 4 cm m2 41
CHODNIKI

513 D.05.03.23  [Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m2 227
ZABRUK

5.14 D.05.03.01  [Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-kruszywowej1:4 gr. 5 cm m2 37




REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM

5.15 D.05.03.23  [Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m2 260
6 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)
6.1 D.06.01.01 |Humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawg, m2 225
6.2 D.06.01.01 |Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2 225
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
Demontaz istniejacego oznakowania pionowego wraz z wywozem i utylizacjq
741 D.01.02.04 - tablice znakéw szt. 4
7.2 D.01.02.04 - stupki i konstrukcje wsporcze znakéw szt. 2
OZNAKOWANIE PIONOWE
73 D.07.02.01 |nowe tablice znakow pionowych wraz montazem szt. 6
74 | D.07.02.01 [nowe stupki dla znakéw pionowych wraz z montazem szt. 3
BALUSTRADY OCHRONNE
75 D.07.07.01 |wykonanie balustrady ochronnej U-11a - zabezpieczenie pieszych w rejonie przepustu m 17
8 ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1 D.08.01.01 (L;:tzal\;v;enie kraweznikow betonowych 20x30 w tym kraweznikéw obnizonych na tawie betonowej z oporem m 708
OBRZEZA BETONOWE
8.2 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej z oporem C12/15 m 197
83 | D.08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych 15x30 na fawie betonowej z oporem C12/15 m 189
SCIEK Z KOSTKI BETONOWE.J
84 | D.08.05.06a |Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 m 365




KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Wykonanie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid: 178/31, 163/1, 162/8, 178/18,
178/46, 178/48 obreb ewid. 5 Nowa Sél (siegacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z o$wietleniem

Jednostka
Lp Numer ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
11 D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,395
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
12 D.01.02.04  |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wypetnionego siatkq stalowg wysokoksci 2,2m m 4
13 D.01.02.04 Rozbiérka .konsltruqul nawierzchni i podbudowy jezdni i zjazdu grubosci 10cm z betonu asfaltowego wraz z m2 788
wywozem i utylizacjg
14 D.01.02.04  |Rozbidrka stabilizacji jezdnia i zjazd grubosci 20cm wraz z wywozem i utylizacjg m2 788
15 D.01.02.04 ARozt?|0rkAa konstrukcji nawierzchni i podbudowy jezdni z betonu cementowego grubosci 26cm wraz z wywozen| m2 1876
i utylizacjq
16 D.01.02.04 Rozbiérka .konsltruqul nawierzchi i podbudowy chodnika grubosci 20cm z betonu cementowego wraz z m2 230
wywozem i utylizacjg
1.7 D.01.02.04  |Rozbiérka kraweznika betonowego z tawa betonowa wraz z wywozem i utylizacjg m 587
18 D.01.02.04  |Rozbidrka obrzezy ztawa betonowa wraz z wywyozem i utylizacja, m 187
19 D.01.02.04  |Rozbidrka przepustu betonowego fi 600 wraz z wywozem i utylizacjg m 14
1.10 | D.01.02.04 |Rozbiérka betonowych $cianek czotowych przepustu wraz z wywozem i utylizacjg m3 4
1.11| D.01.02.04 |Rozbiérka balustrady stalowej na przepuscie fi 600 wraz z wywozem i utylizacja, m 7
2 ROBOTY ZIEMNE
JEZDNIA
21 D.04.01.01 Ko’rytowame na glebokos¢ 54 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje - jezdnia m2 9959
gtéwna
ZJAZDY
29 D.04.01.01 Korytowame na gleboko$¢ 54 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje - zjazd m2 #
publiczny
CHODNIKI
23 D.04.01.01  |Korytowanie pod nawierzchnig chodnikéw na gleboko$¢ 38 cm m2 227
ZABRUK
24 D.04.01.01  |Korytowanie pod nawierzchnig zabrukow na $rednia gtebokos¢ 58 cm m2 37
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM
25 D.04.01.01 Korytowame na glebokos¢ 55 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcie (regulacja ng m2 260
dowigzaniu)
4 PODBUDOWY
JEZDNIA
41 D.04.05.01 Warstwa Trozqchronng z mleszank| ZW|qzane! spf)|yvem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podtoze m2 2959
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3
42 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywogg; m2 2259
43 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m2 2259
44 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne m2 2259
ZJAZDY
45 D.04.05.01 Warstwa Trozqchronng z mleszank| ZW|qzane! spf)|yvem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podtoze m2 #
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3
4.6 D.04.04.02  |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm kruszywo C90/3 m2 41
47 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m2 41




48 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 1 kg/m2 - warstwy niebitumiczne m2 41
CHODNIK
49 D.04.04.02  |podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm m2 227
410 D.04.05.01  |warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm m2 227
ZABRUK
411 D.04.02.02 Warstwa Trozqchronng z mleszank| ZW|qzane! spf)|yvem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podtoze m2 a7
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3
412 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywogg; m2 37
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM
a3 D.04.02.02 Warstwa Trozqchronng z mleszank| ZW|azane! spf)|yvem hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podtoze m2 260
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3
414 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm - kruszywogg; m2 260
5 NAWIERZCHNIE
JEZDNIA
51 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 2259
52 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 2259
53 D.05.03.05/a|Warstwa wigzaca AC16W grubosci 8 cm m2 2959
54 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 2950
55 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 2259
56 D.05.03.05/b  |Warstwa $cieralna AC11S grubosci 4 cm m2 2259
ZJAZDY
57 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 41
58 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 41
5.9 D.05.03.05/a|Warstwa wigzaca AC16W grubosci 8 cm m2 #
5.10 D.04.03.01  |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy bitumiczne m2 py
511 D.04.03.01  |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 - warstwy bitumiczne m2 41
512 | D.05.03.05/b |Warstwa cieralna AC11S grubosci 4 cm m2 41
CHODNIKI
513 D.05.03.23  |Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m2 227
ZABRUK
514 D.05.03.01  |Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-kruszywowej1:4 gr. 5 cm m2 37
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - POLACZENIE JEZDNI Z TERENEM PRZYLEGLYM
515 D.05.03.23  |Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm m2 260
6 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)
6.1 D.06.01.01  |Humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem trawa, m2 225
6.2 D.06.01.01 |Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2 225
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
Demontaz istniejacego oznakowania pionowego wraz z wywozem i utylizacja,
71 D.01.02.04 - tablice znakéow szt. 4
72 D.01.02.04 - stupki i konstrukcje wsporcze znakéw szt. 2

OZNAKOWANIE PIONOWE




73 D.07.02.01  |nowe tablice znakéw pionowych wraz montazem szt. 6
74 D.07.02.01  |nowe stupki dla znakéw pionowych wraz z montazem szt. 3
BALUSTRADY OCHRONNE
75 D.07.07.01 |wykonanie balustrady ochronnej U-11a - zabezpieczenie pieszych w rejonie przepustu m 17
8 ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1 D.08.01.01 gitza/\;v;enie kraweznikoéw betonowych 20x30 w tym kraweznikow obnizonych na tawie betonowej z oporem m 708
OBRZEZA BETONOWE
8.2 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej z oporem C12/15 m 197
8.3 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15 m 189
SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
84 | D.08.05.06a |Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 m 365
Kosztorys netto:
Podatek VAT 23%

Razem:




