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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatkach nr: 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48 obreb ewidencyjny 5 Nowa Sél
(siegacz od ul. Ciepielowskiej ) wraz z oswietleniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z zawarta z Gming Nowa Sél Miasto.

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez ART-GEO sp. z o.0. ul. Fabryczna 13A, 65-410 Zielona
Gora.

e Koncepcja przebudowy drogi wewnetrznej Archidrog 2016.

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej przebudowy ulicy
Ciepielowskiej w Nowej Soli, Geometr 2017.

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXV / 206 /08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 wrzesnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sél dla terenéw potozonych pomiedzy ulica Gtogowskg i torami
kolejowymi w kierunku na Kozuchéw do granicy z terenami Gminy Nowa S4l.

e Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430.

e Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami).

e Normy, uzgodnienia.

o Wizja w terenie.

e Inne obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana przebudowa planowana jest na catym odcinku obecnie funkcjonujgcej drogi wewnetrznej, do
ktérej dojazd zapewniony jest poprzez zjazd publiczny z drogi gminnej 102476F - ul. Ciepielowskiej.
Istniejgca droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, na ktérym wyrdznia sie zabudowe
przemystowo-handlowg a takze na poczagtkowym odcinku w rejonie ul. Leszczynowej pojedynczg zabudowe
jednorodzinng oraz zabudowe wielorodzinna.

Obecnie droga wewnetrzna charakteryzuje sie mocno zdegradowang nawierzchnig betonowa z lokalnymi
tatami z mieszanki bitumicznej oraz odcinkiem nawierzchni bitumicznej, na ktérej réwniez widoczne sg
spekania i ubytki (odcinek od ul. Ciepielowskiej do budynku Laséw Panstwowych). Zasadniczo istniejaca
nawierzchnia nie spetnia wymagan technicznych a jej destrukcja spowodowana jest gtéwnie brakiem
prawidtowego odwodnienia drogi. Istniejgce wpusty uliczne z uwagi na brak ptynnosci niwelety oraz zty stan
nawierzchni jezdni nie spetniajg swojej funkcji.

Szerokos$¢ jezdni wynosi od 5,7 do 6,5m, jezdnia jest ograniczona na wiekszosci odcinka kraweznikiem
betonowym, ktory réwniez jest w ztym stanie technicznym.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje pojedyncza zielen wysoka oraz pojedyncze krzewy ozdobne
zlokalizowane poza pasem drogowym.

W obrebie inwestycji znajduja sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym napowietrzne).

Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe

przedstawiajg sie nastepujaco.
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Wystepujagce w podtozu grunty rodzime wyksztatlcone sg w postaci piaskéw prochniczych, oraz
Sredniozageszczonych piaskéw pylastych, drobnych i $rednich. Grunty pod wzgledem grupy nosnosci
podtoza zaliczono jako watpliwe. Wystepowanie ciggtego poziomu wodd gruntowych stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach na gtebokosci od 0,90m do 1,25m ppt. Nie wyklucza sie, ze intensywnos¢
i poziom wdd gruntowych w omawianym obszarze moze podlegaé okresowym wahaniom w zaleznosci od
intensywnosci opaddw atmosferycznych lub wiosennych roztopow.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe] oraz wystepowanie w podfozu gruntéw watpliwych uktad
warstw zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G3.

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni stanowig warstwy bitumiczne grubosci 3-10 cm lub z ptyta betonowa
grubosci ~20 cm — generalnie posadowione na warstwie stabilizacji lub pospétki.

4. ZAKRES ROBOT
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewiduje sie nastepujace prace:

e roboty przygotowawcze,

e zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury podziemnej,

e rozbidrke istniejgcych konstrukcji nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej na catym odcinku,

e budowe nowej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej,

e przebudowe chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Ciepielowskiej do remontowanego
przepustu,

e przebudowe pozostatych elementdéw drogi, przebudowa zjazdéw,

e korekte odwodnienia poprzez wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych i budowe nowych wraz
przykanalikami podtagczonymi do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz budowe nowych $ciekéw
przykraweznikowych,

e wymiane istniejgcych kraweznikéw betonowych,

e korekte geometrii istniejgcych zjazddw publicznych,

e remont istniejgcego przepustu @ 600mm,

e budowe oswietlenia,

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

W ramach projektowanych robét na catym przebudowywanym odcinku z uwagi na zty stan techniczny oraz
brak prawidtowego odwodnienia przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Ponadto przewidziano
wymiane istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy ze sciekiem z dwdch rzeddéw kostki betonowej
wraz z regulacjg wysokosciowa.

5. PROJETOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

e Droga gminna wewnetrzna,

e Klasa techniczna-—,D”,

e Kategoria ruchu — KR2,

e Szerokosc jezdni: 5.50 m,

e szerokos¢ chodnikéow — 1.50-2.,00m

e pochylenie poprzeczne jezdni: pochylenie jezdni jednostronne 2%
e pochylenie poprzeczne chodnikéw: 2%
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6. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej petnigcej funkcje dojazdu do terendw z funkcjonujgcymi
zaktadami produkcyjnymi rozpoczyna sie na dowigzaniu do krawedzi ulicy Ciepielowskiej poprzez istniejgcy
zjazd publiczny na droge wewnetrzng. Caty odcinek przebudowy objety niniejszym projektem pokrywa sie
w planie z istniejacg drogg dojazdowa. Planowane rozwigzania projektowe zawarte sg w istniejgcym pasie
drogowym.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomoca kraweznikéw betonowych o przekroju 20x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na
tukach na zjazdach nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Chodniki
beda ograniczone obrzezami poza miejscami gdzie chodnik bedzie przylegat do istniejgcego fundamentu
ogrodzenia. Zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm, montowane na tawie betonowej z betonu C 12/15
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na catym odcinku ulicy przewidziano wykonanie $cieku
przykraweznikowego z dwdch rzeddw kostki betonowej uktadanej na wspdlnej tawie z betonu C 12/15
wspolnie z kraweznikiem.

Przewiduje sie regulacje wszystkich wtazéw i obudéw studni urzadzen podziemnych; wtazy i obudowy
zniszczone nalezy wymienic.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Niweleta jezdni zostata zaprojektowana w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej
oraz rzednych terenu przylegtego. Z uwagi na brak prawidtowego obecnie odwodnienia oraz z uwagi na
koniecznos¢ catkowitej wymiany konstrukcji nawierzchni przewiduje sie nieznaczne korekty niwelety jezdni
z zachowaniem wymaganych spadkow podtuznych w celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia jezdni.
Pochylenia niwelety ulicy wynoszg od i=0.30% do i=1.16% bez stosowania tukéw pionowych. Odwodnienie
ulicy bedzie odbywac sie do wpustow deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

8. ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne przewiduje sie w miejscach planowanych elementdw kanalizacji deszczowej. Zaktada sie, ze
roboty ziemne wykonywane zostang mechanicznie a w przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, budynkéw recznie. Roboty ziemne wykonane bedg zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Stateczno$¢ scian wykopu przewiduje sie zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
Podczas montazu przewodu wykop bedzie odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wodd
powierzchniowych. W warunkach ruchu ulicznego przewiduje sie przykrywanie wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazddéw, teren robdt bedzie oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowane bedg szczegdlne warunki bezpieczenstwa robét. Wykop bedzie zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych, w
nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

9. ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej spetniajgcej funkcje dojazdu do przylegtych zaktadéw
produkcyjnych z uwagi na zty stan nawierzchni oraz poprawe warunkéow odwodnienia przewiduje sie
catkowitg rozbidrke konstrukcji nawierzchni betonowej oraz bitumicznej tgcznie z zdegradowanymi
kraweznikami betonowymi.
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10. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej zaktada sie catkowitg rozbidrke istniejacej konstrukcji
nawierzchni oraz budowe nowe;.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych bedgcego zatacznikiem
do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 06 2014r. przyjeto dla gérnych warstw konstrukcji dla ruchu KR2
nastepujgce warstwy zgodnie z Typem A:

e Warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm,

e Warstwa wigzgca — AC16W gr.8cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20 cm z kruszywem C90/3.

Podtoze konstrukcji nawierzchni:

Na podstawie wykonanych odwiertéw przedstawiajgcych warunki — gruntowo wodne podtoza stwierdzono
wystepowanie w podfozu konstrukcji nawierzchni gruntéw zaliczonych do grupy nosnosci G3. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z w/w zarzadzeniem zaprojektowano dodatkowg warstwe mrozochronng z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm i wymaganiach nosnosci zgodnie z ponizszym
schematem - TYP10:

IYP 10 dolne warstwy konstrukci:

03 E,>80Mpa WOrstwa mrozochronna z mieszanki
"/} < E.23MPa ZWiqzanej spoiwem hydraulicznym o gr. 2Zcm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

- kategoria ruchu KR 2

-hz=0,80m

Podtoze zaliczone do grupy nosnosci G3:

taczna grubosé projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,54m

wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza: 0,55 hz = 0,44m
0,54m >0,44m — warunek spetniony

Konstrukcja zjazdu publicznego (ul. Leszczynowa):

e Warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm,

e Warstwa wigzgca — AC16W gr.8cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,
e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

Konstrukcja proj. chodnikdw oraz potaczenia jezdni z ist. chodnikiem (odcinek regulacji wysokosciowe;j
przy budynku Laséw Panstwowych)

e Warstwa $cieralna — kostka betonowa koloru szarego (grafitowego-opaska 20cm) gr.8cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,

e Podbudowa — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr.15cm z kruszywem C90/3,

e Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm zgodnie z WT-5.

Konstrukcja poszerzenia na tuku
e Warstwa Scieralna — kostka kamienna 8/11cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,
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e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,
e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

Konstrukcja potaczenia proj. drogi wew. z istniejgcymi wjazdami do sasiednich zaktadéw produkcyjnych
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr.8cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,

e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

11. ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni, poprzez nadanie jezdni a
takze chodnikom oraz w obrebie zjazdu publicznego wymaganych spadkéw poprzecznych. Wody opadowe
nastepnie zostang odprowadzone poprzez projektowane wzdtuz krawedzi jezdni Scieki przykraweznikowe
potgczone bezposrednio z wpustami drogowymi a nastepnie poprzez przykanaliki do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w sgsiedztwie istniejgcej drogi.

12. ORGANIZACIJA RUCHU
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewiduje sie wymiane istniejgcego oznakowania pionowego z
odrebnym opracowaniem.

13. PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej w celu poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi przewiduje
sie wymiane istniejacych studzienek wraz z wpustami ulicznymi wedtug odrebnego opracowania. Ponadto
w ramach odrebnego opracowania projektuje sie o$wietlenie drogowe.

14. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach projektu przewiduje sie zabezpieczenie pieszych w rejonie istniejgcego przepustu g600mm w km
0+061,86 poprzez zastosowanie stalowej balustrady U-11a przy krawedzi chodnikéw.

opracowat:
mgr inz. Dariusz Rusnak
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