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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatkach nr: 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48 obreb ewidencyjny 5 Nowa Sél
(siegacz od ul. Ciepielowskiej ) wraz z oswietleniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z zawarta z Gming Nowa Sél Miasto.

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez ART-GEO sp. z o.0. ul. Fabryczna 13A, 65-410 Zielona
Gora.

e Koncepcja przebudowy drogi wewnetrznej Archidrog 2016.

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej przebudowy ulicy
Ciepielowskiej w Nowej Soli, Geometr 2017.

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXV / 206 /08 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 wrzesnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sél dla terenéw potozonych pomiedzy ulica Gtogowskg i torami
kolejowymi w kierunku na Kozuchéw do granicy z terenami Gminy Nowa S4l.

e Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430.

e Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami).

e Normy, uzgodnienia.

o Wizja w terenie.

e Inne obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana przebudowa planowana jest na catym odcinku obecnie funkcjonujgcej drogi wewnetrznej, do
ktérej dojazd zapewniony jest poprzez zjazd publiczny z drogi gminnej 102476F - ul. Ciepielowskiej.
Istniejgca droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, na ktérym wyrdznia sie zabudowe
przemystowo-handlowg a takze na poczagtkowym odcinku w rejonie ul. Leszczynowej pojedynczg zabudowe
jednorodzinng oraz zabudowe wielorodzinna.

Obecnie droga wewnetrzna charakteryzuje sie mocno zdegradowang nawierzchnig betonowa z lokalnymi
tatami z mieszanki bitumicznej oraz odcinkiem nawierzchni bitumicznej, na ktérej réwniez widoczne sg
spekania i ubytki (odcinek od ul. Ciepielowskiej do budynku Laséw Panstwowych). Zasadniczo istniejaca
nawierzchnia nie spetnia wymagan technicznych a jej destrukcja spowodowana jest gtéwnie brakiem
prawidtowego odwodnienia drogi. Istniejgce wpusty uliczne z uwagi na brak ptynnosci niwelety oraz zty stan
nawierzchni jezdni nie spetniajg swojej funkcji.

Szerokos$¢ jezdni wynosi od 5,7 do 6,5m, jezdnia jest ograniczona na wiekszosci odcinka kraweznikiem
betonowym, ktory réwniez jest w ztym stanie technicznym.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje pojedyncza zielen wysoka oraz pojedyncze krzewy ozdobne
zlokalizowane poza pasem drogowym.

W obrebie inwestycji znajduja sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym napowietrzne).

Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe

przedstawiajg sie nastepujaco.
Dokumentacja techniczna 3




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej - siegacz od ul. Ciepielowskiej

Wystepujagce w podtozu grunty rodzime wyksztatlcone sg w postaci piaskéw prochniczych, oraz
Sredniozageszczonych piaskéw pylastych, drobnych i $rednich. Grunty pod wzgledem grupy nosnosci
podtoza zaliczono jako watpliwe. Wystepowanie ciggtego poziomu wodd gruntowych stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach na gtebokosci od 0,90m do 1,25m ppt. Nie wyklucza sie, ze intensywnos¢
i poziom wdd gruntowych w omawianym obszarze moze podlegaé okresowym wahaniom w zaleznosci od
intensywnosci opaddw atmosferycznych lub wiosennych roztopow.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe] oraz wystepowanie w podfozu gruntéw watpliwych uktad
warstw zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G3.

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni stanowig warstwy bitumiczne grubosci 3-10 cm lub z ptyta betonowa
grubosci ~20 cm — generalnie posadowione na warstwie stabilizacji lub pospétki.

4. ZAKRES ROBOT
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewiduje sie nastepujace prace:

e roboty przygotowawcze,

e zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury podziemnej,

e rozbidrke istniejgcych konstrukcji nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej na catym odcinku,

e budowe nowej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrznej,

e przebudowe chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Ciepielowskiej do remontowanego
przepustu,

e przebudowe pozostatych elementdéw drogi, przebudowa zjazdéw,

e korekte odwodnienia poprzez wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych i budowe nowych wraz
przykanalikami podtagczonymi do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz budowe nowych $ciekéw
przykraweznikowych,

e wymiane istniejgcych kraweznikéw betonowych,

e korekte geometrii istniejgcych zjazddw publicznych,

e remont istniejgcego przepustu @ 600mm,

e budowe oswietlenia,

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

W ramach projektowanych robét na catym przebudowywanym odcinku z uwagi na zty stan techniczny oraz
brak prawidtowego odwodnienia przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Ponadto przewidziano
wymiane istniejgcego kraweznika na kraweznik betonowy ze sciekiem z dwdch rzeddéw kostki betonowej
wraz z regulacjg wysokosciowa.

5. PROJETOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

e Droga gminna wewnetrzna,

e Klasa techniczna-—,D”,

e Kategoria ruchu — KR2,

e Szerokosc jezdni: 5.50 m,

e szerokos¢ chodnikéow — 1.50-2.,00m

e pochylenie poprzeczne jezdni: pochylenie jezdni jednostronne 2%
e pochylenie poprzeczne chodnikéw: 2%
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6. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej petnigcej funkcje dojazdu do terendw z funkcjonujgcymi
zaktadami produkcyjnymi rozpoczyna sie na dowigzaniu do krawedzi ulicy Ciepielowskiej poprzez istniejgcy
zjazd publiczny na droge wewnetrzng. Caty odcinek przebudowy objety niniejszym projektem pokrywa sie
w planie z istniejacg drogg dojazdowa. Planowane rozwigzania projektowe zawarte sg w istniejgcym pasie
drogowym.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomoca kraweznikéw betonowych o przekroju 20x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na
tukach na zjazdach nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Chodniki
beda ograniczone obrzezami poza miejscami gdzie chodnik bedzie przylegat do istniejgcego fundamentu
ogrodzenia. Zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm, montowane na tawie betonowej z betonu C 12/15
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na catym odcinku ulicy przewidziano wykonanie $cieku
przykraweznikowego z dwdch rzeddw kostki betonowej uktadanej na wspdlnej tawie z betonu C 12/15
wspolnie z kraweznikiem.

Przewiduje sie regulacje wszystkich wtazéw i obudéw studni urzadzen podziemnych; wtazy i obudowy
zniszczone nalezy wymienic.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Niweleta jezdni zostata zaprojektowana w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej
oraz rzednych terenu przylegtego. Z uwagi na brak prawidtowego obecnie odwodnienia oraz z uwagi na
koniecznos¢ catkowitej wymiany konstrukcji nawierzchni przewiduje sie nieznaczne korekty niwelety jezdni
z zachowaniem wymaganych spadkow podtuznych w celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia jezdni.
Pochylenia niwelety ulicy wynoszg od i=0.30% do i=1.16% bez stosowania tukéw pionowych. Odwodnienie
ulicy bedzie odbywac sie do wpustow deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

8. ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne przewiduje sie w miejscach planowanych elementdw kanalizacji deszczowej. Zaktada sie, ze
roboty ziemne wykonywane zostang mechanicznie a w przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, budynkéw recznie. Roboty ziemne wykonane bedg zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Stateczno$¢ scian wykopu przewiduje sie zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
Podczas montazu przewodu wykop bedzie odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wodd
powierzchniowych. W warunkach ruchu ulicznego przewiduje sie przykrywanie wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazddéw, teren robdt bedzie oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowane bedg szczegdlne warunki bezpieczenstwa robét. Wykop bedzie zabezpieczony barierkg o
wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych, w
nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

9. ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej spetniajgcej funkcje dojazdu do przylegtych zaktadéw
produkcyjnych z uwagi na zty stan nawierzchni oraz poprawe warunkéow odwodnienia przewiduje sie
catkowitg rozbidrke konstrukcji nawierzchni betonowej oraz bitumicznej tgcznie z zdegradowanymi
kraweznikami betonowymi.
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10. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej zaktada sie catkowitg rozbidrke istniejacej konstrukcji
nawierzchni oraz budowe nowe;.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych bedgcego zatacznikiem
do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 06 2014r. przyjeto dla gérnych warstw konstrukcji dla ruchu KR2
nastepujgce warstwy zgodnie z Typem A:

e Warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm,

e Warstwa wigzgca — AC16W gr.8cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20 cm z kruszywem C90/3.

Podtoze konstrukcji nawierzchni:

Na podstawie wykonanych odwiertéw przedstawiajgcych warunki — gruntowo wodne podtoza stwierdzono
wystepowanie w podfozu konstrukcji nawierzchni gruntéw zaliczonych do grupy nosnosci G3. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z w/w zarzadzeniem zaprojektowano dodatkowg warstwe mrozochronng z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm i wymaganiach nosnosci zgodnie z ponizszym
schematem - TYP10:

IYP 10 dolne warstwy konstrukci:

03 E,>80Mpa WOrstwa mrozochronna z mieszanki
"/} < E.23MPa ZWiqzanej spoiwem hydraulicznym o gr. 2Zcm

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny:

- kategoria ruchu KR 2

-hz=0,80m

Podtoze zaliczone do grupy nosnosci G3:

taczna grubosé projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,54m

wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza: 0,55 hz = 0,44m
0,54m >0,44m — warunek spetniony

Konstrukcja zjazdu publicznego (ul. Leszczynowa):

e Warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm,

e Warstwa wigzgca — AC16W gr.8cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,
e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

Konstrukcja proj. chodnikdw oraz potaczenia jezdni z ist. chodnikiem (odcinek regulacji wysokosciowe;j
przy budynku Laséw Panstwowych)

e Warstwa $cieralna — kostka betonowa koloru szarego (grafitowego-opaska 20cm) gr.8cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,

e Podbudowa — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr.15cm z kruszywem C90/3,

e Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm zgodnie z WT-5.

Konstrukcja poszerzenia na tuku
e Warstwa Scieralna — kostka kamienna 8/11cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,
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e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,
e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

Konstrukcja potaczenia proj. drogi wew. z istniejgcymi wjazdami do sasiednich zaktadéw produkcyjnych
e Warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego gr.8cm,

e Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm,

e Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm z kruszywem C90/3,

e warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci 22cm.

11. ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni, poprzez nadanie jezdni a
takze chodnikom oraz w obrebie zjazdu publicznego wymaganych spadkéw poprzecznych. Wody opadowe
nastepnie zostang odprowadzone poprzez projektowane wzdtuz krawedzi jezdni Scieki przykraweznikowe
potgczone bezposrednio z wpustami drogowymi a nastepnie poprzez przykanaliki do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w sgsiedztwie istniejgcej drogi.

12. ORGANIZACIJA RUCHU
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej przewiduje sie wymiane istniejgcego oznakowania pionowego z
odrebnym opracowaniem.

13. PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej w celu poprawy funkcjonowania odwodnienia drogi przewiduje
sie wymiane istniejacych studzienek wraz z wpustami ulicznymi wedtug odrebnego opracowania. Ponadto
w ramach odrebnego opracowania projektuje sie o$wietlenie drogowe.

14. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W ramach projektu przewiduje sie zabezpieczenie pieszych w rejonie istniejgcego przepustu g600mm w km
0+061,86 poprzez zastosowanie stalowej balustrady U-11a przy krawedzi chodnikéw.

15. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWE)J

W zwigzku z przebudowg drogi projektuje sie nowg wpusty z przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz

wymiane wpustdw istniejacych. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka drogi zostang

odprowadzone za posrednictwem nowych studzienek Sciekowych jak réwniez istniejgcych studzienek
$ciekowych (przeznaczone do wymiany) do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur litych PVC $250mm klasy SN12. Przykanaliki bedg wykonane z rur

litych PVC $200mm SN12.

tacznie zaprojektowano:

- studzienke rewizyjno-potgczeniowg J1,0m, 1,2m betonowg prefabrykowang wykonang z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnia projektowana na
betonowych fundamentach. Gdéra studni wykoriczona pierscieniem odcigzajgcym. Kregi betonowe
taczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem.

- studzienke niewtazowg z PP D 630. Gdra studni wykonczona pierscieniem odcigzajgcym.

- studzienki Sciekowe o srednicy $500mm i czesci osadnikowej H=0,80m.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN12 wykonanych z litego materiatu. System rur i

ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowgq zintegrowang w kielichu z pierscieniem

montowang przez producenta. Sztywnos$¢ rur SN 12kN/m?2. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate
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Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢

jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdinice w_tolerancji

wykonania).

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach
istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana
ziemie na odktad sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie
nadajacy sie do zasypywania wykopdéw wywiezé poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru
inwestorskiego.
Szeroko$¢ wykopu przyjgé z warunku:

e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o Sciany
wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne rozpory.
W I|-szym etapie wykonywania robét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca
5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewoddw. Pogtebienia dna wykopdédw do rzednych
projektowanych wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze
wzgledu na wiasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke
wstepna wykonac z piaskéw drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywaé rownomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5 cm
uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki
dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i
zasypki wstepnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15
cm grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz
98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej
uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé¢ réwnomiernie, a grunt zageszczaé
niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna
uzywac sprzetu tylko lekkiego.
W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien scian. Demontaz rozpér prowadzic¢
z nalezytg uwagag, by wyeliminowac zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.
Cafa sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.
b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewoddw z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzic¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

Dokumentacja techniczna 8




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej - siegacz od ul. Ciepielowskiej

— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc j3
przed zanieczyszczeniem
— opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnié¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z dokumentacja.
Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie
ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw
(kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10
m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ 0,05 m.
d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw
betonowych 1000mm i 1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe.
Studzienki wykonywac réwnolegle z budowg przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w wykopie o
wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., zdnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwe zwiru wylaé podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd
studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wfasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu
1000 — 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.
W $cianach komory umieszczone zostang przez wytwdrce gumowe ztgcza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢é wyposaione w przejscia szczelne z PVC-U do podtaczen rur
kanalizacyjnych. Przejscia szczelne muszg posiadac¢ aprobate techniczng ITB.

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowac typu ciezkiego D-400 niewentylowane z wypetnieniem betonowym,
podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci
osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000
producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normga. Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci
nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej
grubosci do 10 mm.

Wymagania projektowe dla studni:

e beton klasy C35/45,

¢ nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %,
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¢ szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

e maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
¢ do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

¢ ze wzgledu na skfad sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka;

¢ minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

® pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek sciekowych.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywac sie bedzie za pomocg studzienek $ciekowych betonowych
500mm z czescig osadnikowg H=0,8m. Przejscie przykanalikdw przez $ciany studni wykona¢ za pomocg tulei
ochronnych.

Nalezy je budowaé w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu
C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowad typu jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

e beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

¢ maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

¢ do uszczelniania poszczegdlnych elementow wpustu stosowad nalezy elastyczng zaprawe PCC,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

® pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

f) Roboty montazowe

Wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400 z zamknieciem nieryglowanym wykonane zgodnie z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN 124.
g) Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych uzytkownikow.
h) Préby szczelnosci.
Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do

gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
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DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY

- PVC $200mm SN12 — 25,50m,

- PVC $250mm SN12 —5,40m,

- studzienka rewizyjno-potgczeniowa J1,0m betonowa prefabrykowana wykonana z betonu

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na
tawie fundamentowej. Kregi betonowe tgczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem - szt. 2.,

- studzienka rewizyjno-pofaczeniowe J1,2m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na
tawie fundamentowe;j. Kregi betonowe tgczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem - szt. 1.,

- studzienka niewtazowa z PP D 630. Gdra studni wykoriczona pierscieniem odcigzajagcym — 1 szt.,

- studzienki $ciekowe betonowe 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na tawie betonowej C8/10 - szt. 9.

16. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Szafka oswietleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
oswietleniowe;j.

Oswietlenie uliczne stupy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o wysokosci h=7m z
pojedynczymi wysiegnikami h=1,6m, L=0,6 posiadajgcymi kat nachylenia 5 stopni .oraz fundamentami.
Stupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony
chodnika z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania tych tabliczek. Stupy oswietleniowe nalezy taczy¢
docelowo w uktadzie jednofazowym zgodnie z warunkami przytgczenia. Doktadne stanowiska stupéw
powinien wskazac geodeta uprawniony.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej ledowe posiadajgce 32 diody o
maksymalnej mocy 71W (wysoko$¢ mocowania opraw 8m). Skutecznos¢ diod minimum 120 Im z wata na
oprawie. Temperatura barwy $wiatta 3500K, wspdtczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnos¢
diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do
+40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawy faczy¢ z linig kablowa za pomoca
ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm2. Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach
oswietleniowych zaprojektowano wktadki topikowe 1x6 A.

Linia kablowa

Spetniajgc  wymagania inwestora i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano zasilanie
oswietlenia odcinka ul. Ciepielowskiej z istniejgcego skrzyzowaniu na ul. Ciepielowskiej stupa
oswietleniowego. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Poszczegdlne odcinki kabla
wykonywa¢ w jednym kawatku od lampy do lampy bez wykonywania niepotrzebnych muf kablowych. Kabel
uktadaé na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla. W przypadku
gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliscie bezposrednio na dnie wykopu. W innych przypadkach gdy
dno wykopu jest kamieniste lub istniejgce zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i inne
moggce uszkodzi¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z zéttego piasku, nastepnie
utozy¢ kabel i zasypa¢ go 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie
rozciggna¢ na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci
co najmniej 0,5 mm2 a wykop zasypaé pozostatym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu stronach przepustéw, na
zapasach kabla oraz przed stupami oswietleniowymi, ktérych tres¢ powinna zawieraé typ kabla, jego
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przekrdj, trase, witasciciela oraz date utozenia. Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy
pozostawic¢ zapasy kabla dt.1,0 m. W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy natozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ¢ 75.

Uziemienia

Projektowany stupy oswietleniowy nr 2 nalezy uziemic¢ zgodnie ze schematem a wartos$¢ rezystancji nie
moze przekracza¢ R < 30Q. Uziom mozna wykona¢ z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 utozonej w rowie
kablowym w odlegtosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe w ilosci pozwalajacej uzyskanie
pozgdanej wartosci rezystancji. Tasme uziemiajgcg nalezy taczy¢ przez zastosowanie ztgcz krzyzowych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowié bedzie :

1) izolacja robocza przewodéw i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupéw

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez:

1) szybkie wytaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potgczy¢é metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno —
neutralng zytg PEN przewododw zasilajgcych.

Zestawienie powierzchni, dtugosci i typu projektowanej sieci
e projektowany kabel oswietl. YAKY 4 x 35mm2 L=65m
e projektowane aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane
0 stupy oswietleniowe h=7m z pojedynczymi wysiegnikami h=1,0m,
e |=0,6 oraz fundamentami szt. 2.
e projektowane oprawy o$wietleniowe Led-32/71W szt. 2.
e projektowane rury ostonowe DVK @ 75, L=6m.

Uwagi koricowe.

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne. Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem

terenu oraz trasg kabla w poblizu prywatnych posesji nalezy wykonywac recznie. W miejscach kolizji

projektowanego kabla oswietleniowego z istniejgcymi kablami energetycznymi zaprojektowano rury

ostonowe. Zachowa¢ odlegtos¢ 0,5m projektowanych stupéw od istniejgcych kabli energetycznych. Catos¢

robét wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykona¢ powykonawczy plan trasy

utozonego kabla z naniesieniem odlegtosci od punktéw statych. Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy

zgtosi¢ do :

e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania projektowanego kabla
oswietleniowego.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

17. DODATKOWE INFORMACIE

Dane o ochronie zabytkéw.

Teren, na ktdorym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Na trasie nie ma
obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;.

Przebudowywane ulice nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkdd gérniczych.
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Dane o przewidywanych zagrozeniach na $rodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

- Nie zachodzi koniecznos$¢ wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Nie zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dzienne;j.

Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Sl
uchwalonym uchwatg nr XXXV/206/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 wrzes$nia 2008 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sdl dla terenéw potozonych pomiedzy
ulicg Gtogowska i torami kolejowymi w kierunku na Kozuchdw do granicy z terenami Gminy Nowa Sél.
Zgodnie z zapisami MPZP dziatki objete inwestycjg stanowig pas drogi wewnetrznej (10KDW) oraz 7U na
ktorym przeznaczeniem uzupetniajgcym sgm.in. drogi wewnetrzne. Zatem rozwigzania projektowe s3
zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszajg jego postanowien.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe nawierzchni drogi, chodnikéow, budowe fragmentéw kanalizacji
deszczowej i oswietlenia ulicznego. Wszystkie te elementy bedg wykonane m. in. dla potrzeb obstugi
dziatek przylegajacych do pasa drogowego. Po zakonczeniu budowy nie wystgpig niedogodnosci
oddziatywujgce na tereny sasiednie, nie zajete dla celdéw budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci
zwigzane z realizacjg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg akceptowane przez wszystkich
zainteresowanych wiascicieli gruntéw i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z
obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach nr: 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48, 175 - obreb
0005 — Nowa Sdl Miasto w zakresie pokazanym na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”. Obszar
oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowi Nowosolska Dolina Odry (kod obszaru: PLHO80014) i potozony jest w odlegtosci 1,4km.
Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg réwniez na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym napowietrzne). W rejonie
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urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, a roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego  uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przestrzega¢ ustalen i wymogow zawartych w
pismach uzgadniajgcych projekt.

18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
— organizacja ruchu na czas budowy,

— roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drég i infrastruktury techniczne;j,
— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

— budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej,

— remont przepustu na rowie melioracyjnym,

— wykonanie robét ziemnych,

— utozenie kabli energetycznych oswietleniowych,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

— montaz stupéw oswietleniowych,

— roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- odcinki drég gminnych,

- sieci telekomunikacyjne,

- sieci energetyczne,

- sieci wodociggowe i gazowe,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- réw melioracyjny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére mogag stwarzaé¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- odcinki drég gminnych,

- sieci energetyczne,

- sieci gazowe,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie robét pod ruchem,

- wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu przekraczajgcego
100 dB,

- wykonywanie gtebokich wykopéw przy budowie kanalizacji deszczowej,

- wykonywanie prac na wysokosciach przy montazu stupow oswietleniowych.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

- wykonanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do 2,0 m,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemia,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego i sSredniego napiecia,

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
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Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
* zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatoéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
* ochrona przeciwpozarowa,
* nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:
mgr inz. Dariusz Rusnak
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