PRZEDMIAR ROBOT
WYKONAWCA: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczynski, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach nr 178/31, 163/1, 162/8,178/18,

178/46,178/48 obreb ewid. 5 Nowa SAl (siegacz od ul. Ciepielowskiej ) wraz z o$wietleniem
BRANZA INSTALACYJNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)

INWESTOR: Gmina Nowa Sél — Miasto

ADRES INWESTORA: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 12, 67 — 100 Nowa S4l
KOD CPV: 45100000-8, 45233290-8

OPRACOWAL: Bartosz Chrastek

DATA OPRACOWANIA: 25 wrzesien 2017



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA INSTALACYJNA

L.p. Numer ST Opis J.m. Obmiar
1. | D-03.02.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
11 w. Wyzn.a(.:zenle trasy i punk.tow wysokosciowych km 0,03
przy liniowych robotach ziemnych
2. | D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8
2.1 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o $r. 200 mm m 25,50
2.2 jw. Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o $r. 250 mm m 5,40
Studnie betonowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
2.3 jw. 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 1,00
mrozoodpornego, tagczonych na uszczelke
Studnie betonowe z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
2.4 jw. 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 1,00
mrozoodpornego, tgczonych na uszczelke
2.5 jw. Studzienka tworzywowa inspekcyjna 600mm szt. 1,00
2.6 jw. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,8m szt. 8,00
2.7 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek kanalizacyjnych szt. 22,00
2.8 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury wodociggowe;j szt. 15,00
29 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury gazowej szt. 7,00
2.10 jw. Demontaz istniejacych studzienek sciekowych wraz z utylizacja szt. 5,00
3. OBSLUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
31 ) Obstuga geodezyjna, dokumentacja kpl. 1,00

powykonawcza, kamerowanie




KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA INSTALACYJNA

. . Cena o
L.p. Numer ST Opis J.m. Obmiar jednostk. Warto$¢
1. | D-03.02.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
11 w. Wyznla(.:zeme trasy i punk'tow wysokosciowych km 0.03
przy liniowych robotach ziemnych
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
2. | D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8
2.1 jw. Woykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o $r. 200 mm m 25,50
22 jw. Woykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o $r. 250 mm m 5,40
Studnie betonowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
2.3 jw. 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 1,00
mrozoodpornego, tgczonych na uszczelke
Studnie betonowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica
2.4 jw. 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, szt. 1,00
mrozoodpornego, tgczonych na uszczelke
25 jw. Studzienka tworzywowa inspekcyjna 600mm szt. 1,00
. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
2.6 jw. szt. 8,00
H=0,8m
2.7 jw. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek kanalizacyjnych szt. 22,00
2.8 jw. Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej armatury wodociggowej szt. 15,00
29 jw. Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej armatury gazowej szt. 7,00
2.10 jw. Demontaz istniejgcych studzienek $ciekowych wraz z utylizacjg szt. 5,00
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA:
3. OBSLUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
31 ) Obstuga geodezyjna, dokumentacja kpl. 1.00

powykonawcza, kamerowanie

RAZEM DZIAL: OBSLUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23%:

OGOLEM KOSZTORYS:




