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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w ramach projektu przebudowy
drogi wewnetrznej w Nowej Soli, ktéra wiacza sie do ul Ciepielewskiej.

2. Podstawa opracowania

e Mapa geodezyjna,

e Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz 2181),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.
1729).

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w potudniowo-zachodniej czesSci miasta Nowa Sél. Dtugosé odcinka objetego
niniejszym opracowaniem wynosi ok. 400 m.

4. Opis stanu istniejgcego
Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Projektowana przebudowa drogi planowana jest na catym odcinku obecnie funkcjonujacej drogi
wewnetrznej, do ktdrej dojazd zapewniony jest poprzez zjazd publiczny z drogi gminnej 102476F - ul.
Ciepielowskiej. Istniejgca droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, na ktdrym wyrdznia sie
zabudowe przemystowo-handlowg a takze na poczatkowym odcinku w rejonie ul. Leszczynowej pojedyncza
zabudowe jednorodzinng oraz zabudowe wielorodzinng.

Obecnie droga wewnetrzna charakteryzuje sie znacznie zdegradowang nawierzchnig betonowg z lokalnymi
tatami z mieszanki bitumicznej oraz odcinkiem nawierzchni bitumicznej, na ktérej rowniez widoczne sg
spekania i ubytki ( odcinek od ul. Ciepielowskiej do budynku Laséw Panstwowych). Zasadniczo istniejgca
nawierzchnia nie spetnia wymagan technicznych a jej destrukcja spowodowana jest gtéwnie brakiem
prawidtowego odwodnienia drogi. Istniejgce wpusty uliczne z uwagi na brak ptynnosci niwelety oraz zty stan
nawierzchni jezdni nie spetniajg swojej funkcji.

Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,7 do 6,5m, jezdnia jest ograniczona na wiekszos$ci odcinka kraweznikiem
betonowym, ktéry rdwniez jest w ztym stanie technicznym.

5. Projektowane parametry obiektéw drogowych
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

e Droga gminna wewnetrzna,

e Klasa techniczna—,D”,

e - Kategoria ruchu — KR2

e -Szerokosc¢ jezdni: 5,5 m

e -szerokos¢ chodnikéw —1,5-2,0m
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6. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu

6.1 Oznakowanie pionowe

Projektuje sie dostosowanie (uzupetnienie i poprawienie) istniejgcego oznakowania pionowego do
projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z rysunkami.

Istniejgce znaki pionowe przedstawione sg na rysunkach w kolorze szarosci za$ projektowane znaki
posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia.

Do projektowanego oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki mate o licach zabezpieczajacych folig
odblaskowa typu 2, zamocowanych na stupkach z rur stalowych ocynkowanych. Znak A-7 projektuje sie
jako $redni.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla oznakowania poziomego i pionowego,
zawarte w zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

ZNAKI PIONOWE UL.CIEPIELOWSKA

Lp. Nr znaku strona

B-20
D-6a
D-4a
D-18
Tabliczka
D-4a
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6.2 Oznakowanie poziome
Nie projektuje sie oznakowania poziomego.

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Nowoprojektowane oznakowanie wprowadzone bedzie po zakorczeniu robét budowlanych zwigzanych z
przebudowg ulicy wewnetrznej w Nowe;j Soli .

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 15 grudziern 2018r.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wykonany bedzie przez wykonawce robdt
budowlanych i on tez zobligowany bedzie do jego uzgodnienia w odpowiednich jednostkach administracji
publicznej

opracowat:

mgr inz. Dariusz Rusnak
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