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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ciepielowskiej w m. Nowa Sol.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuja:

— wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie kanalizacji deszczowej,

— zakupienie 1 dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaly, przykanaliki,
studnie betonowe, studzienki Sciekowe, osadniki

— roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaly, przykanaliki, studzienki
sciekowe, studnie betonowe, osadniki

— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanaléw, przykanalikow,
studzienek §ciekowych, studnie betonowych, osadniki

— roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe r¢czne zasypka piaskowa lub gruntem z
odktadu tymczasowego,

— wymiana gruntu,

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

—  ulozenie kanatow z rur PVC SN12 kN/m? o $rednicy DN200mm, 250mm,

— wykonanie studni betonowych z elementow betonowych o §rednicy DN1000, DN1200,

— wykonanie studzienek wpustowych DN500 mm z elementéw betonowych z osadnikiem
0,8 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki,

— wykonanie studzienki inspekcyjnej tworzywowej 600mm,

—  wykonanie préb szczelnosci kanatow,

—  wykonanie kamerowania TV nowo wybudowanego kanatu deszczowego,

— odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot,

— regulacja wysokos$ciowa istniejgcego uzbrojenia wod.-kan.-gaz.

— Demontaz istniejgcych studzienek $ciekowych wraz z utylizacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
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1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gltowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatdéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoéch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore¢ roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienck
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a Sciang
komory roboczej.

1. MATERIALY
1.1. RURY kanalizacyjne i ksztaltki PVC SN12 kielichowe.
Kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek PVC SN12 lite.

2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne powinny sktada¢ si¢ z dennic monolitycznych (monolit tgcznie z kineta),
wyposazonych w zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podlaczenia rur PVC oraz kregow.

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigcksza niz 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1,

* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajagce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.
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2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. z
gotowych kregow z dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowaé z wypelnieniem betonowym typu cigezkiego D-400
niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkladki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnos$ci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka.

2.2.5. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stalag StOS.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wicksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegélnych elementow wpustu stosowaé nalezy obowigzkowo elastyczng
zaprawe PCC,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.3.1. WPUSTY ULICZNE

Wpusty nalezy zamontowac typu kraweznikowo - jezdniowych klasy D400.

2.3.2. KREGI BETONOWE

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, z betonu klasy
C35/45, wg KB1-22.2.6

2.3.3. PIERSCENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o S$rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stala StOS.

2.3.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.
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2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE I ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakow.
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.6. BETON

Beton hydrotechniczny C8/10, C12/15 1 C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.
2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsuni¢ciem si¢. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kolowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

3. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz srodka
transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci
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wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m do 1,5 m
nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmag stalowa.

4.4. TRANSPORT WPUSTOW DESZCZOWYCH

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre§lonag w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zalozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykonaé waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych umocnione
szalunkami badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed
przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.
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Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace iloSci mas ziemnych do zasypki
nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurociag nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa grub. 15 cm.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny speiniaé ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %eo,

Rure uktada si¢ ,,pod spad” kanatu na przygotowanym podtozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych PVC powinny by¢ prowadzone w
zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty budowlane. Podziatl,
nazwy, symbole i okreslenia"”K.R.II1.p.3.1.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1.0 m.,
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany odeskowane rozparte, przy czym przy
gruntach suchych i pélzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe nieszczelne.

5.5.2. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dlugos¢ przykanalika od studzienki S$ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o, do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wickszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° max. 90°
(optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podlogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odleglo$ci min. 1,0 m od siebie.
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5.5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wyst¢powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowacl
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew
o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanalach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na  zewnatrz studzienki.

Réznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

- komory roboczej,

- pierScienia odcigzajacego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.
wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowac¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D03.02.01

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawegdz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -
min. 1,20 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej
spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000
m? nawierzchni szczelne;j.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek §ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy §cieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢é podlaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwickszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienk¢ $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatu z rur w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanalowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinka na zlgcza

Etap II — po prdbie szczelnosci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem.

Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia materialu wypelniajacego strefe posadowienia rury, byta
co najmniej réwna wartoSci zageszczenia zasypki wlasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa
posadowienia rur powinna by¢ zaggszczona minimum do wartosci 90% Proctor. Pod drogami,
zageszezenie zasypki wlasciwej, a wiec takze strefy posadowienia rur, powinno by¢ do wartosci
minimum 95% Proctor.

5.5.6. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegdétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
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Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.5.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
pod kolektory sieci deszczowej zaleca si¢ zastosowanie iglofiltrow wplukiwanych, osiatkowanych na
dtugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych
zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw iglofiltrow nalezy podlaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy wykona¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.8. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci i wytrzymatosci nalezy stosowaé si¢ do
zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie zlagcza badanego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- rzg¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Elementy sktadowe robot obmierzane wedlug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja deszczowa (wykonana i odebrana),
- 1 szt. (sztuka) — studnie rewizyjne, studzienki §ciekowe, studzienki inspekcyjne (wykonane i
odebrane), regulacja uzbrojenia wod.-kan.-gaz., demontaz istniejacych studzienek Sciekowych
wraz z utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i1 Szczegotowsg Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét.

8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa
sztucznego PVC bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych okoto 600 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbioér ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy o zakonczeniu rob6t. Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.
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— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow,

— Odbidér wykonanych robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postgpu.

— Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robodt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

8.4.0dbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

—  badanie szczelno$ci studzienki,

—  badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy

uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu)

zostaly spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania przewodu i w zaleznos$ci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytulu re¢kojmi za wady fizyczne
wygasaja po uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty moéwigce o terminie
gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 metra biezacego robot zwigzanych z utozeniem kanalow, przykanalikow obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania rurociggéw kanalizacji deszczowej, wykonanie
wykopoéw wraz zich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i
transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, uktadanie rurociggow wraz z pracami
pomiarowymi i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki rurociggow,
wymiana gruntu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki
scickowej, kompletnej studzienki inspekcyjnej, wykonanie wykopéw wraz z ich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, odwodnienie
wykopow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, wymiana gruntu,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

- regulacja uzbrojenia wod.-kan.-gaz.

- demontaz istniejgcych studzienek sciekowych wraz z utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 13101:2002

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988

Beton zwykty

PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-C-96177:1958

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na gorgco

PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC i PE.

— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.

— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.
— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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