Szczeqof
Studzienka Sciekowa 2500

z _wpustem krawgznikowym

Szczegof
Studzienka sciekowa 2500

klasy D400

7 wpustem ulicznym

Pierscien betonowy 8650/420/620

Pierscien odciqzajqcy
$960,/9650/250
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Rura betonowa 500/ 1000
z osadzonq tulejq 2200

Rura betonowa #500/1000 7
z osadzonq tulejq 8200

Rura betonowa z dnem
$500,/1000

Rura betonowa z dnem
#500/1000
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klasy D400
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podsypka cementowo—kruszywowa

Szczeqo!

”C] ”

Skala

humusowanie 15cm

1:10

kraweznik betonowy 20x30

Sciek z dwdch rzedow kostki

Szczeqot "C2”7

Skala

1:10

betonowej gr. 8 c¢cm
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obrzeze Ibetonowe 8x30
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podsypka cementowo—kruszywowa
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fawa z oporem, beton klasy C12/15 60

1:4, gr. 5 ¢cm 15 20 25

podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 5 cm

fawa, beton klasy C12/15

Szczeqot "C4”
Skala 1:10

wypelnienie bitumicznqg masq zalewowq

kraweznik betonowy 20x30

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm
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kraweznik betonowy 20x30

Szczeqo!

1:4, gr. 3 cm 10(10

fawa z oporem,

20

”Cj”

Skala 1:10

beton klasy C12/15
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podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 5 c¢cm

podsypka cementowo—kruszywowa

1:4, gr. 5 cm
tawa z oporem, beton klasy C12/15

Szczeqof
/jazd publiczny

Sciek z kostki betonowej szerokosci 20 cm
obnizony o 2 cm w stosunku do krawedzi nawierzchni
jezdni na tawie betonowej, beton klasy C12/15

kraweznik betonowy wyniesiony
w stosunku do $cieku +2 cm
w stosunku do nawierzchni zjozdu 0 cm

kraweznik betonowy

wyniesiony nad jezdnig +12 cm
dtugos¢ odcinka przejsciowego 2 m

na fawie betonowej

lawa, beton klasy C12/15

15 I 20 | 25

Przekro] A=A

/jazd publiczny /ajzd indywidualny
| 2% _i%

podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 5 cm

1—-

opornik betonowy 15x30
na lawie betonowej z oporem
beton klasy C12/15

7 oporem, beton klasy C12/15 konstrukcja jezdni

na tawie betonowej
kraweznik betonowy
wyniesiony nad jezdniq +12 c¢cm
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dfugos¢ odcinka przejscioweqo 2 m /I/

na fawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15

kraweznik betonowy

na lawie betonowej z oporem,
beton klasy C12/15
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obrzeze betonowe 8x30
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na flawie z oporem, beton klasy C12/15

nawierzchni zjazdu +1cm
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konstrukcja zjazdu publicznego

zestawienie warstw ujeto w tabeli
Szczegol "C4”

Konstrukcja zjazdu

1. warstwa scieralna — (AC 11S) gr. 4cm
2. warstwa wigzgca — (AC 16W) gr. 8cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana
0/31,5 gr.20cm z kruszywem C90/3
4. warstwa mrozochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym o gr. 22cm z uwagi na podfoze
konstrukcji nawierzchni zaliczone do grupy nosnosci G3

fawa z oporem, beton klasy C12/15

INWESTOR

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ

szerokos¢ wg pIImu sytuacyjnego na ftawie betonowej z oporem,

opornik betonowy 15x30

Tytut rysunku

T
M |NA DZIALKACH NR 178/31,163/1,162/8,178/18,178/46,178/48
- SIEGACZ OD UL. CIEPIELOWSKIEJ
GMINA NOWA SOL Stadium Projekt wykonawczy
- MIASTO Branza Drogowa
Skala rysunku
PROJEKTANT Szczegdty konstrukcyjne 1:20

na tawie z oporem, beton klasy C12/15

beton klasy C12/15

archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYNSKI

Numer rysunku 3 Nr arkusza 2 | Data opracowania | 2017.09.25
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
. projektowanie bez
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak 12/96/2G ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
. projektowanie bez
Sprawdzajgcy | mgr inz. Damian Lewandowski| 7131/55/P/2001 | ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej




