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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna

Niniejszgq opinie opracowano na zlecenie Biura Projektéw i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,INTERPROJEKT"” Dariusz Rusnak z siedzibg przy ul. Kaczawskiej 13, Dziwiszow.

Teren badan obejmowat pas drogowy ulicy Ciepielowskiej w Nowej Soli, woj. lubuskie. Na
wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacego przedmiotowg dziatka.

Wykonane badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warstw geotechnicznych, okreslenie

ich parametrow fizyko — mechanicznych, ustalenie gtebokosci zwierciadta wéd gruntowych.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania jest ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podioza oraz
okre$lenia rodzaju i grubo$ci warstw konstrukcyjnych dla projektowanej inwestycji w Nowej Soli na
podstawie materiatow archiwalnych oraz badan wtasnych wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA.

Teren przewidziany do przebudowy potozony jest w Nowej Soli w pasie drogowym ulicy
Ciepielowskiej.

Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie

zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechniczne;.

Stan zagospodarowania oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na

zatgcznikach graficznych 1.

3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, co do lokalizacji i ilosci otworéw w celu realizacji zadania
geologicznego wytyczono, a nastepnie wykonano 4 sondowania rdzeniowe RKS o gtebokosci 2,0m
kazdy. Lacznie przewiercono 8,0 mb (zat. 2). W trakcie robdt ziemnych na biezaco prowadzono ocene

makroskopowg gruntow, ich klasyfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.
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Prace polowe oraz interpretacje wynikow wykonat zespot geologow: mgr inz. Krzysztof Kominowski nr
upr. VI-0384, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Po zakoriczeniu tych prac — otwory zlikwidowano przez zasypanie i zageszczenie gruntu.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach. Po uptywie godziny od zakonczenia wiercen zwierciadto wod
gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci od 0,90m ppt (otwory 2,3,4) do 1,25m ppt w otworze nr 1.
Nie wyklucza sig, ze intensywno$¢ i poziom wod gruntowych w omawianych obszarze moze podlegac
okresowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych

roztopdw.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Przebadane podioze jest mato zrdznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkdw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan - warunki proste. Biorgc pod uwage norme PN-B-06050:1999, litologie oraz parametry

geotechniczne wydzielono nastepujace warstwy (zat. 2-3):

Warstwa I to piasek préchniczy, ktéry nawiercono w otworach o nr 2 i 4 o migzszosci od 0,35m (otw.2)
do 0,40m (otw.4). Grunty tej warstwy zalegajg w stanie Sredniozageszczonym o Ips=0,40 dla ktorych
Wn( = 17,90%, y(™ =16,60 kN/m?3, kat tarcia @, = 29,90°.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac¢ jako watpliwe. Pomimo przecigtnych warunkéw wodnych grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podtoza G2 (zawarto$¢ czesci organicznych). Pod wzgledem kategorii urabialnosci
grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne.

W otworach 1 i 3 pod warstwami konstrukcyjnymi stwierdzono zaleganie pospdtki i pospétki z

domieszkq gleby stanowigce podsypke o migzszosci 0,10m.

Warstwa Il wyksztatcona jest w postaci piasku pylastego, ktéry nawiercono we wszystkich otworach o
migzszosci od 1,30m (otw.2) do 1,85m (otw.1). Grunty tej warstwy zalegajg w stanie
Sredniozageszczonym o Ips=0,56 dla ktdrych Wn( = 16,40%, y(™ =17,20 kN/m3, kat tarcia ®y = 38,90°.
Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty tej warstwy nalezy

zakwalifikowaé jako watpliwe. Pomimo przecigtnych warunkéw wodnych grunty te kwalifikujg sie do
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grupy nosnosci podtoza G2. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Otwory wykonane w jezdni celem okreslenia warstw konstrukcyjnych:

Otwor 1

0,00-0,05m - asfalt
0,05-0,15m - pospdtka
0,15-2,00m - piasek pylasty

Otwor 2

0,00-0,10m - asfalt

0,10-0,20m - stabilizacja piaskowo cementowa
0,20-0,35m - piasek pylasty

0,35-0,70m - piasek préchniczy

0,70-2,00m - piasek pylasty

Otwoér 3

0,00-0,03m - asfalt

0,03-0,23m - plyta betonowa

0,23-0,33m - pospotka z domieszkg gleby
0,33-2,00m - piasek pylasty

Otwor 4

0,00-0,07m - asfalt

0,07-0,20m - stabilizacja piaskowo cementowa
0,20-0,60m - piasek prochniczy

0,60-2,00m - piasek pylasty
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6. WNIOSKI

1.

Przeprowadzone badania geotechniczne miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne sg generalnie
proste.

Na podstawie czterech otworéw wykonanych w rejonie projektowanej przebudowy drogi w
miejscowo$ci Nowa Sol wykazano, ze wystepujace w podiozu grunty rodzime wyksztatcone sq
w postaci piaskéw prdéchniczych (warstwa 1), oraz $redniozageszczonych piaskdw pylastych,
(warstwa II).

Grunty warstwy |i Il pod wzgledem grupy no$nosci podtoza zaliczono do kategorii G2.

Wystepowania ciggtego poziomu wod gruntowych stwierdzono we wszystkich wykonanych
otworach na gtebokosci od 0,90m ppt (otwory 2,3,4) do 1,25m ppt w otworze nr 1
Nie wyklucza sig, ze intensywno$¢ i poziom wod gruntowych w omawianych obszarze moze
podlegaC okresowym wahaniom w zalezno$ci od intensywno$ci opaddw atmosferycznych lub
wiosennych roztopow.

W rejonie wszystkich wykonanych otworéw nawierzchnie stanowi warstwa asfaltu o migzszosci
od 0,03m (otw.3) do 0,10m (otw.2). W otworach nr 2,4 pod warstwg asfaltu stwierdzono
stabilizacje piaskowo-cementowg natomiast w otworze nr 3 stwierdzono beton o migzszosci
0,20m. Szczegotowy opis przewierconych warstw przedstawiono w pkt. nr 5 niniejszej opinii

oraz w zat. graf. nr 11 2.

Spis zatacznikow:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otworow skali 1:50

3. Objasnienia symboli i znakdw
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Ootwor nr 1

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne

'‘GEOMETR" A. Pierzchata Brudka Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski
ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka
telffax: 074 8475103, kom: 606114608 P grinz. 29

Wys. mnpm.: 66,1 Skala 1: 50

Data rozpoczecia wiercenia 24.03.2017r Data zakonczenia wiercenia 24.03.2017r
System wiercenia mechaniczny - udarowy
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8
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Piasek pylasty, barwa brazowa

Piasek pylasty, barwa brgzowa
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