Nowa Sol, 2017-11-21
STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.147.2017

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Zatgeznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzeénia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), w dniu ...23.11.2017..... w Starostwie Powiatowym
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono naradg koordynacyjna.

Sposob przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw i za pomocg srodkow komunikacji
elektroniczne).

Opis przedmiotu narady:
PR_K KD  Projekt przylacza kanalizacji deszczowe)
Sl E EO Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe]

Lokalizacja obiektu:
m. Nowa Sél, obr. 5, dz.162/8, 178/31 i inne wg zatacznika

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
ARCHIDROG Pracownia Projektowa
60-783 POZNAN, ul. Grunwaldzka 21

Na wniosek z dnia: 2017-11-13 Znak:

Data wplywu: 2017-11-21

Imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Lestaw Kuczynski
GEODETA POWIATOWY
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Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imig 1 nazw1sk0 uczestnika
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Oznaczenie reprezentowanych podmiotow

Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:
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Inne uwagi:

Integralng czescia kartograficzng niniejszego protokolu sg plansze projektu bpatrzone klauzula, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
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Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjne;j:

imie, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjnej.
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SPOLKA GAZOWNITT WA

Poiska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy W Gorzowie Wielkopolskim

L. Sikorskiego 73 , 66-400 Gerzow Wielkopolski

Gazownia w Zielonej Gorze Ul Zacisze 13

Placéwka Gazownicza w Nowej Soli
Ul. Warynskiego 5

67-100 Nowa Sol

Tel 683298537,683298538

romuald. frackowia@psgaz.pl

B /" f s & 7 - { L
Wasz znak: Erdtade dio LG E, 22t owa B5i. B Ao,
Nasz znak: 5 G-WI00/ZIELFRZUDPY. 34./12017/N.S0L

Dot.: Opinia do tematu: P~ /J

............... kot A A ATPPRE =

1. Skrzyzowania z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z norma (1)

2. Zachowaé bezpieczne odlegtoéci poziome od sieci gazowej zgodnie Z rozporzadzeniem (2) i (3) lub
zarzadzeniem (4);

3, Prace ziemne W poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

4 O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ Gazownie W Zielonej Gorze _Placowka w Nowej Soli
ul. Warvriskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;

5 W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynaych gazociggow © cisnieniu do
0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem do prac przestac zlecenie do Gazowni w Zielonej Gorze — Placowka
Gazownicza w_Nowej Soli  Waryriskiego 5 2 podaniem: numery uzgodnienia, aumeru telefonu, nazwiska
osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac Z ramienia wykonawcy, numeru wonta bankowego, céwiadczenia
ptatnika podatku VAT,

5. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustalic rzeczywiste rzedne posadowienia gazociagow. W przypadku
odkrycia przewodu gazowego W trakcie prowadzonych prac ziemnmnych nalezy zabezpieczyt wyptycone odcinki
zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub je przebudowac. Sposéb zabezpieczenia ustalié z Mistrzem Brygady
w Nowej Soli Panem Frackowiak Romuald tel. 68 3298538

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy urzadzen gazowych, inwestor wystapi do Zaktadu w Zgorzelcu
o wydanie warunkow technicznych na przebudowe tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinig
w Zakladzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny Koszt

8. Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowe] podlega protokolarnemu odbiorowt przez
przedstawiciela Gazowni w Zielonej Gorze-Placowka Gazownicza w Nowej Soli.

9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w
systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych fobgt oraz za uszkodzenia i szkody, kiore w przysziosci moga
powstaé na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww.
zadan, oprocz kosztow usunigcia uszkodzenia 1 pokrycia strat gazu, moga byé obciazeni dodatkowymi
kosziami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow, z tytulu przerw w dostawie gazu,

a takze kosztami naprawy urzadzen pomiarowych, iezeli ulegng uszkodzeniu w Wyniku zaistniatego zdarzenia.
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obowiazujace przepisv i nomy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi;

@) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 . W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie z pozniejszymi zmioanmi

(3) Zarzadzenie Ministra ¥gcznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do gg_i?:réi% plynéw lub gazow W
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opinia do projektu przesytana e-mailem do NK

Tytut maila w formie 23-11-2017

147/2017] Temat przystany z narady koordynacyjnej

Tekst: Siec elektroenergetyczna oswietleniowa przytgcze kanalizacji deszczowej
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

- w przypadkach kolizji inwestycji z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapi¢ do Orange
Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gorze pl Pocztowy 1 o
wydanie warunkow na zabezpieczenie [ub przebudowse urzadzen telekomunikacyjnych.

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.Orange.pl (obstuga klienta/formularze)

- kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zfozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Padstwowego Inspektora Nadzoru
Budowl!anego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztédw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

|
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| | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

‘ Skala mapy 1:500
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N siogl eobdl | 1902017 [:] Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego
Nazwa migjscowasci Nowa Sal 3 ) i : 8 .
:I Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej
—_— Numer dziatki 18/15; 19/6; 29/2; 52/7; 63/4; 86/4 .
identyfikaor 080401 _1 —— Krawgznik betonowy 20x30cm
Jednostka ewidercyjna
razwa m NowasS8l L TTTT" Obrzeze betonowe 8x30cm
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p o reperu paristwowego hr 102 Wp1 o———— Projektowane studnie wpustow deszczowych
e S
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65-410 Zielona Gara, ul. Fabryczna 13A
NIP 929 18 43 460, REGON 081 082 466 162/8  Numery dzialek objetych inwestycig

zagospodrowane gruntdw, Zokalizowanych w granicach projektowane) | brak O_. Pmiektowane slupy i oprawy oéwietieniowe
inwestycji "

Nie wyklucza sig istrienia w terenie rowniez uzbrojenia, o Ktorym brak Rury ostonowe na kablach energetycznych

bylo informacji branzowych | ie zostalo adnalteziono w czasie
inwentary zacji geodezyjne)

Granica istniejacych dziatek
=« — Zakres inwestycji
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Stadium Projekt zagospodarowania terenu
GMINA NOWA SOL
- MIASTO Branza drogowa, instalacyjna, elektryczna
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Dot.: dokumentacja projektowa przebudowy drogi
178/31, 163/1, 162/1, 178/18, 178/19, 178/10 obreb ewid. 5 Nowa Sdl (siggacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z

oswietleniem.

Gmina Nowa S¢l - Miasto w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2017 r. informuje, ze

wyraza zgode na:

o podiaczenie projektowanych trzech wpustow deszczowych wraz z przykanalikami do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;
o podiaczenie projektowanych dwoch opraw oS$wietleniowych do istniejgcej siec

Nowa Sél, 13.11.2017 r.

Pracownia Projektowa
ARCHIDROG

ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach

o$wietleniowej w ul. Ciepielowskiej poprze stup znajdujacy sie na zjezdzie.

Sprawe prowadzi:
Ewa Staruch — Z-ca Naczelnika Wydziatu Inwestycji
Tel. 068 459 03 59, kom. 784 60 95 92
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Jatek Mile\vski
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Dot. : dokumentacja projektowa przebudowy drogi
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Nowa Sél, 22.11.2017 r.

Pracownia Projektowa
ARCHIDROG

ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach nr:

178131, 163/1, 162/1, 178/18, 178/19, 178/10 obreb ewid. 5 Nowa Sdl (siegacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z

oSwietleniem.

Gmina Nowa Sol - Miasto informuje, ze uzgadnia bez uwag przedtozong dokumentacje
techniczna ,Przebudowy drogi wewnetrznej (siggacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z oswietleniem”.

Sprawe prowadzi:

Ewa Staruch - Z-ca Naczelnika Wydziatu Inwestycji

Tel. 068 459 03 59, kom. 784 60 95 92
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ull.. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95 736 56 42, fax 95 736 56 08

Gazownia w Zielonej Gorze archidrog
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Gora Pracownia Projektowa Witold Orczyniski
tel.(68) 3298527 ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan
Wasz znak : 4/6/17/2018 Zielona Gora, 18-05-2018
Nasz znak: PSG.G0.0019.763.400073.18
nr 208/05/2018

Dot.: uzgodnienie ,Przebudowa drogi wewnetrznej ( siegacz od ul. Ciepielowskiej) wraz z

o$wietleniem”
Rodzaj uzbrojenia podziemnego: przepust drogowy, kanalizacja deszczowa ( studnie, wpusty,
przykanaliki), o$wietlenie drogowe

Miej . tveii:
Miejscowosé:. Nowa Sél, ul. Ciepielowska, dz. nr 178/31, 163/1, 162/8, 178/18, 178/46, 178/48.

W obrebie opracowania projektowanego zlokalizowana jest sie¢ gazowa:

sredniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $érednicy dn 160 [mm], dn 90 [mm],
zaznaczona na mapie kolorem zielonym wedtug inwentaryzacji geodezyjne;.

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm)], dn 50 [mm], zaznaczona
na mapie kolorem zottym wedtug inwentaryzacji geodezyjne;.

Prace ziemne w odlegtosci 2,0 [m] od istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Przed przystgpieniem do prac na skrzyzowaniu z siecig gazowg wykonaé wykopy kontrolne
okreslajgce posadowienie sieci gazowej.

W przypadku zmian rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ minimalne nakrycie wynoszgce od 0,8 m]
do 1,2 [m] dla istniejacej sieci gazowej.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci poziome i pionowe projektowanej sieci uzbrojenia terenu
od istniejgcej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe [Dz. U. z 2013 Poz.
640.] ¢4..

zagospodarowanie terenu, branza drogowa

» przy wykonywaniu prac nawierzchniowych wymaga sie, aby odlegto$¢ w pionie miedzy gérng
sciankg rury gazowej lub gérng $ciankg rury ostonowej, a powierzchnig jezdni wynosita nie
mniegj niz 1,0 [m] przy czym nie mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

» utozenie projektowanego przepustu wykonaé w odlegtoéci 0,50 [m] gérnej zewnetrznej $cianki

azociggu, natomiast zagtebienie gazociggu prz konywaniu prac nawierzchniowych gruntu

powinna wynosié¢ od 0,8 [m] + 1,2 [m] od podbudowy rowu.

» gazocigg stalowy dn 50 [mm] zlokalizowany w przepuscie zabezpieczy¢ przy wykorzystaniu
rury ostonowej dwudzielnej.

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego:
> strefa kontrolowana dla istniejacej sieci gazowej -1,0 [m];
» przy skrzyzowaniu gazociggu z linia kablowa elektroenergetyczng podziemna o napieciu do

15 KV odlegtos¢ pionowa od $cianki gazociggu nie moze byé mniejsza niz 0,2 [m].
» kat skrzyzowania z linia kablowa nie mniejszy niz 20 ° - verte-

a
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Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo protokolarnemu
odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Zielonej Goérze.

Uzgednienie jest odptatne. Nalezno$¢ za dokonane uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu nalezy
uregulowac¢ na podstawie dostarczonej faktury VAT,

Opinia wazna jest tgcznie z mapag stanowigcs
zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

Obowiazujgce rozporzadzenia i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 1.]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzeénia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki ich usytufowanie.

RozporzadzenieRady ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu ( Dz. U. z 2010 pz.1468)

Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 8 fipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwodcig wystgpienia w migjscu pracy atmosfery wybuchowej ( Dz.
U,z 2010r. Nr 138., poz. 931))

inne: Vademecum:

Gazociggi polietylenowe w PSG. Projektowanie, budowa , naprawy. Vademecum Wydanie 1 z dnia 7 listopada 2016r .
Gazociggi stalowe w PSG. Projektowanie, budowa , naprawy. Vademecum Wydanie 1 z dnia 7 listopada 2016r.

Pismo dla inwestora informujace o zachowaniu ostroznosci w trakcie prowadzenia robot ziemnych w pobiizu czynnej sieci
gazowe;.

Otrzymuja:cls Adresat, 2. GZ ala e podpis uzgadniajacego

KEEVOWHIY

s ST .
~ Gazownia Ly Lidona) Gorme

Wigstabk Nadoiny
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. 95 736 56 42, fax. 736 56 08

Gmina Nowa Sdl - Miasto

Gazownia Zielona Gora
ul. Zacisze 13,
65-775 Zielona Goéra Zielona Gora, 18-05-2018

Szanowni Paristwo,

w zwigzku z otrzymaniem informacji o planowanym rozpoczeciu robdt polegajgcych na
wykonaniu prac ziemnych, uprzejmie informuje, ze w m. Nowa Sél, ul. Ciepielowska, dz. nr
178/31, 163/1, 162/8, 178/18, 178/46, 178/48. istnieje sie¢ gazowa {j.

> $redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dn 90 [mm],
» niskiego cisnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dn 50 [mm],

Prosimy o przekazanie informacji wykonawcy tego zadania, ze prowadzenie robét sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia i mienia. Uszkodzenie sieci
gazowe] moze by¢ powodem znacznych strat jakie poniesie operator gazowe] sieci
dystrybucyjnej z tytutu odszkodowan dla odbiorcow gazu za przerwy w dostarczaniu gazu,
kosztéw naprawy urzadzen pomiarowych, ktére ulegng uszkodzeniu, wartosci gazu utraconego
w wyniku zdarzenia, kosztéw naprawy sieci gazowe;.

Roszczen tych bedziemy dochodzi¢ od sprawcy uszkodzenia sieci.

Z powazaniem

Otrzymuja: Wie
. (D.Adresat, j
){2. ala Gazownia w Zietenej Gorze

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Al. 11 Listopada 91k, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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