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1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kablowej sieci
oSwietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej ul. Ciepielowska w miejscowosci
Nowa Sol.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentow
przetargowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wymienionych
w pkt. 1.1.
e wykonanie kablowej linii energetycznej 0,4 kV oswietlenia ulicznego
e stawianie wolnostojacych stupow oswietleniowych.
e montaz opraw oswietleniowych
e zabudowa rur ostonowych

4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
4.1.  Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu
pieszych.
4.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem
ruchu.
4.3.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego
,wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej.
korespondenc;ji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg 1
projektantem.
4.4. Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.
4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
4.6. Ksigzka obmiarow- akceptowany przez Inspektorat nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami,
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stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen,

szkicéw 1 ew. Dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja

potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru.

4.7. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji.
4.9. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanego zadania.
4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa- czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary bedacego przedmiotem robot.
4.11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich iloéci ( przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Tren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
4.12.

Zadanie budowlane- czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigcego odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji
techniczno- uzytkowych.

5. Informacje o obiekcie

5.1.

Prace wykonywane beda na odcinku istniejacej drogi miejskiej ul. Ciepielowska
w miejscowosci Nowa Sol.

5.2. Nawierzchnia drogi obecnie jest utwardzona oraz posiada pobocza trawiaste i

chodniki.

6. Budowlane roboty elektryczne

Wymienione ponizej prace wykonywane beda na urzadzeniach catkowicie
wytaczonych spod napiecia i polega¢ beda na:

- ulozenie kabla o$wietleniowego

- stawianie shupow oswietleniowych

- montaz wysiegnikow oraz opraw oswietleniowych

- podmostkowanie i podtaczenie urzadzen

- wykonanie ochrony przed porazeniem, oraz pomiary powykonawcze

7. Dane elektryczne:

- moc przylaczeniowa —12,0 KW

- moc zainstalowana — 0,2 KW

- wspotczynnik jednoczesnosci — 1,0

- moc rozruchowa opraw — 0,4 KW

- napigcie zasilania - 230V

- wspotczynnik mocy ( zatozony ) 0,93
- ukfad pracy sieci TN — C
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8. Organizacja i wykonanie robot:

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasg kabla w poblizu ciggow

komunikacyjnych

nalezy wykonywac recznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla o§wietleniowego z istniejacymi urzadzeniami oraz
kablami

energetycznymi zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac¢ odleglos$¢ 0,5m projektowanych stupow od krawedzi jezdni 1 istniejacych kabli

energetycznych.

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykona¢ powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odlegtosci od punktow

statych.

Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakosci wykonania projektowanego

kabla

oswietleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym wzdtuz ulicy Ciepielowskie;.

Poszczegdlne odcinki kabla wykonywa¢ w jednym kawaltku od lampy do lampy bez

wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej

powierzchni kabla.

Projektowane stupy o$§wietleniowe h=7 m z pojedynczymi, wysiegnikami h=1,18 1 L=0,6

oraz zrodtami §wiatla typu Led-71W, montowac zgodnie z planem sytuacyjnym

drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od strony ulicy z mozliwoscia dostepu i

swobodnego otwierania tych tabliczek.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej ledowe posiadajace 32

diody o maksymalnej mocy 71W (wysoko$¢ mocowania opraw 8m).

Skuteczno$¢ diod minimum 120 lm z wata na oprawie .

Temperatura barwy §wiatla 3500K, wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 77.

Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w

temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum

5 lat.

Oprawy laczy¢ z linig kablowa za pomoca ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3
X 2,5mm?.

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano wktadki

topikowe 1x6 A.

Doktadne stanowiska stupéw powinien wskaza¢ geodeta uprawniony.

Projektowany stup o$wietleniowy nr 2 nalezy uziemi¢ zgodnie ze schematem a

warto$¢ rezystancji nie moze przekracza¢ R <30Q) .

Uziom mozna wykona¢ z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 utozonej w rowie

kablowym w odleglosci 15¢m od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe typu

Galmar w ilosci pozwalajacej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji .

9. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :
1) izolacja robocza przewodow i kabli.
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2) obudowa i zamknigcie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) samoczynne szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z
ochronno — neutralng zylag PEN przewodow zasilajacych.

10. Zestawienie materialow:

Lp. | Material Jed. llosé
miary

1 Kabel YAKY 4x35mm?2 m. 65
2 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany h=7m z fundamentem szt. 2
3 Wysiegnik aluminiowy pojedynczy prosty h=1,18m L=0,6m szt. 2
4 Oprawa Led —32/71W szt. 2
5 Przewdd YDYZo 3 x 2,5mm? m. 18
6 Wkiadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 2
7 Ztagczka 1ZK szt. 8
8 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 60
9 Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 16szt x 1,5m) kpl. 1
10 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 4
11 | Rura ostonowa DVK & 70 m. 6

11. Wymagania materialowe:

- Instalowane przewody, kable, stupy i aparatura muszg posiadac¢ certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i instalowania w Polsce.

- Podczas transportu, sktadowania 1 montazu wszystkie materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji 1 w czasie prowadzenia robot
nalezy poinformowa¢ prowadzacego nadzor budowlany oraz inwestora.

12. Wymagania dotyczgce sprzetu:

- Sprzet, urzadzenia i maszyny niezbedne do wykonania wymienionych powyzej
robot budowlanych winien posiada¢ aktualne przeglady techniczne dopuszczajace
do uzytkowania.

- Pracownicy obstugujacy sprzet urzadzenia 1 maszyny na terenie budowy winni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

13. Odbior robot budowlanych

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie inwestorowi o
gotowosci obiektu do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej:

- badanie rezystancji izolacji

- badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- odbior pasa drogowego

- atesty 1 Swiadectwa zabudowanych urzadzen

- projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi
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14. Przepisy zwiazane

13.1 Rozporzadzenia i Ustawy

- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

13.2 Normy
- PN-EN 13201-1-2007 Os$wietlenie drog.
Czes¢ 1 Wybor klas oswietlenia.
Cze$¢ 2 Wymagania o$wietlenia.
Czes¢ 3 Obliczenie parametrow o$wietleniowych.
Cze$¢ 4 Metody pomiaru parametrow o$wietlenia.
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN- Norma SEP 002 Projektowanie 1 budowa kablowych linii
elektroenergetycznych.
- PN- Norma SEP 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
(uziemienia i przewody ochronne) .
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