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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustow w zwigzku z przebudowa drogi
wewnetrzne] zlokalizowanej na dziatkach nr 178/31, 163/1, 162/8, 178/18, 178/46, 178/48
obregb ewid. 5 Nowa Sol (siggacz od ul. Ciepielowskiej ) wraz z oswietleniem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
przepustow z rur PEHD 1 obejmuja:

* wykonanie przepustu z rur PEHD $rednicy @60 ¢cm na fundamencie z kruszywa
naturalnego grub. 20 cm z dwoma $ciankami czotowymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub shuzacy
do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. Wyroby budowlane

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIiORB D-M.00.00.00.Wymagania ogélne. Moga by¢ stosowane wyroby oznakowane
znakiem CE Iub budowlanym.

Wyrobami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej STWiORB sa:

2.1. Rury $rednicy 60 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur
PEHD, ktére powinny spelnia¢é wymagania aktualnej aprobaty technicznej Instytutu
Badawczego Drég i Mostow w Warszawie
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Wyréb jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, dlugotrwalym zetknieciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposob okreslania wedhug | Jednostka Wymag’a na
wartosc

1. Szty?vnosc‘prrzy d_eformacp rury w wielkosci 3% PN-EN 18O 9969:1997 KPa 3
nominalnej érednicy wewnetrznej -

2. | Odpornos¢ na przebicie S8 3619 metoda B-50 mm 1,100

7 5 . . :

3 Wytr;yma{osc na 30@ deformacje nominalnej PN-EN 1446:1999 i bez ’

$rednicy wewnetrznej rury uszkodzen

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajgcego
oraz wymuszajacego wspotprace rur z otaczajagcym gruntem.

Parametry rur:

Srednica nominalna rury | Przekroj w $wietle | Srednica wewnetrzna | Srednica zewnetrzna
(mm) (m®) (mm) (mm)

1. 600 0,38 600+2% 724+2%

L.p.

Dhugosé¢ handlowa rur wynosi 6,0m, 7,0m 1 8,0m.

Odcinki rur mozna tgezyé za pomocg kacznikow w poslaci opasek zaciskowych. W zaleznosci od
warunkow zastosowania stosowane sa polaczenia standardowe i1 wodoszczelne. Polaczenie
wodoszczelne uzyskuje sie poprzez dodatkowe uszczelnienie tasma gumowa zaciSnigtg stalowg
opaska zaciskajaca. Nalezy stosowac polaczenia wodoszczelne.

2.1.1. Skladowanie rur

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na
karbach na calej dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m.
Rury ukiadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie.
Uktadanie mozna wykonywaé z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.

2.2. Mieszanka

Na tawe pod rury nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego nielamanego o uziarnieniu
cigglym 0/22 spelniajacego - wymagania PN-EN13242 dla kategorii Ga75 1 fis o wskazniku
roznoziarnistosci = 5.

2.3 Scianki czolowe przepustu

Scianki czolowe przepustu nalezy wykonaé jako typowe wg KPED karta 03.95 z betonu
C25/30, proste (bez skrzydetek) na fundamencie. Zaleca si¢ wykonanie $cianki jako elementu
prefabrykowanego.

2.4. Wyroby do umocnienia wlotu i wylotu
Do umocnienia wlotow i wylotow nalezy zastosowaé plyte betonowsa typu PA-II gr.10 cm,
uktadang na podsypce piaskowej i geowldkninie separacyjne;j.
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2.4. Grunt na zasypke
Nalezy stosowaé pospotke o uziarnieniu do 20 mm i wskazniku réznoziarnistosci > 5.

2.5. Zalewa drogowa spetniajaca wymagania PN-EN14188-1 lub PN-EN14188-2.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Roboty ziemne mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajgcego wymagang doktadnos¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

o Minimalna grubosé
g ; Maksymalna grubos$¢ warstwy :
, . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zageszczajace ; po zaggszezeniu P
zageszezen gorna Scianka przepustu
(m) ()
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Phyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu
statycznym 15 kN /m? 8 0,33 0,50
Walec wibracyjny o obcigzeniu
statyczaym 15 kN /m? 6 ki Lt

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do rozladunku i ukladania rur.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORD D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4.2. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.3. Kruszywo na tawe i grunt na zasypke oraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
S.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

3.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé w oparciu 0 Dokumentacje¢ Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu
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Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzgdng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ r¢eznie nienaruszajge struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia do +2 cm. Dno wykopu musi mieé
nadany spadek zgodnie z projektem.

5.2.3. Wykonanie lawy pod przepust

Na tawe nalezy uzy¢ mieszanki opisanej w pkt. 2.2. Minimalna grubo$¢ lawy musi wynosié
30 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) 25 cm. Eawy nie wolno wykonywaé w
przemarzni¢tym wykopie.

Lawg nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ na uprzednio przygotowanej lawie zgodnie z punktem 5.2.3,
zaniwelowaniu rzgdnych posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

W przypadku, gdy rura ma tgczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
rozluznienia polaczen.

Rura po ulozeniu musi zosta¢ unieruchomiona w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego
polozenia w czasie zasypywania i zageszczania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek ulozenia rur w planie wynosza +5cm oraz
rzednych +lcm.

Polaczenia nalezy wykona¢ jako wodoszczelne. Rury winny by¢ obciete w plaszezyznie
pionowej. Otwory po obcieciu rur nalezy wypelni¢ zalewg drogowa wg. p. 2.5.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na calej szerokodci 1 wysoko$ci, nalezy zasypal pospdtkg 0/20 o wskazniku
roéznoziarnistosci D >5.,

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze
nie przekraczata wielkosci skoku $ruby karbu zewnetrznego.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ tawe bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
rzutu rury. Kruszywo w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak lawa pod
przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami i zaggszczona do I > 0,98 wedlug normalne;j
préby Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 120,95) oraz I, > 1,00 dla najwyzszej
warstwy.

5.2.6 Umocnienie wylotu przepustu i rowu.

Umocnienie wylotu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Dostawca winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych rur wykonanych wg tej
aprobaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot wg STWiORD D-M.00.00.00 Kontrola i badania w
trakcie robdt w szczegolnosci obejmuje :

- prawidlowos¢ wykonania wykopoéw pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw z
doktadno$cig £2 cm,

- prawidlowos¢ wykonania 1 zageszczenia tawy w wykopie z mieszanki - jedno badanie na
3 przepusty,

- prawidlowo$¢ wykonania goérnej warstwy tawy relatywnie luznej o grubosci min. réwnej
wysokosci karbu rury,
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- ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzgdne osi wlotu i
wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski taczace],

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedno badanie
zageszezenia na 3 przepusty.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

- m (metr) ulozonego przepustu rurowego z PEHD

- szt. (sztuka) wykonanej scianki czotowe;j

-m’ (metr kwadratowy) umocnienia rowu

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej specyfikacji, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w STWiORD D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne".

Platnos¢ za 1 m wykonanego przepustu oraz 1 $cianki czotowej 1 1 m2 umocnienia wylotu
przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
wyrobdw i jakosci wykonywania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
-oznakowanie robot, 7

-wykonanie wykopu pod przepust z odwiezieniem nadmiaru gruntu w nasyp,
- zakup i dostarczenie wyrobow,

-wykonanie tawy z zageszczeniem,

-utozenie rur z wykonaniem wodoszczelnych polgczen,
-wykonanie zasypki przepustu wraz z zagg¢szczeniem,
-wypelnienie otworow rur masg zalewowa,
-wykonanie $cianki czotowej,

-wykonanie umocnienia wylotu,

-wykonanie niezbednych pomiardéw 1 badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
PN-EN 13242 | Kruszwywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym”™
Rozporzgdzenie Ministra TIGM z 30.05.2000 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich uzytkowanie
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukeiji inzynierskich z

tworzywa sztucznego GDDKIiA, IBDiM 2006

Weditug KPED 03.95
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