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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

1.1  Podstawowe charakterystyczne parametry określające obiekty, zakres robót budowlanych, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej budowy hali sportowej.

Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia winien umożliwić zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wybudowanie hali sportowej wraz z zagospodarowaniem jej terenu.
1.1.1 Projektowana hala sportowa powinna posiadać w szczególności następujące strefy funkcjonalno-użytkowe:
a) kompleks wielofunkcyjny ogólny,
b) kompleks boisk 
c) kompleks administracyjno - konferencyjny,
d) kompleks techniczno-technologiczny wraz z zapleczem.
1.1.2 Projektowana hala sportowa powinna spełniać następujące założenia funkcjonalne:
a) obiekt czynny od 7.00 do 22.00, od poniedziałku do niedzieli,
b) obiekt przeznaczony na organizację imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalnych oraz na siedzibę MOSiR.
c) obiekt czynny przez cały rok poza okresem przerw remontowych.

Podczas opracowywania dokumentacji należy zwrócić uwagę na wzajemne powiązania funkcjonalne. Wybór funkcji określa powierzchnię zabudowy oraz rodzaje i wielkość urządzeń technologicznych koniecznych do ich realizacji. Istotnym celem inwestycji jest minimalizacja kosztów eksploatacyjnych, który musi być uwzględniany przy doborze środków technicznych oraz wpływać również na kształt architektoniczny obiektu.

1.2 Podstawowe wymagania dotyczące stref funkcjonalno-użytkowych obiektu hali sportowej

1.2.1 Kompleks wielofunkcyjny ogólny - to m.in.: portiernia (ochrona), szatnie, kasy, wc, punkt sprzedaży, hol, ciągi komunikacyjne itp.
1.2.2 Kompleks boisk – obejmujący m.in. n/w elementy:
a) boisko do piłki ręcznej o długości 40,00 m, szerokości 20,00 m; boisko             do futsalu o długości 40,00 m, szerokości 20,00 m; boisko do koszykówki           o długości 28,00 m, szerokości 15,00 m; boisko do siatkówki o długości     18,00 m, szerokości 9,00 m; przy projektowaniu wewnętrznych wymiarów hali w stanie „surowym” należy bezwzględnie zapewnić na etapie wymiarowania, uzyskanie wymaganych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Koszykówki wymiarów w stanie „wykończeniowym”, 
b) miejsce wzmocnienia konstrukcji posadzki pod scenę oraz system zabezpieczenia podłogi boiska,
c) system zabezpieczający przed oślepieniem zawodników przez światło słoneczne,
d) tablica wyników,
e) konstrukcja podwieszana tablic do koszykówki z napędem elektrycznym,
f) system oświetlenia umożliwiający transmisje telewizyjne,
g) system nagłośnieniowy z akustyką umożliwiającą transmisje telewizyjne,
h) reżyserka/pomieszczenie dozoru technicznego,
i) strefa widowni - miejsca siedzące dla osób obserwujących zawody sportowe (trybuny stałe dla ok. 600 osób + trybuny rozkładane dla około 200 osób, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz trenerów, zawodników, sędziów,
j) 3 moduły z dwoma szatniami, umywalnią i sanitariatami,
k) sala siłowni dla zawodników,
l) pomieszczenia: kontroli z magazynem podręcznym, sędziowskie, pierwszej pomocy medycznej, magazyn sprzętu sportowego.
1.2.3 Kompleks administracyjno – konferencyjny  – obejmujący m.in. n/w elementy:
a) sala konferencyjna (dla ok. 25 osób) z systemem audio-wizualnym,
b) 3 pomieszczenia administracyjne,
c) pokój socjalny dla pracowników,
d) archiwum.
1.2.4 Kompleks techniczno - technologiczny z zapleczem.

1.3 Założenia do wykonania dokumentacji projektowej

1.3.1 Ogólne wymagania projektowe.
Przy projektowaniu obiektu należy przyjąć następujące wymagania ogólne:
a) urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla hal sportowych,
b) proponowane materiały do zastosowania winny być trwałe i odporne na korozję,
c) proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania,
d) zaprojektowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie powinny spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz powinny minimalizować możliwości wystąpienia awarii,
e) należy zastosować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń,
f) zamawiający wymaga od wykonawcy zastosowania najnowszych rozwiązań i technologii w celu obniżenia przyszłych kosztów eksploatacji, w tym 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,- projekt na etapie wykonania (przed przekazaniem projektu do właściwego organu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę) będzie wymagał akceptacji zamawiającego,
g) wszystkie materiały zastosowane powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji,
h) wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w rejonie inwestycji, wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom,
i) należy rozwiązać problem odśnieżania dachu - w przypadku potrzeby należy zaprojektować system podgrzewania dachu (w celu stopnienia śniegu), opracować instrukcję (procedurę) odśnieżania dachu, z uwzględnieniem rodzaju pokrycia dachowego),
j) należy uwzględnić w projekcie rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności wymagany jest parking dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku hali  sportowej, odpowiedniej szerokości ciągi komunikacyjne, toaleta, winda,
k) należy zaprojektować systemy odzysku ciepła z wentylacji,
l) należy zaprojektować instalacje wykorzystujące wody opadowe do urządzeń sanitarnych jak i podlewania zieleni,
m) należy uzyskać dla zaprojektowanej hali sportowej pozytywną opinię Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Polskiego Związku Koszykówki.
1.3.2 Wymagania związane z kosztami budowy i eksploatacji obiektu, które należy uwzględnić w projektowaniu.
W trakcie prowadzenia prac projektowych należy także zwrócić szczególną uwagę na minimalizację kosztów eksploatacji obiektu. Na etapie opracowywania koncepcji, wykonawca przedstawi opis rozwiązań technicznych i technologicznych wpływających na wartości kosztów eksploatacyjnych.
W opisie należy przedstawić obliczenia:
a) rocznych kosztów ogrzewania obiektu i podgrzewania ciepłej wody, 
b) rocznych kosztów zużycia prądu elektrycznego,
c) rocznych kosztów eksploatacyjnych instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej (należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie właściwych parametrów zgodnych z wymaganiami dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych, gdzie priorytetem będzie komfort wentylacyjny osób korzystających z boisk oraz widowni).
Jako podstawę do obliczeń należy przyjąć i przedstawić zestawienie wszystkich urządzeń wpływających na wartość poszczególnych pozycji kosztów eksploatacyjnych. Zamawiający pozostawia sobie prawo weryfikacji kompletności w/w zestawienia.
1.3.3 Zasilanie obiektu w media.
W ramach prac projektowych należy uzyskać od odpowiednich dostawców zapewnienie oraz warunki przyłączenia mediów, w tym w szczególności:
· woda,
· odprowadzenie ścieków sanitarnych,
· odprowadzenie wód opadowych,
· dostawa energii elektrycznej,
· przyłącze telefoniczne,
· przyłącze internetowe,
· przyłącze gazu ziemnego.

1.3.4 Instalacje technologiczne.
Obiekt musi być wyposażony co najmniej w następujące instalacje technologiczne:
· instalacja klimatyzacji całego obiektu i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacja wyciągowa pomieszczeń sanitarnych,
· instalacja c.o. dla zasilania grzejników konwekcyjnych,
· instalacja c.o. dla zasilania ogrzewania podłogowego,
· instalacja c.t. dla nagrzewnic wentylacyjnych,
· instalacja wody zimnej i ppoż.,
· instalacja ciepłej wody użytkowej,
· instalacja kanalizacji sanitarnej,
· instalacja kanalizacji deszczowej,
· instalacja oświetleniowa z podtrzymaniem zasilania w obrębie dróg ewakuacyjnych,
· instalacja gniazd wtykowych,
· instalacja nagłośnieniowa,
· instalacja tablicy wyników
· instalacja paneli informacyjnych,
· instalacja monitoringu,
· instalacja sygnalizacji włamania,
· instalacja sieci strukturalnej,
· instalacja odgromowa.
1.3.5 Lokalizacja obiektu hali sportowej i zagospodarowanie terenu.
Pod budowę hali widowiskowo - sportowej zamawiający przeznaczył część terenu położonego w Nowej Soli w kwartale ograniczonym ulicami: Zjednoczenia – Bankową – Gimnazjalną – Towarową, na działkach w położonych w obrębie 2, działki nr 695/7, 701. Mapka sytuacyjna stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Teren hali sportowej należy skomunikować z siecią dróg publicznych poprzez zaprojektowanie zjazdów.
Na terenie należy zaprojektować miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (również dla osób niepełnosprawnych w ilości większej niż standardowe) i autokarów, zadaszone miejsca postojowe dla motocykli, skuterów, rowerów (z uwzględnieniem już zaprojektowanych miejsc parkingowych dla pływalni) w taki sposób aby łączna suma miejsc parkingowych dla hali widowiskowo-sportowej oraz pływalni spełniała warunek zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych na 100 użytkowników jednocześnie”, dojazd dla samochodów ciężarowych (TIR) w celu wyładunku sceny dla imprez artystycznych, ciągi piesze oraz zieleń, a także elementy małej architektury. 
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych należy zaprojektować możliwość dostępu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy zaprojektować kompleksowe rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z ich wykorzystaniem np. do utrzymania terenów zielonych.
Obiekt hali sportowej wymaga zaprojektowania (w oparciu o wydane warunki techniczne) przyłączy umożliwiających jego funkcjonowanie, w szczególności:
· wodociągowej,
· kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
· energii elektrycznej,
· gazowej,
· instalacji telekomunikacyjnych,
W ramach realizacji zamówienia należy zaprojektować instalację kablową oraz słupy oświetleniowe z oprawami energooszczędnymi np. typu LED.
Należy zaprojektować monitoring wizyjny obejmujący system kamer wraz z centralą dozorową i włączeniem do monitoringu straży miejskiej.
Warunki gruntowo – wodne należy określić na podstawie specjalistycznych badań geotechnicznych umożliwiających określenie warunków posadowienia zaprojektowanych obiektów.
1.3.6 Architektura i konstrukcja.
Budynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie z krajobrazem.
Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
Architektura budynku hali sportowej musi nawiązać się do otaczającego terenu oraz oddawać charakter obiektu Na elewacji głównej należy zaprojektować podświetlaną nazwą obiektu. Formę oraz szczegóły elewacji budynku należy uzgodnić z zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki elewacji na podstawie przedstawionych min. 2 wariantów kolorystycznych.
Poza obszarem kompleksu boisk należy zaprojektować sufity podwieszane z materiału odpornego na warunki, jakie panują w tego typu obiekcie w celu poprawy akustyki i estetyki wnętrz.
Wykonawca w projektowaniu hali sportowej musi uwzględnić już zaprojektowane rozwiązania krytej pływalni zlokalizowanej                      w sąsiedztwie hali sportowej (po stronie wschodniej). W szczególności należy uwzględnić połączenie funkcjonalne krytej pływalni i przyszłej hali.

2. Zakres prac w poszczególnych etapach obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej  budowy Hali Sportowej – Centrum Sportu w Nowej Soli.
2.1  Etap I inwentaryzacyjny / przygotowawczy.
Opracowanie i przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym w szczególności:
a) pozyskanie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wypisu z ewidencji gruntów, 
b) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych obszaru, w szczególności z naniesionymi istniejącymi zjazdami, drzewami, krzewami, sieciami i pozostałymi elementami zagospodarowania, w zakresie wymaganym do należytego wykonania dokumentacji projektowej,
c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej i prawidłowej realizacji hali sportowej,
d) wykonanie badań geotechnicznych związanych z prawidłowym posadowieniem wszystkich projektowanych obiektów hali sportowej, sieci, elementów zagospodarowania terenu (np. parkingów, dróg dojazdowych, dróg manewrowych), prawidłowym wykonaniem robót ziemnych,
e) uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia obiektów hali sportowej w zakresie:
· sieci wodociągowej,
· odprowadzenia ścieków sanitarnych,
· odprowadzenia wód opadowych,
· energii elektrycznej,
· przyłącza telefonicznego,
· przyłącza internetowego,
· przyłącza gazu ziemnego.

2.2 [bookmark: _Hlk519853613]Etap II  koncepcyjny.

Wykonanie dwóch koncepcji hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Minimalny zakres każdej koncepcji:
a) rysunki zagospodarowania terenu i lokalizacji sieci wraz z opisem,
b) rysunki architektoniczno - konstrukcyjne wraz z opisem zaproponowanych w koncepcji obiektów, w szczególności wizualizacja zewnętrzna brył, widoki elewacji, rzuty wszystkich kondygnacji z rozmieszczeniem poszczególnych kompleksów, charakterystyczne przekroje, wraz z omówieniem aktualnych trendów panujących przy projektowaniu hal sportowych,
c) analiza kosztów budowy i eksploatacji oraz zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników,
d) analiza wyboru konstrukcji dachu,
e) analiza dotycząca możliwości i celowości zastosowania w hali sportowej pomp cieplnych, energii z kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, kotłowni gazowej, 
f) wizualizacja zewnętrzna koncepcji,
g) opracowanie polegające na porównaniu i ocenie przedstawionych koncepcji.
2.2.1 [bookmark: _Hlk488670952]Wykonawca jest zobowiązany wykonać dwa warianty koncepcji wstępnej w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2.2.2 W terminie do 14 dni od przekazania kompletnych koncepcji wstępnych zamawiający zaprosi wykonawcę na spotkanie w celu przedstawienia koncepcji przez wykonawcę. Efektem spotkania będzie protokół uwag (lub braku uwag) do koncepcji, które wykonawca musi spełnić przy modyfikacji koncepcji oraz ostateczny wybór jednej z koncepcji. 
2.2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania modyfikacji do wybranej koncepcji, które wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do koncepcji.
2.2.4 W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego konieczności pierwszej modyfikacji koncepcji, wykonawca wykona modyfikację koncepcji w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia uwag oraz w tym terminie przekaże i przedstawi ją zamawiającemu na wspólnym spotkaniu - efektem spotkania będzie protokół uwag (lub braku uwag) do koncepcji, które wykonawca winien spełnić przy drugiej modyfikacji koncepcji. W terminie do 3 dni roboczych od dnia spotkania zamawiający może zgłosić wykonawcy dodatkowe uwagi do koncepcji.
2.2.5 W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego konieczności wykonania drugiej modyfikacji wybranej koncepcji wstępnej wykonawca wykona modyfikację koncepcji w terminie 10 dni od dnia przekazania uwag oraz w tym terminie przekaże i przedstawi ją zamawiającemu na wspólnym spotkaniu – w przypadku braku wad efektem spotkania będzie protokół odbioru koncepcji.
2.2.6 Spotkania odbywać się będą w siedzibie zamawiającego.
2.2.7 Zatwierdzona i odebrana przez zamawiającego koncepcja stanowi podstawę do przystąpienia do realizacji III etapu.
2.2.8 Wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych o ile będą wymagane.


2.3 [bookmark: _Hlk519853924]Etap III wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2.3.1 Uzyskanie wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wymaganych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym w szczególności:
· Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli,
· rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
· rzeczoznawcy ds. higieniczno – sanitarnych,
· właściwych zarządców dróg w zakresie obsługi komunikacyjnej hali  sportowej i umieszczenia urządzeń „obcych” w pasie drogowym,
· właściwych gestorów mediów, do których przyłączane będą obiekty hali  sportowej, 
· uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Powiatowego w Nowej Soli.
2.3.2 Wykonanie projektu budowlanego który winien zawierać w  szczególności:
a) projekt zagospodarowania terenu obejmujący w szczególności:
· lokalizację obiektów hali sportowej,
· przyłącza zewnętrzne,
· sieci uzbrojenia terenu przyległego,
· zjazdy z dróg publicznych,
· parkingi dla autobusów, samochodów osobowych i autobusów, zadaszone miejsca postojowe dla motocykli, skuterów, rowerów, dojazd dla samochodów ciężarowych (TIR) w celu wyładunku sceny dla imprez artystycznych, ciągi piesze,
· zasieki na odpady,
· wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zieleni,
· drobne formy architektoniczne,
b) projekt architektoniczno – budowlany każdego obiektu hali sportowej w zakresie wszystkich zaprojektowanych branż, w szczególności: 
· projekt branży architektonicznej,
· projekt branży konstrukcyjnej,
· projekt branży sanitarnej obejmujący wszystkie zaprojektowane instalacje i sieci, w szczególności: ogrzewanie, klimatyzację całego obiektu i wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, instalację wyciągową pomieszczeń sanitarnych, instalację gazową, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację przeciwpożarową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową obejmującą odwodnienie obiektów i terenu hali widowiskowo-sportowej,
· projekt w zakresie instalacji pomp cieplnych, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki (jeśli zostanie podjęta decyzja zamawiającego o ich zastosowaniu) lub projekt kotłowni,
· projekt branży elektrycznej obejmujący: wewnętrzne instalacje (oświetleniową z podtrzymaniem zasilania w obrębie dróg ewakuacyjnych, gniazd wtykowych, urządzeń wentylacyjnych, nagłośnieniową, tablicy wyników, paneli informacyjnych) i zewnętrzne sieci elektryczne (w tym oświetlenie terenu), iluminację zewnętrzną obiektów hali sportowej, instalację odgromową,
· projekt sieci niskoprądowych obejmujący: instalacje teletechniczne (instalację komputerową i telefoniczną, system telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu), monitoring terenu hali sportowej,
· projekty wszystkich niezbędnych przyłączy, w szczególności: energetycznego, telefonicznego, internetowego, gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego, 
· projekt branży drogowej: zjazdy z dróg publicznych, drogi wewnętrzne, parkingi,
c) informacja BIOZ,
d) charakterystyka energetyczna zaprojektowanej hali sportowej,
e) analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych.
2.3.3 Wykonanie projektu wykonawczego wszystkich zaprojektowanych branż wraz z zagospodarowaniem terenu - w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania robót budowlanych, wykonania zaprojektowanych elementów budowlanych w tym detale rozwiązań, sporządzenia szczegółowego przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę. Projekt wykonawczy winien w szczególności obejmować:
a) projekt branży architektonicznej elementów zagospodarowania terenu, w tym w szczególności:
· projekty i opisy detali architektonicznych,
· szczegółowe rysunki i opisy wszystkich zaprojektowanych nawierzchni (dróg, placów, parkingów, chodników, zjazdów) ze szczegółowymi rozwiązaniami ułożenia krawężników, obrzeży, kostek betonowych, kamiennych),
· szczegółowe rysunki i opisy drobnych form architektonicznych,
· szczegółowe rysunki i opisy wycinek  i zaprojektowanej zieleni,
b) projekt branży architektonicznej wszystkich obiektów, w tym w szczególności:
· projekty wykonawcze elewacji z uwzględnieniem wszystkich występujących na elewacjach detali (w kolorze), 
· projekty wykonawcze  kolorystyki wszystkich pomieszczeń (w kolorze) – ich podłóg, posadzek, sufitów, (w tym projekt sufitów podwieszonych nad którymi ukryte mają być instalacje) i ścian z uwzględnieniem kolorystyki, formatów (płytek, paneli), faktury użytych materiałów, motywów graficznych, 
· projekty i opisy detali architektonicznych,
· projekt aranżacji i wyposażenia wszystkich pomieszczeń z wykazem sprzętu i wyposażenia (powinien zawierać rysunki rozwinięcia każdej ściany, sufitu i podłogi przedstawiające dokładny sposób ułożenia okładzin, umiejscowienia gniazd, opraw oświetleniowych, wyposażenia sanitarnego, mebli, sprzętu technicznego, sprzętu na ścianach, podłogach, sufitach, itp.).
· zestawienie mebli, urządzeń i sprzętu wraz z ich opisem, charakterystyką techniczną, charakterystyką materiałową, kolorystyką i rysunkami poglądowymi,
· projekt oznakowania ewakuacyjnego oraz piktogramów informacyjnych,



c) projekt branży konstrukcyjnej wszystkich obiektów, w tym w szczególności:
· dokumentacja wszystkich zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych,
· dokumentacja wszystkich zaprojektowanych rozwiązań dotyczących w szczególności: ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, systemów okładzin ściennych, elewacji, sufitów podwieszonych, 
· rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych, zestawienia elementów konstrukcyjnych, zestawienia zbrojenia elementów żelbetowych, zestawienia warsztatowe detali wszystkich zaprojektowanych elementów konstrukcyjnych,
· rysunki detali konstrukcyjnych poszczególnych zaprojektowanych elementów,
d) projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, w szczególności: 
· centralnego ogrzewania, 
· technologii kotłowni wg wersji przyjętej do ostatecznego zaprojektowania,
· instalacji gazowej - jeśli zostanie wybrana do zastosowania,
· instalacja wody zimnej, 
· instalacja ciepłej wody i cyrkulacji,
· instalacja kanalizacji sanitarnej, 
· instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z regulacją wilgotności oraz modułem chłodzącym w pomieszczeniach z zastosowaniem rekuperacji,
· instalacja klimatyzacji.
· instalacji przeciwpożarowej,
e) projekt zewnętrznych sieci sanitarnych, w szczególności: 
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· sieci gazowej,
f) projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, w szczególności: 
· WLZ-y zasilające rozdzielnie elektryczne,
· rozdzielnie elektryczne,
· instalacja oświetlenia podstawowego (z zastosowaniem czujników obecności w oświetleniu sanitariatów, umywalni, szatni), 
· instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
· instalacja gniazd wtykowych,
· instalacja dedykowana komputerom,
· instalacja tablicy wyników 
· instalacja paneli informacyjnych,
· instalacja napędu podwieszonych tablic do koszykówki,
· instalacja przeciwprzepięciowa, 
· instalacja zasilająca odbiory sanitarne (wentylacyjne, klimatyzacyjne, etc.), 
· instalacja zasilania systemu grzewczego, 
· instalacja fotowoltaiczna (jeśli zamawiający po analizie koncepcji podejmie decyzję o jej zastosowaniu), 
· instalacja oświetlenia iluminacyjnego, 
· instalacja wyrównanie potencjałów,
· instalacja odgromowa,

g) projekt zewnętrznych sieci, w szczególności: 
· przyłącze energetyczne, 
· przyłącze telefoniczne,
· przyłącze internetowe, 
· oświetlenie terenu, 
· iluminacja obiektów,
h) projekt instalacji niskoprądowych, w szczególności:
· system zarządzania budynkiem (BMS) w szczególności na potrzeby sterowania oświetleniem, integracji systemów (nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa, informacji interaktywnej),
· system dostępowy do stref hali sportowej (strefa boisk, widownia, administracja, itp.)
· okablowanie strukturalne na potrzeby instalacji komputerowej, telefonicznej i internetowej,
· system sygnalizacji włamania i napadu,
· system telewizji dozorowej (CCTV),
· system sygnalizacji pożaru,
· system nagłośnienia stref budynku hali sportowej,
· instalacja tablicy wyników
· instalacja paneli informacyjnych,
· centralne sterowanie tablicą wyników, panelami informacyjnymi, systemem nagłośnienia, oświetleniem,
i) projekt w zakresie instalacji pomp cieplnych, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki (jeśli zostanie podjęta decyzja zamawiającego o ich zastosowaniu),
j) projekt rozruchu i wykonania prób przed odbiorem końcowym,
k) projekt technologii odśnieżania dachów (w przypadku powstania takiej konieczności),
l) opis inwestycji zawierający co najmniej:
· obliczenia przepustowości obiektu,
· zestawienie planowanego zamaszynowienia oraz wyposażenia instalacji w niezbędne urządzenia technologiczne,
· podanie zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę, inne media,
· opis aspektów środowiskowych inwestycji,
· określenie niezbędnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektu,
· opis grup odpadów powstających w trakcie eksploatacji obiektu,
· bilans energetyczny zawierający zestawienie poborów energii urządzeń technologicznych oraz wszystkich innych urządzeń wraz z określeniem mocy przyłączeniowej oraz mocy nominalnej.
· bilans zapotrzebowania na wodę oraz bilans odprowadzenia ścieków (powinien uwzględniać wszystkie źródła poboru wody i odprowadzenia ścieków/odcieków).
2.3.4 Dopuszcza się inną agregację poszczególnych opracowań branżowych, jednak ich zakres musi wyczerpywać wymagania zamawiającego dla kompletnej dokumentacji projektowej.
2.3.5 Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. 

UWAGA: Na każdym etapie projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na późniejsze koszty realizacji inwestycji -  na każdym etapie projektowania należy informować zamawiającego o skutkach finansowych (kosztach realizacji inwestycji) proponowanych rozwiązań projektowych. 
2.3.6 Projekt budowlany winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2.3.7 Przedmiar robót należy opracować w podziale na poszczególne branże. Elementy wyposażenia stałego oraz ruchomego należy ująć w odrębnych zestawieniach.
2.3.8 Dokumentacja projektowa winna być sprawdzona we wszystkich branżach przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy są zobowiązani sprawdzić poprawność oraz spójność wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
2.3.9 Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać dla wszystkich branż objętych dokumentacja projektową. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych w tym wyposażenia i urządzeń. 
2.3.10 Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129).                UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy własne typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń nie można opisywać przez wskazanie znaku towarowego, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby  to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania „lub równoważny” należy określić wymagania równoważności (parametry techniczne i wymogi jakościowe), tak, aby nie było wątpliwości jaki produkt jest równoważny z produktem, który został wymieniony w dokumentacji projektowej. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w szczególności w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
2.3.11 Dokumentacja projektowa winna zawierać spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.3.12 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w podziale na poszczególne branże. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
2.3.13 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010.109.719)
2.3.14 Wykonanie charakterystyki energetycznej dla zaprojektowanej hali sportowej.
2.3.15 Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wód opadowych oraz wody z wykopów podczas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. 
2.3.16 Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na rzecz zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Materiały będące załącznikami do wniosku przygotowuje wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za ich przygotowanie. Wniosek składa wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zamawiającego.

3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

3.1 Opracowania i dokumentacje powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia  należy przekazać zamawiającemu w zakresie i ilości jak w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa opracowania
	Ilość egzemplarzy

	1
	Mapa do celów projektowych (przekazana po decyzji zamawiającego o wyborze koncepcji do ostatecznego opracowania)
	3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	2
	Koncepcje hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
	Po 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	3
	Zbiór wniosków wykonawcy, uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji (przekazywane sukcesywnie – po ich otrzymaniu)
	1 kpl. + wersja elektroniczna na płycie CD

	4
	Wniosek i karta informacyjna o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
	1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	5
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
	1 egz.

	6
	Operat wodnoprawny – odprowadzenie ścieków
	1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	7
	Pozwolenie wodnoprawne – odprowadzenie ścieków
	1 egz.

	8
	Operat wodnoprawny – odwodnienia wykopów podczas realizacji robót budowlanych
	1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	9
	Pozwolenie wodnoprawne – odwodnienia wykopów podczas realizacji robót budowlanych
	1 egz.

	10
	Dokumentacja geotechniczna
	6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	11
	Projekt budowlany obejmujący wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże
	8 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD każdego projektu

	12
	Projekty wykonawcze obejmujące wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branże
	6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD każdego projektu

	13
	Komplet obliczeń 
statyczno -wytrzymałościowych
	6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD każdego projektu

	14
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wyposażenia, maszyn i urządzeń.
	5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	15
	Przedmiar robót
	4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	16
	Wstępne zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji
	4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	17
	Kosztorys inwestorski
	4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	18
	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
	4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	19
	Charakterystyka energetyczna budynku
	4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

	20
	Decyzja o pozwoleniu na budowę
	1 egz.

	21
	Opis rozwiązań technicznych i technologicznych wpływających na wartości kosztów eksploatacyjnych
	3 egz.
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3.3 Dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej w dwóch formach:
a) edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu egzemplarze płyty CD zawierające cyfrowy zapis dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 ”Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 tekst jednolity) – preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy dostarczyć zamawiającemu w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły obliczeniowe).                                                                                                                                Nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru robót projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg lub .dxf.
b) nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.;
c) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji.
3.4 Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem, że wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją papierową oraz że dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Strona 2 z 2
