naprawy asf2.ath OBMIAR
Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
BIEZACE UTRZYMANIE DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA NOWA SOL
1 ODTWORZENIE KONSTRUKCJI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
1.1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Cena jednostkowa powinna obejmowac¢:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,
- wykonanie naprawy wraz z oczyszczeniem i skropieniem naprawianej powierzchni,
- wywoz nieprzydatnych materialéow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzgdkowanie terenu,
1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 76-130 po-|m?2
d.1.1/1004-06 z.o. |jazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
d.1.1/1004-07 z.o.
2.13. 9902-
02
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.1/0114-05 z.o. |grubosci po zageszczeniu 20 cm 76-130 pojazdéw na godzine - odtworzenie
2.13.9902- |podbudowy
02 0114-06
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4/KNNR 6 Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu do |m2
d.1.1/0110-02 5 cm z wczesniejszym odcigciem krawedzi mechanicznie
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 6 Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu do |m2
d.1.1/0110-03 7 cm z wczesniejszym odcigciem krawedzi mechanicznie
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2 PRACE INTERWENCYJNE
2.1 WYJAZDY DO ZABEZPIECZEN PASA DROGOWEGO PRZY ZGLOSZENIACH INTERWENCYJNYCH
6 WYJAZDY DO ZABEZPIECZEN PASA DROGOWEGO PRZY ZGtOSZE- kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |[NIACH INTERWENCYJNYCH
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
-5-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




