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CPV - 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

L. p.
Jednostka   

Wartość
nazwa ilość

x x x x x x x

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 D-01.02.04 m2 123,50 0,00 zł

2 D-01.02.04 m2 26,20 0,00 zł

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

3 D-04.01.01 m2 224,20 0,00 zł

4 D-04.01.01 m3 44,90 0,00 zł

5 D-04.01.01 m2 224,20 0,00 zł

6 D-04.02.01 m2 170,00 0,00 zł

7 D-04.04.02 m2 54,20 0,00 zł

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

8 D-05.03.23a m2 26,20 0,00 zł

9 D-05.03.23a m2 170,00 0,00 zł

10 D-05.03.23a m2 54,20 0,00 zł

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

11 D-08.01.01 Ława pod obrzeża z oporem (0,02m2) m3 2,50 0,00 zł

12 D-08.01.01 m 122,20 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE – NAWIERZCHNIE NA DZIAŁCE NR 179/74; OBRĘB 2 
– TEREN ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W NOWEJ SOLI

Stawka roboczogodziny – 
Poziom cen – III kw. 2018
Narzuty:
-koszty pośrednie – 
-zysk – 

Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Cena 
jednostkowa

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
do gr. 8 cm z załadunkiem i odwozem na składowisko Inwestora

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 6 cm 
(materiał na odkład - do ponownego wbudowania - poz. 8)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości  do 
20cm:
- utwardzenie terenu 
- bezpieczna nawierzchnia 
- schody i pochylnie 

Wywóz gruntu zakwalifikowanego jak niebudowlany samochodami 
samowyładowczymi wraz z utylizacją

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 

Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie 
gr. do 20cm:
- utwardzenie terenu 
- schody i pochylnie 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm:
- bezpieczna nawierzchnia 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm 
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm (materiał z rozbiórki - poz.2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm 
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - kolor barwy jesieni:
- utwardzenie terenu 
- schody i pochylnie 

Nawierzchnia z bezpiecznych gumowych płyt EPDM gr. 45mm (kolor 
czerwony) na macie stabilizującej i 5cm warstwie miału kamiennego 
0-5mm

Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm:
- utwardzenie terenu 
- bezpieczna nawierzchnia
- schody i pochylnie


