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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Fredry (dz. nr 179/167; obreb 2) na
dziatke nr 179/74; obreb 2 - teren ztobka miejskiego w Nowej Soli.

1. INWESTOR | DANE OGOLNE

Gmina Nowa Sél - Miasto
Ul. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowiq dziatki:

179/167 - obreb 2, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat nowosolski

Teren ujety w miejscowym planie zagospodarowania terenu - uchwata Nr XI1I/94/11 Rady Miejskiej
w Nowe| Soli z dnia 28 czerwca 2011 roku. Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczerstwo

powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa nrINW.7013.3.01/2017/1/2017

*  Wizja lokalna

¢ Uchwata Rady Gminy Nowa Sél nr XlI/94/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Sél.

+ Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

+ rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

e Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

+ ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

 uzgodnienia branzowe,

* pomiary inwentaryzacyjne,

* ,Mapa do celéw projektowych w skali 1:500” wykonana przez Przedsigbiorstwo Ustug

Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inz. Krzysztof Cytrycki, Oty z dnia 19.09.2017r.,
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi gminnej

(dz. nr 179/167; obreb 2) na dz. nr 179/74 - teren ztobka miejskiego w Nowej Soli.

Zakres inwestyciji:

v’ Przebudowa zjazdu publicznego

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTOW BUDOWLANYCH

" [stniejgce parametry zjazdu publicznego:

- szeroko$é: 5,80m,
- nawierzchnia: betonowa kostka brukowa,
- promienie tukéw: 4,00m; 8,00m

" [stniejgce parametry drogi gminnej — ul. Fredry:

- szeroko$¢ jezdni drogi:  ok. 6,50m,
- nawierzchnia drogi: bitumiczna,
- chodnik: dwustronny,

" Projektowane parametry zjazdu publicznego:

- szeroko$é: 6,00m

- nawierzchnia: betonowa kostka brukowa,
- kqt wigczenia: 90°,

- promienie tukéw: 6,00m,

5. STAN ISTNIEJACY
5.1 ISTNIEJACY TEREN

Przedmiotowa droga gminna - ul. Fredry potozona jest w centralnej czesci miejscowosci Nowa Sél,
powiat nowosolski. Przebiega ona przez teren zabudowany - okoliczny teren stanowi zabudowa
wielorodzinna, teren ztobka miejskiego i publicznego przedszkola nr 11.

W miejscu objetym opracowaniem droga gminna - ul. Fredry posiada przekrdj uliczny, jezdnie
o szerokosci okoto 6,5m i nawierzchnie bitumiczng z dwustronnymi ciggami pieszymi o szerokosci okoto
2,0m i nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych.

Dziatka nr 179/74 - zabudowana - teren ztobka miejskiego w Nowej Soli.

Istniejgcy zjazd przeznaczony do przebudowy posiada szeroko$é ok. 5,80m, nawierzchnie bitumiczng

oraz promienie tukéw 4,0m; 8,0m.

5.2 ISTNIEJACE ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z ul. Fredry odbierane sq poprzez wpusty uliczne do istniejqgcej kanalizacji deszczowe.
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5.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
* instalacja o$wietlenia ulicznego,

= sieé cieptownicza,

¥

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminnej - ul. Fredry (dz. nr 179/167,0breb 2)
na dziatke nr 179/74 - szeroko$é po przebudowie 6,0m.

Zjazd po przebudowie posiadaé bedzie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
czerwonego/szarego na 5 c¢cm warstwie miatu kamiennego 0-5mm i 20cm podbudowie z kruszywa
tamanego frakeji 0/31,5. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Kostke nalezy uktadaé
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Nawierzchnig zjazdu ograniczyé betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15cm
na tawie z oporem wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni jezdni oraz 2cm w stosunku do
nawierzchni chodnika.

Na wigczeniu do drogi gminnej wykonaé wyokrqgglenie tukami o promieniu 6,0m kazdy. Zjazd
usytuowany pod kgtem 90° w stosunku do osi jezdni.

Spadek podiuzny na zjezdzie w granicach pasa drogowego o wartosci 2% w kierunku jezdni ul. Fredry,
natomiast spadek poprzeczny wykonaé zgodnie ze spadkami podtuznymi jezdni drogi gminne;.

Sposéb odwodnienia - wody opadowe ze zjazdu bedg odprowadzane powierzchniowo do istniejgcych
wpustéw deszczowych w ul. Fredry. Wody opadowe z terenu ztobka miejskiego (dz. nr 179/74) zostang

zagospodarowane w obrebie dz. nr 179/74.

6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Projektowana przebudowa wymaga rozbiérki istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdu oraz kraweznika

przy ul. Fredry. W ramach inwestycji nalezy réwniez zdemontowaé 2m bariery taficuchowej.

6.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8cm (kolor czerwony/szary)
2. Miat kamienny 0-5mm - gr. 5 cm,

3. Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,

Wszystkie materialy zastosowane przy przebudowie muszq posiadaé atesty i by¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i SST.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
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naturalne kruszywo tamanego, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Nie stosowal kruszyw witérnych
vzyskanych z surowcéw wtérnych (produktéw odpadowych) wyprodukowanych w procesach
przemystowych, otrzymywanych np. z przerébki mechaniczne| zuzli (pomiedziowych, stalowniczych,

wielkopiecowych).

7. WEJSCIE W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catoéci wtasno$é Inwestora.

8. ZIELEN DROGOWA

W obszarze inwestycji nie wystepuje zielen niska/wysoka.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie wptynie na
zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczef.
W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu - wody opadowe

zostanq zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v 179/167 - obreb 2, jedn. ewidencyjna Nowa Sél - miasto, powiat nowosolski

Inwestycja nie bedzie mieé negatywnego wpltywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki
i tereny sgsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji
zamyka si¢ w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepiséw:

» ,8§ 184 pkt. 1i 2 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”

(Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

* ,Rozporzgdzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami)

* ,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

z pbzniejszymi zmianami)

OPRACOWALA:
MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA
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LEGENDA

1. ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 7tOBKA

ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

ISTNIEJACY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA ALTANA REKREACYJNA Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA SZEROKOSCI 6m
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8CM W KOLORZE CZERWONYM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI P n
BETONOWEJ GR. 8CM W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 22X15CM
OBNIZONY DO 2CM (CHODNIK) LUB 4CM (ZJAZD)

ISTNIEJACE OGRODZENIE
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

droga gminna - ul. Fredry zjazd publiczny

GRANICA PASABRAOEOWEGO

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cn
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1

tawa z betonu C12/15 - 0,075m?
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kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm — 8 cm - betonowa kostka brukowa szara/czerwona
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm - miat kamienny 0-5mm
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
2 L
tawa z betonu C12/15 - 0,07m stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
I 4
PRZEKROJ NORMALNY B-B
istniejgcy projektowana przebudowa zjazdu publicznego , projektowana przebudowa
chodnik 1 ] chodnika
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istn. chodnik
nawierzchnia do przetozenia

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm —|

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

tawa z betonu C12/15 - 0,075m2 —

8 cm - betonowa kostka brukow:

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:

20 cm - podbudowa z kruszywa tamaneg

0$ ZJAZDU

isth% _istn%

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm |
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