
86' architekci
Greta Maciejewska
ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sól
tel. 536 327 750, 536 922 579, 
e-mail: biuro@86architekci.pl
www.86architekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ
I BUDOWA  WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI  GAZOWEJ,  WYKONANIE  WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI I BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ.
–  PRZEBUDOWA ZJAZDU

ADRES: UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SÓL, 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NOWA SÓL - MIASTO, 
OBRĘB 2, DZ. EWID. NR 179/74, 179/35

STADIUM: PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR: GMINA NOWA SÓL - MIASTO
UL. M. J. PIŁSUDSKIEGO 12, 
67-100 NOWA SÓL

DATA: SIERPIEŃ 2018

OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO – UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SÓL – PRZEDMIAR ROBÓT -1-

 86' architekci
  Greta Maciejewska
  ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sól

  tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86architekci.pl     

L. p.
Jednostka   

Wartość
nazwa ilość

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

1 D-01.01.01 km 0,100

2 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni bitumicznej do gr. 12 cm piłą mechaniczną m 17,30

3 D-01.02.04 m2 10,50

4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej do gr. 12cm m2 32,80

5 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego do gr. 20 cm m2 32,80

6 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm m 13,60

7 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 22x15 cm m 3,60

8 D-01.02.04 Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami m3 1,20

9 D-01.02.05 m 2,00

10 D-01.02.04 m3 12,42

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

11 D-04.01.01 m2 10,50

12 D-04.01.01 m3 3,20

13 D-04.01.01 m3 10,50

14 D-04.04.02 m2 44,40

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

15 D-05.03.23a m2 7,70

16 D-05.03.23a m2 36,70

17 D-05.03.23a m2 18,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

18 D-08.01.01 m3 3,05

19 D-08.01.01 m 38,20

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)

 PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z DROGI GMINNEJ UL. FREDRY (DZ. NR 179/167; OBRĘB 2)

NA DZIAŁKĘ NR 179/74; OBRĘB 2 – TEREN ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W NOWEJ SOLI

CPV - 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Stawka roboczogodziny – 
Poziom cen – III kw. 2018
Narzuty:
-koszty pośrednie – 
-zysk – 

Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Cena 
jednostkowa

Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat 
powykonawczy

Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 30x30 cm gr. 
5 cm z załadunkiem odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora

Demontaż bariery łańcuchowej z transportem na składowisko 
Inwestora

Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości  do 
30cm

Wywóz gruntu zakwalifikowanego jak niebudowlany samochodami 
samowyładowczymi wraz z utylizacją

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce z miału kamiennego 0-5mm - kolor
szary

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce z miału kamiennego 0-5mm - kolor
czerwony

Nawierzchnie z bet. płyt chodnikowych - regulacja
wysokościowa - przełożenie istniejącej nawierzchni wraz
z uzupełnieniem podsypki 

Ława pod krawężniki z oporem

Krawężniki betonowe obniżone na zjazdach o
wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej


