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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA MIEJSKIEGO,
ROZBIORKA ISTNIEJACE) |BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ;”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie Inwestora

+ Mapa do celéw projektowych 1:500

+ Aktualne normy i literatura techniczna

+  Warunki techniczne z PSG Sp. z 0.0. oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

«  Wytyczne dotyczgce projektowania i wykonywania sieci i przytqgczy gazu z PE

« Norma PN-EN 1555-2 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Rury.

+ Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z 12.04.02 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

+ Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.13 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe przylgcza gazu poprzez przeniesienie
istniejgcego punktu redukcyjno-pomiarowego, znajdujgcego sie na Scianie zewnetrznej
budynku, w linie ogrodzenia dziatki oraz czeiciowq likwidacje istniejgcego przytqcza gazu.
Projektowana przebudowa jest niezbedna z uwagi na rozbudowe budynku ztobka miejskiego

w Nowej Soli.

3. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestyciji, tj.: 179/74 ob. 2.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na dziatki sgsiednie gdyz zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie dla gazociggéw do 0,5 MPa wiqcznie szerokosci
strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogqcych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu

przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 9.11.204 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

4. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycii nie jest objety wptywami eksploataciji gérnicze;.

5. KLASA LOKALIZACJI GAZOCIAGU

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie gazocigg

zostat zakwalifikowany w pierwszej klasie lokalizacji gazociggu.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych obiekt nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Obiekt nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej Miasta Nowa Sél.

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego
uzbrojenia traktowaé trzeba jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy
wykonywaé bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylqcznie systemem
recznym. Przed przystqgpieniem do wykopéw przebieg uzbrojenia wytyczyé z udziatem
uzytkownikédw bezposérednio w terenie, a dla uici$lenia jego przebiegu wykonaé recznie
poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na niezainwetaryzowane uzbrojenie

podziemne, nalezy je trakiowaé jako czynne, zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika.
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9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

9.1 PRZYLACZE GAZOWE

Z uwagi na kolizj¢ rozbudowywanego budynku z istniejgcym przytqczem zaprojektowano
przebudowe odcinka przytqcza poprzez czeiciowq jego likwidacje na odcinku 26,19 m,
przeniesienie istniejgcego punktu redukcyjno pomiarowego ze Sciany zewnetrznej budynku, w
linie ogrodzenia oraz wymiane odcinka przylgcza gazu o dtugosci 1,0 m, w miejscu
wskazanym na rysunku.

Projektowany odcinek przytqcza wykonaé z rur PE-HD SDR 11 o érednicy de 25 spetniajgce
wymogi Normy Zaktadowej PGNIG ,Gazociggi, Rury polietylenowe, Wymagania i badania
ZN-G-3150.

Rure uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o gr. min. 0,10 m, a nad przewodem z
nadsypkqg z piasku o gr. min. 0,25m. Na wysokoéci 0,25 m nad przewodem utozyé taéme
ostrzegawczqg koloru zéttego z wktadkg metalowq. Koniec tasmy zakorczyé w szafce punktu
pomiarowego gazu mocujqc jq do $cianki szafki. Instalacje po zmontowaniuv przedmuchaé oraz
poddaé prébie szczelnoéci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin. Po pozytywnym wyniku
préby, rury potqczyé z istniejgcym przylgczem i zasypaé z zageszczeniem gruntu i

odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

9.2 PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

W zwigzku z projektowanym przeniesieniem punktu redukcyjno-pomiarowego, sprawdzono stan
techniczny istniejgcego punktu, ktéry okreslono jako zadowalajqcy. Projektuje sie jedynie wymiane
szafki metalowe;.

Na podstawie wymagan szczegétowych dla szafki gazowej i fundamentu nr 46/2017 Prezesa Spétki
z dnia 04.05.2017r.” Projektowane szafki gazowe powinny mie¢ wymiary 800x600x250 oraz
600x600x250. Kolorystyka szafki gazowej w przypadku lokalizacji w obszarze miejskim, powinna
by¢ wykonana w kolorze zéttym RAL 1021.

Szafke gazowq nalezy wykonaé z wysokiej jakosci, trudno zapalnego, samo gasnqcego
tworzywa sztucznego, posiadajgcego w tym zakresie klase reakcji na ogiefi zgodnie z normg
PN EN 13501-1, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, agresywnych czynnikédw chemicznych oraz na odksztatcenia mechaniczne.

86' architekci

Greta Maciejewska
ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél
tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86architekei.pl



71-

ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO- - PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZU - UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

Powierzchnia zewnetrzna szafki powinna byé gtadka, utrudniajgca osadzanie sie
zanieczyszczeh i odporna na przenikanie wilgoci. Drzwiczki w szafce powinny by¢
jednoskrzydtowe i otwieranie nie mniej niz 130 °. Zaleca sig, aby drzwiczki byly otwierane w
prawq strong. Na zewnetrznej stronie obudowy ( na drzwiczkach), powinny byé umieszczone
w sposéb trwaty za pomocq nadruku nastepujgce napisy:

+GAZ"- w kolorze czarnym, o wysokosci 50-80 mm i grubosci liter 5-9 mm,

«  tel. 992”-w kolorze czarnym o wysokosci 30-50 mmi gruboéci liter 3-5 mm,

+ , whlasno$é PSG”- w kolorze czarnym o wysokosci 10-15 mm i grubosci liter 1,5-2,0 mm.
Drzwiczki szafki powinny byé wyposazone w uniwersalny zamek, umozliwiajgcy dostep
stuzbom pozarniczym i gazowym. Korcéwka sworznia powinna mieé ksztatt tréjkgta
réwnobocznego o boku a=9 mm. Zamek oraz sworzeri powinny byé wykonane z metalu z
pokryciem galwanicznym lub w inny sposéb zabezpieczone przed korozjq. Szatka powinna
byé wyposazona w stelaz i monoz tqcze pod gazomierz o rozstawie 130 mm, umozliwiajgcy
tatwy i bez naprezeniowy montaz gazomierza lub gazomierza i reduktora.

Podstawa prefabrykowana powinna byé wykonana z betonu klasy min. C16/20 (dawna klasa B20),
zbrojona drutem z zatopionymi elementami, umozliwiajgcymi montaz / demontaz szafki. Podstawa
powinna byé wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie skrecane z
szaftkg gazowq w sposéb trwaly i stabilny. Podstawa powinna byé w kolorze szarym (RAL 7035) i
odpowiadaé wymiarom szafki na niej posadowionej. Wysoko$é podstawy powinna wynosié¢ min. 1,0
m. Dopuszcza sie wykonanie podstawy w gérnej czeséci posiadajgcej Scianki o wysokosci ok. 0,6m,
ostaniajgce przylgcze, a w dolnej czeici podziemnej dopuszcza si¢ inne rozwigzania

niewymagajgce wykonania $cianek, ale zapewniajgce stabilno$é podstawy po jej zasypaniu.

10. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyé osie trasy wszystkich
przylgczy i wewnetrznych doziemnych instalacji, majgc na uwadze nadziemne i podziemne
uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzié i oznakowaé, a w porze nocnej
oéwietli¢ na odcinkach uczeszczanych przez mieszkafcéw. Wykopy prowadzi¢é w miare
mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujgc jq odcinkami o zadanej dtugosci do 10m,
majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywaé recznie.
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Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych pod
studnie rewizyjne. Wykopy wykonaé jako wgsko przestrzenne o $cianach umocnionych.
Projektowana przebudowa przylgcza i budowa wewnetrznej doziemnej instalacji gazu
przebiegaé¢ bedg w terenach nieutwardzonych. Lokalizacje zapleczy budowy Wykonawca
vzgodni z Inwestorem.Warunki zasilania placéw budowy w energie elektryczng wykonawca
vzyska w Zaktadzie Energetycznym we wtasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjalnych, wykonawca moze dowozié¢ lub
czerpaé z istniejgcych zrédet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli.
Przylqgcze  oznakowaé zgodnie ze standardem  technicznym  ST-IGG-(1001 -
1004):2015.0dcinek przytqcza gazu od wpiecia wykonaé rozkopem z wykonaniem obsypki i
nadsypki z zageszczeniem gruntu. Nad gérnq krawedzig rurociggu 4cm nalezy utozyé tasme
lokalizacyjng o szerokoéci minimum 60mm i grubosci minimum 0,5mm. Czynnik lokalizacyjny
powinien byé w postaci taémy o wymiarach minimum 25+0,05mm i by¢é wykonany ze stali
kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 w jednym z gatunkéw 1.4310 lub 1.4541. Tasma powinna
byé wykonana z polietylenu spetniajgcego wymagania wg PN-C-89286-16, barwionego na
kolor zétty. Oznakowany tasmq lokalizacyjng gazociqg zasypaé nalezy warstwg piasku o
grubosci min. 20cm liczgc od gérnej krawedzi rury przewodowe;j.
Potqczenie stalowe spawane z istniejgcym przytgczem nalezy zaizolowaé tasmgq polietylenowq,
ktéra odpowiada wymogg normy DIN 30670, DIN 30672 oraz posiadajgcg pozytywnq opinie
IGNIG w Krakowie.
Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odlegtosci 40cm nad gérng powierzchng rury
nalezy ulozyé tasme ostrzegawczq do oznakowania gazociggéw w kolorze zéttym o
szerokosci min. 200mm i grubosci co najmniej 0,3 mm z napisem ,GAZ", symbolem telefonu i
numerem telefonu alarmowego 112, oraz numerem telefonu pogotowia gazowego 992. Napis
powinien byé czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikéw agresywnych $rodowiska.
Tasma lub siarka ostrzegajgca powinna byé wykonana z polietylenu barwionego na kolor
z6tty. Trase przewoddéw gazowych i punktéw charakterystycznych oznakowaé tablicami
orientacyjnymi. Cato$é wykonaé zgodnie ze standardami STIGG-(1001-1004):2015.
Wykonane przytqcze gazowe przed zasypaniem nalezy poddaé prébie szczelnoici, ktéra
powinna odbywaé sie w obecnoéci przedstawiciela dostawcy gazu i po pozytywnej prébie
zasypywaé warstwami ziemi z jednoczesnym zageszczeniem.
Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
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obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

Witasnoéci budowlane i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé potwierdzone
w dokumentach kontroli, $wiadectwa odbioru zgodnie z normg.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z instrukcjg stanowiskowg oraz obowigzujgcymi
normami:PN-53/B-06050 i PN-68/B-06060. W trakcie wykonywania praz ziemnych zabrania

sie naruszania struktury dna wykopu.

11. TECHNICZNE WARUNKI BUDOWY | ODBIORU ORAZ WYTYCZNE W ZAKRESIE BHP PRZY BUDOWIE
PRZYLACZY GAZOWYCH.

Przy pracach zwigzanych z budowq przylqgcza gazowego i podtqczaniu jego do czynnej sieci

gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania opracowanej
przez wykonawce i zaopiniowanej przez Zaktad Gazowniczy instrukcji BHP opartej w
szczegdblnosci na:

+ rozporzqdzeniu MP i A z dn. 31.08.93r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w
zaktadach przesytania i rozprowadzania gazu oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych,

+ rozporzqdzeniv Ml z dn.12.04.02 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

+  Procedury i instrukcje jednolitego systemu zarzqdzania jakoicig obowigzujgce w Polska
Spétka Gazownictwa sp. z o.o.

+ Préby cisnieniowe gazociqgéw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie. PN-EN 12007-2 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie - Czeéé 2: Szczegétowe wymagania funkcjonalne
dotyczqce polietylenu (MOP do 10 bar wiqgcznie) oraz PN-EN 1555-1,2,3,4,5. Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen
(PE) - Cze$é 3: Ksztattki

Prace wtgczeniowe jako roboty gazo-niebezpieczne mogq byé wykonane przez brygady
sieciowe Polskiej Spétki Gazownictwa. Zgrzewanie lub przecinanie przewodéw gazowych
czynnych przez Wykonawce robét jest niedozwolone.
Przed rozpoczeciem préb szczelnoéci wykonuije sie¢ przedmuchiwanie gazociggu. Ma to na celu
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usunigcie z przewoddw zanieczyszczen po budowie. Przedmuchiwaniu strumieniem powietrza
bez przepuszczenia tokdéw czyszczqcych podlegajg gazociqgi polietylenowe. Powietrze
nalezy podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Stosunek
diugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosié 0,1 MPa dla rurociggéw =z PE.
Przedmuchiwanie gazociggu powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang do

warunkéw lokalnych.

12. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
Po zakohczeniu montazu przylqcza, przedsigbiorca przedktada organowi wtasciwej jednostki
dozoru technicznego oéwiadczenie o zakonczeniu prac i $wiadectwa przeprowadzonych
badan oraz w szczegéblnoici, jeéli ma to zastosowanie:
+  kopie $wiadectw kwadlifikacyjnych oséb wykonujgcych i kontrolujgcych czynnosci
spajania, przerébki plastycznej lub obrébki cieplnej,
+ uzgodnione instrukcje technologiczne spajania, obrébki cieplnej lub przerébki
plastycznej
+ dokument uznania laboratorium  przeprowadzajgcego badania, uzgodnione
specyfikacje techniczne oraz $wiadectwa kwalifikacyjne oséb badajgcych wraz z ich
autoryzacig wydane przez uznane laboratorium,- protokoty z przeprowadzonych
badan nieniszczgcych i niszczgeych, jesli sg wymagane wraz z ocenq ich wynikéw,
+ dziennik przeprowadzonych prac spajania,
+ dokumenty kontroli materiatéw i elementéw rurociggu
+ protokoty z wykonanych operacji obrébki cieplnej
Materiaty przeznaczone na elementy uszczelniajgce i szczeliwa powinny charakteryzowaé sie
okreslonymi wtasciwosciami, w szczegélnosci:
+ dlugotrwatg odpornosciq na korozje
+ zachowaniem wtasciwosci fizykochemicznych w warunkach uzytkowania rurociggu,
przez przewidywany okres jego eksploatacji
Materialy uszczelniajgce wytwarzajgcy dostarcza oznakowane, w oryginalnym opakowaniuv z
deklaracjg zgodnosci z Polskg Normq lub specyfikacjq techniczng, uzgodniong z organem
wiaiciwej jednostki dozoru technicznego, zawierajgcq w szczegéblnosci:
+ oznaczenie gatunku materiatu uszczelniajgcego
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+ podstawowe wymiary elementu uszczelniajgcego
+ przywotanie wlasciwych dla materiatu i jego stosowania Polskich Norm lub specyfikacji

technicznych.

13. UWAGI KONCOWE

Catoéé¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il oraz normami i instrukcjami branzowymi,
wiasciwymi dla danego rodzaju robét wytycznymi producentéw rur i pod fachowym nadzorem.
Sciéle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robét

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzqdzeniami wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez Instytucie majgce te urzqdzenia w posiadaniuv. W sytuacji natrafienia
na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne w celu
okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem. O terminie przystgpienia
do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych sieci
i wraz z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié warunki prowadzenia
robét oraz nadzér nad ich przebiegiem. Po zakofczeniu realizacji sieci gazowej przekazaé

Inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

OPRACOWANIE:

PROJEKTANT GtOWNY:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI
NR UPRAWNIEN: LBS/0027/PO0OS/08, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
NR UPRAWNIEN: 88/87/ZG, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86architekei.pl



LEGENDA
1. ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA
2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZtOBKA

—o———o— |STNIEJACE OGRODZENIE DZIAKKI

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA
ISTNIEJACE PRZYtACZE GAZU PE HD SDR11 DN25
ISTNIEJACE PRZYtACZE GAZU PE HD SDR11 DN25 DO PRZEBUDOWY
ISTNIEJACE PRZYXACZE GAZU DO LIKWIDACJI PE HD SDR11 DN25, L=26,5m
PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZU PE HD 100 SDR11 DN25, L=32,4m

[ ) PROJEKTOWANE MIEJSCE PRZENIESIENIA IST. PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
PROJEKTOWANY ZAWOR OGNIOWY DN32

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

DETAL 1, 1:250

DETAL 1

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

stadium | branza nr rysunku skala data
PB |IS,G| IG-1 1:500 | 07.2018
projektant:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

spec. instalacyjno-inzynieryjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS




LEGENDA

TASMA ZNACZNIKOWA Z WKEADKA METALOWA
PRZEJSCIE NIEROZLACZNE PE25/STAL DN25
RURA STALOWA DN25

A W N =

ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZU

SKRZYNKA GAZOWA Z REDUKTOREM, GAZOMIERZEM | ZAWOREM GLOWNYM

ISTNIEJACE PRZYtACZE PROJEKTOWANE DO PRZEBUDOWY

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSLATACJA GAZU

__LINIA OGRODZENIA

min. 0,5m

POZIOM TERENU

PE-HD 100 SDR 11, @ 25

1,0m

*| PE-HD 100 SDR 11
@ 32x3,0; L= 32,14m

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZU -
PROFIL

stadium | branza nr rysunku skala data
PB |IS,G 1G-2 - | 07.2018
projektant:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

spec. instalacyjno-inzynieryjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS
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LEGENDA

KOLUMNA PRZYtACZA W RURZE ALUMINIOWEJ DN 32

ZAWOR SFERYCZNY DN25
REDUKTOR GAZOWY MR10
MONOZtACZE POD GAZOMIERZ

GAZOMIERZ G4

SZAFKA GAZOWA

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZU -
PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

stadium | branza nr rysunku skala data
PB |IS,G| IG-3 - | 07.2018
projektant:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

spec. instalacyjno-inzynieryjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS




