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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy przylgcza wodociggowego do budynku ztobka miejskiego

w Nowej Soli, dz. nr ewid. 179/74, 179/35, obreb 2, gm. Nowa Sél - Miasto.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie Inwestora
¢ Mapa do celéw projektowych 1:500
+ Aktualne normy i literatura techniczna

*  Warunki techniczne z MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejgcy budynek ztobka miejskiego zaopatrywany jest w wode uzytkowg z sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Matejki poprzez istniejgce przytqgcze wodociggowe PE100 SDR 17 @80. Z uwagi
na kolizje przylgcza z rozbudowq budynku, projektuje si¢ przebudowe przytqcza poprzez czeiciowq
jego likwidacje oraz przeniesienie istniejgcego zestawu wodomierzowego z budynku do projektowanej

studni wodomierzowej na dziatce objetej opracowaniem

3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego
uzbrojenia traktowaé trzeba jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo
ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do
wykopéw przebieg uzbrojenia wytyczyé bezposrednio w terenie, a dla uicislenia jego przebiegu
wykonaé recznie poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne, nalezy je traktowaé jako czynne, zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Z uwagi na kolizje rozbudowy budynku z trasq istniejgcego przylgcza wodociggowego projekiuje sie
jego przebudowe polegajgcg na :

« likwidaciji istniejgcego odcinka przytgcza wodociggowego dn 80,

« likwidaciji istniejgcego zestawu wodomierzowego

* montazu studni wodomierzowej PE-HD na trasie przytqcza
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* montazu zestawu wodomierzowego z zasuwami odcinajgcymi w projektowanej studni wodomierzowej

PE HD.

4.2 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU

4.2.1 Obliczenia $redniego dobowego zapotrzebowania na wode.

qd1 ér=U x qc

ga - 15 dm®/zatrudnionego x doba
qe2 - 130 dm®/dziecko x doba

U - liczba uzytkownikéw zaopatrywana w cieptq wode.

U, - 5 pracownikéw

U, - 40 dzieci

qate=U; x qu=5x%15=75dm’/d

qd2 5= Uy X g = 40 x 130 = 5200 dm’/d

qd ¢ catkowite = qd1 & + qd2&r = 75 + 5200 = 5275 dm’/d

4.2.2 Obliczenia $redniego godzinowego zapotrzebowania na wode.

gh $r = qd ér catkowite : t

t- 10 h/d - czas uzytkowania instalacj,

Qhér=qdér:t=5275:10=527,5dm’/h

4.2.3 Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.

gh max = qhﬁrx Nh

-0,244

Nh=9,32 x U

=9,32 x 45

-0,244

= 3,68

hmax= ghér X Nh=527,5 x 3,68 = 1941,2 dm’/h
q q

4.3 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO (PN-92/B-01706)

Obliczenia wykonano w oparciu o istniejqgce i projektowane wyposazenia sanitarne w budynku.

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

PKT. CZERPALNY WSKAZNIK qn | JEDNOSTKA | SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm?/s 12 1,56
bateria umywalkowa 0,14 dm?/s 32 4,48
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm?/s 1 1,54
zawér czerpalny 0,3 dm?/s 19 5,7
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bateria natryskowa 0,3 dm®/s 3 0,9
zmywarka 0,3 dm?/s 1 0,3
pralka 0,3 dm?/s 3 0,9
bateria wannowa 0,3 dm?/s 2 0,6
PROJEKTOWANE URZADZENIA
bateria umywalkowa 0,14 dm’/s 10 1,4
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm?/s 2 0,28
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm?/s 8 1,04
bateria natryskowa 0,3 dm?/s 2 0,6
zawér czerpalny 0,3 dm®/s 7 2,1
SUMA gn 21,40 dm®/s
Przyjeto wzér na przeptyw obliczeniowy dla szpitali, dla Y.qn powyzej 20 dm®/s.
q=0,25%(Yqn)**°+1,25
Przeptyw obliczeniowy wody q = 3,08 dm®/s - q=11,09 m*/h
INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
PKT. CZERPALNY WSKAZNIK qn | JEDNOSTKA | SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 | 1,0 | dm’/s | 4 | 4,0
PROJEKTOWANE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 | 1,0 | dm®/s | 3 | 3,0

Do dalszych obliczer przyjeto jednoczesno$é dziatania dwéch hydrantéw wewnetrznych.
q=2"%gn
q=2*1,0dm’/s=2,0 dm*/s
2,0dm’/s - q=7,2m*/h

4.4 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-01706
INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

qw= 2xqm’/h

q=11,09 m*/h

qwevrowe = 2 x 11,09 = 22,18 m°/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

qw= 9
qwrroz = 7,2 m*/h
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qw BYTOWE > Qw PPOZ

Dobrano jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN50, R315, Q; = 25 m’/h,
Q4= 31,3 m*/h, prég rozruchu 15l/h, AP 44q-2,1s= 0,33 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytqczenia = 3,39 bar

4.5 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-EN14154 | DYREKTYWA MID NR 2004 /22 /EC
qw= q, Qs 2 qw

qeviowe = 11,09 m*/h — qw svrowe = 11,09 m®/h

qrroz = 7,2 m*/h = qweeoz = 7,2 m*/h

qw BYTOWE > Qw pPOZ

Ze wzgledu na wymagane ciénienie wewnetrznej instalacji hydrantowej dobrano :

A) jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN40, R160, Q; = 16 m°/h, Q,= 20 m®/h, prég
rozruchu 131/h, AP yoa-1100=10,1 bar

B) jeden wodomierz ultradzwigkowy DN50, R100, Q; = 16 m*/h, Q;= 20 m*/h, Qppoz = 30m®/h, prég
rozruchu 131/h, AP yoq-11,00= 0,09 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowe| w miejscu przytgczenia = 3,1 bar

4.6 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

Zgodnie z § 113, ust. 7 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wyposazyé w zawér
antyskazeniowy zabezpieczajgcy sie¢é wodociggowqg przed wtérnym zanieczyszczeniem ptynami
réznych kategorii. Zawory antyskazeniowe zostang zamontowane w dawnym pomieszczeniu
wodomierzowym, gdzie znajduje sie rozdziat wewnetrznej instalacji na instalacje hydrantowq i bytowo-
gospodarczq.

Typ zaworu dobrano zgodnie z normg PN-EN 1717.

4.7 SPRAWDZENIE SREDNICY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

w = 1,5 m/s (maksymalna predkoé¢ wody w przytgczu)

V; =11,09 m*/h - 0,0031 m®/s

dw obliczeniowe = (4*V/w*[]) *° = (4*0,0031/1,5*3,14) *°*= 0,051 m=51 mm
dw isiejgce = 80 mm

dw obliczeniowe < dw istniejgce
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4.8 STUDNIA WODOMIERZOWA

W celu pomiaru zuzycia wody, na trasie przytqgcza zaprojektowano studnie wodomierzowq PE-HD
o érednicy 1,2m. Studnie wyposazyé w zelbetowy piericien odcigzajgcy, wlaz zeliwny, szczelne
przejicie dla rur PE @63. W studni zamontowaé zestaw wodomierzowy w sktad ktérego wchodzi :

wodomierz jednostrumieniowy JS DN50, dwie zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN50.

5. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN
5.1 PLAC BUDOWY

Projektowana przebudowa przylgcza przebiegaé bedzie w terenie nieutwardzonym. Lokalizacje
zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem. Warunki zasilania placéw budowy w energie
elektryczng wykonawca uzyska w Zaktadzie Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu
z Inwestorem. Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjalnych, wykonawca moze dowozié

lub czerpaé z istniejgcych Zrédet wody, na warunkach uzyskanych od wtascicieli.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyé o$ trasy istniejgcego przytgcza do
demontazu, majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposérednio robotami
ogrodzié i oznakowaé, a w porze nocnej oéwietli¢ na odcinkach uczeszczanych przez mieszkancéw.
Wykopy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Roboty ziemne wykonywaé recznie. Wykopy
wykonaé jako wgsko przestrzenne o $cianach umocnionych. Zasypke wykopéw nalezy wykonaé

warstwami, co 20 cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu przytqcza, trase oznakowaé zgodnie

z normg PN-86/B-09700.

5.3 ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE

Po wykonaniu wykopéw i odtgczeniu istniejgcego przytgcza od sieci wodociggowej, nalezy
zdemontowaé istniejqcy rurociqg i zamontowaé studnie wodomierzowg w przygotowanym wykopie.
Srednica wykopu powinna byé wieksza od $rednicy studni o minimum 1m. Dno wykopu nalezy
przygotowaé, usuwajgc kamienie i wigksze grudy ziemi, a nastepnie wykonujgc podsypke piaskowq
gruboéci 15cm. Po osadzeniu studni zamontowaé zestaw wodomierzowy i podtqczyé rury przytqcza.

Lokalizacje studni wodomierzowej pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

5.4 PROBA SZCZELNOSCI

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potqczen nalezy przeprowadzié prébe

szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 na ciénienie 1,0 MPa.
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5.5 PLUKANIE | DEZYNFEKCIA

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody nalezy poddaé ptukaniu czystq
wodg wodociggowq. Predkosé przeptywu wody powinna umozliwié¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczgca w instalacji wodociggowej po zakorczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W razie koniecznoéci wykonaé dezynfekcje przewodéw przy
uzyciu roztworu podchloryny sodu. Po zakohczeniu dezynfekcji przewéd nalezy ponownie przeptukaé

i ponownie wykonaé badania.

5.6 WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce
odbiory czeéciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czeéciowe odnoszq sie do poszczegdlnych etapéw robét polegajgcych zakryciv przed
zakoriczeniem kolejnych odcinkéw. Powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika oraz powinny byé potwierdzone w dzienniku
budowy.

Gotowo$é do odbioru koficowego przytqcza nalezy zgtosié zarzqdcy sieci. Odbiér koficowy odbywa sie

przed zasypanie rurociggu i rozpoczeciem eksploatacii.

6. UWAGI KONCOWE DO DOKUMENTACJI

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta
oraz przepisami BHP.

2. Wszystkie materiaty, urzqdzenia i rozwigzania powinny posiadaé aktualne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz powinny byé wykorzystane zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. Wykonawca dokumentacji nie ponosi odpowiedzialnoéci za zmiany wprowadzone przez
zamawiajgcego w dokumentaciji projektowej po jej przekazaniu i podpisaniu protokotu przekazania.

4. Zgodnie z umowq zamawiajgcy nie ma obowigzku uzgadniania zmian w dokumentacji projektowej
jesli przejmie na siebie catlq odpowiedzialno$é projektowq i majgtkowq za wprowadzone zmiany.

5. W przypadku wprowadzenia zmian nieautoryzowanych przez wykonawce dokumentacji, osoba
wprowadzajgca zmiany staje si¢ autorem utworu zaleznego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6. Wykonawca obiekiu zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych na budowie
przed zaméwieniem materiatéw i rozpoczeciem prac budowlanych. O zaistniatych niezgodnosciach

miedzy dokumentacjq a stanem faktycznym, nalezy powiadomié wykonawce dokumentacii.
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7. Dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywaé catoiciowo, jako projekt wielobranzowy, ewentualne

niezgodnosci migdzy opracowaniami nalezy uzgodni¢ z wykonawcq dokumentacii.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK .
NR UPRAWNIEN: 88/87/ZG, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

NR UPRAWNIEN: LBS/0027/PO0OS/08, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
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PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA SZEROKOSCI 6m

ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
RURA OStONOWA PE, DWUDZIELNA, DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
ISTNIEJACY HYDRANT PODZIEMNY DN80

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA
PE HD 100 SDR11 DN25, L=32,4m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
PE100 SDR17, DN 80; L=35,6m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PVC 200, i=1,0%, L=51,0m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC 160, i=1,5%, L=43,7m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA DO LIKWIDACII, DN25, L=26,2m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO LIKWIDACII, DN8O, L=22,0m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO LIKWIDACIJI, DN200, L=31,5m
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZENIESIENIA ISTNIEJACEGO PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA STUDNI WODOMIERZOWEJ

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

ISTNIEJACE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
ISTNIEJACE PRZYtACZE GAZOWE Z
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA S(:)L - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

ZAGOSPODAROWANIE TERENU-
PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| IS ISZ-1 |1:500| 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnieri: 88/87/2G PODPIS

sprawdzajgcy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalno$é: -

numer uprawnien: - PODPIS




LEGENDA
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PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA PE, DN120cm, H=180cm

WYPOSAZYC W ZESTAW WODOMIERZOWY

2 PRZEJSCIE NIEROZLACZNE PE/STAL 90/80

3 RURA OSLONOWA STALOWADN125, L=1,0m

4 RURA STALOWA DN80

(L 5 TASMA ZNACZNIKOWA Z WKELADKA METALOWA
< ———— ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE-HD 100 SDR 17, DN80
UEJ — PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PE-HD 100 SDR 17, DN80
Q]
o)
x
0)
o
<
<
X
1 5 !
. -.._.POZIOM POSADZKI
POZIOM TERENU :
NN SRRSO S A L R T T U A | | / T S L O
(=]
=
><r§5(>< PE 100 SDR 17
@90x5,4; L= 35,60m
B3
CZESC ISTNIEJACA xﬁ CZESC OBJETA OPRACOWANIEM »

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PROFIL - PRZEBUDOWA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

stadium | branza nr rysunku skala data
PW | IS ISZ-2 1:100| 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnief: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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. Studzienka tworzywowa @1200
. Zelbetowy pierscieri odcigzajgcy

. Przejscie szczelne dla rury PE @63

. Wodomierz jednostrumieniowy DN50

. tgcznik rurowo-kotnierzowy PE63/DN50
. Redukcja elektrooporowa PE90/PE63

O NOORAN WN=

. Wiaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN50 z migkkim uszczelnieniem klina (krétka).

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

SCHEMAT STUDNI
WODOMIERZOWE)J

stadium | branza nr rysunku skala data

ISZ-3

08.2018

PW IS

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnief: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2BN-BTE-8VD *

Pan Romuald Frgckowiak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0225/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sdl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE
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Zielona Gora, dnia.. 16605, 19». é

Nr ewid. WBPPIN oot 21746,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § ..t Q? Z. : —— s
oraz § 13 ust. 1 pklff ......... it 2. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodovnska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkciji iechmcgnvch w budown1ctw1e (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel . RoWUaId  FR 4 CEKOWIAEK

men.infe.dnzynierii. sacitarne]

urodzony dnia ... 3. stycznia 1956r, - Sulechow

posiada przygotowanie zawodowe do wyKonywania samodzielnej

funkciji predektanta

w spec’jalnosci- .ipstalacyjne..=.inzyni erydneg 5

orczz jest upowazniony do:
1/ gsperzadzania.. grgmelztm g,nstaj,acgl sanlturmrcn.
2/ w budowm.ctw:.e QSOb fikycznych - do klerowam.a na&zore-—'

wa,ma e i li@mml@wmmmmmwy,memwa,ma 4 Kontmlm«'ama
wytwaraama kanStrukcyan;ych elementow msmlacan. oraz

.c;..q.e.mam@...;m....b.m}_.em15_.5Lamg...f§mhnlgzneg.a....mai:.alas:.az, ....... g
sanitarnych. . .. . |
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Druk. Swiebodzin 140 1,80 3000
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Zaswiadczenie

O humerze weryfikacyjnym:

LBS-YB3-4G2-RI2 *

Pan Marcin Zateski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa S¢|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéow Wlkp. 17-05-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzewie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKIK/0054/0012/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budownichwa oraz wurbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdin. zm.) art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U Nr 163 poz.1364), i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy = dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pozn.,
zm.) oraz § 11 ust.] pkt.1 rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa = dnia 28
lwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi ZALESKIEMU
inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 25 czerweca 1978r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0027/POQOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

o I. Marek PUCHALSK]I
o 8
A\

2. Emilia KUCHARCZYK
/s ) M
- L 3. Jerzy MINCZYE A4

[

Pieczet okraota




