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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej doziemnej instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizaciji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w przebudowywanym i rozbudowanym budynku ztobka

miejskiego w Nowej Soli, dz. nr ewid. 179/74, 179/35, obreb 2, gm. Nowa Sél - Miasto.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt budowlany

+ Aktualna mapa do celéw projektowych

+ Zlecenie inwestora

+ Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

*  Warunki techniczne MZGK Sp. z o.0.

« Zapewnienie ci$nienia sieci wodociggowej

*  Warunki techniczne PSG Sp. z o0.0. oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

+ Zapewnienie dostawy ciepta - ECOSA S.A w Opolu

1. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

UWAGA!!

PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PROJEKTOWANE PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYC MASA OGNIOOCHRONNA ALBO OBEJMAMI
OGNIOOCHRONNYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ) ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE)J
PRZEGRODY. MIEJSCA PRZEJSC NALEZY TRWALE OZNACZYC ZGODNIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA ZABEZPIECZENIA.

1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1. DANE OGOLNE

Istniejgcy budynek ztobka miejskiego zaopatrywany jest w wode uzytkowg z sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Matejki poprzez istniejgce przylgcze wodociggowe PE100 SDR 17 @&80. Z uwagi
na kolizje przytqcza z rozbudowg budynku, projektuje sie przebudowe przytqcza poprzez czeéciowq
jego likwidacje oraz przeniesienie istniejgcego zestawu wodomierzowego z budynku do projektowanej
studni wodomierzowej na dzialce objetej opracowaniem (przebudowa przylqgcza wedtug opracowania
.przebudowa przytgcza wodociggowego”). Wiqczenie do istniejgcych instalacji  wykonaé
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w pomieszczeniu 0/45, w miejscu wskazanym na rysunku. W odlegtoéci 0,5m od budynku na instalacji
doziemnej wykonaé przejscie PE/STAL 80, odcinek stalowy zabezpieczyé antykorozyjnie tasmq ochronng
polietylenowq. Od przejicia PE/STAL do zaworu pierwszenstwa instalacie wykonaé z rur stalowych typ

Ecp-S-TWT-2 wg PN-H-74200:1998, podwdjnie ocynkowanych, tgczonych przez gwint.

1.2 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU

1.2.1 OBLICZENIA SREDNIEGO DOBOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE.
qd1 ér=U x qc

ga - 15 dm®/zatrudnionego x doba

qe2 - 130 dm®/dziecko x doba

U - liczba uzytkownikéw zaopatrywana w cieptq wode.
U; - 5 pracownikéw

U, - 40 dzieci

qite= Uy X qa=5x%15=75dm’/d

qd2= Uz X g = 40 x 130 = 5200 dm’/d

qd ér calkowite = Q1 & + qd2 &r = 75 + 5200 = 5275 dm’/d

1.2.2 OBLICZENIA SREDNIEGO GODZINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE.
gh sr = qd ér catkowite : t

t-10 h/d - czas uzytkowania instalacij,

qhér=qdér: t =5275:10=527,5 dm’/h

1.2.3 OBLICZENIA MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE.
gh max = qhérx Nh

-0,244 -0,244

Nh=9,32xU" =932x45" =3,68

Qhmax= gh & X Nh = 527,5 x 3,68 = 1941,2 dm’/h

1.3 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Obliczenia wykonano w oparciu o istniejgce i projektowane wyposazenia sanitarne w budynku, wedtug

PN-92/B-01706.

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA
PKT. CZERPALNY | WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA |  SZTUK | Suma wyptywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm®/s 12 1,56
bateria umywalkowa 0,14 dm?/s 32 4,48
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm®/s 1 1,54
zawér czerpalny 0,3 dm?/s 19 5,7
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bateria natryskowa 0,3 dm®/s 3 0,9
zmywarka 0,3 dm®/s 1 0,3
pralka 0,3 dm?®/s 3 0,9
bateria wannowa 0,3 dm’/s 2 0,6
PROJEKTOWANE URZADZENIA
bateria umywalkowa 0,14 dm?/s 10 1,4
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm®/s 2 0,28
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm?®/s 8 1,04
bateria natryskowa 0,3 dm®/s 2 0,6
zawoér czerpalny 0,3 dm?®/s 7 2,1
UMA gn 21,40 dm®/s

Przyjeto wzér na przeptyw obliczeniowy dla szpitali, dla Y.qn powyzej 20 dm®/s.
q=0,25%(}qn)**°+1,25
Przeptyw obliczeniowy wody q = 3,08 dm®/s - q=11,09 m*/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
PKT. CZERPALNY | WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA |  SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 ‘ 1,0 ‘ dm?®/s ‘ 4 ‘ 4,0
PROJEKTOWANE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 1,0 | dm?®/s | 2 | 2,0
UMA gn 6,0 dm*/s

Do dalszych obliczen przyjeto jednoczesnosé dziatania dwéch hydrantéw wewnetrznych.
2.qn=q

q=2"qn

q=2*1,0dm’/s=2,0dm’/s - q=7,2m’/h

1.4 DOBOR WODOMIERZA

Ponize| przedstawiono dobér wodomierza wedtug dwéch obowigzujgcych norm. Ostateczny dobér

i montaz wodomierza zostanie przeprowadzony przez MZGK w Nowej Soli.

1.4.1 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-01706
INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

qw = 2qm’/h
q=11,09 m*°/h
qw=2x 11,09 =22,18 m*/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
qw = qm’/h
q=7,2m’/h
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qw BYTOWE > Qw ppOZ
Dobrano jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN50, R315, Q; = 25 m®/h,
Q4= 31,3 m*/h, prég rozruchu 15l/h, AP 44q-2,1s= 0,33 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytgczenia = 3,39 bar

1.4.2 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-EN14154 | DYREKTYWA MID NR 2004/22/EC

qw= q, Q3 2 qw
qeYTOWE — Qw BYTOWE — 1 1,09 ma/h
qeroz = Qweroz = 7,2 ma/h

qw BYTOWE > Qw PPOZ

A) jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN40, R160, Q; = 16 m°/h, Q;= 20 m®/h, prég
rozruchu 131/h, AP goa-1109=0,1 bar

B) jeden wodomierz ultradzwigkowy DN50, R100, Q; = 16 m®/h, Q= 20 m*/h, Qppoz = 30m*/h , prég
rozruchu 131/h, AP goq-11,00= 0,09 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytgczenia = 3,1 bar

1.5 SPRAWDZENIE SREDNICY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

w = 1,5 m/s (maksymalna predkoé¢ wody w przylgczu)

Vi =11,09 m*/h - 0,0031 m%/s

dw obliczeniowe = (4*V/w*[]) *° = (4*0,0031/1,5*3,14) **= 0,051 m =51 mm
dw ismiejgce = 80 mm

dw obliczeniowe < dw istniejgce

1.6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1.6.1 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

Zgodnie z § 113, ust. 7 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wyposazyé w zawér
antyskazeniowy zabezpieczajgcy sie¢ wodociqgowqg przed wiérnym zanieczyszczeniem ptynami
réznych kategorii. Zawory antyskazeniowe zostang zamontowane w dawnym pomieszczeniu
wodomierzowym, gdzie znajduje sie rozdziat wewnetrznej instalacji na instalacje hydrantowgq i bytowo-
gospodarczq.

Projektuje si¢ montaz dwédch zaworéw:

. odgatezienie instalacji bytowo-gospodarczej
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BA DNA40 (1 '2") gwintowany:

o nominalny przeptyw - 13,6m*/h

© pozycja montazu pozioma, spustem do dotu

o przed zaworem i za zaworem zamontowaé zawory odcinajqce
o wbudowany filtr, wielko$¢ oczka ok. 0.6 mm

o uszczelki z NBR i EPDM

. odgatezienie instalacji hydrantowej
EA DN40 (1 '2") gwintowany:

o nominalny przeptyw - 14,7m*/h
o ci$nienie otwarcia okoto 0.05 bar
o montowaé poziomo kréécami do dotu

o przed zaworem i za zaworem zamontowa¢ $rubunki

Typ zaworu dobrano zgodnie z normg PN-EN 1717.

1.6.2 INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACII

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji z rur typu PE-X/AL/PE-X
(polietylen sieciowany z wktadkg aluminiowq).

Do tgczenia stosowaé ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosiezne, niklowane, o profilu
dostosowanym do tqczenia z rurami za pomocq szczek zaciskowych typu U, wyposazonych w tuleje
zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potqczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé za pomocg
ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelniaé tasmq teflonowq. Rury oraz ksztattki
winny byé zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 , Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewngtrz budynkéw cze$é 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzié producent
deklaracjg zgodnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢é w bruzdach écian i pod posadzkq lub obudowaé w systemie suchej
zabudowy. Aby umozliwi¢ ruchy termiczne przy dlugich odcinkach prostych nalezy zastosowaé
kompensatory bgdZ punkty stale statle w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt
zblokowany dwoma ksztattkami lub bardzo dobrze skrecony ( w sposéb uniemozliwiajgcy osiowe ruchy
rury) uchwyt stalowy z wktadkg gumowaq.

Przy uktadaniu dlugich odcinkéw nalezy unikaé uktadania ich w linii prostej, stosujgc tagodne tuki co
umozliwi samo kompensacje wydtuzen przewodéw. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu
producenta systemu.
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Rurociqgi instalacji wodociggowe| prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub
bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie instalacji od pionéw do poszczegblnych przyboréw
zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym w wylewce.

Miejsca wiqczenia do istniejgcej instalacji oraz trase projektowanej instalacji pokazano na rysunki IS-1.
W miejscach przej$é¢ przez przegrody nalezy osadzié tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych.
Nie mozna stosowaé tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przej$é nie mogq wystepowaé
potgczenia rur. Przestrzef pomiedzy tulejg, a rurq nalezy wypetnié materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na materiat rur PEX/AL/PEX.

W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa wylewki nad rurg wynosi 3cm,
w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm.

Jako armature odcinajgcq stosowaé zawory kulowe gwintowane.

Wszystkie rury cieptej wody, cyrkulacji oraz zimnej wody nalezy zaizolowaé termicznie piankg
poliuretanowq. Grubo$é¢ izolacji zalezy od $rednicy wewnetrznej rur:

- rury c.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 20mm izolacji A 0,035 W/(mK)

- rury c.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o érednicy wewnetrznej od 22 do 35, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 35, 13mm izolacji A 0,035 W/(mK)

Armatura czerpalna powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 817:2008 oraz PN-M-75002:2016-10,
posiadaé Atest Higieniczny. Zaprojektowano baterie stojgce, jednouchwytowe z gtowicq ceramiczng. Do
baterii stojgcych nalezy zastosowaé tqczniki elastyczne ograniczajgce rozchodzenie sig hatasu i drgaf

powodowanych dziataniem armatury. tqczniki elastyczne nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce.

1.6.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)J

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w istniejgcym wezle cieplnym zasilanym z miejskiej
cieptowni. Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowe| oraz cyrkulacji zostanie poditgczona do
istniejgcych rurociggéw w miejscu wskazanym na rysunku IS-1.

Zgodnie z otrzymanym zapewnieniem od dostawcy ciepta - Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A.
przeanalizowany zostat aktualny i projektowany pobér mocy cieplnej dla budynku i nie stwierdzono
koniecznoéci rozbudowy istniejgcego wezta cieplnego.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, projektuje sie mieszacze
termostatyczne DN20, KVS=2,5m*/h dla kazdej z grup odbiornikéw sanitarnych przeznaczonych dla
dzieci z ograniczeniem maksymalnej temperatury cieptej wody do 43°C. W czeéci przebudowywanej

budynku wykorzystaé istniejgcy mieszacz termostatyczny.
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1.6.4 ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang doziemng instalacje wody wykonaé z rur PE 100 SDR17 PN10 @90x5,4 tqgczonych
poprzez ksztattki elekirooporowe zgrzewane zgrzewarkq lub tqczniki skrecane majgce zastosowanie do
tego rodzaju rur. Rury zastosowane do wykonania instalacji powinny byé cechowane na cisnienie
1,0 MPa przeznaczone do stosowania dla wody pitne;j.

W odlegtosci 0,5m od budynku na instalacji doziemnej wykonaé przejicie PEP0 / STAL8O, odcinek

stalowy zabezpieczyé antykorozyjnie tasmq ochronng polietylenowg.

1.6.4.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Wykopy pod przewody PE wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999, zabezpieczyé i oznakowaé.
Technologia uktadania  przewodéw powinna  zapewniaé utrzymanie trasy spadkéw zgodnie
z dokumentacjg budowlang. Przewody nalezy uktadaé 40cm ponizej strefy przemarzanie na warstwie
podsypki piaskowej grubosci 15cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnoici zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 wykonaé zasypke wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur gruntem sypkim bez
grud, kamieni i resztek roslinnych, pozostatq czes¢ zasypki moze stanowié grunt rodzimy. Zasypke
wykopéw nalezy wykonaé warstwami, co 20 cm z zageszczeniem gruntu. Na wysokosci 30cm nad
przewodem utozy¢ taéme ostrzegawczg koloru niebieskie z wktadkg metalowq.

W miejscu nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz
1,0 m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstwg keramzytu frakcji 10 - 20 mm - obsypka o wysokosci
20 cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyé od géry foliq izolacyjng.

Wykonaé oznakowanie naziemne zgodnie z PN-B-09700:1986.

1.7 PROBA SZCZELNOSCI

Préoba wstepna: instalacje poddaé cisnieniu o 1,5-krotnej wartosci najnizszego mozliwego ciénienia
roboczego, lecz nie mniejszego niz 0,9MPaq, nie wiecej niz 1,5MPa (15bar). Ciénienie to w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoéci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,06 MPa.

Préba gtéwna: przeprowadza sie¢ bezpoérednio po probie wstepnej. W ciggu 120 minut, ciénienie
prébne po prébie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2bara. Instalacja wodociggowa nie
powinna w czasie préb wykazywaé przeciekédw na przewodach, armaturze i potgczeniach.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzié prébe koficowq /impulsowq/. W probie
tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i Tbar. Pomigdzy
poszczegblnymi cyklami préby sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Do

pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, kiéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
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ci$nienia o 0,1bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Badanie dla
instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajqc instalacje wodq zimng, a drugi raz
wodq cieptq o temp. 55°C i ciénieniu 0,6 MPa.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzié dezynfekcje instalacii.

1.8 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody nalezy poddaé ptukaniu czystq
wodg wodociggowq. Predkosé przeptywu wody powinna umozliwié¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczgca w instalacji wodociggowej po zakorczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W razie koniecznoici wykonaé dezynfekcje przewodéw przy
uzyciu roztworu podchloryny sodu. Po zakohczeniu dezynfekcji przewéd nalezy ponownie przeptukaé

i ponownie wykonaé badania.

2 WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
2.1. DANE OGOLNE

W czeéci objetej opracowaniem projekivie sie¢ przebudowe instalacji hydrantowej nawodnionej
polegajgcg na wykonaniu nowego gtéwnego zasilenia budynku w instalacje zimnej wody uzytkowej,
podtqgczeniu trzech projektowanych hydrantéw wewnetrznych DN25 oraz zamontowaniu zaworu
pierwszenstwa na odejéciu instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie projektowanq doziemng instalacjg wodociggowg wprowadzong
do budynku przez pomieszczenie 0.46 i dalej przez 0.47 az do pomieszczenia nr 0.48 gdzie nastgpi
rozdzielenie instalacji na cze¢$é bytowo-gospodarczq i hydrantowq.

Zgodnie z zapewnieniem z MZGK w Nowej Soli, cisnienie sieci wodociggowej utrzymywane jest na
poziomie 3,5 - 3,6 atm. Ciénienie to jest wystarczajgce do obstugi wewnetrznych hydrantéw
i zapewnienia minimalnego wymaganego cisnienia 0,2 MPa przed zaworami hydrantowymi przy

jednoczesnym dziataniv dwéch zaworéw.

2.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.2.1 ISTNIEJACA INSTALACJA HYDRANTOWA

Istniejgca instalacja p.poz. budynku ztobka wykonana jest jako nawodniona z rur stalowych typ
Ecp-STWT-2 wg PN-H-74200:1998, podwéjnie ocynkowanych, tgczonych przez gwint. tqczniki
gwintowane zeliwne obustronnie ocynkowane wg PN-EN 10242:1999. Instalacja prowadzona jest pod
stropem parteru réwnolegle do przewodéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej. Wyposazona jest

w cztery hydranty wewnetrzne. Kazdy hydrant wyposazony jest w zawér hydrantowy @25mm z wezem
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pétsztywnym o dlugosci 20m oraz prqgdownice PWh-25. Hydranty umieszczone sq na klatkach
schodowych na obu kondygnacjach w poblizu schodéw, w szafkach hydrantowych nasciennych
z zamykanymi drzwiczkami. Wydajno$¢ zaworu hydrantowego - 1,0dm?/s.

W istniejgcej instalacji nalezy zlikwidowaé potqczenie z umywalkg w pomieszczeniv 0/10,
pozostawiajgc podiqczenie do zaworu ze ztgczkq, ktére stuzy cyrkulacji ztadu instalacji hydrantowe;.

Uszkodzenie tej czesci instalacji nie spowoduje spadku wydajnosci hydrantéw.

2.2.2 ZASILENIE INSTALACJI HYDRANTOWE)J

Istniejgca i projektowana instalacja hydrantowa zasilona zostanie ze wspélnej doziemnej instalacji
wodociggowej 90x5,4 PE 100 SDR17 PN10 wprowadzonej do pomieszczenia 0/46. W odlegtoéci 0,5m
od budynku na instalacji doziemnej wykonaé przejicie PE/STAL 80, odcinek stalowy zabezpieczyé
antykorozyjnie tasmq ochronng polietylenowq. Od przejicia PE/STAL do zaworu pierwszenstwa
instalacie wykonaé z rur stalowych typ Ecp-S-TWT-2 wg PN-H-74200:1998, podwéjnie ocynkowanych,

tqczonych przez gwint.

2.2.3 MATERIALY | ARMATURA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Na gtéwnym przewodzie instalacji wodociggowej w pomieszczeniu 0/48 nalezy wykonaé rozdziat
instalacji na instalacje hydrantowq oraz bytowo-gospodarczq. Przed rozgatezieniem zamontowaé filtr
siatkowy DN40.

Na odgatezieniv bytowo-gospodarczym nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy BA DN40
z wbudowanym filirem oraz zawér pierwszenstwa DN40. Zawér pierwszeristwa odcinat bedzie instalacje
bytowo-gospodarczq w przypadku rozpoczecia poboru wody z hydrantéw wewnetrznych i spadku
ci$nienia w instalacji hydrantowe;.

Na odejéciu instalacji hydrantowej zaprojekiowano zawér antyskazeniowy klasy EA o $rednicy DN40.
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w czeéci dobudowywanej zaprojektowano trzy
hydranty wewnetrzne DN25 zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. W pomieszczeniach 0/2
i 0/26 zaprojektowano hydranty w szafkach nasciennych. W pomieszczeniv 0/23 zaprojektowano
hydrant w szafce wnekowej. Szafke hydrantowq z zamykanymi drzwiczkami wyposazyé w zawér
hydrantowy DN25, wqz gasniczy pétsztywny L=30m i prqgdownice PW-25. Nominalna wydajnosé
zaworu hydrantowego DN25 przy min. ciénieniu na wylocie 0,2 MPa, wynosi 1,0 dm®/s (0§ zaworu
hydrantowego - 1,35m powyzej poziomu podtogi).

Cato$é instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych typu
Ecp-S-TWT-2 wg PN-H-74200:1998, podwdjnie ocynkowanych, tqczonych przez gwint. tgczniki
gwintowane zeliwne obustronnie ocynkowane wg PN-EN 10242:1999. Instalacje prowadzié pod stropem
parteru réwnolegle do przewodéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacyijne;.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
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i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody poziome prowadzone przy écianach i pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych
i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiaty,

z ktérego wykonane sq rury tzn.:

SREDNICE NOMINALNE RURY MAKSYMALNY ROZSTAW PODPOR (m)
DN 25 2,20
DN 32 2,60
DN 65 3,80

Przewody nalezy montowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocq uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Szczegétowq lokalizacie hydrantéw i trase przewodéw przedstawiono na

rysunkach IS-11, 1S-12, 1S-13.

2.2.3.1 DOBOR HYDRANTU

« Dobrano 3 hydranty wewnetrzne uniwersalne, typu nasciennego i wnekowego
*  waqz pétsztywny @ 25 wg PN-EN-694:2014-09, o dtugosci 30m, z mozliwoscig podtgczenie
z prawej lub lewej strony, w kolorze biatym
+ ciénienie pracy: min 0,2MPa; max 1,2MPa
*  Wyposazenie:
- zawér hydrantowy DN 25
- prgdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
- zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajgcq rozwinigcie

weza bedgcego pod ciénieniem wody, na zgdang dtugosé

2.3 PROBA SZCZELNOSCI

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potqgczen nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci: prébe wstepna i prébe gtéwng. Manometr do prowadzenia préby nalezy podiqczyé
w najnizszym punkcie instalacji.

Préba wstepna: instalacje poddaé cisnieniu o 1,5krotnej wartoéci najnizszego mozliwego ci$nienia
roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Ciénienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié
do pierwotnej wartoéci w odstgepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ciénienie nie moze obnizy¢ sie

wiecej niz o 0,6bara.
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Préba gtéwna: przeprowadza sie bezpoérednio po prébie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie
prébne po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie préb wykazywaé przeciekédw na przewodach, armaturze

i potgczeniach.

2.4 UWAGI KONCOWE

Instalacja hydrantowa powinna spetniaé wymagania normy PN-B-02865. Maksymalne ciénienie robocze
w instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej na zaworze hydrantowym nie powinno przekraczaé
1,2 MPa. Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyze| przewodéw elekirycznych. Zawory
hydrantowe i hydranty nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/01. Zawory przed zespotami

hydrantowymi zaplombowaé.

3 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie odprowadzenie iciekéw z projektowanych urzqdzen sanitarnych przewodem odptywowym
PVC-U 160 do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce inwestora. Istniejgca
studnia przylgczona jest do sieci kanalizacji sanitarnej przylgczem ks160. Na zatamaniach trasy

doziemnej instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne @425.

3.2 OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)
Obliczenie iloéci sciekéw wykonano na podstawie PN-EN 12056-2:2002

URZADZENIA | 1LOSC | ODPrYW JEDNOSTKOWYDU|  YDU
ISTNIEJACE URZADZENIA
Ptuczka zbiornikowa 12 2,0 24
Umywalka 32 0,5 16
Zlewozmywak 1 0,8 8,8
Kratka $ciekowa 19 2 38
Natrysk 3 0,6 1,8
Zmywarka 1 1 1
Pralka 3 1,5 4,5
Wanna 2 0,8 1,6
PROJEKTOWANE URZADZENIA

Umywalka 10 0,5 5
Zlewozmywak 2 0,8 1,6
Ptuczka zbiornikowa 9 2 18
Natrysk 2 0,6 1,2
Kratka $ciekowa 8 2 16
\ RAZEM ¥DU =137,5
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Q.. =K v (¥DU) dm®/s
K=0,7, Q.. = 0,74 137,5 = 8,21 dm®/s

3.2.1 Dobér srednicy przytgcza

K= 0,7 wg tabeli nr. 1
d =150 mm, i = 1,5 % $rednica przewodu odptywowego

Przyjeto érednice d = 160 mmi=1,5%

3.3 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNE)

Catosé instalacji kanalizacyjnej wykonaé z rur oraz ksztattek PVC tqczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi typu wargowego. Doziemnq instalacje oraz poziomy rozprowadzen pod posadzkqg nalezy
wykonaé z rur i ksztattek PVC-U typu cigezkiego SN8 (pomararczowych). Ponad poziomem posadzki
instalacje wykonaé z rur i ksztattek systemu PVC-u typu lekkiego (szaruch).
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad potaé
dachowg min. 0,5m oraz zawory napowietrzajgce. Przy podstawie pionéw kanalizacyjnych ok. 0,5 m
nad posadzkg zamontowaé rewizje.
Przewody ponad posadzkq (od przyboréw sanitarnych) prowadzié w bruzdach écian podtynkowo lub
wykonaé indywidualne zabudowy.
Srednice podeijéé i spadki pokazano na rysunkach. Poziome przewody uktadaé ze spadkiem w kierunku
przeptywu $ciekédw pokazanym na rysunkach. Minimalny spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, za$
rury o $rednicy 50, 75 oraz 110 prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%
Przewody pionowe i dluzsze podejicia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomocq
uchwytéw z podktadkami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury. Przejicia przewodéw
przez $ciany nalezy wypetnié materiatem utrzymujgcym staty stan plastyczny. Przejicia przez stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych ok. 3cm powyzej podtogi. Srednica tulei winna byé ok.
5cm wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzefi miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnié
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Wszystkie przybory kanalizacyjne nalezy wyposazyé w indywidualne zamknigcia wodne - syfony.
Wysokoéé zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznoéé wyssania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych urzqdzef oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen i wynosié
minimum:

« 100mm dla misek ustepowych

«  50mm dla pozostatej przyboréw sanitarnych
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Wysoko$é montazu przyboréw sanitarnych powinna byé dostosowana do funkcji pomieszczen i wynosié :

« umywalka dziecigca 50 cm
« umywalka dla oséb dorostych 75 - 80 cm
« umywalka dla oséb niepetnosprawnych 78 - 85 cm
« miska ustepowa stojgca dziecigca 26 cm
*  miska ustepowa wiszqgca 40 cm
« miska ustepowa dla niepetnosprawnych 42 - 48 cm

3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy i roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normq PN:B:10736:1999. Wykonywanie wykopéw

przewiduje sie mechanicznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych lub recznie przy
zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych. Przewody nalezy ukladaé ponizej poziomu
przemarzania na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci
wykonaé zasypke wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur gruntem sypkim bez grud, kamieni i
resztek roélinnych, pozostatq czesé zasypki moze stanowié grunt rodzimy. Zasypke wykopéw nalezy
wykonaé warstwami, co 20 c¢cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu. Na wysokoséci 30cm nad
przewodem utozy¢ taéme ostrzegawczg koloru brqgzowego z wktadkg metalowq.

W miejscu nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz
1,0 m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstwg keramzytu frakcji 10 - 20 mm - obsypka o wysokosci

20 cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyé od géry folig izolacyjng.

3.5 STUDZIENKI NIEWLAZOWE 0425

W miejscach zmiany kierunku doziemnej instalacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne

niewtazowe z rury karbowanej PP @425 z rurq teleskopowg PVC oraz wtazem zeliwnym D400.

3.6 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu catoéci instalacji kanalizacyjnej przed zamurowaniem bruzd przewodowych
przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10. Podejicia i przewody
spustowe nalezy sprawdzié na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody utozone
pod posadzkq nalezy sprawdzié na szczelno$é po napetnieniv wodg powyzej kolan tqczqceych pion z

poziomem o ciénieniu nie wiekszym niz 2m H,O poprzez ogledziny.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podtogowq. Rozprowadzenie czynnika grzewczego
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w systemie dwururowym. Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych pomieszczed bedzie istniejgcy wezet
cieptowniczy wymiennikowy zasilany z miejskiej cieptowni. Czynnikiem grzewczym dla instalacji
centralnego ogrzewania bedzie woda o temperaturze 70/55°C

W zwigzku z przebudowq czeici pomieszczer w budynki istniejgcym ztobka, projektuje si¢ przebudowe

istniejqcej grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania.

4.2 OBCIAZENIA CIEPLNE
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831:2006, przyjmujgc nastepujgce parametry :
« |l strefa klimatyczna
+ temperatura obliczeniowa powietrza na zewngtrz budynku Ti=-18°C;
+ temperatury ogrzewanych pomieszczen
«  wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd wedtug projekiu budowlanego
« usytuowanie wzgledem stron $wiata

« temperatura czynnika grzewczego

4.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZA

Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby instalacji ogrzewczej wynosi:

« ogrzewanie grzejnikowe 2382 W
« ogrzewanie ptaszczyznowe (podtogowe) 6316 W
* nagrzewnica w centrali wentylacyjnej 16000 W

Zgodnie z otrzymanym zapewnieniem od dostawcy ciepta - Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A.
przeanalizowany zostat aktualny i projektowany pobér mocy cieplnej dla budynku i nie stwierdzono
koniecznosci rozbudowy istniejgcego wezta cieplnego.

4.3.1 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC GRZEWCZA POMIESZCZEN

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | TEMP. POM. T1[°C] |  MOC GRZEWCZA [W]
ROZDZIELACZ R1
0.26 SZATNIA 20 1066
0.27 MAGAZYN 20 44
0.28 SALA ZABAW 20 1685
0.29 tAZIENKA 24 338
0.30 BRUDOWNIK 20 102
0.31 SYPIALNIA 20 1518
ROZDZIELACZ R3
0.32 SALA ZABAW 20 1630
0.33 tAZIENKA 24 376
0.34 BRUDOWNIK 20 7
0.35 SYPIALNIA 20 901
0/36 POM. GOSPODARCZE 20 330
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4.4 ROZWIAZANIE TECHNICZNE
4.4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA PODtOGOWEGO.

W pomieszczeniach rozbudowy projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podtogowgq, zasilang
wodq grzewczqg o max temp. 40°C. Zasilanie petli grzewczych realizowane bedzie z dwéch
rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych w pomieszczeniv 0/27.
Wymuszenia obiegu oraz osiggniecie temperatury obliczeniowej na zasilaniu instalacji odbywaé sie
bedzie za pomocqg zestawu pompowo-mieszajgcego, sktadajgcego sie z : pompy obiegowej
o parametrach  25-40-130, termostatycznego zawéru czterodrogowego 3/4", termometru
i odpowietrznika recznego.

Petle grzejne zaprojektowano z rur wielowarstwowych do ogrzewania podtogowego typu PERT/AI/PERT
$rednicy 16x2,0 mm z barierq antydyfuzyjng, zabezpieczajgcq przed wniknigciem tlenu do wnetrza
obiegu grzewczego. Rury winny byé zgodne z normg PN-EN 1SO 21003-5:200p ,Systemy przewodéw
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewngirz budynkéw czesé 1,2,3 i 5”, co winien
potwierdzié producent deklaracjq zgodnosci.

Rury w petlach uktadaé w systemie dwururowym w sposéb $limakowy na styropianie z folig z podziatkg.
Rury uktadaé w rozstawie zgodnym z rysunkiem 1S-7. Wiqczenie przewodéw do rozdzielaczy przez
zawory odcinajgce na powrocie i zasilaniu.

W miejscu przejé¢ przewodéw grzewczych przez szczeling dylatacyjng nalezy zabezpieczyé je rurg
ochronng (tzw. peszlem) na diugosci ok. 40 cm . Rury zasilajgce petle zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej gruboéci 6émm na odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza.

Minimalna grubo$é wylewki anhydrytowej ponad wierzchem rur grzewczych wynosi 30mm.

Jako elementy regulacyjne stosowaé w uzupetnieniu do zaworéw dtawigcych na rozdzielaczach
termostaty pokojowe 230V wspétpracujgce z sitownikami 230V na rozdzielaczach.

Projektowanie ogrzewanie podtogowe pokrywa obliczone zapotrzebowanie na ciepto we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych przewidziano jego zastosowanie. Hydraulike instalacji policzono za pomocq
oprogramowania Instal- therm w wersji HCR. Moce petli dobrano na podstawie strat ciepta

w poszczegdlnych pomieszczeniach - wedtug tabeli z pkt. 4.3.1.2.

4.4.1.1 CHARAKTERYSTYKA ROZDZIELACZY

+ Rozdzielacz A -srednica 1", 7 obwodowy, z przeptywomierzami i zaworami regulacyjnymi, zespo-
tem odpowietrzajgco-spustowym dla kazdej belki, wyposazony w zestaw mieszajgcy z pompq obie-
gowq 25-40-130, termostatyczny zawér czterodrogowy 3/4", termometr i odpowietrznik reczny.
Montaz w szafce podtynkowej szerokosé

+ Rozdzielacz B -érednica 1", 9 obwodowy, z przeptywomierzami i zaworami regulacyjnymi, zespo-

tem odpowietrzajgco-spustowym dla kazdej belki wyposazony w zestaw mieszajgcy z pompg obiego-
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wq 25-40-130, termostatyczny zawér czterodrogowy 3/4", termometr i odpowietrznik reczny. Mon-

taz w szafce podtynkowej szeroko$é

4.4.2 INSTALACJA GRZEJINIKOWA

W czeéci przebudowywanej budynku ztobka projektu sie¢ przebudowe grzejnikowej instalacji centralnego
ogrzewania. Na parterze budynku Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowaé z wytqczeniem grzejnikéw
w pomieszczeniu 0/9 i 0/23 wskazanych na rysunku 1S-7 jako istniejgce grzejniki. Na | pigtrze budynku
w zwigzku ze zmiang wymiaréw stolarki okiennej w pomieszczeniach 1/27, 1/28 i 1/29 nalezy
zdemontowaé istniejgce grzejniki na czas prac budowlanych, zamontowaé ponownie. W pozostatych
przypadkach projektuje si¢ zamontowanie nowych grzejnikéw ptytowych, stalowych, kompaktowych,
z elementami  konwekcyjnymi, wbudowanym zaworem termostatycznym, z regulacig wstepng
i odpowietrznikiem. Zestawienie grzejnikéw podano w punkcie 4.4.2.1. Grzejniki podtqczone bocznie
z mozliwoécig odcigcia i spustu wody. Na zasilaniv zamontowaé zawory grzejnikowe podwéijnej
regulacji.

Wszystkie zawory grzejnikowe wyposazyé w gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory odpowietrzajgce na grzejnikach i rozdzielaczach.
Podigczenie grzejnikéw systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrano na
podstawie strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach - wedtug tabeli 4.3.2.1. Grzejniki nalezy
montowaé minimum 7cm od posadzki, 7cm od $ciany i 10cm od parapetu.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT przeznaczonych do instalacji centralnego
ogrzewania, pracy w temperaturze roboczej +70°C przy ci$nieniuv max. 10bar. Przewody nalezy
prowadzié w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie z pianki poliuretanowej. W przejéciach przez
mury, stropy, zastosowa¢ tuleje ochronne. Nalezy unikaé uktadania rur w linii prostej, stosujgc tagodne
tuki, co umozliwi samokompensacie. Gdy utrudniona jest samokompensacja nalezy zastosowaé
kompensatory.

Wszystkie rury instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé termicznie. Grubosé izolacji zalezy
od $rednicy wewnetrznej rur oraz sposobu ich prowadzenia.

Rury prowadzone w posadzce:

- rury c.o. wszystkich srednic, 6mm izolacji A 0,035 W/(mK)

Rury prowadzone w $cianach:

- rury c.o. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 10mm izolacji A 0,035 W/(mK)
- rury c.o. o érednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm, 15mm izolacji A 0,035 W/(mK)

Rury prowadzone po wierzchu $cian:

- rury c.o. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 20mm izolacji A 0,035 W/(mK)
- rury c.o. o érednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)
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- rury c.o. o érednicy wewnetrznej powyzej 35mm, réwna érednicy A 0,035 W/(m-K)

Rury prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych:

- rury c.o. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 40mm izolacji A 0,035 W/(m-K)
- rury c.o. o $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm, 60mm izolacji A 0,035 W/(mK)
- rury c.o. o $rednicy wewnetrznej powyzej 35mm, réwna srednicy A 0,035 W/(m-K)
UWAGA!

W pomieszczeniu, w ktérym umieszczony bedzie termostat sterujgcy, na zaworach grzejnikowych nie

montowaé gtowic termostatycznych.

4.4.2.1 Zapotrzebowanie na moc grzewczq i dobér grzejnikéw

NR TEMP. L 2
NAZWA POMIESZCZENIA TYP GRZEJNIKA SZEROKOSC WYSOKOSC MocC [w]
POM. Ti[*C]
JEDNOPLYTOWY
0.25 wcC 20 500 300 233
HIGIENICZNY
0.24 POM. SOCJALNE 20 |JEDNOPLYTOWY 300 400 50
0.23 KOMUNIKACJA 20 ISTNIEJACY - - 900
0.2 SZATNIA 20 |JEDNOPLYTOWY 400 300 135
0.3 MAGAZYN 20 |JEDNOPLYTOWY 600 600 463
JEDNOPLYTOWY
0.4 tAZIENKA 24 800 600 473
HIGIENICZNY
0.5 BRUDOWNIK 20 - - - 16
0.6 KORYTARZ 20 - - - 22
JEDNOPLYTOWY 1000 600 864
0.8 SYPIALNIA 20
JEDNOPLYTOWY 400 600 256

4.4.2.2 ZASILANIE NAGRZEWNICY

W celu dogrzania nawiewanego powietrza zimg centrala wentylacyjna wyposazona zostata
w nagrzewnice wodng o mocy 15,7kW. Nagrzewnica zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego.
Nagrzewnice nalezy poditqczyé rurociggami stalowymi do wewnetrznej instalacji c.o. poprzez wymiennik
20 ptytowy ze stali nierdzewnej i dwie grupy pompowe zlokalizowane w pomieszczeniu 0/27. Aby
zabezpieczyé uktad nagrzewnicy znajdujgcy sie¢ poza budynkiem przed zamarzaniem (w centrali na
dachu) zaprojektowano obieg glikolowy (glikol propylenowy o stezeniu 40%).

Obieg glikolowy zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocg naczynia
wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 12| wyposazonym w zawdr bezpieczefistwa 2,5 bar
o érednicy 1/2”, manometr 0-4 bar, automatyczny odpowietrznik pionowy.
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Wymiennik zaizolowaé dwuczesciowqg obudowq z poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej aluminium.

Wymiennik zamontowaé na wsporniku do éciany. Wymiennik podtqczyé przez $rubunki lub pétérubunki.

Na kazdym kréécu zamontowaé zawory kulowe.

Instalacja zasilajgcg nagrzewnice w centrali wentylacyjnej, cze$é glikolowa zaprojektowano z rur

stalowych tqczonych na zaciski o $rednicy 28 x 1,5 mm stal. Za wymiennikiem nalezy wykonaé instalacje

z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX o srednicy 32 x 3,0mm tqczone na zaktadke. Do centrali

wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacji temperatury czynnika grzewczego zasilajgcego

nagrzewnice w funkcji temperatury powietrza nawiewanego.

W potgczeniu z uktadem automatyki, grupa pompowa glikolowa zapewnia:

+ Plynnq regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowanq poprzez ptynng zmiane tempera-
tury czynnika roboczego zasilajgcego nagrzewnice, przy zachowaniu statej wydajnosci tego czynnika
w nagrzewnicy (regulacja jakosciowa)

« podwdijng, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnicy, polegajgcq na kontro-
li temperatury powietrza za nagrzewnicq oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewcze-

go, dziatajgcej réwniez po wylqgczeniu centrali

4.4.2.3 DOBOR GRUP POMPOWYCH ZASILANIA NAGRZEWNICY

Grupa pompowa 1 (woda)

W sktad grupy pompowej wchodzi:
e pompa obiegowa - napigcie 230V50Hz, moc 52W, parametry 25/40
e termomanometry na zasilaniu i powrocie
o filtr siatkowy 1"

e dwa zawory kulowe 1"

Grupa pompowa 2 (glikol propylenowy) - wraz z dostawq centrali wentylacyijnej
W sktad grupy pompowej wchodzq:
e pompa obiegowa - napigcie 230V50Hz, moc 52W, parametry 25-070-4,0
e zawdr tréjdrogowy z sitownikiem - napiecie 12VAC, sygnat 0-10 VDC,
wspdtczynnik przeptywu Kvs 4,0
e termomanometry na zasilaniu i powrocie
o filtr siatkowy 1"
e dwa zawory kulowe 1"

e $rednica przytgcza 1"
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4.5 PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykonaé zgodnie z "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” -
opracowane przez COBRTlI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988. Prébe instalacji przeprowadzié
przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem wylewek po uprzednim zabezpieczeniv przewodéw.

Prébe ci$nieniowg na zimno przeprowadzié na ci$nienie robocze+0,2MPa lecz nie mniej niz 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na "zimno" nalezy instalacie poddaé prébie na "gorgco"

pod ci$nieniem prébnym 0,25 MPa przy czasie trwania préby - 72 godz.

4.6 PLUKANIE | REGULACJA INSTALAGJI

Po montazu instalacje nalezy przeptukaé wodq i wykonaé prébe szczelnoéci na zimo. Do przystgpienia
do préby szczelnoici na gorqgco instalacje nalezy napetnié wodg spetniajgcg warunki normy
PN-93/C-04607. Po wykonaniu wszystkich préb dokonaé odpowietrzenia elementéw instalacji. Przed

przystgpieniem do eksploatacji dokonaé nastaw na zaworach regulacyjnych.

5 INSTALACJA WENTYLACJI
5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dla zapewnienia komfortu higienicznego oraz spetnienia wymagan iloéci powietrza nawiewanego
i usuwanego dla projektowanych pomieszczei w budynku ztobka, projektuje sie¢ wentylacje

mechaniczng nawiewno-wywiewng, mechaniczng wywiewng oraz hybrydowq.
5.2 BILANS POWIETRZA
5.2.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

« Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 20m®/h/osobe dorostg, 15m®/h/dziecko
+  Szatnia / hol wielofunkcyjny min. 4 wym/h
« Toalety:
o Miska ustepowa min. 50m°/h
o Pomieszczenie gospodarcze min. 50m®/h
+  Brudownik min. 50m*/h

5.2.2. ZESTAWIENIE BILANSU POWIETRZA

NR NAWIEW WYWIEW
NAZWA POMIESZCZENIA
POM. m’/h m’/h
0/2 SZATNIA - 150
0/3 MAGAZYN - 50
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0/4 EAZIENKA - 130
0/5 BRUDOWNIK - 50
0/6 KORYTARZ -

0/7 WC - 50
0/8 SYPIALNIA 420 420
0/9 SALA ZABAW 850 420
0/23 KOMUNIKACJA .

0/24 POM. SOCJALNE - 50
0/25 WC - 50
0/26 HOL WIELOFUNKCYJNY 1015 820
0/27 MAGAZYN . 55
0/28 SALA ZABAW 620 420
0/29 EAZIENKA - 150
0/30 BRUDOWNIK - 50
0/31 SYPIALNIA 420 420
0/32 SALA ZABAW 450 280
0/33 EAZIENKA - 120
0/34 BRUDOWNIK - 50
0/35 SYPIALNIA 280 280
0/36 POM. GOSPODARCZE 50 50

5.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNE)

POMIESZCZENIA - 0/2, 0/8,0/9, 0/26, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczeh za pomocq nawiewnikéw sufitowych zintegrowanych ze
skrzynkg rozpreznq i przepustnicq. Wyciqg zuzytego powietrza poprzez projektowane zawory i

anemostaty wywiewne sufitowe zintegrowane ze skrzynkq rozpreznq i przepustnicq.

5.3.1 ROZWIAZANIA INSTALACII WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNE)J

Dla zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewne| zaprojektowano zewnetrznq centrale wentylacyjng
o wydajnoici 4000m*/h z obrotowym wymiennikiem ciepta. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

z powietrza usuwanego wykonana wg dyrektywy UE 1253/2015 i certyfikatem Eurovent w klasie A+.

Centrale nalezy posadowié¢ na dachu budynku na prefabrykowanym stalowym stelazu posadowionym na
gumowych stopach. Wymiary stelaza oraz rozmiar stép nalezy dobraé do rozmiaru, wagi i warunkéw

montazu centrali. Konstrukcja powinna znajdowaé sie 0,5m ponad powierzchnig dachu. Powietrze
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bedzie doprowadzane do centrali za posrednictwem czerpni powietrznej. Lokalizacje czerpni i wyrzutni
pokazano na rysunku 1S-10.

Z centrali powietrze doprowadzane bedzie przewodami prostokginymi ocynkowanymi a nastepnie
przewodami okrggtymi z blachy ocynkowanej do poszczegélnych anemostatéw.

Na wyjsciu kanatéw z centrali nalezy zamontowaé tumiki akustyczne 800x400x1500.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wykonaé z rur stalowych SPIRO oraz kanatéw
prostokgtnych z blachy ocynkowanej spetniajgcej wymagania normy PN-H-92125:1989, montowaé
zgodnie z normg PN-B-03434.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na wspornikach lub podwieszeniach systemowych wykonanych ze
stali ocynkowanej spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposéb nie niszczgcy powtoki
ochronnej przewodu. W celu zniwelowania przenoszenia drgari na konstrukcje budynku przy montazu

kanatéw stosowaé systemowe amortyzatory drgan.
Przewody zaizolowaé termicznie matami z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg o grubosci :
e minimum 40mm dla przewodéw utozonych w czeéci ogrzewanej budynku

e minimum 100mm dla przewodéw utozonych w czeéci nieogrzewanej i poza budynkiem

W celu mozliwosci regulacii ilosci przeptywu powietrza, projektuje si¢ montaz przepustnic dtawigcych.
Trase projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej pokazano na rysunku I1S-9 i IS-10.
W miejscach przejé¢ kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zamontowaé klapy

ppoz o odpornoici ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

5.3.1.1 DOBOR CENTRALI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNE)

Dane techniczne urzqdzenia:

+ obudowa wykonana z paneli PUR min.40mm zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwg
alucynku, od wewnetrznej powtokg cynkowq z warstwg polimerowgq,

*  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m2K (T2 - PN EN 1886: 2008),

*  Wspdtczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,69 (TB2 - PN EN 1886: 2008)

« wymiennik obrotowy

« maksymalny stopier przeciekéw wewnetrznych i zewnetrznych 1%

+  Sprawnosé temperaturowa UOC, Ni_nrvu (EN308) - 83%

+ wentylator nawiewny i wywiewny o mocy 1,5 kW

* nagrzewnica wodna o mocy 15,7 kW (70/55).

 chtodnica z bezpoérednim odparowaniem o mocy catkowitej 14,5 kW

+ wydatek nawiewu 4000m*/h, AP=300kPa

+ wydatek wywiewu 3395m®/h, AP=300kPa
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« filtry nawiewu klasy F7

* filir wywiewu klasy G4

. SFP Zimg (EN 13779) 1,89 kW/m3/s
- SFP Latem (EN 13779) 1,99 kW/m3/s
« Ecodesign Tak (2018 +)

5.3.2 CHtODZENIE POWIETRZA NAWIEWANEGO

W celu schtodzenia powietrza nawiewanego do czeici ztobka objetej opracowaniem zastosowano
w centrali wentylacyjnej chtodnice o mocy 14,5kW. Przyjeta temperatura nawiewanego powietrza
latem 24°C. Chfodnica zasilana bedzie z agregatu freonowego o mocy 16,4kW. Agregat nalezy
zamontowaé na dachu przy scianie istniejgcego budynku (zgodnie z rysunkiem 1S-10).

Agregat nalezy potqgczyé z chtodnicq za pomocq rur miedzianych izolowanych przeznaczonych do
instalacji chtodniczych o $rednicy @9,52/@15,9mm (ciecz/gaz).

Izolacja wykonana z pianki polietylenowej o niskiej gestosci, komérki zamknigte, wolna od chlorofluoro-
weglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normq europejskg
CEE/UE 2037/2000.

Przewodnosé cieplna pianki - 0,038 W/mK (przy 40°C) zgodnie z normg UNI EN ISO 8497

5.3.3 CHARAKTERYSTYKA AGREGATU FREONOWEGO

e Chfodzenie wydajnoéé¢ (min-max) - 4,1-16,4 kW

e Grzanie wydajno$é (min-max) - 4,3-18,1 kW

e Maksymalny pobér prgdu - 13 A

e Maksymalny pobér mocy - 6100 W

e Poziom mocy akustycznej - 72 dB(A)

e Poziom ci$nienia akustycznego - 65 dB(A)

« Wymiary - 952x410x1333

5.3.4 ODPROWADZENIE SKROPLIN Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ | AGREGATU FREONOWEGO

Od rekuperatoréw nalezy odprowadzié skropliny. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PP
o $rednicy 20 mm, tqczonych przez zgrzewanie. Przewody montowaé ze spadkiem min. 0,3 %
w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie dach rozbudowy na ktéry skropliny

nalezy odprowadzaé przez zasyfonowanie.

5.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
POMIESZCZENIA-0/4,0/5,0/25,0/29,0/30,0/33,0/34

Dla pomieszcze wywiew zuzytego powietrza odbywaé sie bedzie poprzez wentylatory kanatowe

wyciggajgce powietrze ze stalg wydajnoicig. W pomieszczeniach kanaty wywiewne zakonczyé
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anemostatami kwadratowymi.

Nawiew éwiezego powietrza odbywaé sie bedzie z centrali nawiewno-wywiewne| poprzez
pomieszczenia sqsiednie. Przeptyw powietrza do pomieszczei poprzez projektowane kratki
wentylacyjne montowane w dolnej czesci drzwi. Powierzchnie kratek zgodnej z zestawieniem stolarki
drzwiowe;.

Wentylatory kanatowe montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego. Zapewnié rewizje serwisowq.

5.4.1 DOBOR WENTYLATOROW

e 0/4,0/5 wentylator kanatowy @150, V=180 m*/h, max pobér mocy 59W,

poziom ci$nienia akustycznego 27 dB(A),

e 0/25 wentylator kanatowy @100, V=50 m®/h, max pobér mocy 29W,

poziom ci$nienia akustycznego 24 dB(A),

e 0/29i0/30 wentylator kanatowy @150, V=200 m*/h, max pobér mocy 59W,

poziom ci$nienia akustycznego 27 dB(A),

e 0/33i0/34 wentylator kanatowy @100, V=110 m®/h, max pobér mocy 29W,

poziom ci$nienia akustycznego 24 dB(A),

Dla pomieszczer nr 0/3, 0/7, 0/24 wywiew zuzytego powietrza odbywaé sie bedzie poprzez
wentylatory $cienne wyciggajgce powietrze ze statq wydajnoéciq. Nawiew poprzez projektowane kratki
nawiewne w dolnej czeéci drzwi o powierzchni zgodnej z zestawieniem stolarki drzwiowej.

e 0/3 -50 m*/h, wentylator cienny - @100, max pobér mocy- 8 W, poziom cién. akust. - 26,5 dB(A),
e 0/7 - 50 m*/h, wentylator $cienny - @100, max pobér mocy- 8 W, poziom cién. akust. - 26,5 dB(A),

5.5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI HYBRYDOWEJ, POMIESZCZENIE - 0/36

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez projektowany izolowany termicznie nawiewnik
$cienny o przeptywie powietrza minimum 50 m®/h zamontowany na wysokosci 2m od posadzki.
Wywiew zuzytego powietrza poprzez nasade hybrydowq zamontowanq na izolowanym stalowym

kanale wentylacyjnym wyprowadzonym przez stropodach na wysoko$é 30cm ponad attyke.

5.5.1 CHARAKTERYSTYKA NASADY

e Hybrydowa nasada kominowa - @150, max pobér mocy- 3,9 W, poziom cién. akust. - 26 dB(A),

5.6 PROBA SZCZELNOSCI
Po montazu instalacji nalezy poddaé jq prébie szczelnoéci zgodnie z normg PN-B-76001:1996

i PN-EN 12599:2002, a nastepnie wykonaé regulacje zgodnie z zatozeniami projektowymi
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5.7 UWAGI KONCOWE

e Przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane w sposéb
nie obnizajgcy odpornosci ogniowe| tych przegréd.

e Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny byé zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w
danych warunkach jaok najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

o Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu powinny znajdowaé sie¢ w odlegtosci co najmniej 8
m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochodéw,
miejsc gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zZrédet
zanieczyszczenia powietrza.

e Odlegtosé dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosié min. 2 m.

e Wyrzutnie powietrza w instalacjach  wentylacji powinny byé zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byé zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw
budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

e Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowaé sie co najmniej 0,4 m powyze| powierzchni, na kiérej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

e Odlegtosé wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3m od:

1) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujq sie okna,
2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
o Jezeli odlegtosé, o ktérej mowa wyzej wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni powinna

znajdowad si¢ co najmniej 1 m ponad najwyzszq krawedzig okna.

6. INSTALACJA GAZOWA
6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwiqzku z kolizjg istniejgcego przylgcza gazowego z planowang rozbudowq budynku ztobka,
projektuje sie przebudowe przytqcza poprzez czesciowq jego likwidacje oraz przeniesienie istniejgcego
punktu redukcyjno-pomiarowego ze $ciany zewnetrznej budynku, w lini¢ ogrodzenia.

Projekt obejmuje réwniez wewnetrzng doziemnq instalacie gazowq od przeniesionego punktu
redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu do skrzynki z zaworem odcinajgcym na $écianie

budynku i dalej do miejsca wigczenia do istniejqcej instalacji gazowej w pomieszczeniv 0/47.
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6.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.2.1 PALIWO GAZOWE

Budynek zasilany jest w gaz ziemny zaazotowany GZ 41,5 o nastepujgcych wtasciwosciach: ciepto

spalania 30,0 MJ/m2, Liczba Wolbiego - 41,5 MJ/m3, warto$é¢ opatowa 28 MJ/m3.

6.2.2 PRZYtACZE GAZOWE

Projekt przebudowy przylgcza wedlug opracowania branzowego pn. ,przebudowa przylgcza

gazowego” bedqgcego czeicig projektu wykonawczego. Dokumentacja uzgodniona pismem

PSGWE.ZMSZ.763/100248.2018 z dnia 26.03.2018r.

6.2.3 WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

Projektowang wewnetrzng doziemnq instalacje gazowg od przeniesionego punkiu redukcyjno-
pomiarowego lokalizowanego w ogrodzeniu, do budynku, wykonaé z rur PE-HD SDR 11 @32x3,0
spetniajgcych wymogi Normy Zakladowej PGNiG ,Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i
badania ,,ZN-G-3150”.

Przed budynkiem na instalacji doziemnej w odlegtoéci minimum 0,5 m. wykonaé przejicie
PE/STAL 32/25, stalowy odcinek wykonaé z rur stalowych bezszwowych zabezpieczonych izolacjq
zewnetrzng z polietylenu (tasma samoprzylepna) spetniajgcych wymogi normy ,Gazociggi. Rury
przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych ,, - ZN-G-3101 oraz PN-EN 10208-1:2011.
Rure w wykopie uktadaé na podsypce piaskowej o gr. min. 10cm, a nad przewodem wykonaé nadsypke
z piasku o gr. min. 30cm. Na wysokoéci 30cm nad przewodem utozyé taéme ostrzegawczq koloru
zéttego z wktadkg metalowq. Koniec taimy zakoriczyé w szafce punktu pomiarowego gazu mocujqc jq
do $cianki szafki. Instalacje po zmontowaniu przedmuchaé oraz poddaé prébie szczelnoéci na ciénienie
0,4MPa w czasie 2 godzin zgodnie z PN-M-34503:1992. Po pozytywnym wyniku préby wykop zasypaé

z zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

6.2.3.1 DOBOR SREDNICY RUROCIAGU DOZIEMNEJ INSTALACJI

Wyposazenie kuchni w ztobku :

*  kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy palnikéw = 30 kW

* kuchnia gazowa 4 palnikowa o mocy palnikéw = 9 kW

*  kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym o mocy fqgcznej = 12 kW
tgczna moc urzgdzen = 51 kW
Maksymalny pobér gazu = 7,4 m*/h

Srednice dobrano tak, aby przy maksymalnym obcigzeniu danego odcinka instalacji predkosé przeptywu

gazu nie przekroczyta 5 m/s - 18 000m/h.
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DN =/ (4*Qp)/(3,14*w,) = ¥ (4*7,4)/(3,14*18000) = 0,0228m — 22,8mm
Qp - obcigzenie przewodu pod ciénieniem ruchowym [m*/h]

wg - $rednia predkoéé przeptywu

Dobrano $rednice wewnetrzng 25mm.

6.2.4 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU

Projektowana instalacja gazowa doprowadzona zostanie do miejsca wigczenia do istniejgce| instalacji
gazowe| (miejsce wigczenia wskazano na rysunku). Nie projektuje sie¢ wzrostu poboru gazu ani zmiany
odbiornikéw.

Instalacie wewnetrzng wykonaé z rur stalowych bez szwu R35 czarnych produkowanych zgodnie
zPN-EN 10208-1:2011, tqczonych przez spawanie gazowe. Jako§é spawania - A
[ci$nienie robocze <10kPa] Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié po licu $ciany. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku -
wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp. nalezy lokalizowaé w
sposéb zapewniajgcy bezpieczerstwo ich uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami instalacji
gazowej ainnymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtoici co najmniej 10 cm powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny od nich byé oddalone co najmniej o 20 mm. Przejicia przewodéw gazowych
przez stropy i éciany nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych. Srednica rury ostonowej w
$cianie zewnetrznej powinna byé o 40 mm wigksza od $rednicy rury przewodowej i wystawaé po 50 mm
poza obrys ciany, natomiast srednica rury w stropach i $cianach wewnetrznych powinna by¢ wigksza o
20 mm od srednicy rury przewodowej i wystawaé po 20 mm poza obrys scian lub stropu. Przestrzen
pomiedzy rurg ostonowq arurq przewodowq nalezy wypetnié masq plastyczng. Rurociggi nalezy
prowadzié¢ w odlegtosci 20mm od scian i stropéw ze spadkiem 4%o w kierunku ostatniego odbiornika
gazowego. Przewody gazowe, po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie to wykonaé nalezy przez dokladne oczyszczenie przewodéw z rdzy ,a nastepnie

pokrycie ich farbq podktadowq i nawierzchniowgq.

6.2.4.1 DOBOR SREDNICY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Srednice projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej dostosowano do érednicy istniejgcego przewodu

gazowego wewngirz budynku wynoszqcej DNA40.

6.3 PROBA SZCZELNOSCI
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Wewnetrzng doziemngq instalacje, po jej wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci pod ciénieniem
min. 0,75 MPa w czasie 60 minut zgodnie z normg PN-M-34503:1992.

Instalacie wewnetrzng nalezy poddaé prébie szczelnoici za pomocq sprezonego powietrza pod
ciénieniem 0,05 MPa, utrzymujqc je przez 30 min. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelnosci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 i posiadaé $wiadectwo legalizacii. Instalacje gazowq
uznaje sie za szczelng i nadajgcq sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnoéci nie zostanie

stwierdzony spadek ci$nienia przez urzqgdzenia pomiarowe.

7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
7.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Woda deszczowa z dachu projektowanej rozbudowy odprowadzona bedzie za pomocq ogrzewanych
wpustéw dachowych attykowych grawitacyjnych i podciénieniowych. Z wpustéw woda deszczowa
odprowadzona bedzie rurami spustowymi do doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i dalej
wigczona do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;.

W zwiqzku z kolizjq istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z projekiowang rozbudowg
budynku, projekivje si¢ jej przebudowe poprzez likwidacje istniejgcej studni oraz czeéci doziemnej

instalacji.

7.2 OBLICZENIA ODWODNIENIA GLOWNEGO WG PN-EN-12056-3
Przeptyw obliczeniowy
Q=r*A*C, [dm®/s]
Q - natgzenie przeptywu wody [dm®/s]
r- miarodajne natezenie deszczu [dm®/(s*m?)], przyjeto 0,03
A - powierzchnia odwadniana, [m?],
zlewnial do rury spustowej RS1= 97,3
zlewnia2 do rury spustowej RS2 = 97,3 + 146 = 243,3
zlewnia3 do rusy spustowej RS3 = 173, 1
C - wspétczynnik sptywu, przyjeto 1,0

Qrs1= 0,03 * 97,3 * 1 =2,92 dm®/s - przyjeto wpust grawitacyjny DN70
Qrs2= 0,03 * 243,3 * 1 =7,3 dm®/s - przyjeto wpust podciénieniowy DN70
Qrss= 0,03 * 173,1 * 1 = 5,2 dm*®/s - przyjeto wpust grawitacyjny DN70
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7.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
7.2.1 WPUSTY DACHOWE ODWODNIENIA GEFOWNEGO

Przyjeto montaz dwéch ogrzewanych wpustéw dachowych grawitacyjnych i jednego podciénieniowego.
Wpusty wyposazone w izolowane odejicie skoéne attykowe z rury stalowej nierdzewnej DN 70.
Lokalizacje i rodzaj wpustéw pokazano na rysunkach dachu.

W zwigzku z demontazem odcinka doziemnej kanalizacji deszczowej oraz rury spustowej
odprowadzajgcej wode deszczowq z gtéwnej potaci dachu istniejgcej budynku, projektuje sie
odprowadzenie wody do zlewni nr 2 (rura spustowa RS2) projektowanego dachu z podcisnieniowym

wpustem dachowym.

7.2.2 WPUSTY DACHOWE ODWODNIENIA AWARYJNEGO

Jako odwodnienie awaryjne projekiuje sie zabudowanie do kazdej zlewni wpustu grawitacyjnego DN70
do odwodnienia awaryjnego. Wpust zabudowaé przy attyce z wolnym wyrzutem tzw. ,rzygaczem”.

WIlot do elementu spietrzajgcego ustawié na wysokoséci ok 6 cm powyzej poziomu pokrycia dachowego.

7.2.3 RURY SPUSTOWE

Odejscia attykowe od wpustéw dachowych podigczyé do rur spustowych DN75 ukrytych w warstwie
izolacji termicznej. Na przylgczeniu rur spustowych do podejé¢ odptywowych nalezy zamontowaé

osadniki rynnowe z ujsciem pionowym o wydajnosci min. 4,5|/s.

7.2.4 OSADNIK RYNNOWY

Na przylgczeniu rur spustowych do podejé¢ odptywowych nalezy zamontowaé osadniki rynnowe

z ujéciem pionowym o wydajnosci min. 4,5l/s.

7.2.5 WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na zatamaniach trasy i podigczeniach podejé¢ odptywowych doziemnej wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowe| zaprojektowano studzienki rewizyjne @425. Zewnetrzng instalacje kanalizacji
deszczowej wykonaé z rur @160 PVC-U sztywnoéci obwodowej SN 8 KN. Rury prowadzié ze spadkiem
1,5%, montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potqgczenia wykonaé jako szczelne. Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN:B:10736:1999. Wykonywanie wykopéw

mechaniczne z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu
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umocnienia z wyprasek stalowych. Przewody nalezy uktadaé na warstwie podsypki piaskowej grubosci
15¢cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 wykonaé zasypke
wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur gruntem sypkim bez grud, kamieni i resztek roslinnych,
pozostatq cze$é zasypki moze stanowié grunt rodzimy. Zasypke wykopéw nalezy wykonaé warstwami,
co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu. Na wysokoéci 30cm nad przewodem utozyé tasme
ostrzegawczq koloru brqzowego z wktadkq metalowg.

W miejscu nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz
1,0 m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstiwg keramzytu frakcji 10 - 20 mm - obsypka o wysokosci

20 cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyé od géry folig izolacyjng.

7.2.6 STUDZIENKI INSPEKCYJNE NIEWtAZOWE

W miejscach zmiany kierunku, na odgatezieniach i wiqgczeniach odcinkéw instalacji od rur
spustowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne niewtazowe z rury karbowanej @425 z rurg

teleskopowq oraz wtazem zeliwnym D400.

7.3 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalaciji, nalezy wykonaé prébe szczelnoici blokujgc odptyw i zalewajqc instalacje wodg

do poziomu dachu.

lll. UWAGI KONCOWE DO DOKUMENTACJI

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta
oraz przepisami BHP.

2. Wszystkie materiaty, urzqdzenia i rozwigzania powinny posiadaé aktualne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz powinny byé wykorzystane zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. Wykonawca dokumentacji nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany wprowadzone przez
zamawiajgcego w dokumentacji projekiowej papierowej i elektronicznej po jej przekazaniu
i podpisaniu protokotu przekazania.

4. Zgodnie z umowq zamawiajgcy nie ma obowigzku uzgadniania zmian w dokumentacji projektowej
jesli przejmie na siebie catq odpowiedzialno$é projektowq i majgtkowq za wprowadzone zmiany.

5. W przypadku wprowadzenia zmian nieautoryzowanych przez wykonawce dokumentacji, osoba
wprowadzajgca zmiany staje si¢ autorem utworu zaleznego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6. Wykonawca obiektu zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych na budowie
przed zaméwieniem materiatéw i rozpoczeciem prac budowlanych. O zaistniatych niezgodnosciach
miedzy dokumentacjq a stanem faktycznym, nalezy powiadomié wykonawce dokumentacii.
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7. Dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywaé catosciowo, jako projekt wielobranzowy, ewentualne

niezgodnosci migdzy opracowaniami nalezy uzgodnié z wykonawcqg dokumentaciji.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
NR UPRAWNIEN: 88/87/ZG, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI
NR UPRAWNIEN: LBS/0027/PO0OS/08, SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Wysokos$¢ do sufitu

Powierzchnia

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia [cm2] [m2]
0/1 HOL / WOZKARNIA 300 68,22
0/2 SZATNIA 260 10,41
0/3 MAGAZYN 300 9,93
0/4 LAZIENKA 260 7,21
0/5 BRUDOWNIK 260 2,64
0/6 KORYTARZYK 260 3,38
0/7 wcC 300 2,78
0/8 SYPIALNIA 300 46,78
0/9 SALA ZABAW 300 49,13

0/10  |ROZDZIELNIA POSIEKOW 300 15,89
0/11  |KLATKA SCHODOWA 300 12,16
0/12 |MAGAZYN 300 2,70
0/13  |SALA ZABAW 300 51,02
0/14  |SYPIALNIA 300 53,72
0/15 |MAG. SPRZETU 300 17,65
0/16  |BRUDOWNIK 300 8,64
0/17  |KORYTARZYK 300 8,46
0/18  |LAZIENKA 300 11,92
0/19  |ROZBIERALNIA 300 17,62
0/20 |WC 300 2,70
0/21 |FILTR 300 8,74
0/22 |SEPARATKA 300 6,45
0/23 |KOMUNIKACJA 300 35,19
0/24  |POM. SOCJALNE 260 6,29
0/25 |WC 260 6,93
0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJNY 330 68,38
0/27 |MAGAZYN 330 9,59
0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 330 64,38
0/29 |LAZIENKA 330 8,83
0/30 BRUDOWNIK 330 4,08
0/31 | SYPIALNIA (24 DZIECI) 330 57,36
0/32 |SALA ZABAW (16 DZIECI) 330 52,94
0/33  |LAZIENKA 330 7,19
0/34 |BRUDOWNIK 330 4,08
0/35 | SYPIALNIA (16 DZIECI) 330 40,49
0/36 POM. GOSP. 380 9,00
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 300 12,63
0/38 |MAGAZYN 300 9,19
0/39 |MAG. 300 2,39
0/40 |MAGAZYN 300 3,22
0/41  |KOMUNIKACJA 300 3,67
0/42  |KLATKA SCHODOWA 300 15,42
0/43 |MAGAZYN 160 3,00
0/44 | KOMUNIKACJA 330 4,77
0/45 | KOMUNIKACJA 330 9,85
0/46 | WEZEL CIEPLNY 330 29,59
0/47 |MAGAZYN 330 3,56
0/48 |POM. WODOMIERZOWE 330 3,56
0/49  |ROZDZIELNIA 330 14,64
0/50 |KOM. TRANS. 330 7,51
0/51 |ROZDZIELNIA 330 6,54
922,42 m?
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— D160PCV Lol D160PCV —— = PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
- vV 1 J1T L A
1,9% MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
- /1,9% L9k D160PCV WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
rura ochronna £1.9% WIATY REKREACYINE)
@250 stal UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2
837,21 598,09 104,12 357,44 74, 179135 OB
nazwa rysunku

ROZWINIECIE -
k1 1 1 2 INSTALACJA KANALIZAC) SANITARNEJ
data

stadium | branza nr rysunku skala

PW | IS I1S-3 1:50 | 08.2018

LEGENDA: projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK
Proj. instalacja kanalizacyjna specjalnoé: instalacyina

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

— Istn. pion kanalizacyjny sprawdzajqey:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI
|Stn p|on kana“zaCJl Sanltamej specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

Proj. pion kanalizacji sanitarnej opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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. Studzienka tworzywowa @1200
. Zelbetowy pierscieri odcigzajgcy

. Przejscie szczelne dla rury PE @63

. Wodomierz jednostrumieniowy DN50

. tgcznik rurowo-kotnierzowy PE63/DN50
. Redukcja elektrooporowa PE90/PE63

O NOORAN WN=

. Wiaz zeliwny B125 z wypetnieniem betonowym

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN50 z migkkim uszczelnieniem klina (krétka).

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

SCHEMAT STUDNI
WODOMIERZOWE)J

stadium | branza nr rysunku skala data

IS-4

08.2018

PW IS

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnief: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

inwestor

GMINA NOWA $OL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACIJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNE)J

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNE)J

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| IS IS-5 1:100 | 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqey:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnoéé: -

numer uprawnien: - PODPIS




Wtaz lub wpust 425 zeliwny klasy BIZ5

@476
@425
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f i L=375 lub 700 mm
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1

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA

WIATY REKREACYJNE)

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENKI
KANALIZACYJNEJ @425

stadium | branza nr rysunku skala

data

PW| IS 1S-6 -

08.2018

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnief: 88/87/ZG

PODPIS

Stucdlzienka inspekcy jna 425 z rura teleskopowa
I wtazem zeliwnym klasy B

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnief: LBS/0027/POOS/08

PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: -

PODPIS




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Wysokos¢ do sufitu

Powierzchnia

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia [cm2] [m2]
01 HOL / WOZKARNIA 300 68,22
0/2 SZATNIA 260 10,41
0/3 MAGAZYN 300 9,93
0/4 LAZIENKA 260 7,21
0/5 BRUDOWNIK 260 2,64
0/6 KORYTARZYK 260 3,38
or7 wC 300 2,78
0/8 SYPIALNIA 300 46,78
0/9 SALA ZABAW 300 49,13

0/10  |ROZDZIELNIA POSILKOW 300 15,89
0/11  |KLATKA SCHODOWA 300 12,16
0/12  |MAGAZYN 300 2,70
0/13  |SALA ZABAW 300 51,02
0/14  |SYPIALNIA 300 53,72
0/15 |MAG. SPRZETU 300 17,65
0/16  |BRUDOWNIK 300 8,64
0/17 |KORYTARZYK 300 8,46
0/18  |LAZIENKA 300 11,92
0/19  |ROZBIERALNIA 300 17,62
0/20 |WC 300 2,70
0/21  |FILTR 300 8,74
0/22 | SEPARATKA 300 6,45
0/23 KOMUNIKACJA 300 35,19
0/24 |POM. SOCJALNE 260 6,29
0/25 wC 260 6,93
0/26 HOLL WIELOFUNKCYJNY 330 68,38
0/27 MAGAZYN 330 9,59
0/28 SALA ZABAW (24 DZIECI) 330 64,38
0/29  |LAZIENKA 330 8,83
0/30 BRUDOWNIK 330 4,08
0/31 |SYPIALNIA (24 DZIECI) 330 57,36
0/32 |SALA ZABAW (16 DZIECI) 330 52,94
0/33 LAZIENKA 330 7,19
0/34 BRUDOWNIK 330 4,08
0/35 SYPIALNIA (16 DZIECI) 330 40,49
0/36 POM. GOSP. 380 9,00
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 300 12,63
0/38  |MAGAZYN 300 9,19
0/39 |MAG. 300 2,39
0/40  |MAGAZYN 300 3,22
0/41  |KOMUNIKACJA 300 3,67
0/42  |KLATKA SCHODOWA 300 15,42
0/43  |MAGAZYN 160 3,00
0/44  |KOMUNIKACJA 330 4,77
0/45 |KOMUNIKACJA 330 9,85
0/46  |WEZEL CIEPLNY 330 29,59
0/47  |MAGAZYN 330 3,56
0/48 POM. WODOMIERZOWE 330 3,56
0/49  |ROZDZIELNIA 330 14,64
0/50 |KOM. TRANS. 330 7,51
0/51 |ROZDZIELNIA 330 6,54
922,42 m?

*POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM OZNACZONO SZARYM TtEM
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W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz
0s0b niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy
zamontowac ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym.

Istn. przewodd zasilajgcy

Istn. przewod powrotny

Proj. przewdd zasilajgcy
Przewdd powrotny

Proj. przewodd zasilajgcy
nagrzewnice (glikol propylenowy)

Przewdd powrotny
(glikol propylenowy)

Zakres opracowania
Istn. grzejnik
Proj. grzejnik

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU -
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| ZASILENIA NAGRZEWNICY

stadium | branza nr rysunku skala data
PW| IS IS-7  [1:100 | 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS




Zestaw mieszajgcy z pompa

Naczynie przeponowe

przejscie przez dach do centrali

obiegowg 25-40-130, glikolowe 12L wentylacyjnej
termostatyczny zawor montaz na wsporniku DN25  ar Nagrzewnica w centrali
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Szafka podtykowa. . . .
, pocty . Grupa pompowa Grupa pompowa dla glikolu Rozdzielacz ogrzewania Szafka podtykowa.
Rozdzielacz ogrzewania _ w izolacji D5l dostarczana wraz z centralg podtogowego o $rednicy 1", 84" architekei
podtogowego o srednicy 17, wymiennik oivtowy /| wentylacyjna 9 obwodowy, z przeptywomierzami O Maruiowicsa 7
7 obwodowy, z przeptywomierzami Y Plylowy i i i i : ;
i VY . : 20 ptyt w izolacji i zaworami regulacyjnymi. 67100 Nowa Sél
i zaworami regulacyjnymi. tel. 536 327 750, 536 922 579
| | biuro@86architekeci.pl
| |
| | inwestor
: : GMINA NOWA SOL - MIASTO
| | UL.MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
I I 67-100 NOWA SOL
I Rozdzielacz A I nazwa i adres obiektu budowlanego
l l PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
| 338 W 552 W 552 W 857 W 483 W 314 W 207 W 330 W 433 W 102 W 376 W 435 W 435 W 348 | 4
| 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 16 x 2,0 PERT/AL/PERT 12 x\év,O PERT/AL/PERT 1251\910 PERT/AL/PERT 1251\910 PERT/AL/PERT | MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
| 70kPa  0/29 129kPa 0/31 b 14.7kPa 0/31 a 10.7kPa 0/28 a 10,1 kPa 0/28 b 41kPa 0/26 b 1.7kPa 0/26 a 2,5kPa 0/36 10.2kPa 0/32 ¢ 0.5kPa 0/30 9.0 kPa 0/33,0/34 78kPa 0/32 b 6,8kPa 0/32 a 22kPa 0/35 a 13kPa 0/35 b 1.1kPa 0/35 ¢ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
| , ' , ' ' , ' , , ' , ' , I WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACI | BUDOWA
| Rozdzielacz B 1 1 1 1 ] ] ] ] WIATY REKREACYJNE)J
| .
| N J : UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
-+ —— - — T —_—— - - ——— - ——— - ———— - — — — — «--tr————tr I — /I - — | DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2
[ 1
I | nazwa rysunku
ROZWINIECIE -
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| ZASILENIA NAGRZEWNICY
LEGENDA stadium | branza nr rysunku skala data
Istn. przewdd zasilajgcy PW | IS IS-8 — | 082018
— — — — lIstn. przewdd powrotny projektant:

Proj. przewod zasilajgcy

Przewdd powrotny

Proj. przewdd zasilajgcy
nagrzewnice (glikol propylenowy)

Przewdd powrotny

(glikol propylenowy)

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnoéé: -

numer uprawnief: - PODPIS




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Wysokos¢ do sufitu

Powierzchnia

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia [cm2] [m2]
0/1 HOL / WOZKARNIA 300 68,22
0/2 SZATNIA 260 10,41
0/3 MAGAZYN 300 9,93
0/4 LAZIENKA 260 7,21
0/5 BRUDOWNIK 260 2,64
0/6 KORYTARZYK 260 3,38
0/7 wC 300 2,78
0/8 SYPIALNIA 300 46,78
0/9 SALA ZABAW 300 49,13

0/10  |ROZDZIELNIA POSILKOW 300 15,89
0/11  |KLATKA SCHODOWA 300 12,16
0112 |MAGAZYN 300 2,70
0/13 | SALA ZABAW 300 51,02
0/14  |SYPIALNIA 300 53,72
0/15 |MAG. SPRZETU 300 17,65
0/16  |BRUDOWNIK 300 8,64
0/17  |KORYTARZYK 300 8,46
0/18 | LAZIENKA 300 11,92
0/19  |ROZBIERALNIA 300 17,62
0/20 wC 300 2,70
0/21 |FILTR 300 8,74
0/22 |SEPARATKA 300 6,45
0/23 KOMUNIKACJA 300 35,19
0/24 POM. SOCJALNE 260 6,29
0/25 wcC 260 6,93
0/26 HOLL WIELOFUNKCYJNY 330 68,38
0/27 |MAGAZYN 330 9,59
0/28 |SALAZABAW (24 DZIECI) 330 64,38
0/29 |LAZIENKA 330 8,83
0/30 BRUDOWNIK 330 4,08
0/31 SYPIALNIA (24 DZIECI) 330 57,36
0/32 SALA ZABAW (16 DZIECI) 330 52,94
0/33 LAZIENKA 330 7,19
0/34 |BRUDOWNIK 330 4,08
0/35 |SYPIALNIA (16 DZIECI) 330 40,49
0/36 POM. GOSP. 380 9,00
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 300 12,63
0/38  |MAGAZYN 300 9,19
0/39 |MAG. 300 2,39
0/40  |MAGAZYN 300 3,22
0/41 KOMUNIKACJA 300 3,67
0/42  |KLATKA SCHODOWA 300 15,42
0/43  |MAGAZYN 160 3,00
0/44  |KOMUNIKACJA 330 4,77
0/45 |KOMUNIKACJA 330 9,85
0/46 WEZEL CIEPLNY 330 29,59
0/47 MAGAZYN 330 3,56
0/48 |POM. WODOMIERZOWE 330 3,56
0/49 |ROZDZIELNIA 330 14,64
0/50 KOM. TRANS. 330 7,51
0/51 |ROZDZIELNIA 330 6,54
922,42 m?

*POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM OZNACZONO SZARYM TLEM

UWAGA:
1.  Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci danej przegrody

budowlane;.
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ROZBUDOWA

&’ &

CZESC ISTNIEJACA

LEGENDA
2100 Kan. wentylacji wywiewnej
—@1406-—  Kan. wentylacji nawiewnej

Klapa przeciwpozarowa
odcinajgzca

Zakres opracowania

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNE)

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU -
INSTALACJA WENTYLACII

stadium | branza nr rysunku skala data

PW| IS IS-9 1:100 | 08.2018

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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INSTALACJA FREONOWA @9,52/@15,9 (CIECZ/GAZ)

UWAGA:

1.  Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci danej przegrody

budowlane;.

ROZBUDOWA

’, &

CZESC ISTNIEJACA

<

LEGENDA

2100 Kan. wentylacji wywiewnej

—@100—  Kan. wentylacji nawiewnej
Zasilanie nagrzewnicy

Zasilanie chtodnicy

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT DACHU -

INSTALACJA WENTYLACJI

stadium | branza nrrysunku | skala | data
PW| IS IS-10  [1:100 | 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS




,

< CZESC ISTNIEJACA

’,

ROZBUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN
. . | Wysokos¢ do sufitu| Powierzchnia
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia
[cm2] [m2]
0/1  |HOL/WOZKARNIA 300 68,22
02 |SZATNIA 260 10,41
03 |MAGAZYN 300 9,93
LEGENDA 0/4  |LAZIENKA 260 7,21
. ) . 0/5 |BRUDOWNIK 260 2,64
—-—-— |Istn. instalacja ppoz.
0/6 |KORYTARZYK 260 3,38
Proj. instalacja zimnej wody 07 |we 300 2,78
—  —  — PrOJ |nsta|acja ppoz 0/8 SYPIALNIA 300 46,78
0/9  |SALA ZABAW 300 49,13
—— - 7aKres opracowania
HP25 Proj. hydrant w szafce hasciennej- z zaworem 011 |KLATKA SCHODOWA 200 1216
| | — hydrantowym DN25, wezem potsztywnym L=30m, 17 TAGAZYN 00 270
| | pragdownicg PWh-25 :
, ) 0/13 | SALA ZABAW 300 51,02
P2 Proj. hydrant w szafce wnekowej- z zaworem
I HP25 . . 0/14 | SYPIALNIA 300 53,72
— hydrantowym DN25, wezem poétsztywnym L=30m, ’
I I pradownicg PWh-25 0/15 |MAG. SPRZETU 300 17,65
HP25 . .
I 0/31 0/35 0/32 | — Istn. hydrant w szafce nasciennej - z zaworem 0716  |BRUDOWNIK 300 8,64
I | hydrantowym DN25, wezem potsztywnym L=20m 017 |KORYTARZYK 300 8,46
| I prgdownicg PWh-25 018  |LAZIENKA 300 11,92
I I @ Istn. pion instalacji ppoz. 0119 |ROZBIERALNIA 300 17,62
I I 0/20 |wC 300 2,70
I 0/30 I 0/21  |FILTR 300 8,74
I I 0/22 |SEPARATKA 300 6,45
I 0/23 |KOMUNIKACJA 300 35,19
I I 0/24 |POM. SOCJALNE 260 6,29
I I 025 |wcC 260 6,93
I 0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJNY 330 68,38
-0/33 0/36 '
I 0/29 I 027 |MAGAZYN 330 9,59
I 0/34 I 0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 330 64,38
A | o= L T m— | 0/29  |LAZIENKA 330 8,83
= o
I r" 2w | 0/30 |BRUDOWNIK 330 4,08
QO
I : 07 I 0/31 | SYPIALNIA (24 DZIECI) 330 57,36
| DN32 | przejscia zabezpieczyc 0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 330 52,94
: obejmami ognioochronnymi I
I stal El60 I A 0/33  |LAZIENKA 330 7,19
I 0/28 : I 0/34 |BRUDOWNIK 330 4,08
0/35 | SYPIALNIA (16 DZIECI) 330 40,49
| | 0126 |
I przej$cia zabezpieczy¢ : 0/36  |POM. GOSP. 380 9,00
obejmami ognioochronnymi | I < )
El 120 7 — === — s — ey — = — - ; 0/37 POM. WSTEPNEJ OBROBKI 300 12,63
I filtr siatkow i L. I 0/38 MAGAZYN 300 9,19
DN40 zawor zwrotny antysk'azemowy BA 8 )
_I -I T T s e E;’::I;";"C’jzek wykonac odpiyw do I ) 0/39 |MAG. 300 2,39
5 o0
| i L stalac zawor kulow zawor pierwszenstwa I IC\I) 0/40 |MAGAZYN 300 3,22
proj. instalacja DN40 DN40
wodociggowa @80 Stal wpiecie do istn. instalacii I o 0/41 | KOMUNIKACJA 300 367
| N ppoz. DN4O stal 0/25 | 0/42  |KLATKA SCHODOWA 300 15,42
I zawér antyskazeniowy,/ | \a____ e = =-————E—————————-E=——-=?-I-—-———-————--—-——-—————————-——-—-——-—————-———-——————— 0/43 |MAGAZYN 160 3,00
| 0/46 | EADN40 : —_——— 0/44  |KOMUNIKACJA 330 4,77
| i 0/43 I I < 0/45 |KOMUNIKACJA 330 9,85
I | —— I : 0/10 @) 0/46 | WEZEL CIEPLNY 330 29,59
zlikwidowac¢ potgczenie <
I I | I instalacji ppoz. od umywalki @ Uy |l e e
I. I . I I ) ¢ Z 0/48 |POM. WODOMIERZOWE 330 3,56
I DN DI DN DI DN DI DI D —— l—
% | I 0/8 0/9 | 0/13 0/14 n 0/49 |ROZDZIELNIA 330 14,64
< !
o : I . \U
o\ DN15 0/50 |KOM. TRANS. 330 7,51
5 B 024 | ' [01] s b
[ 0/51 | : ! I o ) 1 011 stal | ~i} 051 |ROZDZIELNIA 330 6,54
: I @ DN32 0/5 wpigcie do istn. instalacji S : O
0/@ instniejacy | stal ppoz. DN40 stal i DN32 | 922,42 m*
HP25 D DN40 | : - v
T~ HP25 ; I stal % HP25
| = ...]_1____5__1 = ———— N v— i Y v, W n—-——————— R | b —
0/50 o ' | 0/6 07 —| | oo, i
0/44 o | stal o [0/20 | 017
|| _ | 0/2 | HP25 0/22
o ~ ©
3 2 lonsz | < ©
© I 0/4 0/3 : stal I © ANy
S
L HP25
| - — | 0/1 0/19 0/18
HP25 0/21
0/38 | 0123
0/39 I I
. . .
86' architekci
I I ul. Narutowicza 7
67-100 Nowa Sél
NN BN DN DN DN DI DN DN DN DI DN DI DI DI DI DI B S ——
tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl
inwestor
GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL
nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ
UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2
nazwa rysunku
RZUT PARTERU -
INSTALACJA HYDRANTOWA
UWAGA: stadium | branza nr rysunku skala data
1. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ PW| IS IS-11  |1:100 | 08.2018
masg albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej projektant:
rownej odpornosci ogniowej przegrody. MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnoséé: -

numer uprawnief: - PODPIS
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| = 1/29
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|
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117
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ROZBUDOWA

, -

CZESC ISTNIEJACA

<

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia V!ILIZI)UI«[J;?];]O POW'[?T: zz?hma
111 KLATKA SCHODOWA 300 15,41
12 |KOMUNIKACJA 300 34,78
1/3 | SALA ZABAW 300 58,97
1/4 | SYPIALNIA 300 45,77
1/5 | TARAS 300 20,31
1/6  |BRUDOWNIK 300 8,64
177 |KOMUNIKACJA 300 6,60
1/8 | LAZIENKA 300 11,92
19  |wcC 300 2,87
110  |ROZBIERALNIA 300 17,62
111 |SLUZA 300 2,07
1/12 | SEPARATKA 300 6,15
113 |FILTR 300 8,74
1114 |POKOJ KIEROWNIKA 300 11,20
1115 | SEKRETARIAT 300 10,74
1116 |POKOJ BIUROWY 300 11,20
1117 |POKOJ INTENDENTA 300 10,48
118 |SLUZA 300 2,59
119 |PRALNIA Z SORTOWNIA 300 24,40
1/20 | SUSZARNIA Z PRASOWALNIA 300 28,66
121 |MAG. BIELIZNY 300 3,14
1722 |MAGAZYN ZYWNOSCI 300 9,28
1/23 | WENTYLATORNIA 300 15,55
1/24  |KLATKA SCHODOWA 300 15,91
1/25 |KOMUNIKACJA 220 17,75
126 |WC 300 3,08
1/27  |[NATRYSK 300 3,25
1/28 |SZATNIA PERSONELU 300 19,28
129 |MAGAZYN 300 9,10
1/30 |POM. PORZ. 300 2,85
1/31 | JADALNIA PERSONELU 300 13,32
1/32  |KUCHNIA 300 25,57
1/33  |wWC 300 3,01
1/34  |KUCHNIA MLECZNA 300 14,83
495,04 m?

*POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM OZNACZONO SZARYM TtEM

LEGENDA

HP25

Istn. instalacja ppoz.

zakres opracowania

Istn. hydrant w szafce nasciennej - z zaworem

hydrantowym DN25,
prgdownice PWh-25

wezem potsztywnym L=20m

Istn. pion instalacji ppoz.

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT | PIETRA -
INSTALACJA HYDRANTOWA

stadium | branza nr rysunku skala data

PW| IS

1S-12 1:100 | 08.2018

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnoséé: -

numer uprawnief: - PODPIS
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UWAGA:
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyc¢
masg albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

1.

zlikwidowa¢ potgczenie

instalacji ppoz. od umywalki

LEGENDA

HP25

HP25

HP25

Istn. instalacja ppoz.

Proj. instalacja zimnej wody

Proj. instalacja ppoz.

Proj. hydrant w szafce nasciennej- z zaworem
hydrantowym DN25, wezem poétsztywnym L=30m,
prgdownicg PWh-25

Proj. hydrant w szafce wnekowej- z zaworem
hydrantowym DN25, wezem poétsztywnym L=30m,
prgdownicg PWh-25

Istn. hydrant w szafce nasciennej - z zaworem
hydrantowym DN25, wezem potsztywnym L=20m
prgdownicg PWh-25

Istn. pion instalacji ppoz.

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekeci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

AKSONOMETRIA -
INSTALACJA HYDRANTOWA

stadium | branza nr rysunku skala data

PW| IS | 1513 |10o

08.2018

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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stadium | branza nr rysunku skala data
PW| IS IS-14 Hggo 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnie: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZAtESKI
specjalnosé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SQL - MIASTO
UL.MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT DACHU - RYSUNEK ZBIORCZY

stadium | branza nr rysunku skala data
PB | IS IS-15 |1:100] 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawniefi: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnoéé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

SCHEMAT ODWODNIENIA DACHU

stadium | branza nr rysunku skala data

PW | IS IS-16 | 1:100| 08.2018

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnief: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8é6architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

INSTALACJA GAZOWA

stadium | branza | nrrysunku__ | skala | data
PW ! IS IS-17 |1:100] 08.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/PO0OS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalno$é: -

numer uprawnien: - PODPIS
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2BN-BTE-8VD *

Pan Romuald Frgckowiak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0225/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sdl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE

('\T‘r

Zielona Gora, dnia.. 16605, 19». é

Nr ewid. WBPPIN oot 21746,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie
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Zaswiadczenie

O humerze weryfikacyjnym:

LBS-YB3-4G2-RI2 *

Pan Marcin Zateski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa S¢|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéow Wlkp. 17-05-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzewie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKIK/0054/0012/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budownichwa oraz wurbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdin. zm.) art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U Nr 163 poz.1364), i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy = dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pozn.,
zm.) oraz § 11 ust.] pkt.1 rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa = dnia 28
lwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi ZALESKIEMU
inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 25 czerweca 1978r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0027/POQOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
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NAWIEW
Nr elementu Nazwa elementu symbol sztuk parametr nazwa jednostka
Naw- 1 Kolano ttoczone z uszczelka 250-90 1 250 d mm
Naw- 2 Tréjnik ttoczony z uszczelka 250-200 1 250 d mm
Naw- 3 Kanat wentylacyjny spiro 250-2x3000+1904 1 7904 L mm
Naw- 4 Kanat wentylacyjny spiro 200-123 1 122 L mm
Naw- 5 Kanat wentylacyjny spiro 250-1330 1 1330 L mm
Naw- 6 Kanat wentylacyjny spiro 200-1x3000+816 1 3815 L mm
Naw- 7 Kanat wentylacyjny spiro 200-97 1 97 L mm
Naw- 8 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
Naw- 9 Kolano ttoczone z uszczelkg 200-90 1 200 d mm
Naw- 10 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 11 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 12 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 13 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 14 Kanat wentylacyjny spiro 300-1469 1 1469 L mm
Naw- 15 Kanat wentylacyjny spiro 200-615 1 614 L mm
Naw- 16 Kanat wentylacyjny spiro 300-2873 1 2873 L mm
Naw- 17 Kanat wentylacyjny spiro 200-615 1 614 L mm
Naw- 18 Tréjnik ttoczony z uszczelkg 300-200 1 300 d mm
Naw- 19 Redukcja o przekroju okragtym 300-250 1 300 d mm
Naw- 20 Tréjnik ttoczony z uszczelka 300-200 1 300 d mm
Naw- 21 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 22 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 23 Kanat wentylacyjny prostokatny 400X200-378 1 377 L mm
Naw- 24 Kanat wentylacyjny prostokagtny 400X200-5855 1 5854 L mm
Naw- 25 Kanat wentylacyjny spiro 200-1634 1 1634 L mm
Naw- 26 Tréjniki z odejsciem okragtym 400x200-300-200-130-100-100 1 400 A mm
Naw- 27 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x400-300-30-30-300 1 200 A mm
Naw- 28 Kolano ttoczone z uszczelky 300-90 1 300 d mm
Naw- 29 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 30 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 31 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 32 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 33 Ttumik do prostokatnych kanatéw 100-2-0800-0400-1500 1 1500 L mm
Naw- 34 Redukcja sym. prostokatna 400x1000-400x800-30-30-300 1 400 A mm
Naw- 35 tuk prostokatny 1000x300-30-30-120-90 1 1000 A mm
Naw- 36 tuk prostokatny 400x800-30-30-120-90 1 400 A mm
Naw- 37 tuk prostokatny 400x800-30-30-120-90 1 400 A mm
Naw- 38 Redukcja sym. prostokatna 300x1000-400x800-30-30-500 1 300 A mm
Naw- 39 Kanat wentylacyjny prostokatny 800X400-2258 1 2257 L mm
Naw- 40 Redukcja o przekroju okragtym 200-150 1 200 d mm
Naw- 41 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
Naw- 42 Tréjnik ttoczony z uszczelky 200-150 1 200 d mm
Naw- 43 Kanat wentylacyjny spiro 150-217 1 217 L mm
Naw- 44 Kanat wentylacyjny spiro 150-2621 1 2620 L mm
Naw- 45 Kanat wentylacyjny spiro 150-247 1 247 L mm
Naw- 46 Kanat wentylacyjny spiro 200-2x3000+1076 1 7075 L mm
Naw- 47 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 48 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 49 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 50 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 51 Tréjnik ttoczony z uszczelky 250-150 1 250 d mm
Naw- 52 Tréjnik ttoczony z uszczelkg 250-150 1 250 d mm
Naw- 53 Kanat wentylacyjny spiro 200-190 1 189 L mm
Naw- 54 Kanat wentylacyjny spiro 150-622 1 621 L mm
Naw- 55 Kanat wentylacyjny spiro 250-1x3000+2145 1 5145 L mm
Naw- 56 Kanat wentylacyjny spiro 150-622 1 621 L mm
Naw- 57 Kanat wentylacyjny spiro 250-1x3000+184 1 3183 L mm
Naw- 58 Kanat wentylacyjny prostokatny 300X200-1748 1 1747 L mm
Naw- 59 Kanat wentylacyjny spiro 150-2928 1 2928 L mm
Naw- 60 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x300-250-30-50-300 1 200 A mm
Naw- 61 Tréjniki z odejéciem okragtym 300x200-300-150-110-75-100 1 300 A mm
Naw- 62 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 63 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 64 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 65 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 66 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
Naw- 67 Kolano ttoczone z uszczelkg 200-90 1 200 d mm
Naw- 68 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 69 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 70 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Naw- 71 Kanat wentylacyjny spiro 200-112 1 111 L mm
Naw- 72 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Naw- 73 Zas=lepka z uszczelky 200 1 200 d mm
Naw- 74 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Naw- 75 Krdciec na kanat okragty 200-550-400x150-250 1 400 E mm
Naw- 76 Krociec na kanat okragty 200-550-400x150-125 1 400 E mm
Naw- 77 Krociec na kanat okragty 200-550-400x150-225 1 400 E mm
Naw- 78 Kanat wentylacyjny spiro 250-2334 1 2334 L mm
Naw- 79 Zas<lepka z uszczelka 250 1 250 d mm
Naw- 80 Krociec na kanat okragly 200-550-400x150-225 1 400 E mm
Naw- 81 Kanat wentylacyjny spiro 200-1x3000+1620 1 4620 L mm
Naw- 82 Kanat wentylacyjny spiro 250-1116 1 1115 L mm
Naw- 83 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Naw- 84 Kanat wentylacyjny prostokgtny 800X200-902 1 901 L mm
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Naw- 85 Kanat wentylacyjny prostokatny 300X200-339 1 339 L mm
Naw- 86 tuk prostokatny 200x300-31-31-120-44 1 200 A mm
Naw- 87 tuk prostokatny 200x300-30-30-120-45 1 200 A mm
Naw- 88 Kanat wentylacyjny prostokgtny 400X200-1528 1 1527 L mm
Naw- 89 Tr.orfowy 800x200-400-300-362-120-120-90-90-150-100-30-30 1 800 A mm
Naw- 90 tuk prostokatny 400x200-30-30-100-45 1 400 A mm
Naw- 91 tuk prostokatny 400x200-30-30-100-45 1 400 A mm
Naw- 92 Kanat wentylacyjny prostokatny 400X200-977 1 976 L mm
Naw- 93 tuk prostokatny 400x200-30-30-100-45 1 400 A mm
Naw- 94 tuk prostokatny 400x200-30-30-100-45 1 400 A mm
Naw- 95 Kanat wentylacyjny prostokgtny 400X200-3339 1 3338 L mm
Naw- 96 tuk prostokatny 200x400-30-30-120-90 1 200 A mm
Naw- 97 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x300-250-30-30-300 1 200 A mm
Naw- 98 Tréjniki z odejsciem prostokgtnym 400x200-400-300x200-180-100-100 1 400 A mm
Naw- 99 Redukcja kwadrat-koto asymetryczna 200x400-250-1-0-30-50-400 1 200 A mm
Naw- 100 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 101 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
Naw- 102 Klapa przeciwpozarowa odcinajaca 600x200-3 1 600 A mm
Naw- 103 Klapa p.poz. 250 1 250 dl mm
Naw- 104 Kolano tfoczone z uszczelkg 250-90 1 250 d mm
Naw- 105 Trojnik ttoczony z uszczelka 250-200 1 250 d mm
Naw- 106 Kanat wentylacyjny prostokatny 600X200-270 1 269 L mm
Naw- 107 Kanat wentylacyjny spiro 250-1037 1 1036 L mm
Naw- 108 Kanat wentylacyjny prostokatny 800X300-5314 1 5313 L mm
Naw- 109 Kanat wentylacyjny spiro 200-283 1 283 L mm
Naw- 110 Krociec 200 1 200 d mm
Naw- 111 Kanat wentylacyjny spiro 200-635 1 634 L mm
Naw- 112 Kanat wentylacyjny spiro 150-2522 1 2522 L mm
Naw- 113 Redukcja o przekroju okragtym 250-150 1 250 d mm
Naw- 113 Redukcja o przekroju okragtym 250-150 1 150 d2 mm
Naw- 114 Kanat wentylacyjny spiro 250-1539 1 1538 L mm
Naw- 115 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x300-250-30-50-300 1 200 A mm
Naw- 116 Tréjniki z odejsciem prostokatnym 600x200-400-300x200-180-100-30 1 600 A mm
Naw- 117 Redukcja asym. 200x600-200x400-0-0-30-30-300 1 200 A mm
Naw- 118 Redukcja asym. 200x800-200x600-0-0-30-30-300 1 200 A mm
Naw- 119 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 120 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 121 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 122 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 123 tuk prostokatny 1000x300-30-30-120-90 1 1000 A mm
Naw- 124 Kanat wentylacyjny prostokgtny 800X200-1040 1 1040 L mm
Naw- 125 Tréjnik skosny 300x800-1000-800-30-30-30-120-100-400 1 300 A mm
Naw- 126 Anemostat wirowy 396x16 1 396 A mm
Naw- 127 tuk prostokatny 300x800-200x800-30-30-120-90-0 1 300 A mm
Naw- 128 Kanat wentylacyjny spiro 200-283 1 283 L mm
Naw- 129 Kréciec 200 1 200 d mm
Naw- 130 Kanat wentylacyjny spiro 150-729 1 729 L mm
Naw- 131 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
Naw- 132 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 298-160 1 160 d mm
Naw- 133 Anemostat wirowy 298x8 1 298 A mm
Naw- 134 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 135 Kanat wentylacyjny prostokatny 800X200-233 1 233 L mm
Naw- 136 tuk prostokatny 200x800-30-30-300-45 1 200 A mm
Naw- 137 tuk prostokatny 200x800-30-30-300-45 1 200 A mm
Naw- 138 Skrzynka rozprezna do anemostatéw wirowych 396-200 1 200 d mm
Naw- 139 Klapa przeciwpozarowa odcinajsca 800x200-3 1 800 A mm
Naw- 140 Kanat wentylacyjny prostokagtny 800X200-832 1 831 L mm
Naw- 200 Kanat wentylacyjny prostokatny 1000X300-1000 1 1000 L mm
Naw- 504 Kanat wentylacyjny spiro 100-214 2 214 L mm
Naw- 505 Klapa przeciwpozarowa odcinajsca 300x200-3 1 300 A mm
Naw- 507 Klapa przeciwpozarowa odcinajsca 300x200-3 1 300 A mm
Naw- 508 Kanat wentylacyjny prostokagtny 300X200-262 1 262 L mm
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WYWIEW
Wyw- 1 Hybrydowa obrotowa nasada kominowa $150,moc- 3,9 W, 26 dB(A), 1 150 mm
Wyw- 2 Krociec z siat.kwasoodporny 150 1 150 d mm
Wyw- 3 Kanat wentylacyjny spiro 150-825 1 825 L mm
Wyw- 4 Podstawa dachowa 150-3 1 150 d mm
Wyw- 5 Kanat wentylacyjny spiro 100-513 1 512 L mm
Wyw- 6 Podstawa dachowa 100-3 1 100 d mm
Wyw- 7 Kanat wentylacyjny spiro 150-633 1 633 L mm
Wyw- 8 Podstawa dachowa 150-3 1 150 d mm
Wyw- 9 Wyrzutnia dachowa 150-MSF 1 150 dl mm
Wyw- 10 Wyrzutnia dachowa 100-NS 1 100 d1 mm
Wyw- 11 Redukcja sym. prostokatna 400x1000-400x800-30-30-300 1 400 A mm
Wyw- 12 Ttumik do prostokatnych kanatéw 100-2-0800-0400-1500 1 1500 L mm
Wyw- 13 Kanat wentylacyjny prostokatny 800X400-958 1 957 L mm
Wyw- 14 tuk prostokatny 1000x300-30-30-120-90 1 1000 A mm
\Wyw- 15 Redukcja sym. prostokatna 300x1000-400x800-30-30-500 1 300 A mm
\Wyw- 16 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 17 Skrzynka rozprezna do anemostatow kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 18 Kanat wentylacyjny spiro 150-579 1 579 L mm
Wyw- 19 Kanat wentylacyjny spiro 150-1x3000+2023 1 5022 L mm
Wyw- 20 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
Wyw- 21 Wentylator kanatowy @150, moc- 59W, 27 dB(A), 1 150 d mm
Wyw- 22 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
\Wyw- 23 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 24 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
\Wyw- 25 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 26 Skrzynka rozprezna do anemostatow kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 27 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
\Wyw- 28 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 29 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
\Wyw- 30 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 31 Kanat wentylacyjny spiro 150-609 1 609 L mm
Wyw- 32 Kanat wentylacyjny spiro 150-325 1 325 L mm
Wyw- 33 Kanat wentylacyjny spiro 150-295 1 295 L mm
Wyw- 34 Kanat wentylacyjny spiro 250-1x3000+125 1 3124 L mm
\Wyw- 35 Kanat wentylacyjny spiro 200-123 1 122 L mm
Wyw- 36 Kanat wentylacyjny spiro 250-1348 1 1347 L mm
Wyw- 37 Kanat wentylacyjny spiro 150-1741 1 150 d mm
Wyw- 38 Kanat wentylacyjny spiro 150-623 1 623 L mm
Wyw- 39 Kanat wentylacyjny spiro 150-2621 1 2620 L mm
Wyw- 40 Kanat wentylacyjny spiro 200-1556 1 1555 L mm
Wyw- 41 Kanat wentylacyjny spiro 200-286 1 286 L mm
Wyw- 42 Kanat wentylacyjny spiro 200-738 1 737 L mm
Wyw- 43 Kanat wentylacyjny spiro 200-2558 1 2558 L mm
Wyw- 44 Kolano ttoczone z uszczelka 100-90 1 100 d mm
\Wyw- 45 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
Wyw- 46 Tréjnik ttoczony z uszczelky 250-200 1 250 d mm
Wyw- 47 Tréjnik ttoczony z uszczelky 200-150 1 200 d mm
Wyw- 48 Redukcja o przekroju okragtym 200-150 1 200 d mm
Wyw- 49 Trdjnik ttoczony z uszczelkg 200-150 1 200 d mm
'Wyw- 50 Redukcja o przekroju okragtym 200-150 1 200 d mm
Wyw- 51 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
\Wyw- 52 Tréjnik ttoczony z uszczelky 150-100 1 150 d mm
\Wyw- 53 Tréjnik ttoczony z uszczelky 250-250 1 250 d mm
\Wyw- 54 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
\Wyw- 55 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
\Wyw- 56 Kolano ttoczone z uszczelkg 200-90 1 200 d mm
\Wyw- 57 Kanat wentylacyjny spiro 200-123 1 122 L mm
'Wyw- 58 Kolano ttoczone z uszczelkg 200-90 1 200 d mm
\Wyw- 59 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 60 Wentylator kanatowy @100, moc- 29W, 24 dB(A) 1 100 d mm
\Wyw- 61 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
Wyw- 62 Kanat wentylacyjny spiro 100-646 1 645 L mm
Wyw- 63 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 64 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 65 Kanat wentylacyjny spiro 100-795 1 795 L mm
\Wyw- 66 Kanat wentylacyjny spiro 100-1x3000+351 1 3350 L mm
Wyw- 67 Kanat wentylacyjny spiro 100-32 1 32 L mm
\Wyw- 68 Kanat wentylacyjny spiro 100-311 1 310 L mm
Wyw- 69 Kanat wentylacyjny spiro 100-321 1 320 L mm
Wyw- 70 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 71 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 72 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 73 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
\Wyw- 74 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
\Wyw- 75 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
\Wyw- 76 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 77 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 78 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 79 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 80 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 81 Kanat wentylacyjny spiro 100-1242 1 1242 L mm
Wyw- 82 Kanat wentylacyjny spiro 100-232 1 231 L mm
\Wyw- 83 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 84 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
\Wyw- 85 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
Wyw- 86 Klapa p.poz. 250-250 1 250 dl mm
Wyw- 87 Kanat wentylacyjny spiro 200-465 1 464 L mm
'Wyw- 88 Krdciec 200 1 200 d mm
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\Wyw- 89 Kanat wentylacyjny spiro 300-2249 1 2248 L mm
Wyw- 90 Kanat wentylacyjny spiro 200-718 1 717 L mm
\Wyw- 91 Kanat wentylacyjny spiro 200-425 1 425 L mm
Wyw- 92 Kanat wentylacyjny spiro 300-137 1 136 L mm
Wyw- 93 Kanat wentylacyjny spiro 300-2814 1 2814 L mm
\Wyw- 94 Kanat wentylacyjny spiro 100-1519 1 1518 L mm
\Wyw- 95 Kanat wentylacyjny spiro 150-337 1 337 L mm
\Wyw- 96 Kanat wentylacyjny spiro 100-385 1 384 L mm
Wyw- 97 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-90 1 100 d mm
Wyw- 98 Kanat wentylacyjny spiro 100-492 1 492 L mm
Wyw- 99 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-90 1 100 d mm
\Wyw- 100 Kanat wentylacyjny spiro 100-399 1 399 L mm
Wyw- 101 Tréjnik ttoczony z uszczelka 100-100 1 100 d mm
Wyw- 102 Trojnik ttoczony z uszczelka 100-100 1 100 d mm
'Wyw- 103 Kolano tfoczone z uszczelka 250-90 1 250 d mm
\Wyw- 104 Kolano ttoczone z uszczelka 250-90 1 250 d mm
\Wyw- 105 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 250x250-250-30-50-200 1 250 A mm
Wyw- 106 Kanat wentylacyjny prostokgtny 400X200-3261 1 3260 L mm
\Wyw- 107 Tréjnik z od.tukowym 600x200-250-400-550-100-90-30-30 1 600 A mm
Odgatezienie ptaskie tfoczone promieniowe z uszczelka
'Wyw- 108 do podtgczania kanatéw okragtych do prostokatnego 100 1 100 mm
kanatu
\Wyw- 109 Kanat wentylacyjny prostokgtny 600X200-1846 1 1845 L mm
Wyw- 110 Redukcja sym. prostokatna 300x600-200x600-30-30-300 1 300 A mm
Wyw- 111 Tréjnik skosny 300x600-1000-600-30-30-30-120-120-200 1 300 A mm
Wyw- 112 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 113 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x400-300-30-50-300 1 200 A mm
Wyw- 114 Kolano ttoczone z uszczelkg 300-90 1 300 d mm
\Wyw- 115 Tréjnik ttoczony z uszczelky 300-200 1 300 d mm
Wyw- 116 Redukcja o przekroju okragtym 300-250 1 300 d mm
Wyw- 117 Trdjnik ttoczony z uszczelkg 300-200 1 300 d mm
Wyw- 118 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 119 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 120 tuk prostokatny 1000x300-30-30-120-90 1 1000 A mm
Wyw- 121 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-90 1 100 d mm
Wyw- 122 Kolano ttoczone z uszczelka 150-90 1 150 d mm
\Wyw- 123 Redukcja o przekroju okragtym 150-100 1 150 d mm
Wyw- 124 Trdjnik ttoczony z uszczelkg 150-100 1 150 d mm
\Wyw- 125 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-90 1 100 d mm
Wyw- 126 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
\Wyw- 127 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
Wyw- 128 Kanat wentylacyjny prostokatny 500X200-611 1 610 L mm
Wyw- 129 Kanat wentylacyjny spiro 200-413 1 412 L mm
Wyw- 130 Kanat wentylacyjny spiro 200-432 1 432 L mm
Wyw- 131 Kolano ttoczone z uszczelkg 200-90 1 200 d mm
\Wyw- 132 Kanat wentylacyjny prostokatny 500X200-255 1 255 L mm
Wyw- 133 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x250-200-30-50-300 1 200 A mm
Wyw- 134 Trojnik z od.tukowym 600x200-250-500-550-100-90-30-30 1 600 A mm
\Wyw- 135 tuk prostokatny 500x200-30-30-100-45 1 500 A mm
\Wyw- 136 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
\Wyw- 137 Klapa przeciwpozarowa odcinajsca 500x200-3 1 500 A mm
Wyw- 138 Kanat wentylacyjny prostokagtny 500X200-1818 1 1818 L mm
Wyw- 139 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
\Wyw- 140 Kanat wentylacyjny spiro 200-764 1 764 L mm
Wyw- 141 Klapa p.poz. 200 1 200 dl mm
\Wyw- 142 Kanat wentylacyjny prostokatny 500X200-865 1 864 L mm
\Wyw- 143 Kanat wentylacyjny prostokatny 400X200-540 1 540 L mm
\Wyw- 144 tuk prostokatny 500x200-30-30-100-45 1 500 A mm
\Wyw- 145 Redukcja asym. 200x500-200x400-0-20-30-30-300 1 200 A mm
Wyw- 146 Trdjniki z odejsciem okragtym 500x200-300-200-130-100-200 1 500 A mm
\Wyw- 147 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 148 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-200 1 200 d mm
\Wyw- 149 Kanat wentylacyjny prostokatny 300X200-4328 1 4328 L mm
'Wyw- 150 Kanat wentylacyjny spiro 200-575 1 574 L mm
\Wyw- 151 Tréjniki z odejéciem okragtym 400x200-300-200-130-100-100 1 400 A mm
\Wyw- 152 Redukcja sym. prostokatna 200x300-200x400-30-30-300 1 200 A mm
\Wyw- 153 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
\Wyw- 154 Wentylator kanatowy ?100, moc- 29W, 24 dB(A) 1 100 mm
\Wyw- 155 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 156 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 157 Kanat wentylacyjny spiro 100-2950 1 2950 L mm
\Wyw- 158 Kanat wentylacyjny spiro 100-133 1 132 L mm
Wyw- 159 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-90 1 100 d mm
\Wyw- 160 Wentylator kanatowy @150, moc- 59W, 27 dB(A), 1 150 mm
Wyw- 161 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
Wyw- 162 Kanat wentylacyjny spiro 100-177 1 177 L mm
Wyw- 163 Kanat wentylacyjny spiro 100-1034 1 1034 L mm
\Wyw- 164 Anemostat kwadratowy 295x295 1 150 A mm
Wyw- 165 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 295-100 1 100 d mm
Wyw- 166 Kanat wentylacyjny spiro 150-267 1 266 L mm
Wyw- 167 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 168 Skrzynka rozprezna do anemostatéw kwadratowych 370-150 1 150 d mm
Wyw- 170 Krociec na kanat okragty 200-550-400x150-125 1 400 E mm
Wyw- 171 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Wyw- 172 Kréciec na kanat okragly 200-550-400x150-100 1 400 E mm
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Wyw- 173 Kratka z dwoma rzedami kierownic 425x125 1 425 L mm
Wyw- 174 Kanat wentylacyjny spiro 150-2432 1 2431 L mm
\Wyw- 175 Kanat wentylacyjny spiro 150-765 1 765 L mm
Wyw- 176 Kanat wentylacyjny spiro 150-99 1 98 L mm
Wyw- 177 Kolano ttoczone z uszczelkg 100-45 1 100 d mm
Wyw- 178 Kolano tfoczone z uszczelka 100-45 1 100 d mm
Wyw- 179 Kanat wentylacyjny spiro 150-2326 1 2326 L mm
\Wyw- 180 Kanat wentylacyjny spiro 250-2x3000+798 1 6798 L mm
Wyw- 181 Kanat wentylacyjny spiro 200-1x3000+856 1 3856 L mm
Wyw- 182 Zas<lepka z uszczelka 200 1 200 d mm
\Wyw- 183 Kolano ttoczone z uszczelkg 250-90 1 250 d mm
Wyw- 184 Trdjnik ttoczony z uszczelkg 250-150 1 250 d mm
Wyw- 185 Kolano ttoczone z uszczelkg 150-90 1 150 d mm
Wyw- 186 Anemostat kwadratowy 370x370 1 225 A mm
\Wyw- 187 Redukcja o przekroju okragtym 250-200 1 250 d mm
Wyw- 188 Kolano ttoczone z uszczelka 150-90 1 150 d mm
Wyw- 189 Redukcja o przekroju okragtym 150-100 1 150 d mm
\Wyw- 190 Tréjnik ttoczony z uszczelky 150-150 1 150 d mm
Wyw- 191 Kratka do kanatéw pr. 400-200 1 200 B mm
\Wyw- 192 Redukcja kwadrat-koto symetryczna 200x300-250-30-50-300 1 200 A mm
'Wyw- 200 Kanat wentylacyjny prostokatny 1000X300-1000 1 1000 L mm
\Wyw- 494 Kanat wentylacyjny spiro 100-214 2 214 L mm
\Wyw- 495 Klapa przeciwpozarowa odcinajsca 400x200-3 1 400 A mm
Wyw- 496 Kanat wentylacyjny prostokatny 400X200-1126 1 1126 L mm
pom. 0/3 Wentylator $cienny $100, moc- 8 W, 26,5 dB(A), 1 100 D mm
pom. 0/7 Wentylator $cienny @100, moc- 8 W, 26,5 dB(A), 1 100 D mm
Pom. 0/24 Wentylator Scienny @100, moc- 8 W, 26,5 dB(A), 1 100 D mm
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