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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla zadania przebudowy
i rozbudowy budynku Miejskiego Ztobka w Nowej Soli przy ul. Jana Matejki 30, dziatki nr 179/74,
179/35, potozone w obrebie nr 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- ustalenia z inwestorem,
- podktady architektoniczno - konstrukcyijne,

- obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy.

3. PROJEKTY ZWIAZANE

- Projekty branzowe.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu ujeto:
e rozbudowe instalacji telefonicznej,
e rozbudowe systemu sygnalizacji wiamania i napadu,
e instalacje wideodomofonowg,

e rozbudowe systemu telewizji dozorowej CCTV,

5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ISTNIEJACYCH

e instalacja telefoniczna:
Istniejgca instalacja telefoniczna jest wykonana w oparciu o analogowq centrale telefoniczng DCT 40,
do ktérej przytgczonych jest 7(8) aparatéw wewnetrznych;

e instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu:
Istniejgca instalacja jest wykonana w oparciu o centrale SATEL INTEGRA 128 oraz pozostate
elementy systemu SATEL INTEGRA, do centrali przylgczonych jest 8 czujek, manipulator oraz
sygnalizatory wewnetrzny i zewnetrzny, centrala standardowo wyposazona jest w modut
komunikacji bezprzewodowej GSM, a placéwka posiada umowe z grupq interwencying;

e instalacja telefoniczna:
Istniejgca instalacja telewizji dozorowej zbudowana jest w oparciu o osiem kamer oraz rejestrator

analogowy 8-kanatowy, czas rejestracji nieznany.
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6. INSTALACJA ALARMOWA

W ramach zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ochrony przed wtamaniem zaprojektowano
rozbudowe systemu sygnalizacji wlamania.

System sygnalizacji wlamania zaprojektowany zostat w oparciu o urzqdzenia zgodne z istniejgcg
centralg alarmowq Integra 128 WRL.

W pomieszczeniach zainstalowane majq zostaé cyfrowe pasywne czujki podczerwieni jako detektory
ruchu. Wysoko$é montazu: w pomieszczeniach komunikacji oraz opieki nad dzieémi montowaé
na wysokosci 2,7 m. W miare mozliwosci unikaé stosowania uchwytéw montazowych. Nie dopuszczalne
jest pozostawienie widocznych przewodéw. Linia alarmowa wykonana ma byé¢, jako linia parametryczna
2EOL. Warto$é rezystora parametrycznego 1,1kQ. Nie przewiduje si¢ podziatu na strefy alarmowe.
Pozostaje bez zmian lokalizacja manipulatora, stuzqgcego do uzbrajania i rozbrajania alarmu. Podczas
ponownego konfigurowania systemu, nalezy z Inwestorem ustali¢ czasy na wejécia, aby mozliwe byto
dojécie do manipulatora i rozbrojenie systemu nie wywotujqc fatszywego alarmu.

Centrale alarmowa jest wyposazona w modut GSM oraz Ethernet umozliwiajgce przekazywanie
informacji o alarmie.

Kazdy element instalacji podtqczony bedzie promieniscie na oddzielnej linii wykonanej przewodem
YTKSY 2x2x0,5mm do czujek ruchu, YTKSY 3x2x0,5mm joko magistrala sygnalizatoréw,
YTKSY 3x2x0,5mm jako magistrala manipulatoréw. Linie zasilajgce YTKSY 2x0,8mm.

Rozbudowe systemu przeprowadzi¢ w oparciu o expandery wej$é i wyjéé tak, aby zapewnié podtqczenia
wszystkich nowych elementéw. Expandery zabudowaé w dedykowanej obudowie, zasilanie expandera
zapewni istniejqgca centrala.

Centrala powinna by¢ zasilana z wydzielonego obwodu elektrycznego. Oprécz zasilania podstawowego
system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Akumulatory majg zapewnié prawidtowq
prace systemu przez okres 72 godzin w dozorowaniu i 30 minut w alarmie, po zaniku zasilania

podstawowego.

7. INSTALACJA TELEFONICZNA

Rozbudowe istniejqcej instalacji telefonicznej projektuje si¢ w oparciu o istniejgcq centrale telefoniczng
typu DCT 40, przytqcze telekomunikacyjne jest wystarczajgce i pozostaje bez zmian. Od centrali
telekomunikacyjnej do pomieszczed, w ktérych maja byé zainstalowane telefony wewnetrzne nalezy
vtozyé przewody YTKSY 2x2x0,5 w rurach typu peszel o srednicy 16 lub 18 mm. Instalacje nalezy

zakorczyé gniazdami telefonicznymi 1xRJ12 montowanymi na puszkach jako podtynkowe.
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8. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Projekiuje sie rozbudowe instalacji telewizji dozorowej. Na elewacji budynku zamontowaé nalezy
dodatkowe kamery obserwujgce teren wokét budynku. Zamontowaé nalezy kamery pracujgce
w standardzie IP, tubowe min. 2 megapixele, z obiektywem zmiennoogniskowym o ogniskowej
2,7-12mm. Kamera posiadaé ma mechaniczny filir podczerwieni i promiennik o zasiegu min. 30m.
Kamera posiadaé ma uchwyt z przepustem kablowym, pozwalajgcym na zamocowanie kamery na
$cianie. Obudowa zewnetrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napigciem 12 VDC lub poprzez
PoE (802.3qf).

Projekiowane kamery posiadaé majg parametry nie gorsze niz.

* Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel PS CMOS

* Kodowanie H.264 & MJPEG

* Obstuga dwéch strumieni kodowania

* Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm

*  Mechaniczny filtr podczerwieni

* Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR

*  Whbudowany WEB Server, zgodnoéé z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS,

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m

* Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu

* Obudowa metalowa IP66

* Zasilanie DC12V i PoE

* Gniazdo kart microSD do 128GB

Kamery zewnetrzne nalezy montowaé na wysokosci 3,5 - 4,0 m. Dla kazdej kamery nalezy zainstalowaé
(w przestrzeni miedzysufitowej wewngqtrz budynku) dedykowany dla sieci LAN ochronnik przepigé.

Zapis obrazu z kamer odbywat si¢ bedzie na dedykowanym rejestratorze. Przewidziany zostat
rejestrator 16 kanatowy hybrydowy, umieszczony w istniejgcej szafce w pokoju ksiggowosci. Do nowego
rejestratora nalezy takze podiqczyé 8 istniejgcych kamer analogowych, rejestrator powinien
wspbtpracowaé z oprogramowaniem potgczonym z rejestratorem poprzez sieé LAN.

Rejestrator wyposazony ma byé w dyski twarde o pojemnosci umozliwiajgcej przechowywanie nagran
przez okres minimum 15 dni.

Sposéb zapisu: Rejestrowane majq byé zdarzenia. Pozwala to na oszczedno$é miejsca na dysku
oraz utatwia wyszukanie zdarzeh. Zapisywany ma by¢é obraz na 15 sekund przed wystgpieniem

zdarzenia oraz przez 60 sekund po wystgpieniu zdarzenia.
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9. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Projektuje sie¢ instalacje wideodomofonowq do nowych sal opieki nad dzieémi. Instalacja bedzie
wykonana w oparciu o oprzewodowanie UTP kat, 5E pomigdzy wszystkimi elementami systemu.

Stacja zewnetrzna znajdowaé sie bedzie przed drzwiami do pomieszczenia 0/23 na wysokosci ok 1,4 m
nad podiogq i sktadaé sie¢ bedzie z modutu audio z dwoma przyciskami oraz modutu kamery. Stacja
zewnetrzna kontroluje elektro-zaczep drzwi.

W salach opieki nad dzieémi znajdowaé sie bedq stacije wewnetrzne wyposazone w ekrany LCD
o przekgtnej 4,3 cala, do wyswietlania obrazu z kamery oraz przyciski obstugi i gtosnoméwigcy zestaw
audio.

W poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczenia 0/23 nalezy zabudowaé szafke z kontrolerem systemu

oraz dystrybutorem wideo.

10. UWAGI KONCOWE

Wykonawca powinien zapoznaé sie z catosciq dokumentacji wigcznie z dokumentami
odniesienia.

Wszelkie elementy/urzgdzenia nie ujete w opisie niniejszego projektu, a ujete na rysunkach
lub nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub zestawieniu materiatéw nalezy traktowaé jako catosé
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien przeprowadzié koordynacje
z wykonawcami pozostatych branz (m.in. aranzacja pomieszczen). Ma to na celu usprawnienie prac
montazowych.

Nazwy wiasne podane w projekcie majq charakter poglgdowy. Dopuszczalne jest zastosowanie
réwnowaznych materiatéw i urzqgdzen pod warunkiem zachowania/zapewnienia ich podstawowych
parametréw technicznych i funkcjonalnych oraz muszg one zostaé zaakceptowane przez Inwestora.
Jezeli proponowane przez Wykonawce rozwigzanie wigze si¢ z koniecznosciq wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é formalng i finansowq
za ich dokonanie, a w tym m.in. koordynacje migedzybranzowq, uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwoleh.

Montaz instalacji i systeméw teletechnicznych powinien byé wykonany zgodnie z Dokumentacjq
Techniczno-Ruchowq (DTR) urzqdzehd producenta. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i normami dotyczqcymi robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Po wykonaniu instalacji i systeméw nalezy przeszkolié personel w jego obstudze. Przeszkolenie
powinno byé potwierdzone pisemnie przez firme instalujgcq systemy i przez osoby szkolone.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzqdzenia dokumentacii
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata m.in.:
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- opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzah
technicznych zastosowanych w systemach/instalacjach.

- liste produktéw, z iloéciami, wykorzystanych do budowy powyzszych instalacji/systeméw.

Powyzsze systemy oraz instalacje nalezy regularnie poddawaé przeglgdom konserwacyjnym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Przeglgdy okresowe
(roczne, ewentualnie kwartalne) powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajqcy odpowiednie §wiadectwa kwalifikacji i wiedze techniczng.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad projektowanych systeméw i instalacji muszg posiadaé

aktualne deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inne obowigzujgce na terenie kraju.
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CZESC ISTNIEJACA

2,

ROZBUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/1 HOL / WOZKARNIA 68,2
0/2 SZATNIA 10,9
0/3 MAGAZYN 10,4
0/4 LAZIENKA 8,1
0/5 BRUDOWNIK 2,8
0/6 KORYTARZYK 3,8
0/7 wC 2,8
0/8 SYPIALNIA 47,4
0/9 SALA ZABAW 50,5
0/10 ROZDZIELNIA POSIEKOW 15,9
0/11 KLATKA SCHODOWA 12,2
0/12 MAGAZYN 2,7
S I_ E G E N D A 0/13 SALA ZABAW 51,0
e — 0/14  |SYPIALNIA 53,7
0/15 MAG. SPRZETU OGRODNICZEGO 17,6
- Stacja zewnetrzna wideodomofonu z kamera, modutem audio i klawiatura 0/16 BRUDOWNIK 8,6
017 KORYTARZYK 8,5
- Stacja wewnefrzna wideodomofonu z ekranem minimum 4,3 cala 0/18 LAZIENKA 1.9
z zestawem gto$nomowiacym ’
\ 0/19 ROZBIERALNIA 17,6
0/31 0/35 0/32 \ - Gniazdo telefoniczne RJ12
\ 020 |wc 14
\\ - Wypust feleinformatyczny kat. 5E dla wideodomofonu
0/21 FILTR 8,7
- Ekspander we / wyj
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\ .
| N Czufka PIR 0/23  |KOMUNIKACJA 34,7
| .
! \ - Sygnalizafor akusfyczny 024 |POM. SOCJALNE 6.9
WD TEL #= ) - Projektowane kamery cyfrowe zewnetrzne 0/25 WC 7.1
P02 ST
o0 ~ DVR - Projektowany rejestrator hybrydowy 0/26 HOLL WIELOFUNKCYJNY 68,2
. : - Elementy istniejace instalacji teletechnicznych 0/27  |MAGAZYN 9,3
= - Istniejaca kamera analogowa do likwidacji 0/28 SALA ZABAW (24 DZIECI) 64,5
- E 0/29 LAZIENKA 9,7
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia

171 KLATKA SCHODOWA

12 KOMUNIKACJA

1/3 SALA ZABAW

I_ E G E N D A 1/4 SYPIALNIA

1/5 TARAS

1/6 BRUDOWNIK

17 KOMUNIKACJA

- Stacja zewnetrzna wideodomofonu z kamera, modutem audio i klawiatura 18 L AZIENKA

1 Wi
- Stacja wewnefrzna wideodomofonu z ekranem minimum 4,3 cala o c
z zestawem gtosnomowiacym 1/10  |ROZBIERALNIA
- Gniazdo telefoniczne RJ12 111 SLUZA
WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY DN 75
- Wypust teleinformatyczny kat. 5E dla wideodomofonu 112 | SEPARATKA
- Ekspander we / wyj 1713 FILTR
A//’ - Czujka PR 114 POKOJ KIEROWNIKA
1/15 SEKRETARIAT
WENTYLATOE DACHOWY [U - Sygnalizator akustyczny
Qobl - 475 m°/h 116 |POKOJ BIUROWY
(e=) - Projektowane kamery cyfrowe zewnetrzne -
117 POKOJ INTENDENTA
DVR - Projektowany rejestrator hybrydowy

1/18 SLUZA

- El istniej instalacji telet i
 — Elementy istniejace instalacji teletechnicznych 1119 PRALNIA Z SORTOWNIA

(S - Istniejaca kamera analogowa do likwidagji 1/20 SUSZARNIA Z PRASOWALNIA
WPUST DACHOWY PODCISNIENIOWY DN 75 121 |MAG. BIELIZNY
UWAGA: 1/22  |MAGAZYN ZYWNOSCI

1/23 WENTYLATORNIA

Dopuszcza sig stosowanie materiatow zamiennych innych producentow
pod warunkiem spetnienia kryteridw jakosciowych, wydajnosci oraz
paramefrow technicznych okreslonych w projekcie. 1/25 KOMUNIKACJA

1/24 KLATKA SCHODOWA

CENTRALA
WENTYLACYJNA 1/26 WC

1127 NATRYSK

1/28 SZATNIA PERSONELU

1/29 MAGAZYN

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA 1/30  |POM. PORZ.
Qobl - 4000 m3/h g 1/31 | JADALNIA PERSONELU
o) 1/32  |KUCHNIA
AGREGAT CHtODNICZY 9 133 |we
Wydajnosé chtodnicza - 4.1 - 16.4 kW = 1/34  |KUCHNIA MLECZNA
O
[~
e e e A o e e e s M e A e s O e O e A e O e A e M s M e
1731 1/34 <
1/32 | %
[; 173 1/4 =
o 2
y ! 1M ur
STw-05 O
A 11X15
1335 31,5 [ - ,, L
I I ; i o Y D sy sevsssssesst S S S T S }, i R —
istn. o T R e
manipulator
istn. centrala 1/2 i . 117 ;
”ja{}armowa n | . |
] e
L STw-08| L] e 1/8
1M7| - 116 115 1 114 1/10
istn. centrala i D . i

telefoni i istn. szafka
ml] M. rejestratora CCTV
VR | ‘ [ -
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ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiekiv budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

INSTALCJE TELETECHNICZNE
RZUT | PIETRA

stadium | branza nr rysunku skala data
PB T T2 1:100 | 02.2018
projektant:

MGR INZ. ZBIGNIEW CHUDZINSKI

specjalnosé: instalacyjna telekomunikacyjna

numer uprawnieri: 2069/00/U PODPIS

sprawdzajqey:
MGR JERZY CIENKOSZ

specjlnos¢: instalacyjna telekomunikacyjna

numer uprawnief: 2053/00/U PODPIS

opracowat:
MGR INZ. ALEKSANDER PYTEL

specjlnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS




