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ST-IE 1.

ST-IE 2.

ST-IE 1.1.

Rysunki czeéci elekirycznej nalezy rozpatrywaé razem z rysunkami konstrukcji oraz projektéw
instalacji i przylgczy. W wycenie nalezy uwzglednié wszystkie otwory w elementach budynku

zwigzane z montazem i prowadzeniem instalaci.

ST-IE 1.2.

Wszystkie opisy nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami oraz zestawieniami iloéciowymi.

ST-IE 1.3.

Wykonawca stosujqgcy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest
do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczqcych stosowania materiatéw i wyrobéw
w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych

z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilosciowe

ST-IE 2.1.

Kalkulacje iloéciowe sporzqdzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach,
wykazach elementéw, bazujq na ilosciach robét wynikajgcych z projekiéw podlegajgcych
obmiarom. Narzuty z tytutu wystepowania odpadéw, wykonywania potqczen (np. na zaktadke),
gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane

przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

ST-IE 2.2.
Postugiwanie sie¢ wyliczeniami projektantéw, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robét
od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego iloéciowego zakresu robét, takze w przypadku, jesli

wyliczenia projektantéw sq btedne.

ST-IE 2.3.
Wypetniajgc kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodnoéé wyliczen Projektanta z tym,
co przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz

wyliczeniami winny by¢ opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

ST-IE 2.4.
Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych

w projekcie muszq by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
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ST-IE 3.

ST-IE 4.

Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak

jak ilustrujq je rysunki i opisy.

ST-IE 2.5.
Zamiana przez Wykonawce wyrobdéw, materiatéw i rozwigzan wskazanych w opisach na

réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora.

Zakres dziatalnosd Wykonawcy na budowie

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowaé:

wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produkiéw i wyrobéw
dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standarda-
mi, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z in-
strukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazuy;

organizacie budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw
i 0oséb, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja ro-
bét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjgé dla kompletnego i terminowego wykona-
nia ustugi;

sporzqgdzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonaw-
czych lub, w przypadku Podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wyko-
nawcze.

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentéw okreslonych w dalszej czeéci specyfikacii;

$wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi,

czynnosci zwiqgzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgod-
nieniem tymczasowych przylgczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich za-
bezpieczeri ochronnych wymaganych przepisami;

inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Przedmiot, podstawa oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét branzy
telekomunikacyinej dla zadania przebudowy i rozbudowy budynku Ztobka Miejskiego, w Nowej
Soli przy ul. Jana Matejki 30, dziatki nr 179/74, 179/35 obreb 2, jednostka ewidencyjna Nowa

Sél-miasto.
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ST-IE 5.

ST-IE 6.

ST-IE 7.

Projekty zwigzane:

Projekty branzowe konstrukcii, architektury, instalacji sanitarnych, instalacji telekomunikacyjnych.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowiq:

Zlecenie Inwestoraq,

Podktady architektoniczne budynku,

Wizja lokalna w budynku,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe|, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych,

Polskie normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje instalacje elekiryczne. W opracowaniu ujeto:
Instalacje oéwietlenia podstawowego,

Instalacje oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

Instalacje sitowq,

Instalacje zasilania odbioréw wentylaciji i klimatyzaciji i innych,
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenig,

Tablice rozdzielcze,

Wymagania dotyczgce wlasciwosc wyrobow budowlanych
Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszq spetniaé warunki
art. 10 ,Prawa Budowlanego” i posiadaé¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie

wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie
Sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elekirycznych i kablowych muszqg byé w petni
sprawne technicznie i bezpieczne dla obstugujgcych oraz oséb trzecich. Wykonawca musi

posiadaé stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje.

Wymagania ogolne wykonania instalacji elektrycznych

Do wykonania instalacji elekirycznych nalezy uzywaé przewodéw i kabli, osprzetu oraz
aparatury i urzqdzeh posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Instalacje elekiryczne wykonaé w sposéb zapewniajgcy ciggtq dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika.

Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytqczenia
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odbioréw jednofazowych. Nalezy zapewnié bezkolizyjno$é instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami. Szafki rozdzielcze zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb. Nalezy
sprawdzi¢ (w drodze pomiaréw elektrycznych), czy parametry zaprojektowanych zabezpieczer

i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej sq zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

ST-IE 8. Wymagania ogélne dotyczqce zasilania

Uktad zasilania i rozdziatu energii elekirycznej powinien zapewniaé:

- bezpieczeristwo dla obstugi,

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,
- przyjete wymagania uzytkowe,

- dogodny montaz,

- dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzqdzen rozdzielczych.

ST-IE 9. Wymagania ogélne dotyczace urzgdzen zasilajgcych

Urzqdzenia zasilajgce nalezy projektowaé, budowaé, uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie
z przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
tak, aby zapewniaty:

- bezpieczenistwo konstrukeji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone $rodowiska,

- ochrone przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii.
Urzqdzenia zasilajgce powinny zapewnié dostawe energii elektrycznej w sposéb nie powodujgcy
narazenia zycia i zdrowia przebywajgcych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego
i srodowiska. Elementy urzqdzer zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego
elementu odbywata sie w mozliwie krétkim czasie, a zaklécenia w funkcjonowaniuv urzqdzen

technicznych spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg.
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B. CZESC SZCZEGOtOWA

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86architekei.pl



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA 7tOBKA MIEJSKIEGO - UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

ST-IE 10.

ST-IE 11.

Linie kablowe nn 0,4 kV
ST-IE 10.1. Materialy:

rury na przepusty kablowe - rury ochronne kablowe powinny byé wykonane z materiatéw trud-
nopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekiryczne-
go. Rury ochronne uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
$ciskajgcych, z jakimi nalezy liczyé sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcq ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

przewody elekiroenergetyczne z zytami miedzianymi izolacji i powloce polwinitowej -
0,45/0,75 kV. Zyty miedziane okrggte wg EN 60228. Izolacja PVC typ PVC/A wg IEC 60502-1.
Powtoka mieszanka PVC typ ST1 wg IEC 60502-1. Odporno$é na rozprzestrzenianie ptomienia:
IEC 60332-1-2

ST-IE 10.2. Roboty przygotowawcze.

W ramach prac wstepnych nalezy :
skompletowaé elementy linii,
przygotowaé i ustawié sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

rozstawié sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyijny.

Instalacje odbiorcze

ST-IE 11.1. Materiaty:

Przewody kabelkowe typu YDY na napigcie znamionowe: 450/750V, przeznaczone do uktada-
nia w instalacjach przemystowych i domowych, nad, w, i pod tynkiem w suchych, wilgotnych
i mokrych pomieszczeniach oraz w rurach i w betonie. Zyty miedziane jednodrutowe klasa 1
okrggte (RE) wg EN 60228. Izolacja polwinit typu TI1. Wypehienie: przewody mogq posiada po-
wtoke wypetniajgcq z gumy niewulkanizowanej. Powtoka: Polwinit typu TM1.

kable elekiroenergetyczne z zylami miedzianymi izolacji i powloce polwinitowej - 0,6/1kV.
Zyty miedziane wielodrutowe okrggte zageszczane (RMC) wg EN 60228. Izolacja PVC typ PVC/
A wg IEC 60502-1. Powtoka mieszanka PVC typ ST1 wg IEC 60502-1. Odpornoéé na rozprze-
strzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5° C + 35°C,
a wilgotno$¢ wzgledna do + 75 %) nalezy wykonywaé:
przewodami ptaskimi typu YDYp 750V podtynkowo przeznaczonymi do instalacji podtynkowe;j,

przewodami jedno-parowymi typu YnTKSYekw uktadanymi w listwach instalacyjnych.
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Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany (listwy instalacyjne 25x15 oraz 60x40, rury, ztqczki)
wykonany z materiatéw niepalnych lub nie poditrzymujgcych palenia, nalezy stosowaé ochrone
przed:

- porazeniem prgdem elekirycznym,

- prgdami przecigzeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddziatywania cieplnego,

- obnizeniem napigcia,

- przepigciami atmosferycznymi i zwarciowymi.

ST-IE 12. Montaz instaladi elektrycznych

ST-IE 12.1. Informacje ogdlne.

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszq zapewniaé:
- wtasciwg ochrone przeciwporazeniowq i przeciwpozarowg,
- trwatosé i bezpieczenstwo obstugi,
- vzaleznienie od konstrukcji budowlanych
- funkcjonalno$é i estetyke,
- prostote montazu,

- mozliwo$é i tatwoéé rozbudowy istniejgcej instalacji.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji elekirycznej nalezy:
- zapoznaé sie z projektem instalacji elektrycznej,
- skompletowaé przewody, osprzet i sprzet,
- wykonaé trase instalaci,

- wykonaé przepusty umozliwiajgce montaz instalacji.

ST-IE 12.2. Trasowanie.

- przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednié konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$é z innymi in-
stalacjami i urzgdzeniami,

- trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do écian i stropéw
zmieniajqc swéj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejécia do urzg-
dzen),

- trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacje nieelekiryczne aby unikaé skrzyzowan i zblized niedozwolonych migdzy tymi instala-
cjami,

- trasa przebiegu powinna byé tatwo dostepna do konserwaciji i remontéw,
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- trasowanie winno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukeji wsporczych instalaci,
- nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci

migedzy punktami podparcia (zawieszenia).

ST-IE 12.3. Instalacje w tynku.

trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z podanymi wymaganiami,

puszki nalezy osadzaé na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty,

puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi,

instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi.

dopuszcza sig stosowanie przewodéw wielozytowych ptaskich,

tuki i zgiecia przewodéw powinny byé tagodne,

podtoze do uktadania przewodéw powinno byé gtadkie,

przewody nalezy mocowaé za pomocq specjalnych uchwytéw,

do puszek nalezy wprowadzié tylko te przewody, ktére wymagaijq tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzié obok puszki, przed tynkowaniem korice przewodéw nalezy ukry¢
w puszce, a puszki zabezpieczyé przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé grubosé co
najmniej 5 mm, zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréw-

nawczej podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

ST-IE 12.4. Montaz aparatury.

aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice,
wykonaé otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

zainstalowaé profile szynowe TH 35 (lub inne),

zamontowaé listwy zaciskowe,

zamontowaé aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalaci,

oczyscié styki aparatéw,

wykonaé podtqczenia przewodami miedzy poszczegélnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
wykonaé/opisaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

wykonaé zgodnie z projekiem opisy aparatury, tablic i szdf,

wykonaé potgczenia czesci metalowych obwodéw i konstrukeji z przewodem

ochronnym PE,

przewody w skrzynkach i tablicach uktadaé w wigzkach lub luzno migdzy zaciskami aparatéw,
przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10mm? nalezy stosowaé
koficéwki kablowe,

przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewodéw
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o przekroju zyty powyzej 6mm?) zastosowaé koncéwki kablowe.

ST-IE 12.5. Mocowanie osprzetu.

nalezy stosowaé nastepujqcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne, wy-
tqczniki i przetgczniki, wtyczki do mocowania na state, skrzynki (obudowy) tablic,

przy rozmieszczeniu czujek w pomieszczeniach nalezy uwzglednié¢ charakter i ksztatt pomiesz-
czeniaq,

w pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktych (podtyn-
kowym), natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu (np. wilgoé) - sprzet w wyko-
naniv szczelnym,

sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podtoza w sposéb zapewniajgcy jego pewne, tatwe

i bezpieczne osadzanie (najczesécie| przez przykrecenie).

ST-IE 12.6. Przygotowanie koncéwek zyt przewoddéw, wykonywanie polgczer elektrycznych

przewoddw oraz przylgczenie do aparatéw i urzgdzen.

powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw prgdowych przewodzgcych prgd, powinny byé
doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

w instalacjach elekirycznych wewnetrznych, tqczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym,

w przypadku tgczenia przewodéw nie nalezy stosowaé potgczen skrecanych,

dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnié¢ prawidtowe przytgczenie,

przewody w miejscach potqgczeh powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien
mieé wigkszy zapas niz przewody czynne,

przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciqgi i dodatko-
we naprezenia,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzenia mecha-
nicznego,

do danego zacisku nalezy przytqczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany,

zyty jednodrutowe powinny mieé¢ zakorczenia: proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izo-
lacji, przytqczane do zaciskéw srubowych lub samozaciskowych, oczkowe, dla przewodéw pod-
tgczonych pod $rube lub wkret i oczko o srednicy wewnetrzne| wigkszej o okoto 0,5 mm
od érednicy gwintu z koficéwkg,

zyty wielodrutowe powinny mieé zakonczenia: proste nie wymagajqgce obrébki; po zdjeciu izola-
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ST-IE 13.

ST-IE 14.

cji podtgczone do specjalnie przygotowanych zaciskéw zapewniajgcych obciénigcie zyty i nie
powodujgce uszkodzenia struktury zakohczenia zyty, z kohcéwkq, z tulejkg (koncéwkq rurowq)
umocowang przez zaprasowanie,

$ruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie warstwg antykorozyj-

ng.

Instalacje ochronne

Ochrone przeciwporazeniowq nalezy realizowaé za pomocq $rodkéw podstawowych (ochrona
przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz $rodkéw
dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu $rodkéw
réwnoczesnie. Ujete w uznaniowej normie PN - EN 61 140 2003/U.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowaé przez stosowanie izolacji roboczej,
urzqdzer ochronnych réznicowoprgqdowych o znamionowym prqdzie réznicowym nie wigkszym
niz 30mA (jako uzupetnienie ochrony). Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy
uszkodzeniu) nalezy realizowaé przez stosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
w przypadku przekroczenia wartoéci napiecia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwate
w okreslonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN-S, wraz z wykonaniem potqczer
wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych).

Do zabezpieczenia przewodéw przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywaé
aparaty samoczynnie wytgczajqce zasilanie. Jako urzqgdzenie zabezpieczajgce nalezy stosowaé
wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub
bezpieczniki topikowe. Jako urzqdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy
wykorzystywaé: wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe, wktadki topikowe typu
»~9G" z petno zakresowq charakterystykq wytqczania.

Jako urzqdzenie zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen i przed skutkami zwaré nalezy
stosowaé wytqczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,

wytgczniki wspdétpracujgce z bezpiecznikami topikowymi, wktadki topikowe typu ,gG”.

Montaz poltgczen wyrownawczych

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny byé wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania podtqczenia nalezy stosowaé:

ptaskownik stalowy ocynkowany,
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ST-IE 15.

przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o napieciu izolacji 750 V,

symbol LYZo oznacza przewéd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono -zéttej,

Przewody ochronne powinny byé tgczone w nastepujgcy sposéb:

potqgczenia i przytqczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonaé jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potgczer nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state
mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk
$rubowy, w przypadku tgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewéd dopuszcza
si¢ réwniez lutowanie,

potgczenia $rubowe nalezy wykonywaé $rubami o $rednicy co najmniej 10mm (gwint M10)
ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg,

potgczenia $rubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke nalezy odpowied-
nio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystq przed samoczynnym rozluznieniem,
powierzchnie stykowe potgczen $rubowych nalezy przed dokreceniem oczyscié i pokryé wazeli-

nq bezkwasowgq,

Oznakowanie barwne. Oznakowanie barwne nalezy wykonaé w nastepujgcy sposéb:

przewody ochronne powinny byé oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéttej nalezy realizo-
waé przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielono - zéttych paskéw o szerokosci od 15
do 100mm kazdy,

kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wy-
réznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potgczen wyréwnaw-
czych,

oznakowanie kombinacjqg barw zielonej i zéttej nalezy wykazywaé na catej dtugosci przewodu
ochronnego,

dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia

catych przewodéw ochronnych.

Montaz instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacii teletechnicznych opisanych
w dokumentaciji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowq obiektu i dokonanie
koordynacji montazowej instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami mechanicznymi
i sanitarnymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji

teletechnicznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowq
oraz odpowiada za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacii projektowej lub uwagami przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wpykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu tras wykonywanych robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wpykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztoici, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywaijgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznych, nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczqcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
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e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$é¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowq, sporzqdzongq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyze|j nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzqdzer elekiroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

ST-IE 15.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy

od przeznaczenia danego przewodu.

ST-IE 15.2. Osprzet instalacyijny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyijne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tqczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadq jest uzywanie materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub trudnozapalnych, kiére
nie podirzymujqg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie
sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagajq stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

ST-IE 15.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
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ST-IE 16.

mogq by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw
i w typowielkoéciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez weciskanie lub

przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Pomiary i proby instalaji.

Instalacja elekiryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna byé poddana
ogledzinom i prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm
i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegélnoéci sprawdzenie:

sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym,

doboru urzqdzer i $rodkéw ochrony w zaleznoici od wptywéw zewnetrznych ($Srodowisko-
wych),

oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tqcznikédw, zaciskédw i podobnych elementéw,
poprawnosé potgczen wyréwnawczych,

dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacie,

stanu urzqdzen - brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczerstwa.

Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowaé:

sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,

pomiary rezystancji izolacji instalacji elekirycznej,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania,

préby biegunowosci, wytrzymatoséci elekirycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedéw,
blokad, itp.)

sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w normgq, prébe te lub préby poprzedzajqce,
jezeli mogg mieé wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzyé po usunigciu przyczyny

niezgodnosci.

Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia elekiryczne

spetniajg wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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ST-IE 17.

ST-IE 18.

wymagar dotyczqgcych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majqg umozliwié ocene stanu
technicznego urzqdzen, ich zdolno$é do pracy i ocene warunkéw eksploatacji. Terminy i sposéb
przeprowadzenia ogledzin nalezy ustalié w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen
wytwércy urzqdzen, odpowiednich, specjalnych przepiséw dotyczqcych ich eksploatacii.
Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzgdzer (bez lub pod napigciem).
Nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé urzqdzen z dokumentacjq techniczng. Dokumentacja taka powinna
byé prowadzona dla kazdego urzqdzenia elekiroenergetycznego, zalicza sig od niej:

projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzo-
nymi w czasie realizacj,

dokumentacje fabryczng dostarczonq przez dostawce urzqdzer ($wiadectwa, karty gwarancyj-
ne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zesta-
wieniowe),

dokumentacje eksploatacyjng (dokumenty przyjecia do eksploatacji urzqdzen, w tym protokoty
z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzqdzen,
instrukcje eksploataciji urzqdzer elektroenergetycznych,

ksigski i raporty pracy urzqdzen,

dokumenty dotyczqce ogledzin, przeglqdéw, konserwacji, napraw i remontéw,

protokoty zawierajgce wyniki préb i pomiaréw okresowych,

dokumenty dotyczqce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

Odbior instalacji elekirycznej

Wykonawca zobowigzany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie pézniejsze
zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy, zgtoszenie do odbioru koficowego instalacji
elekirycznej. Zgtoszenie to powinno zostaé odpowiednio wpisane do dziennika budowy, uczest-
niczenia w czynnos$ciach odbioruy,

przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnoéci wykonania instalacji z projektem, oraz obo-

wigzujgcymi przepisami.

Odbior koncowy

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robét elektrycznych zgtasza Inwestorowi
instalacje do odbioru konicowego. Odbiér koricowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia uzy-

cia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw oraz urzqdzen dopuszczonych do obrotu i sto-
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sowania w budownictwie,

sprawdzenie zgodnoéci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno - bu-
dowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem prg-
dem elektrycznym (w drodze pomiaréw elekirycznych),

badania i préby montazowe (pomiary instalacji elekirycznych oraz natezenia oéwietlenia),
sporzqdzenie protokotu odbiory,

wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu.

Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzqdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosfe-
rycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jo-
kimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporzg-
dzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych j.w. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10.12.2010 zmieniajgce rozporzgdzenie w spra-
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wie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr239, poz. 1597),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytko-

wania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)
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