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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych
panujgcych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 179/74 oraz 179/35 znajdujacych sie przy ulicy
Jana Matejki w Nowej Soli, gmina i powiat Nowa Sél. Badania wykonano w zwigzku z rozbudowa

budynku istniejgcego ztobka.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktdw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 2sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 5,0m p.p.t.;
- 1 sondowania sondg dynamiczng lekka do gtebokosci 5,0 m p.p.t.;

- standardowych badan makroskopowych;

- standardowych badan laboratoryjnych;

obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikéw
graficznych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podfoza (Geotechnical
investigation report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne
z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89,
poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
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e archiwalne materiaty geotechniczne;
¢ archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocga sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005

Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdow sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki
sondowan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich

interpretacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zatgczono.

3. Srodowisko geograficzne

Badany teren znajduje sie w pdétnocno-zachodniej czesci Nowej Soli przy ulicy Matejki, co pokazano

na mapie sytuacyjnej (zat. 1).

Wedtug fizyczno - geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego opisywany teren nalezy do
makroregionu Obnizenie Milicko-Gtogowskiego (318.3) oraz mezoregionu Pradolina Gtogowska

(318.32).

Obnizenie Milicko-Gtogowskie od potudnia graniczy ze Wzgdrzami Dalkowskimi i Watem Trzebnickim.

Natomiast pétnocng granicg s Wzniesienia Zielonogorskie.

Pradolina Gtogowska tgczy sie z Obnizeniem Nowosolskim i razem sg czescig Pradoliny Barucko -

Gtogowskiej, o kierunku przebiegu SE-NW. Szerokos¢ pradoliny w rejonie Nowej Soli dochodzi do 10
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km. Rozcigga sie ona od rowniny sandrowe] i wodnolodowcowej w Srodkowej czesci obszaru do jego

poétnocnych granic. Opisywany teren znajduje sie ok. 250 m na wschdd od cieku Czarna Struga.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 5,0m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego - holocenskie gleby i nasypy oraz plejstocenskie piaski i

pospoiki.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie holocenskich gleb piaszczystych (punkt 1) natomiast w punkcie 2 do gtebokosci 0,6 m

p.p.t. stwierdzono wystepowanie antropogenicznych nasypdéw piaszczystych.

Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw rzecznych taraséw nadzalewowych 3,0 -
5,0 m n. p. rzeki wyksztatconych jako piaski Srednie oraz pospotki, ktére charakteryzujg sie stanem

Sredniozageszczonym. Do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu tych osaddéw.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zafaczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach

dokumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,2
- 2,25 m p.p.t. Badania wykonano w czasie srednich standw wody gruntowej. Nalezy zatem zatozyg¢,

Ze s to stany $rednie.

Zwraca sie uwage na to, ze w okresach wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy)

zwierciadto wody podziemnej moze znajdowac sie ok. 0,5 — 1,0 m ptyce;j.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw

geotechnicznych:

e WARSTWA | — holocenskie osady antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy piaszczyste —

warstwa do usuniecia ;
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e  WARSTWA Il - plejstocenskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 n. p. rzeki
wyksztatcone jako piaski Srednie, ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym.

Wedtug badan terenowych wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi |p = 0,55;

e WARSTWA Ill —plejstoceniskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych 3,0 - 5,0 n. p. rzeki
wyksztatcone jako pospédtki, ktdre charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wedtug

badan terenowych wartosc¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi I =0,49.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek 1-2 kondygnacyjny
niepodpiwniczony) oraz prostymi warunkami gruntowymi (po usunieciu gleb i nasypdéw), gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

¢ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy zaliczy¢

opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

8. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 5,0 m p.p.t. wystepowanie gleb,

nasypow, piaskdéw srednich oraz pospotek;

[2] W poditozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na

gtebokosci 2,2-2,25 m p.p.t.(stany srednie);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan



[4]

5]
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geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4
Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych, Dz. U. z dn.25.04.2012, poz. 463);

Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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Zatgcznik nr: 3.1
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2017-12-19
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ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH e EA

Temat: Nowa Sol, ul. J. Matejki

) GECOLOGIA
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GEOLOG'CZNE wspofczynnik materiatowy V., warto$¢ parametru ustalona metoda B
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Migjscowos¢:  Nowa Sol

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokosc¢ 3,1-5,0
Punkt: 2
Frakcja Waga % %%
[mm] [al .
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16 29,62 11,783 11,783
8 4,82 1,917 13,700
4 15,70 6,246 19,946 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 30,30 12,053 31,999 U=dgo:d1o= 5,91
1 41,52 16,517 48,516
0,5 52,24 20,781 69,297 SKOSNOSC:
0,25 53,40 21,243 90,540  C=ds*:(digdeo)= 0,62
0,125 17,88 7,113 97,653
0,063 3,38 1,345 98,998
<0,063 2,52 1,002 100,000 f.kamienista 0,00 %
Razem 251,38 100,000 f.zwirowa 32,00 %
f.piaskowa 67,00 %
dyg 0,26 dso 0,49 f.pyfowa+itowa 1,00 %
deo 1,52 dao 0,37
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Nazwa gruntu: |
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