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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr INW.7013.3.01/2017/1/2017

*  Wizja lokalna

* Uchwata Rady Gminy Nowa Sél nr XII/94/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Sél.

+ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

+ Aktualne ustawy, rozporzqdzenia i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku ztobka miejskiego w Nowej Soli wraz z
wewnetrznqg doziemngq instalacjg gazowq, wodociggowq, kanalizacji deszczowej, kanalizaciji sanitarne;,
wewnetrzng instalacjg gazowq, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

wentylacji oraz przebudowa zjazdu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatki nr 179/74, 179/35 na ktérych projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku ztobka miejskiego
sq zabudowane pietrowym budynkiem uzytecznoici publicznej - zlobkiem, oraz budynkiem
transformatora. Teren jest ogrodzony i uzbrojony. Dziatki nr 179/74, 179/35 objete sq Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie z jego zapisem dziatka nr ew. 179/74
przeznaczona jest pod zabudowe ustug oéwiatowych natomiast dz. o nr ew. 179/35 oznaczona jest
jako teren istniejgcych stacji energetycznych.

Teren objety opracowaniem graniczy z drogg gminng i powiatowq, od pétnocy i pétnocnego wschodu
graniczy z zabudowg mieszkalng wielorodzinng, natomiast od potudniowego wschodu i od zachodu z

terenem przeznaczonym pod zabudowe ustug o$wiatowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Projektuje sie rozbudowe budynku uwzgledniajgc nieprzekraczalng linig zabudowy i istniejgcy obrys
$cian zewnetrznych budynku transformatora. Utwardzenie chodnikéw i podjazdéw wykonaé z kostki
betonowej w kolorze dopasowanym do istniejgcego. Od strony potudniowego zachodu projektuje sie
pergole prowadzgcg do altany rekreacyjnej, pod ktérymi nalezy wykonaé utwardzenie nawierzchni z
amortyzujqcych, elastycznych ptyt gumowych.

Projektuje sie wewnetrzng doziemnq instalacije gazowq, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, przebudowe istniejgcego przylqcza gazowego i wodociggowego wraz z ich czesciowym
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demontazem oraz demontaz istniejqgce| instalacje kanalizacji deszczowej kolidujgcej z projektowang
rozbudowq. Trasy instalacji projektowanych i do demontazu pokazano na rysunku AZ.1. Przebudowa
przytqczy objeta jest oddzielnym opracowaniem.

W zwiqzku z nieprzepisowq szerokosciq istniejgcego zjazdu, projektuje sie jego przebudowe.

4.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka posiada dojazd z drogi gminnej - dziatka o numerze ewidencyjnym 179/167. Dojazd pozarowy
z drogi gminnej - dziatka o numerze ewidencyjnym 179/167. Na terenie dziatki 179/74 zlokalizowany
jest istniejgcy plac pozarowy petnigcy funkcje miejsca zbiérek i placu manewrowego dla wozu

strazackiego.

4.2 OGRODZENIE DZIALKI
Teren objety opracowaniem z wszystkich stron ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym. Projektuje
sie¢ przebudowe ogrodzenia w zwigzku z demontazem istniejgcej bramy i montazem nowej

dwuskrzydtowej bramy o szerokosci 6m.

4.3 ZIELEN
Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg si¢ istniejgce krzewy i drzewa ozdobne. Istniejgcq zielen
kolidujgcq z projektowang rozbudowg budynku i utwardzed terenu nalezy przeznaczono

do przesadzenia.

4.4 UZBROJENIE DZIALKI
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w nastepujgce media:

« przylgcze kanalizacji sanitarnej

« przylgcze kanalizacji deszczowej
« przylgcze wodociggowe

* przylgcze gazowe

« przylqgcze elekiroenergetyczne

« przylgcze cieptownicze

4.5 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez projektowang rozbudowang instalacje

doziemnq kanalizacji deszczowej wigczong do istniejgcego przytqcza kanalizacji deszczowe;.

4.6 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Na dziatce 179/74 zlokalizowane jest istniejgce, wydzielone miejsce na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadéw statych. Wywéz odpadéw realizowane jest przez wyspecjalizowang firme na

podstawie podpisanej umowy. Miejsce oznaczono na rysunku zagospodarowania - AZ.1.
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5, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (PN-ISO 9836: 1997)
Dla dziatki o nr ew. 179/74

- pow. dziatki

- pow. zabudowy istniejgcego budynku

- pow. zabudowy czesci rozbudowywanej + wiata i pergola
- tgczna powierzchnia zabudowy

- powierzchnia catkowita istniejgcego budynku
- tgczna powierzchnia catkowita

- kubatura istniejgcego budynku brutto

- tgczna kubatura brutto

- powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku
- fgczna powierzchnia uzytkowa rozbudowy

- powierzchnia utwardzona

- powierzchnia biologicznie czynna

- wskaznik intensywnosci zabudowy

Dla dziatki o nr ew. 179/35

- powierzchnia dziatki

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- kubatura

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

4094m?

671,31m?

398,60m?+88,4m?=487m?
1194,31m?

1309,08m?

1309,08m?+ 420,90m? = 1729,98m?
4663,11 m°

4663,11 m® + 1953,14m> = 6616,25 m*
1011,17 m?

1011,17 m? + 377,6m? = 1388,77m?
926,7m?

1973m? / 48,2%

0,42

36m?
36m?
28,69m?
100,42m3

Dziatki nr 179/74, 179/35 nie sq wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Nalezy zachowaé i zgtosi¢ ewentualne napotkane podczas robét budowlanych obiekty archeologiczne

do Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J NA DZIALKE

Dziatki nr 179/74, 179/35 nie znajdujq sie na terenie eksploatacji gérniczej.

8. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa i rozbudowa budowa ztobka miejskiego nie wptynie negatywnie na stan

srodowiska naturalnego oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji na dziatkach nr ewid. 179/74, 179/35 okreslono na podstawie :

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2015 poz. 1422).

*  Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
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(Dz. U. 2010 nr 109 poz 719).

+  Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015r., poz 460).

«  Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r., poz 290).
Budynek ktéry projektuje sie¢ do rozbudowy nie zacienia ani nie przystania w sposéb niedopuszczalny
sgsiednich dziatek, a zatem nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniv.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie zmieni si¢ i miesci sie na dziatkach o numerze
ewidencyjnym 179/74, 179/35, obreb 2, gmina Nowa Sé! - miasto.
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- WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA ®

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 22X15CM
OBNIZONY DO 2CM (CHODNIK) LUB 4CM (ZJAZD)
- WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 7tOBKA

ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

ISTNIEJACY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA ALTANA REKREACYJNA Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
PROJEKTOWANA PERGOLA DREWNIANA

ERRZIXIZIIZR

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA SZEROKOSCI ém B

(SOOI 0.9.9.9.9.]
ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI DESZCZOWE)

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA
PE HD 100 SDR11 DN25, L=32,4m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
PE100 SDR17, DN 80; L=35,6m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PVC 200, i=1,0%, L=51,0m

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PVC 160, i=1,5%, L=43,7m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA DO LIKWIDACIJI, DN25, L=26,2m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI, DN80, L=22,0m

ISTNIEJACA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO LIKWIDACIJI, DN200, L=25,0m
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZENIESIENIA ISTNIEJACEGO PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA STUDNI WODOMIERZOWEJ

ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNE) ——0—  ISTNIEJACE OGRODZENIE
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNE) S hmmmm—— = A
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa nr INW.7013.3.01/2017/1/2017

*  Wizja lokalna
¢ Uchwata Rady Gminy Nowa Sél nr XlI/94/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Sél.

 Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje si¢ rozbudowe budynku miejskiego ztobka dla 40 dzieci wraz z zapleczem socjalno-
higienicznym. Rozbudowie podlegaé bedg wszystkie wewnetrzne instalacje : wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowa, elekiryczna i teletechniczna. Projekt obejmuje
réwniez montaz instalacji wideodomofonowej i wentylacji mechaniczne;.

W zwiqzku z planowanq rozbudowgq, czeéé istniejgca budynku ztobka zostanie poddana przebudowie
w celu skomunikowania rozbudowanej czgsci z istniejgcym wejiciem do budynku.

Wewngtrz przebudowywanego budynku miejskiego ztobka oraz budynku transformatora projektuje sie :
zmiany w funkcjach pomieszczen, zmiane uktadu $cian dziatowych, przekucia i zamurowania w $cianach
konstrukcyjnych, przebudowa dachu istniejgcego budynku technicznego. Projektuje si¢ wymiane
posadzek, wykonanie nowych wyktadzin $ciennych, podtogowych, montaz sufitéw podwieszanych,
wymiane stolarki wewnetrznej i zewnetrznej oraz wykonanie innych elementéw wykofniczenia
wewnetrznego. Przebudowa obejmuje réwniez wewnetrzne oraz wewnetrzne doziemne instalacje:
gazowq, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elekirycznqg i
teletechniczng. W wyniku przebudowy zaplanowano prace na elewacjach istniejgcych budynkéw
polegajgce na montazu rolet antywtamaniowych we wszystkich istniejgcych otworach okiennych i
drzwiowych, oraz miejscowej wymianie izolacji termicznej wraz z wykornczeniem elewaciji.

Projekiuje si¢ pergole prowadzqcqg do altany rekreacyjnej, pod ktérymi nalezy wykonaé utwardzenie

nawierzchni z amortyzujgcych, elastycznych ptyt gumowych.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji o$wiatowej - ztobek miejski miasta Nowa Sél.
W budynku na parterze znajdujg sie dwa zespoty pomieszczer dla dzieci $rednich i najstarszych,
wspdlna czeéé wejsciowa dla wszystkich grup oraz od strony wezta cieptowniczego wejécie gospodarcze
z klatkg schodowq i pomieszczeniami magazynowymi. Na pierwszym pietrze znajduje sie zespét
pomieszczen dla niemowlgt z werandg w ostonietej logii, a w pozostatej cze$é kondygnacji znajduje sie

zesp6t pomieszczen kuchennych, pralni oraz pomieszczen administracyjnych i socjalnych.
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Podstawowym celem Inwestora jest rozbudowa istniejgcego budynku ztobka w celu zwigkszenia o 40
iloéci miejsc dla dzieci, w poréwnaniu do aktualnej ilosci dzieci mogqcych korzystaé ze ztobka.
Rozbudowana czeéé Ztobka bedzie przeznaczona dla dzieci do lat 3.

Rozbudowa ztobka uwzglednia powstanie dodatkowych pomieszczer towarzyszqgeych, umozliwiajgcych
realizacje celu podstawowego, w tym w szczegdlnosci pomieszczeri dla dodatkowych 5 oséb personelu
obstugujgcego dodatkowq liczbe dzieci. Komunikacja dzieci do nowej czesci budynku odbywaé sie
bedzie poprzez przedsionek i wézkarnie znajdujqce si¢ w budynku gtéwnym korytarzem do nowo
zaprojektowanych pomieszczen.

Zaprojektowany uktad funkcjonalny i komunikacyjny umozliwia dostarczenie positkéw przy-
gotowywanych w kuchni na pietrze poprzez istniejgcq winde i rozdzielnig positkéw na parterze do nowo

zaprojektowanych pomieszczen.

3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNE DANE GABARYTOWE (PN-1SO 9836: 1997)
BUDYNEK ISTNIEJACY (dz. nr ewid. 179/74 i 179/35)

- powierzchnia uzytkowa budynku - 1047,17 m?
- wysoko$é pomieszczen do stropu - 3,00 m,
- kubatura brutto budynku - 4763,53 m®
ROZBUDOWA BUDYNKU
- powierzchnia uzytkowa - 377,60 m?
- wysokos$é pomieszczef do stropu - 3,80 m,
- wysoko$é pomieszczeri do sufitu podwieszanego - 3,30 m,
- kubatura brutto budynku - 1953,14 m®
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki

PRZEBUDOWA BUDYNKU

0.1 HOL/WOZKARNIA 68,22 ptytki ceramiczne

0.2 SZATNIA 10,91 wyktadzina elastyczna pev
0.3 MAGAZYN 10,44 wyktadzina elastyczna pev
0.4 tAZIENKA 8,09 wyktadzina elastyczna pev
0.5 BRUDOWNIK 2,75 wyktadzina elastyczna pev
0.6 KORYTARZ 3,75 ptytki ceramiczne

0.8 SYPIALNIA 47,36 wyktadzina elastyczna pev
0.9 SALA ZABAW 50,52 wyktadzina elastyczna pev
0.23 KOMUNIKACIJA 34,71 wyktadzina elastyczna pev

tqcznie | 236,75
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ROZBUDOWA BUDYNKU
0.24 POM. SOCJALNE 6,86 wyktadzina elastyczna pev
0.25 wcC 7,07 wyktadzina elastyczna pev
0.26 HOL WIELOFUNKCYJNY 68,13 wyktadzina elastyczna pev
0.27 MAGAZYN 9,27 wyktadzina elastyczna pev
0.28 SALA ZABAW 64,53 wyktadzina elastyczna pev
0.29 tAZIENKA 9,19 wyktadzina elastyczna pev
0.30 BRUDOWNIK 4,32 wyktadzina elastyczna pev
0.31 SYPIALNIA 57,36 wyktadzina elastyczna pev
0.32 SALA ZABAW 52,94 wyktadzina elastyczna pev
0.33 tAZIENKA 7,41 wyktadzina elastyczna pev
0.34 BRUDOWNIK 4,32 wyktadzina elastyczna pev
0.35 SYPIALNIA 40,49 wyktadzina elastyczna pev
0.36 POM. GOSPODARCZE 9,00 ptytki gresowe
0.46 WEZEt CIEPLNY 29,59 wylewka betonowa
0.47 MAGAZYN 3,56 wylewka betonowa
0.48 POM. WODOMIERZOWE 3,56 wylewka betonowa

tqcznie | 377,60

tACZNIE 614,35

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Istniejgcy budynek dwukondygnacyjny o funkcji oéwiatowej, zbudowany na planie prostokgta,
z dobudowanym budynkiem technicznym, jednokondygnacyjnym na rzucie kwadratu. Elewacja z tynku
pomalowanego w 3 kolorach (odcienie kremu, pomararczu i czerwieni). Planowana rozbudowa nie
zmieni funkcji budynku. Budynek zwiericzony stropodachem.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejgcego budynku w czeéci potudniowo-zachodniej. Projektowana
rozbudowa na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwieficzona stropodachem.

Elewacje rozbudowy wykonczyé tynkiem i pomalowaé.

5. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Fundamenty monolityczne zelbetowe. Sciany budynku prefabrykowane, z cegly zeranskiej. Sciany
zewnetrzne o gruboséci 38 cm, ocieplone styropianem o grubosci 12 cm. Sciany wewnetrzne o grubosci
24 cm z cegty zeranskiej. Stropodach z ptyt korytkowych. Stropy z elementéw prefabrykowanych,
kanatowych typu zeranskiego. Strop nad parterem czesciowa z ptyt typu szkolnego i zerarskiego.
Stropodach nad budynkiem wezta cieptowniczego z ptyt kanatowych.
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5.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Posadowienie budynku na fawach i stopach zelbetowych. Sciany budynku wykonane w technologii
tradycyjnej murowanej z bloczkédw wapienno-piaskowych. Stropodach z prefabrykowanych sprezonych

ptyt kanatowych.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE, SCHEMATY STATYCZNE
6.1 OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

6.1.1 Ohcigzenie sniegiem
Przyjeto 1 strefe obcigzenia éniegiem zgodnie z normq PN-B-02010:1980 ,,Obcigzenia w obliczeniach.

Obcigzenie $niegiem” oraz aktualizacjg PN-B-02010:1980/Az1:2006.
Warto$é obcigzenia charakterystycznego $niegiem Q= 0,70 [kN/m?].

6.1.2 Obcigienie wiatrem
Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z normg PN-B-02011:1977 ,,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem”, oraz aktualizacjg PN-B-02011:1977/Az1:2009.

Wartoéé obcigzenia charakterystycznego wiatrem qi = 0,30 [kN/m?].

6.1.3 Obhcigzenia stale
Obcigzenia state przy projekiowaniu  konstrukcji  budynku  przyjeto zgodnie z  normg

PN - B -02001:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale”.

6.1.4 Obcigzenia zmienne
Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukeji budynku przyjeto zgodnie z normg PN-B-
02003:1982 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe”.

Ponadto:

PN-B-03020:1981 »Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
PN-B-03264:2002 z aktualizacjomi ~ ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-B-03200:1990 «Konstrukcje stalowe”

PN-B-03002:2007 +Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03150:2000 z aktualizacjami ~ ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6.2.SCHEMATY STATYCZNE

Podstawowe elementy konstrukcyjne: podciggi, nadproza, stropy, wylewki, belki - schemat statycznie

wyznaczalny - belka jednoprzestowa.

6.3 POSADOWIENIE FUNDAMENTOW
Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania Hz = 0,8m. Z uwagi na

zréznicowany poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku, do ktérego planuje sie
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dobudowe, projektuje si¢ projektowane fundamenty posadowié zgodnie z istniejgcym posadowieniem, a
nastepnie wykonaé schodkowq tawe do gtebokosci przemarzania - 0,8m.

Do obliczen przyjeto : 1o"=0,5; ®,"=29,97°; p"'=1,67 t/m".

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z opinig geotechniczng dokumentacji badah podtoza gruntowego opracowanqg przez
uprawnionego geologa dr Agnieszke Gontaszewskg-Piekarz (upr. geol. V-1532, VII-1451) projektowang
rozbudowe i przebudowe budynku miejskiego ztobka zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Stwierdzono:

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

* wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

* horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

+ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

 brak wystepowanie nasypéw stabonosnych;

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
9.1 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Pod $cianami konstrukcyjnymi nosnymi zaprojektowano tawy zelbetowe szerokosci 50 i 60cm oraz
wysokosci 40cm z betonu zwirowego C16/20, zbrojone stalg Al oraz stalg Alll.

Pod stupami noénymi zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 80x100x40 oraz
100x100x40cm z betonu zwirowego C16/20, zbrojone stalg Al oraz stalg Alll.

Pod konstrukcje altany ogrodowej oraz pergoli zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe
o wymiarach 30x30x80 z betonu zwirowego C16/20.

Projektowane tawy oddylatowaé od istniejgcych taw.

9.2 $CIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe projektuje sie wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24cm klasy 20
MPa murowanych na zaprawie cienkowarstwowej o wytrzymatosci na $ciskanie 10MPa. Projektowane

$ciany oddylatowaé od istniejgcych $cian sznurem dylatacyjnym i masq trwale plastyczng.

9.3 $CIANY KONSTRUKCYJNE NOSNE
Sciany noéne projektuje sie wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24cm klasy 20 MPa

murowanych na zaprawie cienkowarstwowej o wytrzymatoséci na $ciskanie 10MPa. Projektowane $ciany
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oddylatowaé od istniejgcych $cian sznurem dylatacyjnym i masq trwale plastyczng.

Projektowany zakres przebudowy ingeruje w $ciany noéne budynku, poprzez przekucia, wyburzenia
oraz montaz nadprozy.

Jezeli podczas robét zwigzanych z wykonaniem nowych otworéw drzwiowych lub poszerzania otworéw
istniejgcych zostang uszkodzone ptyty kanatowe $cienne to nalezy je odpowiednio wzmocnié lub w

miejscu uszkodzonych filarkéw wylaé nowe stupki zelbetowe z betonu C16/20.

9.4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Zaprojektowano éciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm oraz $ciany szkieletowe na
szkielecie metalowym, obustronnie wykonczone ptytq g- k i wypetnione wetng.

Projektowany zakres przebudowy ingeruje w $ciany dziatowe budynku, poprzez przekucia, wyburzenia.

9.5 PODLOGA NA GRUNCIE
Projektuje si¢ podtoge na gruncie na ptycie betonowej z betonu C12/15.
Uktad warstw podtogi na gruncie :

«  wykorczenie zgodnie z pkt. 3.1

«  wylewka anhydrytowa, samopoziomujgca gr.6cm
+ folia PE gr.0,2mm

+ izolacja termiczna z ptyt EPS 100-037 gr.15cm

+ papa na podktadzie gruntujgcym

«  ptyta betonowa z betonu C12/15 gr. 12cm

+ zageszczona podsypka gr.30cm

9.6 STROPODACH

Projektuje si¢ stropodach wielospadowy o nachyleniv 3%. Warstwa spadkowa wykonana z piyt
spadkowych z wetny skalnej. Pokrycie wierzchnie z papy nawierzchniowe;j.

Konstrukcje nosng stropodachu stanowié bedzie strop z prefabrykowanych sprezonych ptyt kanatowych
grubosci 26,5¢cm, oraz czesciowo strop gestozebrowy na belkach stalowych dwuteowych - WPS.

Do obliczen i doboru ptyt zastosowano wytyczne producenta ptyt kanatowych sprezanych.

9.6 WIENCE
Projektowane wierice wykonaé z betonu zwirowego C16/20 zbrojone zbrojony stalg Alll - zbrojenie

gtéwne 4012, AO - strzemiona @6 co 20cm.

9.7 NADPROZA

Zaprojektowano trzy rodzaje nadprozy. W rozbudowanej czeéci nadproze zelbetowe z betonu
zwirowego C20/25, zbrojone stalg Alll - zbrojenie gtéwne 612, AO - strzemiona @6, oraz typowe
sprezone belki nadprozowe 120x120mm.
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W czeéci istniejgce] projektuje sie stalowe nadproza ze stalowych belek osadzonych w blokach
$ciennych. W celu oparcia nadprozy na blokach éciennych kanatowych, skrajne kanaty pionowe nalezy

zabetonowaé betonem konstrukcyjnym o rzadkiej konsystencii.

9.8 PODCIAGI
Projektuje si¢ podciqg stalowy PS1 z dwéch belek dwuteowych szerokostopowych HEB200, opartych na

stupach zelbetowych.

9.9 SLUPY
Projektuje sie stupy zelbetowe o wymiarach 24x40cm z betonu konstrukcyjnego C16/20 zbrojone stalg
Alll - zbrojenie gtéwne, AO - strzemiona. Stupy stanowié¢ bedq podpore dla podciggu stalowego PS1.

9.10 KOMINY

Projektowany zakres przebudowy ingeruje w istniejgce kominy murowane, w miejscach oznaczonych na
rysunku A-1 na istniejgcych przewodach kominowych nalezy zamontowaé zawory przeciwpozarowe.
W istniejgcych pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie wentylacje mechaniczng, zabudowaé otwory na

istniejgcych przewodach wentylacyjnych.

9.11 POSADZKI

Projektuje sie, w zaleznosci od funkcji pomieszczen, wyktadziny elastycznej PCV oraz ptytki gresowe.

9.12 TYNKI, OKLADZINY, MATERIALY WYKONCZENIOWE

Istniejgce tynki w pomieszczeniach objetych przebudowq uzupetni¢ i pomalowaé. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, $ciany do wysokosci 2m nalezy wykonczyé materiatem zmywalnym i odpornym
na dziatanie wilgoci, np. wyktadzina $cienng winylowq przeznaczonqg do pomieszczen typu tazienki,
powyzej wysokoici 2m uzyé materiatéw przeznaczonych do pomieszczei wilgotnych. Sciany i sufit
pomalowaé farbq lateksowq.

Elewacje projektowanej rozbudowy planuje sie wykornczyé tynkiem. Elewacje budynku istniejgcego

ztobka oraz trafo planuje si¢ pomalowaé farbami elewacyjnymi.

9.13 SUFITY PODWIESZANE |1 OBUDOWY

Projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe, kasetonowe dzwigkochtonne, oraz tynkowane, na
wysokosci od 3,0m do 3,8m od posadzki.

W celu ukrycia przewodéw wentylacyjnych, wykonaé indywidualne zabudowy z ptyt gipsowo-

kartonowych. Zamontowaé rewizje.
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9.14 STOLARKA OKIENNA 1 DRZWIOWA

W rozbudowanej czeéci budynku projektuje sie stolarke okienng PCY dwukomorowq. Drzwi wewnetrzne
do pomieszczeh, w zaleznosci od ich funkcji, projekiuje si¢ jako aluminiowe lub ptytowe. Drzwi
zewnetrzne - aluminiowe. Na rysunku oznaczono drzwi oraz okna, dla ktérych wymagana jest
odpornosé ogniowa o okreslonej klasie.

Wszystkie przeszklenia w drzwiach i oknach wykonaé z szyb w klasie P2.

9.15 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |1 PAROIZOLACYJNE
Projektuje si¢ izolacje¢ pionowq na $cianach fundamentowych dyspersyjng masa asfaliowq. Izolacje
poziomg taw fundamentowych i podtogi na gruncie wykonaé z dwéch warstw papy asfaltowei.

Paroizolacje stropéw nalezy wykonaé z samoprzylepnej folii paroizolacyjnej aluminiowe;.

9.16 IZOLACJA TERMICZNA
Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej ze styropianu i wetny mineralnej wg ponizszych grubosci:
. stropodach; 25 c¢cm wetny mineralnej plus warstwa spadkowa 3% z ptyt spadkowych z wetny

mineralnej, 0,040 W/mK

. $ciany zewnetrzne; 26 cm wetny mineralnej, 0,035 W/mK
. $ciany fundamentowe; 15 cm styropianu hydrofobowego EPS100, 0,036W/mK
. posadzka na gruncie; 15cm styropianu EPS100, 0,037 W/mK

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréd pionowych - U =0,124W/m?K
Wspétczynnik przenikania ciepta dla stropodachu - U, =0,143 W/m’K
Wspétczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie - U, =0,225 W/m?K

10. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY

10.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie wykonanie drewnianej pergoli prowadzqcej do altany rekreacyjnej, ktéra harmonijnie
vzupetniaé bedzie rozbudowany budynek ztobka miejskiego nawigzujgc formq oraz uzytymi materiatami
do przyjetych zatozer architektonicznych.

Projektowana altana jest obiektem wolnostojgcym niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym. Podioze

pod altang projektuje sie jako nawierzchnig bezpieczng z ptyt gumowych.

10.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia zabudowy pergoli i altany rekreacyjnej 74,27 m2
wysoko$¢ kalenicy od poziomu terenu 4,43 m
wymiary wewnetrzne altany w rzucie poziomym 7x7m
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10.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
10.3.1 FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe z betonu C16/20, wysokosé stép dopasowana do réznicy wysokosci terenu, w

stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw.

10.3.2 StUPY
Stupki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 18x18, czterostronnie struganego

zaimpregnowanego, zamocowane do fundamentéw za pomocq kotew stalowych ocynkowanych.

10.3.3 DACH
Konstrukcja dachu czterospadowa, krokwiowa wykonana z kantéwek 8x16 opartych na ptatwiach-
murfatach 18x18. Usztywnienie wigzby za pomocq dwéch par jetek. Dach pokryty gontem bitumicznym

na petnym deskowaniu. Gonty utozone na papie podktadowe;.

10.3.4 WYKONCZENIE
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
Elementy drewniane zaimpregnowaé i zabezpieczyé przed dziataniem wilgoci, warunkéw

atmosferycznych i szkodnikéw oraz zabezpieczy¢ do klasy NRO.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, LUDZI ORAZ OBIEKTY SASIEDNIE

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE W WODE
Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowq. Projektuje sie

rozbudowe wewnetrznej instalacji wody.

11.2 ODPROWADZANIE SCIEKOW
Scieki gospodarcze odprowadzane bedq do istniejgcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych,

wentylowanych i wyprowadzonych ponad dach.

11.3 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia istniejqcej emisji zanieczyszczen

gazowych

11.4 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
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Projektowana przebudowa i rozbudowa przewiduje zwigkszenie iloéci wytwarzanych odpadéw. Na
dzialce 179/74 zlokalizowane jest istniejgce, wydzielone miejsce na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadéw statych. Wywéz odpadéw realizowane jest przez wyspecjalizowanq firme na

podstawie podpisanej umowy.

11.5 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA ITP.
Istniejgcy sposéb uzytkowania lokalu nie zmieni sig. Nie przewiduje si¢ wzrostu poziomu hatasu i drgan

ponad wystepujgce przy dotychczasowym uzytkowaniu lokalu.

11.6 WPLYW NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projektowana przebudowa i rozbudowa ingeruje w istniejgcy drzewostan, projektuje si¢ przesadzenie
drzew kolidujgcych z rozbudowq budynku. Inwestycja nie wptynie na wody powierzchniowe

i podziemne. Warstwa humusu zostanie zdjetq i przeznaczona do pézniejszej rekultywacji terenu.

12. ANALIZA MOZLIWO$CI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet

energii i cieptq

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
[1]  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. 1332).

[2] rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pézn. zm.).

[3] rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[4] rozporzqgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[5] rozporzqgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117).

UWAGA
Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [3] nalezy rozumieé jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle oscieznicy. Szeroko$é nie moze byé pomniejszana przez urzqdzenia, elementy
budynku lub wyposazenia wnetrz.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig
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ogniowqg (REI) powinny byé wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytwérce) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zamknigcia otwordéw charakteryzujgce sie klasq odpornoéci pozarowej oraz dymoszczelnoicig
powinny byé wyposazone w urzgdzenia powodujgce ich samoczynne zamknigcie si¢ w przypadku

wystgpienia pozaru.

13.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku ztobka. Obszar objety opracowaniem
zlokalizowany jest w poziomie parteru budynku. Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania
wydzielone zostaly jako odrebna strefa pozarowa. Pozostata czeéé obiektu nie jest objeta

opracowaniem i nie byta poddana analizie.

13.2 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Kwalifikacja pomieszczenia ZL I

Liczba kondygnacji nadziemnych czeéé istniejgca - 2, rozbudowa - 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Kwalifikacja wysokoéciowa budynku N

Powierzchnia wewnetrzna 513,3 m?

Kubatura 1539,9 m3

13.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W pomieszczeniach nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo. Zabronione jest

przechowywanie (magazynowanie) w obszarze objetym opracowaniem, materiatéw palnych.

13.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE) LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczone do kategorii ZL Il i przeznaczone sq na pobyt ludzi. W
wydzielonej strefie przewiduje sie 6 oséb dorostych i 59 dzieci. Drzwi do pomieszczer przeznaczonych

na pobyt powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, powinny otwieraé sie¢ na zewngtrz.

13.5 INFORMACJE O PRZEWIDYWANE) GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
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Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ZL Il gestoici obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

13.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Pomieszczenia objete opracowaniem nie sq zagrozone wybuchem.

13.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana klasa odpornosci pozarowej - C

Minimalna klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

+ gtéwna konstrukcja noéna R 60

«  konstrukcja dachu R15

* strop REI 60

+ $ciany zewnetrzne El 30 (o)
* $ciany wewnetrzne EIS

« przekrycie dachu RE15

Elementy budowlane nalezy wykonaé z materiatéw NRO, lub zabezpieczyé je do klasy NRO.
Klasa odpornoici ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami. Oktadziny
sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

13.8 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Pomieszczenia objete opracowaniem wydzielono strefq pozarowq. Maksymalna dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla pomieszczen kategorii ZL Il wynosi 5000m?. Powierzchnia

projektowanej strefy pozarowej wynosi 513,3m? - nie przekracza dopuszczalnej powierzchni.

Na elewacji zewnetrznej, przy potfqczeniu z sgsiednimi strefami pozarowymi, projektuje sie pasy o

szerokosci min 2 m z materiatu niepalnego o odpornosci ogniowej min. EI60.

Zgodnie z §232 rozporzqdzenia [3], klasa odpornoici ogniowe| elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego powinna wynosi¢ minimum :
e $cianRE 1120,

+ stropéw R E | 60
« drzwi E1 60

13.9 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD

OBIEKTOW SASIADUJACYCH
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Sciany projektowanej rozbudowy zwrécone do budynkéw istniejgcych znajdujq sie od nich w odlegtosci

wigkszej niz 8m.

Usytuowanie projektowanej rozbudowy od granic dziatki wynosi:

13,0m od dziatki nr 178/2
7,07m od dziatki nr 179/167

13.10.INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzqgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przy

projektowaniu obiekiu uwzglednione bedg nastepujgce wymagania przeciwpozarowe dla

elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

wyktadziny podtogowe i $cienne na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne;
oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

do wykoriczenia wnetrz nie bedq stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

w strefach pozarowych ZL materiaty i wyroby wykonczenia wnetrz luzno zwisajqce np. zastony,
kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetniaé wymagania co najmniej trudno zapalnosci;

podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza bedq mieé
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornoséci ogniowej co najmniej R E | 30;

na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub

ogrzewania jest zabronione;

palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwosciq

zapalenia lub zweglenia.

Zaplanowano dwie drogi ewakuacyjne z pomieszczen. Pierwsza droga prowadzi przez wydzielony hol

wielofunkcyjny na zewngtrz budynku. Hol wielofunkcyjny wydzielony jest scianami REI 60 oraz drzwiami

wewnetrznymi EI30. Drzwi prowadzqgce na zewngirz budynku majg szerokosé¢ 210cm w éwietle

oécieznicy, minimalna szeroko$é przejicia wynosi 210cm a wysokosé 300cm.

Ewakuacja z czeéci socjalnej] prowadzi korytarzem umozliwiajgcym przejécie do holu wielofunkcyjnego

przez lub do oddzielnej strefy pozarowej czesci istniejgcej z wyjiciem na zewngtrz budynku.
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Jedna z sal posiada wyjscie do odrebnej strefy pozarowe.

W  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci - sale zabaw i sypialnie, dodatkowo

zaprojektowano drzwi prowadzqce bezpoérednio na zewngtrz budynku.

1. lloé wyidé ewakuacyinych.

Z czesci objetej opracowaniem zapewniano ewakuacje z holu oraz wyijicia do odregbnej strefy

pozarowej. Z sal zabaw zapewniono bezposrednie wyjscia na zewngtrz budynku.

2. Szerokosé i wysokos$é wyisé ewakuacyjnych.

Szeroko$é drzwi w $wietle oécieznicy wychodzgcych na drogi ewakuacyjne z pomieszczer
uzytkowych na parterze wynosi w $wietle 90cm a wysoko$é w $wietle oécieznicy wynosi 200
cm. Szeroko$é drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z holu wielofunkcyjnego na
zewnqtrz budynku wynosi 210 cm (drzwi dwuskrzydtowe), a drzwi prowadzqgce z korytarza do
innej strefy pozarowej o szerokosci 1.20 (drzwi dwuskrzydtowe) i wysokosci 2.00 m. Wszystkie

drzwi o odpornosci pozarowej nalezy wyposazyé w samozamykacze.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do wszystkich pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi otwierajg sie na zewngtrz
Poniewaz drzwi prowadzqce z pomieszczen na droge ewakuacyjng po otwarciu moggq
zawezaé szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazyé w zawiasy umozliwiajgce

otwarcie ich do kqgta 180° lub samozamykacze.

4. Przejécia ewakuacyine.

Dopuszczalna dlugosé dojicia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekraczaé 10 m, a przy
dwéch dojsciach 40 m. W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojécia

ewakuacyjnego.

5. Dojscia ewakuacyijne.

Dopuszczalna dlugo$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojéciu, nie moze przekraczaé 10 m, a przy
dwéch dojéciach 40 m. W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia

ewakuacyjnego.

6. Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).

Szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi od 140 cm do 210 ¢m.

7. Wysoko$é drogi ewakuacyine;j.

Wysoko$é poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wynosi 300cm, a w holu wielo-
funkcyjnym 330cm.
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8. Elementy wykohczenia wnetrz.

Do wykoficzenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na
drogach ewakuacyjnych wykonane sq z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku nalezy
wykonaé z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod

wptywem ogpnia.

13.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYIJNEJ, OGRZEWCZE), GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostanq z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogq byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy stuzqce do potgczenia przewodéw z elementami instalacji wentylatorami lub innymi

urzqdzeniami powinny by¢é wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

W  miejscach przej§¢ przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
120. Alternatywnie - klapy przeciwpozarowe mozna zastosowaé jako klapy korficowe na wylotach
przewodéw, a odcinki przewodéw od danej przegrody do klapy nalezy obudowaé w klasie odpornosci

ogniowe| EIS réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszqg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajqce;j,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacji,

- filtry i thumiki powinny by¢é zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych sie

czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzqdzer do uzdatniania

powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornoéci ogniowej E | 60.
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Instalacja elektryczna

Przejécia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elekirycznych przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych, o klacie odpornosci
ogniowe| REl 60 lub El 60 lub wyzsze| nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El réwnej
klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosé dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania danego urzqdzenia
przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzqdzer przeciwpozarowych realizowane bedq przewodem

zapewniajgcym ciggtosé dostawy prqgdu PH 90, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu:

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny

byé zabezpieczone przed mozliwosciqg przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowq - ochrona podstawowa. Nowgq instalacje

piorunochronng nalezy potqczy¢ z istniejgcq. Szczegdty w czeéci instalacyjnej projektu.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowié droge rozprzestrzeniania sie¢ pozaru miedzy
strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczegélnie dotyczy to przewodéw
wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé wykonane odpowiednie zabezpieczenia

przeciwpozarowe.

Przewody instalacyjne przechodzqce przez przegrody budowlane o klasie odpornosci ogniowej El
60/REl 60 lub wyzszej, powinny byé zabezpieczone przed mozliwosciq przeniesienia pozaru. Przepusty

nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

13.12 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH 1 INNYCH URZADZEN SEUZACYCH
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BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

W obiekcie projekiowane jest zastosowanie nastepujqgcych instalacji i urzqdzen przeciwpozarowych:

- przeciwpozarowy wytqcznik prqgdu zlokalizowany przy wejiciu przewodéw przez $ciane/posadzke
budynku z przyciskiem uruchamiajgcym przy gtéwnym wejéciu do obiektu (potqczenie z istniejgcym

PWP)
- awaryjne oswietlenie equuccyine,

- instalacje wodociggowq przeciwpozarowq z hydrantami 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice i wgz pétsztywny o dtugosci 30 m.
Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m. Nominalna wydajno$é jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s.
Jednoczesno$é poboru wody z 2 hydrantéw. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrant wewnetrzny
powinno zapewniaé ww. wydajno$é z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy i by¢
nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ciénienie robocze w instalacji wodociggowe| przeciwpozarowej
nie powinno przekraczaé 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna byé wykonana z
rur stalowych, w przypadku zastosowania przewodéw wykonanych z materiatéw palnych nalezy je

obudowaé ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 60.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 +0,1 m od poziomu

podtogi. Do hydrantu nalezy zapewnié dojécie o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

W celu uzyskania rozdziatu instalacji przeciwpozarowej i bytowej zastosowano zawér pierwszenstwa

odcinajgcy sie¢ bytowg w przypadku pozaru.

Szczegbtowe informacje w zakresie instalacji wodociggowe| przeciwpozarowe| zawarte bedqg w

projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Oswietlenie awaryjne. Podswietlane znaki ewakuacyijne.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013
»Lastosowania oéwietlenia - Oswietlenie awaryjne” - projektuje sie w przestrzeni drég ewakuacyjnych

oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; o$wietlenie powinno uruchamiaé sie
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automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego i dziataé przez co najmniej 1 godzing oraz
zapewniaé osiggnigcie sredniego natezenia o$wietlenia dla pomieszczen nie mniejsze niz 0,5 Ix oraz 1 Ix
w osi drogi ewakuacyjnej; awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego
natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom natgzenia o$wietlenia osiqgniety bedzie w czasie nie
dtuzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2004 ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$é 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do

oéwietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Szczegbtowe informacie w zakresie instalacji oéwietlenia awaryjnego zawarte bedg w projekcie

branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP).

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zlokalizowanego przy
wejéciu przewoddéw przez $ciang/posadzke budynku, ktéry bedzie umozliwiaé odigczanie wszystkich
obwodéw elektrycznych (dotyczy to réwniez obwodéw zasilanych ze zrédet rezerwowych np. UPS)
oprécz obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Dopuszczalne jest potgczenie z PWP czeici istniejgcej, przy czym na etapie wykonania obiektu

nalezy sprawdzié zgodno$é instalacji z wymaganiami przepiséw.

Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przycisku uruchamiajgcego PWP. Przyciski
PWP zainstalowane bedq przy wejiciu do budynku. Odbiory funkcjonujgce w trakcie pozaru zasilone
zostang atestowanymi, bezhalogenowymi kablami ognioodpornymi PH90/E90, utozonymi w sposéb

zapewniajqcy podirzymanie funkcji podczas pozaru przez okres 90 minut.

Diwiekowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji pozarowej, system do usuwania dymu, dZwig dla

ekip ratowniczych.

Brak wymogu. Scenariusz pozarowy nie jest wymagany.

13.13 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wyposazyé w gasnice do gaszenia pozaréw grupy A, o

masie $rodka gasniczego min. 2 kg (3 dm®). Jedna gasnica przypadaé powinna na kazde 100m*
powierzchni pomieszczen.

Gasénice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci : przy
wejéciach do budynkéw, w korytarzach, przy wyijiciach z pomieszczen. Odlegto$é z kazdego miejsca w
ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze byé wigksza niz 30m. Do gasnic
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powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m.

Obiekt nalezy oznakowaé znakami bezpieczerstwa ewakuacji i ochrony ppoz.
W obiekcie umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw

alarmowych.

13.14 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ 0 SPRZECIE SlUiACYM DO TYCH
DZIAEAN.

Obiekt posiada wjazd i droge pozarowq od strony potudniowo-wschodniej. Funkcje drogi pozarowej

spetnia publiczna droga utwardzona - ul. Fredry oddalona od budynku ztobka o 13,5m, oraz czesciowo

vtwardzony plac. Wijazd zlokalizowany od ul. Fredry (dz. nr ewid. 179/167). Projekivje sie
przebudowe istniejgcego wjazdu i montaz bramy o szerokoéci 6,0m, w celu umozliwienia wjazdu wozu
strazackiego na wewnetrznq droge pozarowq.

W celu umozliwienia dostepu jednostce PSP do strefy pozarowej w budynku, projektuje sie utwardzone

dojicie o szerokosci 1,5m prowadzqce od wewnetrznej drogi pozarowej (utwardzony plac) do wyijscia

zewnetrznego z pomieszczenia 0/28. Wyjscie to stuzyé bedzie tylko jednostce PSP. Do czeéci nie objetej
opracowaniem zapewniono dostep utwardzony dojéciem prowadzgcym do gtéwnego wejécia. Mozliwe

jest réwniez wejscie do budynku w czeéci zaplecza technicznego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20 dm®/s stanowig dwa
istniejgce hydranty zewnetrzne podziemne DN80 o wydajnosci 10 dm®/s kazdy zlokalizowane w pasach
drogowych ul. Matejki oraz Fredry. Lokalizacja hydrantéw pokazana na rysunku zagospodarowania.
Wydajnoéé hydrantéw potwierdzona zostata wykonanym badaniem i wystawionym zaswiadczeniem
przez zarzqgdce sieci. Odlegto$¢ hydrantéw od projektowanej rozbudowy wynosi dla hydrantu
zlokalizowanego w pasie drogowym (chodnik) ul. Matejki - 17m, od hydrantu zlokalizowanego w pasie

drogowym (chodnik) ul. Fredry - 20m.

14. UWAGL.

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalaciji i urzgdzer ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych w budynku, wymagajq uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez
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rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych - zgodnie z §3 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzqdzenia przeciwpozarowe w budynku mogq by¢ dopuszczone do uzytkowania pod
warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badaf, potwierdzajgcych

prawidtowo$éé ich dziatania.

Urzqdzenia ochrony przeciwpozarowej i materialy zwigzane z ochrong pozarowq, zastosowane w
budynku muszq posiadaé dokumenty stanowigce dopuszczenie do stosowania - certyfikaty, deklaracje

zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej
lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jok: odporno$é ogniowa, dymoszczelno$é,
stopiefi rozprzestrzeniania ognia, dymotwdrczo$é, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez
palgcy sie wyréb nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane

sq dopuszczone do obrotu i stosowania.
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
. wyposazyé budynek w gasnice,

. oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzqdzen
przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego wytqcznika prqgdu

elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyijne i kierunki ewakuacii,
. w miejscach ogélnie dostepnych umiescié instrukcje postepowania na wypadek pozaru

Rozwigzania technicznie odnoszqce sie do przedmiotowego obiektu, wynikajgce z przepiséw techniczno
- budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej, nie sprecyzowane w powyzszym opisie, nalezy stosowaé

zgodnie z wymaganiami przepiséw.

14. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku bedzie pozbawiona barier architektonicznych takich
jak progi i schody. Projektowane tazienki i WC przeznaczone bedg do korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne. Przy gtéwnym wejsciu do budynku znajduje si¢ pochylnia. Wszystkie drogi
ewakuacyijne i drzwi swojq szerokoscig dostosowane sq do korzystanie z nich przez osoby poruszajgce

sie¢ na wézkach inwalidzkich
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UWAGA:

Ewentualne wskazanie nazw wilasnych, czy produkiu referencyjnego, nie jest nakazem

stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu w mysl

przepisdw PZP, natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu,

jakosci, funkcjonalnoéci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

PROJEKTANT GtOWNY/CZESC ARCHITEKTONICZNA

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOtAJCZAK
NR UPRAWNIEN: 95/79/ZG, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI
NR UPRAWNIEN: LOIA/38/2010, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA
NR UPRAWNIEN: -, SPECJALNOSC PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE

CZESC KONSTRUKCYINA
PROJEKTANT:

MGR INZ. MAREK KAZIECZKO
NR UPRAWNIEN: 94/89/GW, SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA
NR UPRAWNIEN: LBS/0070/POOK/2009 , SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty stropodachem. Wykonany w technologii
prefabrykowanej. Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne wodociggowgq, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, gazowq, wentylacji grawitacyjnej, elekiroenergetyczng i kanalizagij

deszczowej.

2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH ROZWIAZAN BUDYNKU

+ Stropodach nad pietrem z ptyt korytkowych typowych, ocieplony wetng mineralng twardg o
grubosci 15 cm. Krycie papq termozgrzewalng
+ opierzenia dachu, gzymséw i kominéw, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynowej
« $ciany zewnetrzne z cegly Zerarskiej
+ wewnetrzne noéne z blokéw kanatowych
« $cianki dziatowe z cegly dziurawki
+ podtogi i posadzki - posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych oraz lastryka
+ stolarka okienna w kondygnacji przyziemia - PCV
+ drzwi zewnetrzne PCY
* drzwi wewnetrzne - ptytowe
« fundamenty betonowe
+ budynek ocieplony styropianem o grubosci 12 cm
+ elewacja z tynku malowana farbami elewacyjnymi
« wyposazenie instalacyjne: instalacja wewnetrzna wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i
deszczowa, centralnego ogrzewanie grzejnikowa, elekiryczna oswietleniowa i gniazdkowa,
gazowa, telefonii wewnetrznej CCTV, system sygnalizacji wtamania i napadu, instalacja
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja odgromowa
+ do budynku doprowadzone jest przytgcze gazowe, wodociggowe, elektroenergetyczne
+ od budynku $cieki sanitarne i deszczowe odprowadzone sq istniejgcymi przytqczami
3. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Budynek w ogdlnym dobrym stanie technicznym. Brak widocznych zataman, przetoméw posadzek
parteru wskazujgcy na brak odksztatcenia fundamentéw lub ich osiadanie. Zaréwno elementy
konstrukcyjne jak i wewnetrzne wykonczenia budynku w stanie zadowalajgcym. Budynek zostat

gruntownie wyremontowany, ocieplony, instalacje wewnetrzne zostaty wymienione.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Projektuje si¢ rozbudowe budynku miejskiego ztobka dla 40 dzieci wraz z zapleczem socjalno-
higienicznym. Rozbudowie podlegaé bedq wszystkie wewnetrzne instalacje : wodociggowq, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elekirycznej i teletechnicznej. Projekt obejmuje réwniez
montaz instalacji wideodomofonowej i wentylacji mechaniczne;j.

W zwigzku z planowang rozbudowq budynku, czesé istniejgca budynku ztobka zostanie poddana
przebudowie w celu skomunikowania rozbudowane| czeici z istniejgcym wejéciem do budynku.
Przebudowa obejmuje swym zakresem pomieszczenia nr 0.2-0.9 oraz wszystkie wewnetrzne instalacje :
wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elekirycznej
i teletechniczne;j.

Przebudowa obejmuje réwniez wewnetrzne doziemne instalacje : gazowq, wodociggowgq, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elekirycznq i teletechniczng oraz przytqcze gazowe,

wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, zgodnie z projektami branzowymi.

2. KOLEJNOS¢ WYKONYWANIA ROBOT:

« zagospodarowanie placu budowy
* roboty ziemne

* roboty budowlano-montazowe

* roboty wykoficzeniowe

* maszyny i urzqdzenia techniczne wykorzystywane na placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki nr 179/74, 179/35 na ktérych projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku ztobka miejskiego
sq zabudowane pietrowym budynkiem uzytecznoici publicznej - ztobkiem, oraz budynkiem
transformatora. Teren jest ogrodzony i uzbrojony. Dziatki nr 179/74, 179/35 objete sq Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego i zgodnie z jego zapisem dziatka nr ew. 179/74
przeznaczona jest pod zabudowe ustug o$wiatowych natomiast dz. o nr ew. 179/35 oznaczona jest

jako teren istniejgcych stacji energetycznych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegélng uwage na istniejqce sieci i przytgcza

na przedmiotowych dziatkach. Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na mapie

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl



-107-

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO, UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT:

« pracy przy wykopach

+ pracy ze sprzetem cigzkim

* prace montazowe z uzywaniem narzedzi mechanicznych i elekiromechanicznych
« praca przy montazu instalacji elekiroenergetycznej

+ prace montazowe na dachu budynku

« wykonywania robét montazowych na wysokosciach do 7m

+ wykonywanie prac z udziatem dzwigu

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylqcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérq bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie
ze stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogqcych
stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegélnoici nalezy przestrzegaé wymogéw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy
w “Planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy powinni byé¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehnstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzoru kierownika
budowy, uzywanie wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefonéw alarmowych i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedq prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatrzeni w odziez roboczq i ochronng, zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,

promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozern zwigzanych
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z wykonywanqg pracq. Stosowaé urzqdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzqgdzenia powinny byé sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Codziennie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia
robét, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczer. Pracownicy winni
mieé staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punkiu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzqdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszq byé zawsze dostepne i przejezdne. Teren budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony przed wejiciem oséb nieupowaznionych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowa Sél 03.07.2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018
poz. 1202), oéwiadczam, ze projekt budowlany: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWE],
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ”
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 179/74, 179/35, obreb 2, gmina Nowa Sél - Miasto

przy ul. Matejki 30 w Nowej Soli, zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNE)J

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala data
PB | A A.l 1:100| 07.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajgcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI

specjlnoéé: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS




DACH PROJ
A =368 m?

FKTOWANEJ ROZBUDOWY

/

WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY AWARYJINY DN 75

WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY DN 75

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wyspkoéc’: do Powierzchnia
sufitu [cm2] [m2]
11 KLATKA SCHODOWA 300 15,41
12 KOMUNIKACJA 300 34,78
1/3 SALA ZABAW 300 58,97
1/4 SYPIALNIA 300 45,77
1/5 TARAS 300 20,31
1/6 BRUDOWNIK 300 8,64
17 KOMUNIKACJA 300 6,60
1/8 LAZIENKA 300 11,92
1/9 wC 300 2,87
1/10 | ROZBIERALNIA 300 17,62
111 SLUZA 300 2,07
112 | SEPARATKA 300 6,15
113 |FILTR 300 8,74
114 | POKOJ KIEROWNIKA 300 11,20
1/15 | SEKRETARIAT 300 10,74
116 | POKOJ BIUROWY 300 11,20
1/17 | POKOJ INTENDENTA 300 10,48
118 | SLUZA 300 2,59
1/19 | PRALNIA Z SORTOWNIA 300 24,40
1/20 | SUSZARNIA Z PRASOWALNIA 300 28,66
1/21 MAG. BIELIZNY 300 3,14
122 | MAGAZYN ZYWNOSCI 300 9,28
1/23 | WENTYLATORNIA 300 15,55
124 | KLATKA SCHODOWA 300 15,91
1/25 | KOMUNIKACJA 220 17,75
1/26 |WC 300 3,08
127 |NATRYSK 300 3,25
1/28 | SZATNIA PERSONELU 300 19,28
129 | MAGAZYN 300 9,10
1/30 | POM. PORZ. 300 2,85
1/31 JADALNIA PERSONELU 300 13,32
1/32 | KUCHNIA 300 25,57
1/33  |WC 300 3,01
1/34 | KUCHNIA MLECZNA 300 14,83
495,04 m?

*POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM OZNACZONO SZARYM TtEM

i=3% CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
A. A. Qobl - 4000 m3/h
1
SCIANE NADMUROWAC 100cm
B ZAMONTOWAC OPIERZENIE
©
2
WPUST DACHOWY PODCISNIENIOWY DN 75
WPUST DACHOWY GRAWITACYJNY AWARYJNY DN 75
AGREGAT CHtODNICZY |
Wydajnoéé chtodnicza - 4.1 - 16.4 kW '
DACH ISTNIEJACEGO BUDYNKU |
STAN PROJEKTOWANY © < / ISTNIEJACE OKNO 90x180 DO ZAMUROWANIA |
I
A=9551 m? Z L ]
g i = 8% L::::“ ’, 1 T:::T T:::T ’:::T ’,1 ’,:::1 ’,ﬁ::: :::T TT T::%
ke - NADMURWOAC ATTYKI |
- ZAMONTOWAC OPIERZENIE |
- ZNIWELOWAC SPADEK 5 I
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- ISTNIEJACE PRZEWODY, INSTALACJE PRZEDEUZYC 1/31 1/34 . |
3 2 (20 ya |
T8 N = -] |
S N 11X15 |
- 31,5 |
1M
T ] |
11X15 |
To) : i . "" """" bi} RN h ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

829 \

SCIANE NADMUROWAC 210cm
ZAMONTOWAC OPIERZENIE

SCIANE NADMUROWAC 100cm
ZAMONTOWAC OPIERZENIE

ISTNIEJACE OKNO 91x91 DO ZAMUROWANIA

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO

UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,

67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI

WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT DACHU / | PIETRA

stadium | branza nr rysunku skala

data

PR A A2 |mo

07.2018

projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/7ZG

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjalno$é: architektoniczna

numer uprawnieri: LOIA/38/2010

PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: -

PODPIS




- PAPA NAWIERZCHNIOWA

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA SPADKOWA 3% Z PtYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K])

- TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,040 [W/m- K]) gr. 25cm W DWOCH WARSTWACH
- SAMOPRZYLEPNA FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA, Sd >1500 m

- PLYTY STROPOWE KANALOWE, ZELBETOWE, SPREZONE gr. 26,5

- PUSTKA POWIETRZNA (PRZESTRZEN INSTALACYJNA)

- SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY

2 047

+4,90

- TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWO-SILIKONOWY (BARANEK 1mm)

3 - TERMOIZOLACJA Z PEYT Z WEENY MINERALNEJ (0,035 [W/m- K]) gr. 26cm W DWOCH WARSTWACH
- SCIANA KONSYTRUKCYJNA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH gr. 24cm KLASY 20
- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY gr. 1,5cm

o

@

@

-0,30

-1.10

& ‘ l Ll L]

| ‘ 86' architekci
782 ul. Narutowicza 7

410 I 842 I 67-100 Nowa Sl

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

1175

| 410 410

o«
SN U S P S
S U S P S
o

inwestor
GMINA NOWA SOL - MIASTO

UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL
- HOMOGENICZNA WYKEADZINA WINYLOWA gr.2mm

- WYLEWKA ANHYDRYTOWA SAMOPOZIOMUJACA, gr.écm nazwa i adres obiekly budowlanago

- FOLIA PE gr.0,2mm PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZOBKA
L TERMOIZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS 100-037 gr.12cm MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA

- POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE! WEWNETRZNE) INSTALACJ| GAZOWE),

- PLYTA BETONOWA gr.12cm Z BETONU C12/15 WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII

- ZAGESZCZONA PODSYPKA gr.30cm WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNE)

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74,179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEKROJ

stadium | branza nr rysunku skala data
PB A A3 1:100| 07.2018
projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjlnoéé: architektoniczna

numer uprawnien: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAtKA J{)ZEFA PIESUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

ELEWACIE
stadium | branza nr rysunku skala | data
PB | A A.4  [1:200 07.2018

projektant:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnier: 95/79/2G PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. ARCH. PAWEt OSTROWSKI

specjlnoéé: architektoniczna

numer uprawnieri: LOIA/38/2010 PODPIS

asystent:

MGR INZ. ARCH. GRETA MACIEJEWSKA

spec. proj. architektoniczne i urbanistyczne

numer uprawnien: - PODPIS
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gtéwny projektant:
MGR INZ. ARCH. BARBARA MIKOLAJCZAK

spec. architektoniczna

numer uprawnief: 95/79/7G PODPIS

sprawdzajgcy:
MGR INZ. ARCH. PAWEL OSTROWSKI

specjlno$é: architektoniczna

numer uprawniefi: LOIA/38/2010 PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant:
MGR INZ. MAREK KAZIECZKO

spec. konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: 94/89/GW PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA

specjlnoéé: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS
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MGR INZ. WIOLETA ROZANSKA
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numer uprawniefi: LBS/0070/POOK/2009 PODPIS

opracowat:

- . MGR INZ. TOMASZ MIKOLAJCZAK

specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

numer uprawnien: - PODPIS




