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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji: wewnetrznej doziemnej instalacji gazowej, wodociggowe;j,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji gazowej, wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w przebudowywanym i rozbudowanym

budynku ztobka miejskiego w Nowej Soli, dz. nr ewid. 179/74, obreb 2, gm. Nowa Sél - Miasto.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie inwestora

* Projekt architektoniczno-budowlany
 Aktualna mapa do celéw projektowych
 Zlecenie inwestora

 Aktualne ustawy, rozporzqdzenia i normy
*  Warunki techniczne MZGK Sp. z o.0.

*  Warunki techniczne PSG Sp. z o0.0. oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

1. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Istniejgcy budynek ztobka miejskiego zaopatrywany jest w wode uzytkowg z sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Matejki poprzez istniejqce przytqgcze wodociggowe PE100 SDR 17 &80. Z uwagi
na kolizje przytqcza z rozbudowg budynku, projektuje sie przebudowe przytqcza poprzez czeéciowq
jego likwidacje oraz przeniesienie istniejgcego zestawu wodomierzowego z budynku do projektowanej
komory wodomierzowej na dzialce objetej opracowaniem (przebudowa przytgcza wg odr.
Opracowania). Wiqgczenie do istniejgcych instalacji wykonaé w pomieszczeniv 0/45, w miejscu

wskazanym na rysunku.

1.2 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU

1.2.1 Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.
qd1 ér=U x qc

ga - 15 dm®/zatrudnionego x doba

qe2 - 130 dm®/dziecko x doba

U - liczba uzytkownikéw zaopatrywana w cieptq wode.

U, - 5 pracownikéw
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U, - 40 dzieci

qire=Uy X qa=5x%15=75dm’/d

qd2 5= Uy X g = 40 x 130 = 5200 dm’/d

qd ér calkowite = Q1 & + qd2 &= 75 + 5200 = 5275 dm’/d

1.2.2 Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
gh $r = qd ér catkowite : t

t- 10 h/d - czas uzytkowania instalacij,

Qhér=qdér:t=5275:10=527,5dm’/h

1.2.3 Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
gh max = qhér)< Nh

-0,244 -0,244

Nh=9,32xU" =932x45" =3,68

Qhmax= ghé X Nh=527,5 x 3,68 = 1941,2 dm’/h

1.3 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Obliczenia wykonano w oparciu o istniejqce i projekiowane wyposazenia sanitarne w budynku, wedtug

PN-92/B-01706.

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA
PKT. CZERPALNY | WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA |  SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm®/s 12 1,56
bateria umywalkowa 0,14 dm®/s 32 4,48
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm®/s 11 1,54
zawér czerpalny 0,3 dm®/s 19 5,7
bateria natryskowa 0,3 dm®/s 3 0,9
zmywarka 0,3 dm?/s 1 0,3
pralka 0,3 dm?®/s 3 0,9
bateria wannowa 0,3 dm?/s 2 0,6
PROJEKTOWANE URZADZENIA
bateria umywalkowa 0,14 dm®/s 10 1,4
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm®/s 2 0,28
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm®/s 8 1,04
bateria natryskowa 0,3 dm®/s 2 0,6
zawér czerpalny 0,3 dm®/s 7 2,1
UMA gn 21,40 dm®/s

Przyjeto wzér na przeptyw obliczeniowy dla szpitali, dla Y.qn powyzej 20 dm?®/s.
q=0,25%(Yqn)**°+1,25
Przeptyw obliczeniowy wody q = 3,08 dm®/s —» q=11,09 m*°/h
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INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
PKT. CZERPALNY | WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA |  SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 ‘ 1,0 ‘ dm?/s ‘ 4 ‘ 4,0
PROJEKTOWANE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 1,0 | dm?®/s | 2 | 2,0
UMA gn 6,0 dm*/s

Do dalszych obliczer przyjeto jednoczesnosé dziatania dwéch hydrantéw wewnetrznych.
2.qn=q

q=2"qn

q=2*1,0dm’/s=2,0dm’/s - q=7,2m’/h

1.4 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-01706
INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

qw = 2qm’/h

q=11,08 m*°/h

qw=2x 11,09 =22,18 m*°/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
qw = qm’/h
q=7,2m’/h
qw BYTOWE = Qw pPPOZ
Dobrano jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN50, R315, Q; = 25 m’/h,
Q4= 31,3 m*/h, prég rozruchu 15l/h, AP 4qq-22,1s= 0,33 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytqczenia = 3,39 bar

1.5 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-EN14154 | DYREKTYWA MID NR 2004/22/EC
qw= q, Qs 2 qw

geviowe — qw evrowe = 11,09 m*/h

qgrroz = qweroz = 7,2 m°/h

Aw BYTOWE > Qw PPOZ

Ze wzgledu na wymagane cisnienie wewnetrznej instalacji hydrantowej dobrano :
A) jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN40, R160, Q; = 16 m°/h, Q;= 20 m®/h, prég
rozruchu 131/h, AP goa-1100=0,1 bar
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B) jeden wodomierz ultradzwigkowy DN50, R100, Q; = 16 m®/h, Q;= 20 m*/h, Qppoz = 30m*/h , prég
rozruchu 131/h, AP goq-11,00= 0,09 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytqczenia = 3,1 bar

1.6 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

Zgodnie z § 113, ust. 7 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wyposazyé w zawér
antyskazeniowy zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowqg przed wtérnym zanieczyszczeniem ptynami
réznych kategorii. Zawory antyskazeniowe zostang zamontowane w dawnym pomieszczeniu
wodomierzowym, gdzie znajduje si¢ rozdziat wewnetrznej instalacji na instalacje hydrantowq i bytowo-
gospodarczq. Na odgatezieniu instalacji bytowo-gospodarczej projektuje sie zamontowanie zaworu BA
DN50, na odgatezieniu instalacji hydrantowej zaworu EA DN40.

Typ zaworu dobrano zgodnie z normg PN-EN 1717.

1.7 OBLICZENIOWE SPRAWDZENIE SREDNICY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

dw obliczeniowe = (4*V/w*]]) *°= (4*0,00698/1,5*3,14) **= 0,077 m =77 mm
dw istniejgce = 80 mm

dw obliczeniowe < dw istniejgce

1.8 ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang doziemnq instalacie wody wykonaé z rury PE 100 SDR 17 tgczonej poprzez ksztattki
elektrooporowe zgrzewane zgrzewarkgq lub tqgczniki skrecane majqgce zastosowanie do tego rodzaju rur.
Rury zastosowane do wykonania instalacji powinny byé cechowane na ciénienie 1.0 MPa przeznaczone
do stosowania dla wody pitnej.

Doziemngq instalacje wody na catej dtugosci nalezy oznakowaé tasmq ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wktadkg metalowg, wysokosé utozenia tasmy nad instalacjg ok. 35 cm.

Przewéd wprowadzajgcy do budynku do min. 20 cm ponizej podtogi wykonaé z zeliwa lub ze stali
nierdzewnej. Minimum 20 cm przed wejiciem do budynku w gruncie zastosowaé przejécidwke z

kotnierzem stalowym PE/STAL DN8O.

1.9 INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI
Projektuje sie wykonanie instalacji z rur typu PE-X/AL/PE-X dla wody cieptej, zimnej i cyrkulacji.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i pod posadzkq lub obudowaé w systemie suchej

zabudowy. Aby umozliwié ruchy termiczne przy dtugich odcinkach prostych nalezy zastosowaé
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kompensatory bgdz punkty state. Przy uktadaniu dtugich odcinkéw nalezy unikaé uktadania ich w linii
prostej, stosujgc tagodne tuki co umozliwi samo kompensacje wydtuzen przewodéw. Zasady montazu rur
- zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejicia do przyboréw nalezy wykonaé za
pomocq ksztattek.

Do wody zimnej nalezy stosowaé rury przeznaczone do instalacji wody zimnej PE-X/AL/PE-X. Rura
aluminiowa powleczona obustronnie polietylenem o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej,
przystosowana do ciénienia roboczego 1,0 MPa.

Do instalacji cieptej wody uzytkowe| oraz cyrkulacji, stosowaé rury uniwersalne PE-X/AL/PE-X
przeznaczone do pracy w temperaturze maksymalnej +95°C przy cisnieniu max. 1,0 MPa.

W miejscach przej§¢ przez przegrody nalezy osadzié¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych.
Nie mozna stosowaé tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejé¢ nie mogq wystepowaé
potgczenia rur. Przestrzefi pomiedzy tulejg, a rurqg nalezy wypetnié materiatem plastycznym nie
oddziatujgcym na materiat rur PE-X/AL/PE-X.

W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurg wynosi 4cm,
w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm.

Wszystkie rury cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie. Grubo$é izolacji zalezy od
$rednicy wewnetrznej rur:

- rury c.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 20mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury c.w.u. o érednicy wewnetrznej od 22 do 35, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

Przed przystgpieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowania bruzd w écianach, nalezy
przeprowadzié¢ prébe szczelnosci utozonych rurociggéw. Przed przystgpieniem do préby nalezy
odtqczyé armature, ktéra moze zaktécaé prébe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np.
zawory regulacyjne, czujniki). Odlgczone elementy nalezy zastqpié zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi. Przygotowangq do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne
wynosi 1,5krotng wartoéé ciénienia roboczego w instalacji. Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosié¢ do pierwotnej wartoéci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie
powinien przekroczyé 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie préby nalezy sprawdzié poprzez obserwacje

szczelnosci potgczen.

UWAGA!
W czasie proby naleiy utrzymywaé statg temperature. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykonaé probe na gorgco, wypetniajgc instalacje cieptg woda o temperaturze +55°C i

cisnieniv 0,6 MPa.
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1.10 PRZYGOTOWANIE CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w istniejgcym wezle cieplnym zasilanym z miejskiej
cieptowni. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w instalacji cieptej wody
projektuje sie mieszacz termostatyczny dla grupy odbiornikéw sanitarnych przeznaczonych dla dzieci

z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C.

2 WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

2.1. DANE OGOLNE

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719), Ustawe z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351) oraz stosowne normy z zakresu

ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

W czesici objetej opracowaniem projektuje sie przebudowe instalacji hydrantowej polegajgcq na
wykonaniu nowego gtéwnego zasilenia budynku w instalacje wodociggowq, podtgczeniu trzech
projektowanych hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym L=30m i prqdownicq PW-25
oraz zamontowaniu zaworu pierwszenstwa na odejsciu instalacji wodociggowe| bytowo-gospodarcze;.
Instalacja  przeciwpozarowa, zasilana bedzie projektowang doziemnqg instalacjg wodociggowg
wprowadzong do budynku przez pomieszczenie 0.46 i dalej przez 0.47 az do pomieszczenia nr 0.48
gdzie nastgpi rozdzielenie instalacji zimnej wody na wode bytowo-gospodarczq i wode

przeciwpozarowq.

Zgodnie z zapewnieniem z MZGK w Nowej Soli, ci$nienie sieci wodociggowe| utrzymywane jest
na poziomie 3,5 - 3,6 atm. Ciénienie to jest wystarczajgce do obstugi wewnetrznych hydrantéw i
zapewnienia minimalnego wymaganego ciénienia 0,2 MPa przed zaworami hydrantowymi przy

jednoczesnym dziataniv dwéch zaworéw.

2.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Istniejgca instalacja p.poz. budynku ztobka wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych typ
Ecp-S-TWT-2 wg PN-H-74200:1998, podwdjnie ocynkowanych, tqczonych przez gwint. tgczniki
gwintowane zeliwne obustronnie ocynkowane wg PN-EN 10242:1999. Instalacja prowadzona jest pod

stropem parteru réwnolegle do przewodéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej. Wyposazona jest
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w cztery hydranty wewnetrzne. Kazdy hydrant wyposazony jest w zawér hydrantowy @25mm z wezem
pétsztywnym o dtugosci 20m oraz prgdownice PWh-25. Hydranty umieszczone sq na klatkach
schodowych na obu kondygnacjach w poblizu schodéw, w szafkach hydrantowych nasciennych

z zamykanymi drzwiczkami. Wydajno$¢ zaworu hydrantowego - 1,0dm?/s.

W istniejgcej instalacji nalezy zlikwidowaé potqgczenie instalacji p.poz. z umywalkg
w pomieszczeniu 0/10, pozostawiajgc podigczenie do zaworu ze ztgczkq, ktére stuzy cyrkulacji ztadu

instalacji hydrantowej. Uszkodzenie tej czeici instalaciji nie spowoduje spadku wydajnosci hydrantéw.

Instalacja p.poz. rozbudowywanej i przebudowywanej czeéci budynku ztobka zostanie zasilona
ze wspdlnego przytgcza wodociggowego 90x5,4 PE 100 SDR17 PN10. Przewéd wprowadzajgcy do
budynku do min. 20 cm ponizej podtogi wykonaé z zeliwa lub ze stali nierdzewnej. Minimum 20 cm
przed weijéciem do budynku w gruncie zastosowaé przejsciéwke z kotnierzem stalowym PE/STAL DN8O.
Za zestawem wodomierzowym a przed zaworem pierwszefistwa nalezy wykonaé odejicie instalacji
p.poz. i zasilié z niej hydranty w budynku. Na odejiciu instalacji ppoz. zaprojektowano zawér
antyskazeniowy klasy EA o s$rednicy DN40. Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej
rozbudowywanego budynku zaprojektowano dodatkowe trzy hydranty wewnetrzne DN25
zlokalizowane bedg w miejscach tatwo dostepnych, pomieszczeniach 0/2, 0/23, 0/26. W
pomieszczeniu 0/2 zaprojektowano hydrant w szafce nasciennej z zamykanymi drzwiczkami
wyposazony w zawér hydrantowy DN25, wqz gasniczy pdtsztywny L=30m i prgdownice PW-25. W
pomieszczeniach 0/23 i 0/26 zaprojektowano hydranty w szafce wnekowej z zamykanymi drzwiczkami

wyposazone w zawér hydrantowy DN25, wqz gasniczy pétsztywny L=30m i prqdownice PW-25 .

Wydaijno$é zaworu hydrantowego DN25 wynosi 1,0 dm3/s przy min. ciénieniu na wylocie 0,2 MPa (0§
hydrantu - 1,35m powyzej poziomu podtogi).

Zgodnie z wymaganiami na odgatezieniv wody pitnej w pomieszczeniv nr 1/48 nalezy zamontowaé
zawdér antyskazeniowy klasy BA a za nim zawér pierwszenstwa DN50 w miejscu wskazanym na rysunku.
Zawér pierwszenstwa bedzie odcinat instalacje bytowo-gospodarczq w przypadku rozpoczecia poboru

wody z hydrantéw wewnetrznych i spadku ciénienia w instalacji hydrantowe;.

Catoéé instalacji p.poz nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych typ ECp-S-TWT-2 wg PN-H-
74200:1998, podwédjnie ocynkowanych, tqczonych przez gwint. tgczniki gwintowane zeliwne
obustronnie ocynkowane wg PN-EN 10242:1999. Instalacje prowadzié¢ pod stropem parteru réwnolegle
do przewodéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej. Rurocigg zasilajgcy hydrant nalezy oznaczyé
«Instalacja  hydrantowa”, zawér przed zespotem hydrantowym zaplombowaé. Szczegétowe

posadowienie hydrantu i przewodéw przedstawiono na rysunku. Instalacja wykonana bedzie, jako
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nawodniona.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masq ognioochronng albo obejmami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Miejsca przej$¢ nalezy

trwale oznaczyé zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

2.2.1 Dobér hydrantu

« Dobrano 3 hydranty wewnetrzne uniwersalne, typy nasciennego i wnekowego
«  waqz pétsztywny @ 25 wg EN-694, o dtugosici 30m, z mozliwoscig podigczenie z prawej lub
lewej strony, w kolorze biatym
+ ci$nienie pracy: min 0,2MPa; max 1,2MPa
*  Wyposazenie:
- zawér hydrantowy DN 25
- prqdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
- zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajgcq rozwinigcie

weza bedgcego pod ciénieniem wody, na zgdang dtugosé

2.2.2 Uwagi koricowe

Maksymalne cinienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekraczaé 1,2 MPa. Nie wolno prowadzié¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodéw

elektrycznych.

3 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z projektowanych urzqdzen sanitarnych do istniejgcego przylqcza
kanalizacyjnego ks160. Projekiowanym odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych nalezy wyjéé z budynku a
nastepnie poprzez dwie studzienki rewizyjne nieinspekcyjne PVC @400 wpiqgé sie do istniejgce| studni

kanalizacyijne;j.

3.2 OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)
Obliczenie iloéci $ciekéw wykonano na podstawie PN-EN 12056-2:2002

Q.. =K v (¥DU) dm®/s

URZADZENIA | 10SC | ODPLYW JEDNOSTKOWYDU |  ¥DU
ISTNIEJACE URZADZENIA
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Ptuczka zbiornikowa 12 2,0 24
Umywalka 32 0,5 16
Zlewozmywak n 0,8 8,8
Kratka $ciekowa 19 2 38
Natrysk 3 0,6 1,8
Zmywarka 1 1 1

Pralka 3 1,5 4,5
Wanna 2 0,8 1,6

PROJEKTOWANE URZADZENIA

Umywalka 10 0,5 5

Zlewozmywak 2 0,8 1,6
Pluczka zbiornikowa 9 2 18
Natrysk 2 0,6 1,2
Kratka $ciekowa 8 2 16

RAZEM 137,5

Q.. = 0,74 137,5 = 8,21 dm’/s

3.2.1 Dobér srednicy przytgcza

K= 0,7 wg tabeli nr. 1
d =150 mm, i= 1,5 % $rednica przewodu odptywowego

Przyjeto érednice d = 160 mmi=1,5%

3.3 PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ

Cato$é instalacji kanalizacyjnej wykonaé z rur oraz ksztattek PVC tqczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi typu wargowego. Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng oraz poziomy rozprowadzeh
pod posadzkq nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U typu ciezkiego SN8 (pomararczowych)
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowq, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej
strukturze $cianki oraz sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8KN/m?. Ponad poziomem posadzki
instalacje wykonaé z rur i ksztattek systemu PVC typu lekkiego (szare).

Przy podstawie pionéw kanalizacyjnych ok. 0,5 m nad posadzkq zamontowaé rewizje. Odpowietrzenie
kanalizacji poprzez projekiowane piony kanalizacyjne oraz zawory napowietrzajgce. Przewody ponad
posadzkqg (od przyboréw sanitarnych) prowadzié w bruzdach $cian pod tynkowo lub wykonaé
indywidualne zabudowy.

Zaprojektowano piony instalacji kanalizacji sanitarnej, wentylowane, wyprowadzone ponad potaé
dachowq budynku. Srednice podejé¢ i spadki pokazano na rysunku. Poziome przewody uktadaé ze
spadkiem pokazanym na rysunkach.

Przewody pionowe i dluzsze podejicia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomocq

uchwytéw z podktadkami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury. Wszystkie przybory
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kanalizacyjne nalezy wyposazyé w indywidualne zamknigcia wodne - syfony. Wysoko$é zamknigcia
wodnego powinna gwarantowaé niemozno$é wyssania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
urzqgdzen oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Po wykonaniu caloéci instalacji kanalizacyjnej przed zamurowaniem bruzd przewodowych
przeprowadzi¢ prébe szczelnoici. Podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnoéé
w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody utozone pod posadzkq nalezy sprawdzié na
szczelno$é po napetnieniu wodg powyzej kolan tqczqcych pion z poziomem o ciénieniu nie wigkszym niz
2m H;O poprzez ogledziny.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN:B:10736:1999. Wykonywanie wykopéw
przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych lub
recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych. Przewody nalezy uktadaé na warstwie
podsypki piaskowe| grubosci 15cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN 92/B-
10735 wykonaé zasypke wykopdédw do wysokoséci 0,50 m ponad wierzch rur gruntem sypkim bez grud,
kamieni i resztek roélinnych, pozostatq cze$é zasypki moze stanowié grunt rodzimy,. Zasypke wykopéw

nalezy wykonaé warstwami, co 20 ¢cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podiogowq i grzejnikowq. Rozprowadzenie czynnika
grzewczego w systemie dwururowym.

W zwigzku z przebudowq czeici pomieszczer w budynki istniejgcym ztobka, projektuje si¢ przebudowe
istniejqcej grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda. Zrédtem ciepta dla poszczegélnych pomieszczen bedzie istniejgcy

wezet cieptowniczy zasilany z miejskiej cieptowni.

4.2 OBCIAiENIA CIEPLNE
Do obliczen przyjeto nastepujqgce parametry:
« |l strefa klimatyczna
+ temperatura obliczeniowa powietrza na zewngtrz budynku ti=-18°C;
« temperatury ogrzewanych pomieszczen
«  wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd wedtug projekiu budowlanego
+ usytluowanie wzgledem stron $wiata

« temperatura czynnika grzewczego
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4.3 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

4.3.1 Instalacja ogrzewania podtogowego.

Projektuje si¢ instalacje c.o. podlogowq, dla pomieszczei w rozbudowanej czeséci budynku.
Projektowana instalacja c.o. podtogowa, zasilana bedzie wodg grzewczg o max temp. 40°C.
Schtodzenie czynnika zasilajgcego rozdzielacze ogrzewania podlogowego, nastgpi poprzez
projektowane grupy pompowo-mieszajgce zamontowane w szafkach rozdzielaczowych. Projektuje sie
montaz dwéch rozdzielaczy. Wymuszenia obiegu oraz osiggniecie temperatury obliczeniowej na
zasilaniv instalacji c.o. odbywa si¢ za pomocqg pompy obiegowej przy rozdzielaczach. Obnizenie
temperatury czynnika bedzie realizowane za pomocq zaworu mieszajgcego przy rozdzielaczu.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez rozdzielacze. Projektuje si¢ petle grzewcze w systemie dwu
rurowym. Moce petli dobrano na podstawie strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach - wedtug
tabeli z pkt. 4.3.1.1.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur typu PEX/AL/PEX. Rury w petlach uktadaé w sposéb $limakowy
na styropianie, w rozstawie zgodnym z rysunkiem, z uzyciem folii z rastrem. Wiqczenie przewodéw do
rozdzielaczy przez zawory odcinajgce na powrocie i zasilaniu.

W miejscu przej$¢ przewoddédw grzewczych przez szczeling dylatacyjng nalezy zabezpieczyé je rurg
ochronng (tzw. peszlem) na ditugosci ok. 40 cm. W przejiciach przez mury, stropy, zastosowaé tuleje
ochronne. Rury zasilajgce petle zaizolowaé na odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza.
Jako elementy regulacyjne stosowaé mozna w uzupetnieniu do zaworéw dtawigcych na rozdzielaczach
oraz regulacji pogodowej zrédta ciepta termostaty pokojowe 230V wspétpracujgce z sitownikami 230V

na rozdzielaczach.

Wszystkie rury nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Grubo$é izolacji zgodnie
z zatgcznikiem 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

4.3.1.1 Zapotrzebowanie na moc grzewczg

NRPOM. | NAZWA PO MIESZC ZEN IA | TEMP.POM. T1[°C] | MOC GRZEWCZA [W]
ROZDZIELACZ R1
0.26 SZATNIA 20 1066
0.27 MAGAZYN 20 44
0.28 SALA ZABAW 20 1685
0.29 LAZIENKA 24 338
0.30 BRUDOWNIK 20 102
0.31 SYPIALNIA 20 1518
ROZDZIELACZ R3
0.32 SALA ZABAW 20 1630
0.33 LAZIENKA 24 376
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0.34 BRUDOWNIK 20
0.35 SYPIALNIA 20 901
0/36 POM. GOSPODARCZE 20 303

4.3.2 Instalacja grzejnikowa

Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw ptytowych, stalowych, kompakiowych, z elementami
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym, z regulacjq wstepng i odpowietrznikiem.
Grzejniki podtqczone oddolnie za pomocq zintegrowanej armatury przytqczeniowej, z mozliwoscig
odcigcia i spustu wody. Na zasilaniu zamontowaé zawory grzejnikowe podwéjnej regulacii.

Wszystkie zawory grzejnikowe wyposazyé w glowice termostatyczne, oprécz grzejnikéw
zamontowanych w pomieszczeniu z czujnikiem sterujgcym kottem na cele c.o. Odpowietrzenie instalacji
nastepuje poprzez zawory odpowietrzajqce na grzejnikach i rozdzielacze.

Projektuje sie tgczenie grzejnikéw systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrano na
podstawie strat ciepta w poszczegéblnych pomieszczeniach - wedtug tabeli 4.3.2.1.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur PEX/AL/PEX przeznaczonych do instalacji centralnego
ogrzewania, pracy w temperaturze roboczej +95°C przy cisnieniv max. 10bar. Przewody nalezy
prowadzié w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie z pianki poliuretanowej. W przejiciach przez
mury, stropy, zastosowa¢ tuleje ochronne. Nalezy unikaé uktadania rur w linii prostej, stosujgc fagodne
tuki, co umozliwi samokompensacie. Gdy utrudniona jest samokompensacja nalezy zastosowaé
kompensatory.

Wszystkie rury nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Grubosé izolacji zgodnie
z zatqcznikiem 2 do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA!
W pomieszczeniu, w kiérym umieszczony bedzie termostat sterujgcy, na zaworach grzejnikowych nie

montowaé gtowic termostatycznych.

4.3.2.1 Zapotrzebowanie na moc grzewczg

NR PO M. NAZWA PO MIESZCZENIA TEMP. Ti[°¢c] | moc [w]
0.25 wC 20 23
0.24 POM. SOCJALNE 20 31
0.23 KOMUNIKACJA 20 958
0.2 SZATNIA 20 56
0.3 MAGAZYN 20 51
0.4 LAZIENKA 24 595
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0.5 BRUDOWNIK 20 16
0.6 KORYTARZ 20 22
0.8 SYPIALNIA 20 1205

4.3.3 Préby szczelnosci

Préby szczelnoéci instalacji na zimno i gorqgco nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll -Instalacje sanitarne i przemystowe." Prébe
instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek po uprzednim
zabezpieczeniu przewodéw.

Prébe ci$nieniowg na zimno przeprowadzié pod ci$nieniem prébnym 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na "zimno" nalezy instalacie poddaé prébie na "gorgco"

wg podanych wyzej warunkéw, pod ciénieniem prébnym 0,25 MPa przy czasie trwania préby - 72 godz.

4.3.4 Plukanie i requlacja instalagji

Instalacje nalezy ptukaé wodg. Po napetnieniu instalacji dokonaé odpowietrzenia wszystkich elementéw

instalacji. Przed przystqgpieniem do eksploatacji dokonaé nastaw na zaworach regulacyjnych.

5 INSTALACJA WENTYLACJ

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dla zapewnienia komfortu higienicznego oraz spetnienia wymagan iloéci powietrza nawiewanego
i usuwanego dla projekiowanych pomieszczei w budynku ztobka, projekivie sie wentylacje

mechaniczng nawiewno-wywiewnq, wentylacie mechanicznq wywiewng oraz wentylacje hybrydowq.

5.2 BILANS POWIETRZA

NR NAWIEW WYWIEW
NAZWA POMIESZCZENIA KR. WYMIAN
POM. m’/h m’/h

0/2 SZATNIA 150 150 4,6
0/3 MAGAZYN 50 50 1,6
0/4 LAZIENKA 130 130 5,2
0/5 BRUDOWNIK 50 50 5,8
0/6 KORYTARZ 280 - 24,9
0/7 W 50 50 5,9
0/8 SYPIALNIA 420 420 2,9
0/9 SALA ZABAW 570 420 2,8
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0/23 KOMUNIKACJA 100 - 1,0
0/24 POM. SOCJALNE 50 50 1,6
0/25 wC 50 50 2,4
0/26 SZATNIA 875 820 4,0
0/27 MAGAZYN 55 55 2,0
0/28 SALA ZABAW 420 420 2,2
0/29 tAZIENKA 200 150 5,1
0/30 BRUDOWNIK 50 50 3,9
0/31 SYPIALNIA 420 420 2,4
0/32 SALA ZABAW 280 280 1,8
0/33 tAZIENKA 170 120 5,1
0/34 BRUDOWNIK 50 50 3,9
0/35 SYPIALNIA 280 280 2,3
0/36 POM. GOSPODARCZE 50 50 1,6

5.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
Projektuje sie wentylacie nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta, opartg na projekiowanej centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen nr 0/2, 0/8, 0/9, 0/26, 0/28, 0/31, 0/32, 0/35.

Lokalizacje czerpni i wyrzutni pokazano na rysunku.

Nawiew powietrza do pomieszczef za pomocq nawiewnikéw sufitowych zintegrowanych ze skrzynkg
rozpreznq i przepustnicq. Wyciqg zuzytego powietrza poprzez projekiowane zawory wywiewne
sufitowych zintegrowanych ze skrzynkq rozprezng i przepustnicq. W celu mozliwosici regulacji iloci

przeptywu powietrza, projektuje sig¢ montaz przepustnic dtawigcych.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wykonaé z rur stalowych SPIRO oraz kanatéw

prostokgtnych z blachy ocynkowanej, zaizolowanych termicznie wetng mineralng o grubosci :
e minimum 40mm dla przewodéw utozonych w czeéci ogrzewanej budynku
e minimum 80mm dla przewodéw utozonych w czeéci nieogrzewanej

Trase projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pokazano na rysunku.

Dobrano centrale wentylacyjng o wydajnosci powietrza 4000 m*/h.

5.3.1 Zasilanie nagrzewnicy

W celu dogrzania nawiewanego powietrza centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy
15,7kW. Nagrzewnica zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego. By zabezpieczyé uktad

nagrzewnicy znajdujqcy sie¢ poza budynkiem (w centrali na dachu) zaprojektowano obieg glikolowy
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(glikol propylenowy). W pomieszczeniu nr 0/27 magazyn zaprojektowano dwie grupy pompowe,

wymiennik ptytowy i naczynie przeponowe.

5.3.2 Chlodzenie powietrza nawiewanego

W celu utrzymania w projektowanej czesci ztobka temperature max 24°C zastosowano w centrali
wentylacyjnej chtodnice o mocy 14,5kW. Chtodnica bedzie zasilana z agregatu freonowego o mocy
16,4kW. Agregat nalezy zamontowaé na dachu przy $cianie istniejgcego budynku (zgodnie z

rysunkiem).

5.3.3 Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej

Od rekuperatoréw nalezy odprowadzié skropliny. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PP
o $rednicy 20 mm, tqgczonych przez zgrzewanie. Przewody montowaé ze spadkiem min. 0,3 % w
kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktérej skropliny

nalezy odprowadzaé przez zasyfonowanie.

5.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNE)

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewnqg dla pomieszczer nr 0/4, 0/5, 0/25, 0/29, 0/30,
0/33, 0/34, poprzez wentylatory kanatowe wyciggajgce powietrze ze statq wydajnoécig. Nawiew
bedzie odbywat si¢ poprzez projektowane kratki nawiewne w dolnej czeici drzwi do tych pomieszczef,
o powierzchni minimum 220 cm?. Projektuje sie¢ montaz wentylatoréw kanatowych pod zabudowg sufitu o

wydaijnosci powietrza wywiewanego dla pomieszczen:
« 0/4,0/5 - 180 m/h,
e 0/25 -50 m*/h,
e 0/29,0/30 -200 m°/h,
e 0/33,0/34 -110m’°/h.

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewng dla pomieszczer nr 0/3, 0/7, poprzez wentylatory
$cienne wyciggajgce powietrze ze statq wydajnoiciq. Nawiew bedzie odbywat sie¢ poprzez
projektowane kratki nawiewne w dolnej czeici drzwi do tych pomieszczen, o powierzchni minimum 220
cm’. Projektuje si¢ montaz wentylatoréw sciennych na istniejgcych kanatach wywiewnych o wydajnosci

powietrza wywiewanego 50 m*/h.

5.5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE WENTYLACJI HYBRYDOWE)
Projektuje si¢ wentylacie hybrydowq dla pomieszczenia nr 0.36 poprzez montaz kominowej nasad
hybrydowych na kanat wentylacyjnych na projektowanym kominku wyciggowych w dachu.
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Nawiew do tego pomieszczeri bedzie realizowany poprzez projekiowane nawiewnik $cienny

o przeptywie powietrza minimum 50 m*/h.

5.6 UWAGI KONCOWE

Przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny byé wykonane w sposéb
nie obnizajgcy odpornoici ogniowe| tych przegréd.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny byé zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byé zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie
w danych warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu powinny znajdowaé sie w odlegtoéci co
najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochodéw, miejsc gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
zrédet zanieczyszczenia powietrza.

Odlegtosé dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosié min. 2
m.

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny byé zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byé zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw
budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynkuy,
powinna znajdowaé sie co najmniej 0,4 m powyze| powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczqce| najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie¢ w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.
Odlegto$é¢ wyrzutni dachowych, mierzqc w rzucie poziomym, nie powinna byé mniejsza niz 3m od:
1) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujq sie okna,

2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

3) najblizszej krawedzi okna w scianie ponad dachem.

Jezeli odlegto$é, o kiérej mowa wyzej wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni powinna

znajdowad sig¢ co najmniej 1 m ponad najwyzszq krawedzig okna.

6. INSTALACJA GAZOWA
6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwiqzku z kolizja istniejgcego przytqcza gazowego z rozbudowanym budynkiem ztobka, projektuje

sie przebudowe przylgcza poprzez czesciowq jego likwidacje oraz przeniesienie istniejgcego punktu

redukcyjno-pomiarowego ze $ciany zewnetrznej budynku, w linie ogrodzenia.
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Projektuje sie wewnetrzng doziemng instalacje gazowq od przeniesionego punktu redukcyjno-
pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu do projektowanej skrzynki z zaworem odcinajgcym na

$cianie budynku i dalej do wigczenia do istniejqce] instalacji gazu w miejscu wskazanym na rysunku.

6.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.2.1 Przylgcze gazu

Z uwagi na kolizje rozbudowywanego budynku z istniejgcym przytgczem zaprojekiowano przebudowe
odcinka przylgcza poprzez czeiciowq jego likwidacje na odcinku 26,19 m, przeniesienie istniejgcego
punktu redukcyjno pomiarowego ze $ciany zewnetrznej budynku, w linie ogrodzenia oraz wymiane
odcinka przylqcza gazu o dlugosci 1,0 m.

Projektuje sie jego wymiane na przytqcze wykonane z rur stalowych czarnych izolowanych fabrycznie
taémgq polietylenowq i potgczonych z istniejgcym rurociggiem w miejscu wskazanym na rysunku.
Projektowany odcinek przylgcza wykonaé z rur PE-HD SDR 11 o $rednicy de 25 spetniajgce wymogi
Normy Zaktadowej PGNiIG ,,Gazociqgi, Rury polietylenowe, Wymagania i badania ZN-G-3150.

Rure uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o gr. min. 0,10 m, a nad przewodem z nadsypkq
z piasku o gr. min. 0,25m. Na wysokosci 0,25 m nad przewodem utozyé taime ostrzegawczq koloru
zéttego z wktadkg metalowq. Koniec taimy zakoriczyé w szafce punktu pomiarowego gazu mocujqc jq
do $cianki szafki. Instalacje po zmontowaniu przedmuchaé oraz poddaé prébie szczelnoici na cisnienie
0,4 MPa w czasie 2 godzin. Po pozytywnym wyniku préby, rury potqczyé z istniejgcym przylgczem

i zasypaé z zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

6.2.2 Punkt redukcyijno-pomiarowy.

W zwigzku z projektowanym przeniesieniem punktu redukcyjno-pomiarowego, sprawdzono stan
techniczny istniejgcego punktu.

Stwierdzono bardzo zty stan techniczny szafki, dlatego projektuje si¢ wymienié jg na nowq.

Na podstawie wymagar szczegdétowych dla szafki gazowej i fundamentu nr 46/2017 Prezesa Spétki z
dnia 04.05.2017r.” Projekiowane szafki gazowe powinny mieé wymiary 800x600x250 oraz
600x600x250. Kolorystyka szafki gazowej w przypadku lokalizacji w obszarze miejskim, powinna byé
wykonana w kolorze zéttym RAL 1021.

Szafke gazowq nalezy wykonaé z wysokie| jakosci, trudno zapalnego, samo gasnqcego tworzywa
sztucznego, posiadajgcego w tym zakresie klase reakeji na ogief zgodnie z normg PN EN 13501-1,
o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, agresywnych
czynnikéw chemicznych oraz na odksztatcenia mechaniczne. Powierzchnia zewnetrzna szafki powinna

byé gtadka, utrudniajgca osadzanie si¢ zanieczyszczeh i odporna na przenikanie wilgoci. Drzwiczki
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w szafce powinny by¢ jednoskrzydtowe i otwieranie nie mniej niz 130 °. Zaleca sig, aby drzwiczki byty
otwierane w prawg stronge. Na zewnetrznej stronie obudowy ( na drzwiczkach), powinny byé
umieszczone w sposéb trwaty za pomocq nadruku nastepujgce napisy:

~GAZ"- w kolorze czarnym, o wysokosci 50-80 mm i grubosci liter 5-9 mm,

o tel. 992”- w kolorze czarnym o wysokosci 30-50 mmi gruboéci liter 3-5 mm,

« , whasno$é PSG”- w kolorze czarnym o wysokoéci 10-15 mm i gruboéci liter 1,5-2,0 mm.
Drzwiczki szafki powinny by¢é wyposazone w uniwersalny zamek, umozliwiajgcy dostep stuzbom
pozarniczym i gazowym. Koricéwka sworznia powinna mieé ksztatt tréjkgta réwnobocznego o boku a=9
mm. Zamek oraz sworzeh powinny byé wykonane z metalu z pokryciem galwanicznym lub w inny
sposéb zabezpieczone przed korozjq. Szafka powinna byé wyposazona w stelaz i monoz tgcze pod
gazomierz o rozstawie 130 mm, umozliwiajgcy tatwy i bez naprezeniowy montaz gazomierza lub
gazomierza i reduktora.

Podstawa prefabrykowana powinna by¢ wykonana z betonu klasy min. C16/20 (dawna klasa B20), zbrojona
drutem z zatopionymi elementami, umozliwiajgcymi montaz / demontaz szafki. Podstawa powinna byé
wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie skrecane z szatkg gazowg
w sposéb trwaty i stabilny. Podstawa powinna byé w kolorze szarym (RAL 7035) i odpowiadaé wymiarom
szafki na niej posadowionej. Wysokoéé podstawy powinna wynosié min. 1,0 m. Dopuszcza sie wykonanie
podstawy w gérnej czeici posiadajgcej cianki o wysokosci ok. 0,6m, ostaniajgce przytqgcze, a w dolnej czesci
podziemnej dopuszcza sig inne rozwigzania niewymagajgce wykonania scianek, ale zapewniajqce stabilno$é

podstawy po jej zasypaniu.

6.2.3 Wewnetrzna doziemna instalacja gazowa

Projektowang wewnetrznqg doziemnq instalacje gazowg od przeniesionego punktu redukcyjno-
pomiarowego projektowanego w ogrodzeniu, do budynku, wykonaé z rur PE-HD SDR 11 o $érednicy
zgodnie z rysunkiem projekiu spetniajgcych wymogi Normy Zaktadowej PGNIG ,Gazociggi. Rury
polietylenowe. Wymagania i badania ,,ZN-G-3150".

Przed budynkiem na instalacji doziemnej w odlegtosci minimum 0,5 m. wykona¢ przejscie PE-stal, PE 32/
40 stal, stalowy odcinek przylgcza wykonaé z rur stalowych spetniajgcych wymogi normy
»~Gazociggi.Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i niskostopowych , - ZN-G-3101.

Rure uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o gr. min. 0,10 m, a nad przewodem nad-sypka z
piasku o gr. min. 0,25m. Na wysokosci 0,25m. nad przewodem utozyé tasme ostrzegawczq koloru
zé6ttego z wktadkq metalowq. Koniec tasmy zakonczyé w szafce punktu pomiarowego gazu mocujqc jg
do $cianki szafki. Instalacje po zmontowaniu przedmuchaé oraz poddaé prébie szczelnoici na ciénienie
0,4MPa w czasie 2 godzin. Po pozytywnym wyniku préby przytqcze zasypaé z zageszczeniem gruntu

i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
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6.2.4 Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu w w budynku, zaopatrywana bedzie w gaz ziemny
zaazotowany GZ 41,5 o nastepujgcych wtasciwosciach: ciepto spalania 30,0 MJ/m2, Liczba Wolbiego
- 41,5 MJ/m3, warto$¢ opatowa 28 MJ/m3.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzona zostanie do miejsca wigczenia do istniejqcej instalacii
gazowej (miejsce wigczenia wskazano na rysunku). Nie projektuje si¢ wzrostu poboru gazu ani zmiany
odbiornikéw.

Instalacje wykonaé w szafce i przez $ciane zewnetrzng, z rur stalowych bez szwu R35 czarnych,
tgczonych przez spawanie. Projektowanq instalacje wewnetrzng wykonaé z rur stalowych.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po licu $ciany, lub w jej bruzdach i wypetnié masq
tynkarskq tatwo usuwalng. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacij
stanowigcych wyposazenie budynku (wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, elekirycznej,
piorunochronnej itp.) nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane
w odlegtosici co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny od nich by¢ oddalone co najmniej o 20 mm.
Przejécia przewodéw gazowych przez stropy i éciany nalezy prowadzié w rurach ostonowych. Srednica
rury ostonowej w $cianie zewnetrznej powinna byé o 40 mm wieksza od érednicy rury przewodowej
i wystawaé po 50 mm poza obrys $ciany, natomiast $rednica rury w stropach i scianach wewnetrznych
powinna by¢ wigksza o 20 mm od $rednicy rury przewodowej i wystawaé po 20 mm poza obrys écian
lub stropu. Przestrzer pomiedzy rurqg ostonowq a rurq przewodowq nalezy wypetnié masq plastyczng.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci 20mm od $cian i stropéw ze spadkiem 4%o w kierunku
ostatniego odbiornika gazowego. Przewody gazowe, po wykonaniu préby szczelnoici, nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonaé nalezy przez doktadne oczyszczenie
przewoddw z rdzy ,a nastepnie pokrycie ich farbg podktadowq i nawierzchniowq.

Instalacje nalezy poddaé prébie szczelnoéci za pomocq sprezonego powietrza pod cisnieniem 0,05
MPa, utrzymujgc je przez 30 min. Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie¢ do
uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnoici nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez

urzgdzenia pomiarowe.

6.3 DOBOR PRZEWODOW GAZOWYCH

Dobér $rednic przewodéw gazowych dokonano na podstawie opracowania dr inz. Ryszarda Zajdy

z Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Przyjeto wariant 1. Zatozone érednice
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przewodéw gazowych oznaczono na czesci rysunkowe| projektu.

7 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

7.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych od projektowanych rur spustowych do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce objetej opracowaniem oznaczonej na rysunku
zagospodarowania.

W zwiqzku z kolizijq doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z projektowanq rozbudowq, projektuje

sie jej przebudowe poprzez likwidacje istniejqcej studni oraz czeéci instalacji doziemne;.

7.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zewnetrznq instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur @160 PVC-U sztywnoéci obwodowej SN 8
KN . Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2,0%, montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C,
jednakze z uwagi na zmniejszonqg elastycznoéé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Na przylqgczeniv podejéé odptywowych do spustéw rynnowych budynku nalezy zamontowaé
osadniki z ujéciem pionowym.

Wszystkie potqczenia wykonaé jako szczelne. Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN:B:10736:1999. Wykonywanie wykopéw
przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian pionowych lub
recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych. Przewody nalezy uktadaé na warstwie
podsypki piaskowej gruboséci 15cm. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zgodnie z normg PN 92/B-
10735 wykonaé zasypke wykopéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur gruntem sypkim bez grud,
kamieni i resztek roslinnych, pozostatq cze$é zasypki moze stanowié grunt rodzimy,. Zasypke wykopéw
nalezy wykonaé warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu.

W miejscu nienormatywnego przykrycia kanatu (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niz 1,0
m) nalezy wykonaé jego ocieplenie warstwg keramzytu frakeji 10 - 20 mm - obsypka o wysokosci 20

cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyé od géry folig izolacying.

7.5 STUDZIENKI INSPEKCYJNE NIEWLAZOWE
W miejscach zmiany kierunku, na odgatezieniach i wiqgczeniach odcinkéw instalacji od rur
spustowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne niewtazowe z rury karbowanej @400 z rurg

teleskopowq oraz wtazem zeliwnym D400.
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Przed wiqczeniem projektowanej instalacji do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej oznaczonej

na rysunku zagospodarowania, zamontowa¢ studnie osadnikowq.
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1. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ specialnosé: instalacyjna
masg albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej numer P:“ LBS/0027/POOS/08 PODPIS
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0N HOL / WOZKARNIA 68,2
0/2 SZATNIA 10,9
0/3 MAGAZYN 10,4
0/4 LAZIENKA 8,1
0/5 BRUDOWNIK 2,8
0/6 KORYTARZYK 38
o7 weC 2,8
0/8 SYPIALNIA 47,4
0/9 SALA ZABAW 50,5
0/10  |ROZDZIELNIA POSILKOW 15,9
0/11  |KLATKA SCHODOWA 12,2
0/12  |MAGAZYN 2,7
0/13  |SALAZABAW 51,0
0/14  |SYPIALNIA 53,7
0/15 |MAG. SPRZETU OGRODNICZEGO 17,6
0/16  |BRUDOWNIK 8,6
0/17  |KORYTARZYK 8,5
0/18  |LAZIENKA 11,9
0/19  |ROZBIERALNIA 17,6
0/20 |WC 1,4
0/21  |FILTR 8,7
0/22 | SEPARATKA 6,4
0/23  |KOMUNIKACJA 34,7
0/24  |POM. SOCJALNE 6,9
0/25 |wC 7.1
0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJINY 68,2
0/27  |MAGAZYN 9,1
0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 64,5
0/29  |LAZIENKA 9,7
0/30  |BRUDOWNIK 43
0/31  |SYPIALNIA (24 DZIECI) 57,4
0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 52,9
0/33  |LAZIENKA 7.8
0/34  |BRUDOWNIK 43
0/35  |SYPIALNIA (16 DZIECI) 40,5
0/36 |POM. GOSP. 9,0
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 12,6
0/38  |MAGAZYN 9,2
0/39 |MAG. 2,4
0/40  |MAGAZYN 3,2
0/41  |KOMUNIKACJA 3,7
0/42  |KLATKA SCHODOWA 15,4
0/43  |MAGAZYN 3,0
0/44  |KOMUNIKACJA 48
0/45  |KOMUNIKACJA 13,4
0/46 | WEZEL CIEPLNY 29,6
0/47  |MAGAZYN 3,6
0/48  |POM. WODOMIERZOWE 13,4
0/49  |ROZDZIELNIA 14,6
0/50 |KOM. TRANS. 75
0/51  |ROZDZIELNIA 6,5
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UWAGA:

s, 2

CZESC ISTNIEJACA

<

1.  Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg
albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rowne;j
odpornosci ogniowej przegrody.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz
0s0b niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy

zamontowac ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z

elementem grzejnym.

LEGENDA

Istn. przewodd zasilajgcy

Istn. przewod powrotny

Proj. przewdd zasilajgcy
Przewdd powrotny

Proj. przewodd zasilajgcy
nagrzewnice (glikol propylenowy)
Przewdd powrotny

(glikol propylenowy)
Zakres opracowania

Istn. grzejnik
Proj. grzejnik

86" architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8éarchitekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

C.0.
RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala data

1:100 | 07.2018

PB | IS IS-2

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/1 HOL / WOZKARNIA 68,2
0/2  |SZATNIA 10,9
0/3  |MAGAZYN 10,4
0/4  |LAZIENKA 8,1
0/5 |BRUDOWNIK 2,8
0/6  |KORYTARZYK 3,8
07 |wc 2,8
0/8  |SYPIALNIA 47,4
0/9 | SALA ZABAW 50,5
0/10  |ROZDZIELNIA POSILKOW 15,9
0/11  |KLATKA SCHODOWA 12,2
0/12  |MAGAZYN 2,7
0/13 | SALA ZABAW 51,0
0/14  |SYPIALNIA 53,7

0/15 |MAG. SPRZETU OGRODNICZEGO 17,6
0/16  |BRUDOWNIK 8,6
0/17  |KORYTARZYK 8,5
0/18  |LAZIENKA 11,9
0/19 |ROZBIERALNIA 17,6
0/20 |wWC 14
0/21  |FILTR 8,7
0/22 |SEPARATKA 6,4
0/23  |KOMUNIKACJA 34,7
0/24  |POM. SOCJALNE 6,9
0/25 |wWC 71
0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJNY 68,2
0/27  |MAGAZYN 9,1
0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 64,5
0/29  |LAZIENKA 9,7
0/30 |BRUDOWNIK 43
0/31  |SYPIALNIA (24 DZIECI) 57,4
0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 52,9
0/33  |LAZIENKA 7.8
0/34 |BRUDOWNIK 43
0/35 | SYPIALNIA (16 DZIECI) 40,5
0/36  |POM. GOSP. 9,0
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 12,6
0/38 |MAGAZYN 9,2
0/39 |MAG. 2,4
0/40  |MAGAZYN 3,2
0/41  |KOMUNIKACJA 3,7
0/42  |KLATKA SCHODOWA 15,4
0/43  |MAGAZYN 3,0
0/44  |KOMUNIKACJA 4.8
0/45 |KOMUNIKACJA 13,4
0/46 | WEZEL CIEPLNY 29,6
0/47  |MAGAZYN 36
0/48 |POM. WODOMIERZOWE 13,4
0/49 |ROZDZIELNIA 14,6
0/50 |KOM. TRANS. 7,5
0/51 |ROZDZIELNIA 6,5
940,4 m?
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LEGENDA
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UWAGA:

1. Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci danej przegrody
budowlane;j.

2. W wykorzystanych istniejgcych kanatach wentylacyjnych

zamontowac klapy ppoz. EIS 60

Kan. wentylacji wywiewne;j

Kan. wentylacji nawiewnej

Klapa przeciwpozarowa
odcinajgzca

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PIESUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA

WIATY REKREACYJNE)J

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

WENTYLACJA
RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala

data

1:100

PB | IS IS-3

07.2018

projektant:
MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnieri: 88/87/2G

PODPIS

sprawdzajgcy:
MGR INZ. MARCIN ZAEESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08

PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawniefi: -

PODPIS
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UWAGA:

1. Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazyC¢ w klapy odcinajgce o odpornosci danej przegrody
budowlane;j.

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekeci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

RZUT DACHU

stadium | branza nr rysunku skala data
PB IS I1S-4 1:100 | 07.2018

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnien: - PODPIS
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UWAGA:
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

1.

masg albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/1 HOL / WOZKARNIA 68,2
0/2  |SZATNIA 10,9
0/3  |MAGAZYN 10,4
0/4  |LAZIENKA 8,1
0/5 |BRUDOWNIK 2,8
0/6  |KORYTARZYK 3,8
0/7 wC 2,8
0/8  |SYPIALNIA 47,4
0/9  |SALA ZABAW 50,5

0/10  |ROZDZIELNIA POSIEKOW 15,9
0/11  |KLATKA SCHODOWA 12,2
0/12  |MAGAZYN 2,7
0/13 | SALA ZABAW 51,0
0/14 | SYPIALNIA 53,7
0/15 |MAG. SPRZETU OGRODNICZEGO 17,6
0/16  |BRUDOWNIK 8,6
0/17  |KORYTARZYK 8,5
0/18 | LAZIENKA 11,9
0/19 |ROZBIERALNIA 17,6
0/20 |WC 1,4
0/21  |FILTR 8,7
0/22 |SEPARATKA 6,4
0/23  |KOMUNIKACJA 34,7
0/24  |POM. SOCJALNE 6,9
0/25 |WC 7,1
0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJNY 68,2
0/27 |MAGAZYN 9,1
0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 64,5
0/29  |LAZIENKA 9,7
0/30  |BRUDOWNIK 43
0/31 | SYPIALNIA (24 DZIECI) 57,4
0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 52,9
0/33 | LAZIENKA 7.8
0/34 |BRUDOWNIK 4,3
0/35 |SYPIALNIA (16 DZIECI) 40,5
0/36  |POM. GOSP. 9,0
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 12,6
0/38 |MAGAZYN 9,2
0/39 |MAG. 2,4
0/40 |MAGAZYN 3,2
0/41  |KOMUNIKACJA 3,7
0/42  |KLATKA SCHODOWA 15,4
0/43  |MAGAZYN 3,0
0/44  |KOMUNIKACJA 4,8
0/45 |KOMUNIKACJA 13,4
0/46 | WEZEL CIEPLNY 29,6
0/47  |MAGAZYN 3,6
0/48 |POM. WODOMIERZOWE 13,4
0/49 |ROZDZIELNIA 14,6
0/50 |KOM. TRANS. 7,5
0/51 |ROZDZIELNIA 6,5
940,4 m?
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UL.MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

INSTALACJA PPOZ
RZUT PARTERU

stadium | branza nr rysunku skala data
PB IS IS-5 1:100 | 07.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG

PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08

PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnief: -

PODPIS
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
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nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ
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nazwa rysunku

INSTALACJA PPOZ

RZUT PIETRA

stadium | branza | nrrysunku | skala | data
PB IS 1S-6 1:100 | 07.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZALESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS
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UWAGA:

stal

, instalacji ppoz. od umywalki
N1

' 31,35

LEGENDA

Istn. instalacja ppoz.

Proj. instalacja zimnej wody

——.-—— Proj. instalacja ppoz.

HP25

HP25

zlikwidowa¢ potgczenie

HP25

1. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyc¢
masg albo obejmami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Proj. hydrant w szafce nasciennej- z zaworem
hydrantowym DN25, wezem potsztywnym L=30m,

pragdownicg PWh

-25

Proj. hydrant w szafce wnekowej- z zaworem
hydrantowym DN25, wezem potsztywnym L=30m,

pradownicg PWh

-25

Istn. hydrant w szafce nasciennej - z zaworem

hydrantowym DN25,
prgdownicg PWh-25

wezem potsztywnym L=20m

Istn. pion instalacji ppoz.
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GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PIESUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACEJ | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

INSTALACJA PPOZ

AKSONOMETRIA

stadium | branza nr rysunku skala data
PB IS I1S-7 1:100 | 07.2018

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawnier: 88/87/2ZG PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. MARCIN ZAESKI

specjalnosé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0027/POOS/08 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS




min. 0,5m

LJNIA OGRODZENIA

LEGENDA

REDUKCJA STALOWA DN25/40

PRZEJSCIE NIEROZLACZNE PE-STAL 32/25
RURA STALOWA DN25

© N O g b~ ON =

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

TASMA ZNACZNIKOWA Z WKEADKA METALOWA

SKRZYNKA NASCIENNA TWORZYWOWA O WYMIARACH 250x300x150, Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN25
RURA OSLONOWA STALOWA DN65, L = 0,7m

1
[

/3 staibnao

POZIOM POSADZKI !

s

/‘—'/——'—"—‘—————‘——/;—‘—40-4
PE-HD 100 SDR 11~ | “

@ 32x3,0; L= 32,4m
* 1,0m nin. 0,5,
2.0m PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA
L=232,4m
% CZESC ISTNIEJACA CZESC OBJETA OPRACOWANIEM »
720\ PROFIL
1G.1 1:100

DOZIEMNA WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SKRZYNKA NASCIENNA TWORZYWOWA Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN25

PE-HD 100 SDR 11 @ 32x3,0; L = 32,4m

RURA OSLONOWA DN65
L=0,7m+0,3m

\ L=6,2m
REDUKCJA STALOWA DN40/25

0.28 SALA ZABAW

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA DN40
DO DEMONTAZU, L = 5,0m

STAL DN40

|0.46 WEZEE CIEPLNY

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA DN40

SKRZYNKA GAZOWA WOLNOSTOJACA TWORZYWOWA O WYMIARACH 600x600x250mm W KOLRZE ZOLTYM
MIEJSCE WELACZANIA DO ISTNIEJACEGO PRZYLACZA GAZOWEGO

(REDUKTOR, GAZOMIERZ | ZAWOR GLOWNY PRZENIESIONE Z ISTNIEJACE SKRZYNKI)
ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE PE-HD 100 SDR 11, DN25

0.47 MAGAZYN

’ﬁ MIEJSCE WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

+2,90

2,4m

STAL @40
L

/ REDUKCJA STALOWA DN 25/40

+0,50

RURA OStONOWA STALOWA DN 65, L=0,7m
~ 0,00 - . SKRZYNKA NASCIENNA TWORZYWOWA Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN25

RURA OStONOWA STALOWA DN 65, L=0,3m

DOZIEMNA WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

PE-HD 100 SDR 11 @ 32x3,0; L = 32,4m

ROZWINIECIE

0.48 POMIESZCZENIE
WODOMIERZOWE

1:100
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GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
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nazwa rysunku

INSTALACJA GAZOWA

stadium | branza nr rysunku skala data
PB | IS |S-8 1:100| 07.2018

projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: 88/87/ZG PODPIS

sprawdzajgcy:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0027/PO0OS/08 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. BARTOSZ STANISZEWSKI

specjalno$é: -

numer uprawnien: - PODPIS
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