86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél
tel. 536 327 750, 536 922 579,
e-mail: biuro@86architekei.pl
www.86architekei.pl

OBIEKT:

ADRES:

STADIUM:

INWESTOR:

DATA:

PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE)
| BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WYKONANIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NOWA SOL - MIASTO,
OBREB 2, DZ. EWID. NR 179/74, 179/35

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL. M. J. PISUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

LIPIEC 2018

PROJEKTANT:

MGR. INZ. MACIEJ BIELNIAK
NR UPRAWNIEN: LBS/0099/POOE/12, SPECJALNOSC INSTALACYJNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. KRZYSZTOF NOWECKI
NR UPRAWNIEN: LBS/0011/POOE/14, SPECJIALNOSC INSTALACYJNA

OPRACOWAL:

MGR INZ. ALEKSANDER PYTEL
NR UPRAWNIEN: -



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA 7tOBKA MIEJSKIEGO - UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla zadania przebudowy
i rozbudowy budynku Miejskiego Ztobka w Nowej Soli zlokalizowanego przy ul. Jana Matejki 30,
dziatki nr 179/74, 179/35, obreb nr 2, gmina Nowa Sél - Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ zlecenie inwestoraq,
+ ustalenia z inwestorem,
« podktady architektoniczno - konstrukcyjne,

« obowiqzujgce normy, warunki techniczne i przepisy.

3. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekty branzowe.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu ujeto:
* Instalacje o$wietleniowg,
« Instalacje sitowq,
+ Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczeniaq,
*  Tablice rozdzielcze,

+  Bilans mocy projektowanych odbioréw,

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Strona nn
* napiecie znamionowe pracy urzqdzef 230/ 400 v
* rzqd izolagj 0,6/1kVv
+  uktad pracy sieci zasilajgcej obiekt TN-C(0,4kV)

(do rozdzielnicy gtéwnej)
«  uktad pracy instalacji odbiorczej TN-S(0,4kV)
(od rozdzielnicy gtéwnej)

* wymagany tg @ 0,4
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6. ZASILANIE

Projektowane instalacje elekiryczne zasilane bedq z istniejgcego ztgcza kablowego, znajdujgcego sie
w elewacji budynku, poprzez istniejgcq rozdzielnice RG, zgodnie ze schematem na rys. E3.

Dla zasilania instalacji w rozbudowane| czesci budynku zabudowana zostanie nowa rozdzielnica T-6,
zasilana z RG. Obwody odbiorcze w przebudowywanej czeséci obiektu grupuje istniejqca rozdzielnica
T- 1, ktérej wyposazenie zostanie dopasowane do nowego uktadu obwodéw.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S (pigcio- lub trzy- przewodowym).

Dla obiektu nie ma koniecznosci wydawania nowych warunkéw przytgczenia do sieci el-en. Obecna moc
przytgczeniowa to 40 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym gG 63A. Nowe instalacje zostang

zasilone w ramach posiadanej rezerwy mocy.

7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W zakresie oéwietlenia wnetrz nalezy spetni¢é wymagania norm oraz wymagania Inwestora. Oéwietlenie
ogélne winno byé wykonane we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Oprawy powinny posiadaé
oznakowanie: producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowéd spetnienia norm opraw oswietleniowych.
Stosowaé oprawy LED o wydajnosci skutecznej ok. 100 lumenéw z wata lub nie gorszej niz dla opraw
podanych w projekcie. Do pomieszczen dobraé oprawy o wiasciwym stopniu ochrony IP. W projekcie
wykonawczym dla wszystkich pomieszczeh wykonanaé obliczenia oéwietlenia. Potqgczenia przewodéw
obwodéw oswietleniowych wykonaé w zaciskach gwarantujgcych trwatoéé potgczer. Sterowanie
o$wietlenia przy zastosowaniu tqgcznikéw w pomieszczeniach. W sufitach podwieszanych przewiduje
sie¢ oprawy do wbudowania.

Instalacje os$wietleniowqg nalezy wykonaé zgodnie z wymagania podanymi na rys. E1. Instalacje
prowadzi¢ w przestrzeni miedzy-sufitowe] oraz podtynkowo. Instalacje wykonaé przewodami
YDY 3x1,5mm?’. Przewody prowadzi¢ w korytach o wysokosci burty H50 z przegrodg, jesli réwnolegle
wystepujq instalacje staboprgdowe. Pomieszczenia zasilié odpowiednio z tablic RG oraz lokalnych
T-1i T-6. Osprzet tgcznikowy stosowaé p/t IP20 oraz gdzie jest to wymagane lub wskazane na rysunkach

IP44. W pomieszczeniach toalet oraz w korytarzu zatqczanie opraw poprzez czujki obecnosci.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYNEJGO

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ma za zadanie zapewnié¢ bezpieczne wyijscie
z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego. Wymagany czas $wiecenia opraw
awaryjnych wynosi minimum 1 godzine. Srednie natezenie oéwietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 lux, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oéwietlenia powinno stanowié co najmniej 50% podanej

wartosci.
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W miejscach gdzie szerokos$é drogi ewakuacyjnej moze przekraczaé pas 2 metréw natezenie o$wietlenia
nie powinno byé mniejsze niz 0,5 lux na poziomie podtogi.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia oéwietlenia wzdtuz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej nie powinien byé wigkszy niz 40:1.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oéwietlenia powinno byé wytworzone w ciggu 5s,
a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oprawy awaryjne montowaé natynkowo tak, aby strumier $wiatta przez nie emitowany, nie byt
przystoniety elementami innych instalacji.

Instalacja oéwietlenia awaryjnego musi spetniaé wymagania postawione w przepisach ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, w szczegélnosci:

- minimalny czas podirzymania bateryjnego - 1h,

- maksymalny czas przetqczenia na prace bateryjng < 2s,

- oprawy montowaé w poblizu schodéw oraz kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, a takze
na zewngtrz budynkéw w poblizu wyjicia konicowego (ewakuacyjnego).

Oprawy awaryjne z wilasnym zasilaniem powinny byé wyposazone w zintegrowane urzqdzenia
testujgce.

Zastosowane oprawy muszq posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wydane przez
CNBOP w Jézefowie.

Projektuje si¢ oprawy wyposazone w automatyczne urzqdzenie testujgce (autotest).

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w warunkach

nocnych, wyniki zaprotokotowaé.

Okresowa kontrola o$wietlenia awaryjnego

Na obiekcie powinien byé zatozony ,Dziennik” - stuzgcy do zapiséw raportéw przeglgdéw oéwietlenia
ewakuacyjnego. Do dziennika powinien byé dotqczony projekt lub schemat rozmieszczenia o$wietlenia
ewakuacyjnego z okreslonymi natezeniami tego oéwietlenia (nie mniej niz 1 Lx , czas $wiecenia 1h).

W dzienniku powinny byé odnotowywane przeglqdy:

co miesigczne (w przypadku uzywania automatycznego urzgdzenia testujgcego)

coroczne dokonywane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie urzqdzenia zastosowane na obiekcie muszq posiadaé niezbedne i prawidlowe certyfikaty
i deklaracje zgodnosici. Deklaracje zgodnosci moze wystawiaé jedynie producent na bazie badan

przeprowadzanych w swoich laboratoriach lub jednostkach do tego uprawnionych.

9. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe stosowaé p/t IP20 z przestona toréw prgdowych oraz gdzie jest to wymagane
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lub wskazane na rysunkach 1P44. Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm’ zgodnie
zrys. E1. Montaz gniazd wtykowych na wysokoéci h=0,3m. Obwody gniazd zasilié zgodnie
ze schematami rozdzielnic.

Prowadzenie instalacji przewiduje wykorzystanie przestrzeni w zabudowach instalacji wentylacji
i klimatyzacji oraz podtynkowo. Instalacje nalezy rozprowadzié w korytach metalowych, instalacje
staboprgdowe oddzieli¢ przegrodq. Zejscia pionowe instalacji wykonaé podtynkowo. Stosowaé

przewody w izolacji 450/750V.

10. INSTALACJA SILOWA

Obwody dedykowane dla zasilania urzqdzei prowadzié wspélnie z pozostatymi instalacjami
elekirycznymi. Zasilanie odbiornikéw sanitarnych prowadzié w przestrzeni miedzy sufitowe| i dalej
podtynkowo, stosowaé przewody YDY 3x2,5mm?.

Zasilanie urzqdzer wentylacji na dachu nalezy wykonaé z lokalnej rozdzielnicy T-6, stosowaé kable YKY

oraz trasy instalacyjne odporne na dziatanie promieni UV.

11. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Obiekt nalezy wyposazyé w ochrong odgromowq 4 klasy.

Zwody poziome wykonaé przewodem FeZn @8 uktadanym na wspornikach z tworzywa. Wszystkie
urzqdzenia elektryczne znajdujgce si¢ na dachu (kominki, wentylatory, centrale wentylacyjne i maszty)
nalezy chroni¢ przed bezpoérednim uderzeniem pioruna. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé
drut FeZn @8 uktadany w dedykowanych ostonach rurowych w warstwie izolacji zewnetrznej $cian
budynku. We wskazanych na rysunku miejscach instalacje nowg potgczyé z instalacjq istniejgcego
budynku.

Dla potrzeb instalacji odgromowej wykonaé nalezy uziom otokowy. Do wykonania uziomu wykorzystaé
bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Nowgq instalacje nalezy potgczyé z istniejgcq, a na odcinku
rozbudowy budynku istniejgcq instalacje nalezy zdemontowaé (tgcznie ze zigczami kontrolnymi).

Pozgdana wartoéé uziemienia (wypadkowa wszystkich punktéw) powinna wynosié mniej niz 10Q.

12. PRZECIWPOZAROWE WYLACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Przy wejéciu gtéwnym znajduje sie przycisk przeciwpozarowego wylqcznika prqdu, uzycie przycisku
w przypadku zagrozenia pozarowego powoduje wytqczenie napigcia zasilania elekirycznego w catym

obiekcie z wyjgtkiem urzqdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Uktad pracy sieci TN-S. SAMOCZYNNE WYtACZANIE ZASILANIA

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@86architekei.pl



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA 7tOBKA MIEJSKIEGO - UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

Jako ochrong podstawowq przed porazeniem przyjeto izolacje przewoddéw.

Ochrona dodatkowa - samoczynne wytgczanie zasilania realizowane przez wytqczniki nadprqdowe.

Ochrona uzupetniajgca - wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 30mA.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylqczenia nalezy :

*  Wszystkie czeici przewodzqgce dostepne instalacji przytqczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE

* Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

* Przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami.

14. BILANS MOCY

Moce projektowanych odbioréw:

| Instalacja Moc Wspét. Moc |
| zainstalowana  zapotrzebowania  obcigzenia |
| [kw] [ [kw] |
| Oéwietlenie 5,0 0,7 3,5 |
| Wentylacja mechaniczna 3,0 0,9 2,7 |
| Klimatyzacja 6,1 0,7 4,3 |
| Gniazda ogélne 10,0 0,2 2,0 |
| Pozostate 1,0 0,5 0,5 |
| I 13,0 |

15. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wszelkie prace prowadzone na urzqdzeniach elektroenergetycznych mogq
byé wykonywane przez osoby, ktére wykazaty sie znajomoscig przepiséw BHP i posiadajg aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne. Po zakohczeniu robét wykonaé pomiary zgodnie z obowigzujgcymi

normami. Wyniki pomiaréw zaprotokotowaé. Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoiciq

dokumentacji wigcznie z dokumentami odniesienia.

Wszelkie elementy/urzgdzenia nie ujete w opisie niniejszego projektu, a ujete na rysunkach

lub nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub zestawieniu materiatéw nalezy traktowaé jako catosé

dokumentaciji projektowe;.
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien przeprowadzié koordynacje
z wykonawcami pozostatych branz (m.in. aranzacja pomieszczefi). Ma to na celu usprawnienie prac
montazowych.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w projekcie sg podane jako przyktadowe. Dopuszcza
sie stosowanie materiatéw zamiennych innych producentéw pod warunkiem spetnienia kryteriéw
jakosciowych, wydajnoéci oraz parametréw technicznych okreslonych w projekcie. Jezeli proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie wigze si¢ z koniecznoéciq wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é formalng i finansowg za ich dokonanie,

a w tym m.in. koordynacje miedzybranzowgq, uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoler.
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OCHRONA 0D PORAZEN:

uktad TN-S (400/230V 50Hz) -
SAMOCZYNNE WYERACZENIE ZASILANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/ HOL / WOZKARNIA 68,2
0/2 SZATNIA 10,9
0/3 MAGAZYN 10,4
0/4 EAZIENKA 8,1
0/5 BRUDOWNIK 2,8
0/6 KORYTARZYK 3.8
07 wC 2,8
0/8 SYPIALNIA 47,4
0/9 SALA ZABAW 50,5
0/10  |ROZDZIELNIA POSILKOW 15,9
0/11  |KLATKA SCHODOWA 12,2
0/12  |MAGAZYN 2,7
0/13  |SALA ZABAW 51,0
0/14  |SYPIALNIA 53,7
0/15 |MAG. SPRZETU OGRODNICZEGO 17,6
0/16 |BRUDOWNIK 8,6
0/17 |KORYTARZYK 8,5
0/18 | LAZIENKA 11,9
0/19  |ROZBIERALNIA 17,6
0/20 |WC 1,4
0/21  |FILTR 8,7
0/22  |SEPARATKA 6,4
0/23  |KOMUNIKACJA 34,7
0/24  |POM. SOCJALNE 6,9
0/25 |WC 7.1
0/26  |HOLL WIELOFUNKCYJNY 68,2
0/27  |MAGAZYN 9,3
0/28 | SALA ZABAW (24 DZIECI) 64,5
0/29  |LAZIENKA 9,7
0/30 |BRUDOWNIK 43
0/31 | SYPIALNIA (24 DZIECI) 57,4
0/32 | SALA ZABAW (16 DZIECI) 52,9
0/33 | LAZIENKA 7.8
0/34  |BRUDOWNIK 4,3
0/35  |SYPIALNIA (16 DZIECI) 40,5
0/36  |POM. GOSP. 9,0
0/37  |POM. WSTEPNEJ OBROBKI 12,6
0/38 |MAGAZYN 9,2
0/39  |MAG. 2,4
0/40 |MAGAZYN 32
0/41  |KOMUNIKACJA 3.7
0/42  |KLATKA SCHODOWA 15,4
0/43  |MAGAZYN 3,0
0/44 | KOMUNIKACJA 4.8
0/45 |KOMUNIKACJA 13,4
0/46 | WEZEL CIEPLNY 29,6
0/47  |MAGAZYN 3,6
0/48  |POM. WODOMIERZOWE 13,4
0/49  |ROZDZIELNIA 14,6
0/50  |KOM. TRANS. 75
0/51 |ROZDZIELNIA 6,5
940,6 m?
LEGENDA

e emmms e  GRANICA OPRACOWANIA

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiekiv budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

INSTALCJE ELEKTRYCZNE
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stadium | branza nr rysunku skala data
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projektant:

MGR INZ. MACIEJ BIELNIAK

specjalno$é: instalacyjna

numer uprawnieri: LBS/0099/POOE/12 PODPIS

sprawdzajqcy:

MGR INZ. KRZYSZTOF NOWECKI

specjlnosé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0011/POOE/14 PODPIS

opracowat:

MGR INZ. ALEKSANDER PYTEL

specijlnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS




OCHRONA OD PORAZEN:
uktad TN-S (400/230V 50Hz) —
SAMOCZYNNE WYPACZENIE ZASILANIA
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Iglica odgromowa na podstawie betonowej,

h=X+0,5m  _ wysoko$C h, gdzie X oznacza wysoko$¢ obiektu chronionego
. —— - Drut odrgromowy FeZn fi 8mm
—J)— - Potaczenie srkecane
: . : . ; : . . . - Ztacze kontrolne
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WENTYLACYJNA  ®
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Qobl - 4000 m3/h UWAGI:

M b Zejicie pionowe instalacji odgromowej
| & » - Potaczenie do attyki
. S - Zasilanie urzadzeh 1-faz. lub 3-faz., zapas kabla do 3m
N - W1 - zasilanie agregafu chtodniczego
- W2 - zasilanie cenfrali wentylacyjnej
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

AGREGAT CHtODNICZY Do instalacji odgromowej nie wtaczac sterowanych elektrycznie

urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacji znajdujacych sie na dachu

N
N . &4 .
' : ' ' ' ' _é ' T : ' ' : ' : Wydajno$é chtodnicza - 4.1 - 16.4 kW obiektu.
ZK . Dla potrzeb wykonania zwodow odprowadzajacych instalacji ochrony
\po{aczyé , istniejaca odgromowej przewiduje sig wykonanie przewoddw odprowadzajacych
X instalacja porunochronng o w warstwie izolacyjnej zewn:afrznej Scian. Stosowat dedykowane rury
E = t ¢ 5 istniei - W1 ostonowe. Nalezy dopilnowac, aby na catej frasie zapewniona byta
PO 2N 2 S TIRISES ciagtoSt potaczenia elektrycznego oraz pole przekroju pojedynczego

DACH |STN|EJAIﬁtEIC§JUOBJUﬁmKU drutu byto wigksze od 50 mm?.
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- STAN PROJEKTOWANY Fnos{‘raacl?éjﬁa Zp;iz':]isiahcr?mna Zachowat odstep izolacyjny od chronionych urzadzefn minimum 0,5m.
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nazwa i adres obiekiv budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
° MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI
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INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

RZUT DACHU
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projektant:

MGR INZ. MACIEJ BIELNIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0099/POOE/12 PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. KRZYSZTOF NOWECKI

specjlnoéé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0011/POOE/14 PODPIS

opracowat:
MGR INZ. ALEKSANDER PYTEL

specjlnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS




Istniejgce ztgcze kablowe ZK-3
w elewacji budynku

istn. 4x ALY 95mm?

Istniejgca rozdzielnica gtbwna

vd budynku ™

zabezpieczenie zabezpieczenie

=

zasilanie pozostatych lokalnych obwodéw projektowany kabel
istniejacy odbiorczych YKY 5x10mm?
5x LY 10mm?
Istniejgca lokalna Projektowana lokalna
rozdzielnica T-1 rozdzielnica T-6

198545 45494

zasilanie obwoddéw odbiorczych zasilanie obwodow odbiorczych
w przebudowywanej czesci budynku w nowej czesci budynku
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OCHRONA OD PORAZEN
uktad TN-S (400/230V 50Hz) —
SAMOCZYNNE WYFKACZENIE ZASILANIA

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor
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nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEGO ZtOBKA W NOWEJ SOLI
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nazwa rysunku

SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU

stadium | branza nr rysunku skala data
PB E E-3 -:- | 02.2018
projektant:

MGR INZ. MACIEJ BIELNIAK

specjalnoéé: instalacyjna

numer uprawnien: LBS/0099/POOE/12 PODPIS

sprawdzajqcy:
MGR INZ. KRZYSZTOF NOWECKI

specjlnosé: instalacyjna

numer uprawniefi: LBS/0011/POOE/14 PODPIS
opracowat:

MGR INZ. ALEKSANDER PYTEL

specjlnosé: -

numer uprawnief: - PODPIS




