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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego: ,Przebudowa przytqcza wodociggowego do budynku ztobka miejskiego w

Nowej Soli”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie Inwestora
¢ Mapa do celéw projektowych 1:500
+ Aktualne normy i literatura techniczna

*  Warunki techniczne z MZGK Sp. z 0.0. w Nowej Soli

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe przytqgcza wodociggowego obejmujgcego likwidacje
czedci istniejgcego przytgcza i przeniesienie istniejgcego zestawu wodomierzowego do projektowanej

studni wodomierzowe| lokalizowanej na dziatce 179/74, obreb 2 w Nowej Soli.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego
uzbrojenia traktowaé trzeba jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo
ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wylgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do
wykopéw przebieg u zbrojenia wytyczyé z udziatem uzytkownikéw bezposrednio w terenie, a dla
uéciélenia jego przebiegu wykonaé recznie poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy je traktowaé jako czynne, zabezpieczyé

i powiadomié uzytkownika.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Z uwagi na kolizj¢ rozbudowy budynku z trasq istniejgcego przytqcza wodociggowego projektuje sie
jego przebudowe polegajgeq na :

« likwidaciji istniejgcego odcinka przylgcza wodociggowego dn 80,

« likwidaciji istniejgcego zestawu wodomierzowego

* montazu studni wodomierzowej PE-HD na trasie przytgcza (lokalizacja wskazana na mapie)
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* montazu zestawu wodomierzowego z zaworami odcinajgcymi w projekiowanej studni
wodomierzowej PE HD.

+ budowe doziemnej instalacji wodociggowej od studni wodomierzowej do budynku

Catoéé wykonaé zgodnie z rysunkiem projektu. Wiqczenie do czynnego rurociggu wykonuje MZGK na

zlecenie Inwestora.

Projektowang doziemnq instalacie wody wykonaé z rury PE 100 SDR 17 tqczonej poprzez ksztattki

elektrooporowe zgrzewane zgrzewarkgq lub tgczniki skrecane majgce zastosowanie do tego rodzaju rur.

Rury zastosowane do wykonania instalacji powinny byé cechowane na cisnienie 1.0 MPa przeznaczone

do stosowania dla wody pitnej.

Doziemng instalacje wody na catej dtugosci nalezy oznakowaé taémq ostrzegawczq koloru niebieskiego

z wktadkq metalowq, wysoko$é utozenia tasmy nad instalacjg ok. 35 cm.

4.2 OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU

4.2.1 Obliczenia éredniego dobowego zapotrzebowania na wode.
qd1 ér=U x qc

ga - 15 dm®/zatrudnionego x doba

qe2 - 130 dm®/dziecko x doba

U - liczba uzytkownikéw zaopatrywana w cieptq wode.
U, - 5 pracownikéw

U, - 40 dzieci

qi1e=U; X qa=5x 15=75 dm’/d

qd2 4= Uy X g = 40 x 130 = 5200 dm’/d

qd ér catkowite = qd1 & + qd2 sr= 75 + 5200 = 5275 dm’/d

4.2.2 Obliczenia éredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
qh ér = Qqd ér catkowite : f

t- 10 h/d - czas uzytkowania instalacji,

ghsr=qdsr: t=5275:10=527,5 dm’/h

4.2.3 Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
gh max = Qh ér X Nh
Nh=9,32 x U

0,244 0,244

=9,32x45" =3,68

ghmax= gh i X Nh=527,5 x 3,68 = 1941,2 dm’/h
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4.3 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO (PN-92/B-01706)

Obliczenia wykonano w oparciu o istniejgce i projektowane wyposazenia sanitarne w budynku.

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA
PKT. CZERPALNY WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA | SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm?/s 12 1,56
bateria umywalkowa 0,14 dm®/s 32 4,48
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm?/s 11 1,54
zawér czerpalny 0,3 dm®/s 19 57
bateria natryskowa 0,3 dm?/s 3 0,9
zmywarka 0,3 dm?/s 1 0,3
pralka 0,3 dm?/s 3 0,9
bateria wannowa 0,3 dm?/s 2 0,6
PROJEKTOWANE URZADZENIA

bateria umywalkowa 0,14 dm?/s 10 1,4
bateria zlewozmywakowa 0,14 dm®/s 2 0,28
ptuczka zbiornikowa 0,13 dm?/s 8 1,04
bateria natryskowa 0,3 dm®/s 2 0,6
zawér czerpalny 0,3 dm’/s 7 2,1
SUMA gn 21,40 dm®/s

Przyjeto wzér na przeptyw obliczeniowy dla szpitali, dla Y.qn powyzej 20 dm?/s.
q=0,25%(}qn)**°+1,25
Przeptyw obliczeniowy wody q = 3,08 dm®/s - q = 11,09 m®/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
PKT. CZERPALNY WSKAZNIK gn | JEDNOSTKA | SZTUK | Suma wyplywu
ISTNIEJACE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 | 1,0 | dm/s | 4 | 4,0
PROJEKTOWANE URZADZENIA
Hydrant wewnetrzny HP25 | 1,0 | dm¥s | 3 | 3,0

Do dalszych obliczen przyjeto jednoczesnosé dziatania dwéch hydrantéw wewnetrznych.
q=2%gqn
q=2*1,0dm%/s =2,0dm%/s
2,0dm®/s - q=7,2m’/h
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4.4 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-92/B-01706
INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

qw= 2xqm’/h

q=11,09 m*/h

qwevrowe = 2 X 11,09 = 22,18 m°/h

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
qw= 9q
qwrroz = 7,2 m>/h
Qw BYTOWE = Qw PPOZ
Dobrano jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN50, R315, Q; = 25 m®/h,
Q.= 31,3 m®/h, prég rozruchu 15l/h, AP 4qq-22,18= 0,33 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przytgczenia = 3,39 bar

4.5 DOBOR WODOMIERZA ZGODNIE Z NORMA PN-EN14154 | DYREKTYWA MID NR 2004 /22 /EC
Qw= q, Qs 2 qw

geviowe = 11,09 m*/h = qwavrowe = 11,09 m*/h

qeroz = 7,2 m*/h - qweeoz = 7,2 m*/h

Aw BYTOWE > Qw PPOZ

Ze wzgledu na wymagane cisnienie wewnetrznej instalacji hydrantowej dobrano :

A) jeden wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny DN40, R160, Q; = 16 m°/h, Q= 20 m®/h, prég
rozruchu 131/h, AP goa-11,00=0,1 bar

B) jeden wodomierz ultradzwigkowy DN50, R100, Q; = 16 m*/h, Q;= 20 m*®/h, Qppoz = 30m*/h , prég
rozruchu 131/h, AP goa-11,00= 0,09 bar

Wymagana minimalne ciénienie sieci wodociggowej w miejscu przylqczenia = 3,1 bar

4.6 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
Zgodnie z § 113, ust. 7 warunkdéw technicznych, wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wyposazyé
w zawér antyskazeniowy zabezpieczajgcy sieé wodociggowq przed wtérnym zanieczyszczeniem
ptynami réznych kategorii. Zawory antyskazeniowe zostang zamontowane w dawnym pomieszczeniu
wodomierzowym, gdzie znajduje sie rozdziat wewnetrznej instalacji na instalacje hydrantowgq i bytowo-
gospodarczq. Na odgatezieniu instalacji bytowo-gospodarczej projektuje sie zamontowanie zaworu BA
DN32, na odgatezieniu instalacji hydrantowej zaworu EA DN40.
Typ zaworu dobrano zgodnie z normg PN-EN 1717.
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4.7 SPRAWDZENIE SREDNICY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

w = 1,5 m/s (maksymalna predko$é wody w przytqczu)

Vi =11,09 m*/h - 0,0031 m*/s

dw obliczeniowe = (4*V/w*T]) %°= (4*0,0031/1,5*3,14) °*°= 0,051 m =51 mm
dw isiejgce = 80 mm

dw obliczeniowe < dw istniejgce

5. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN
5.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyé osie trasy wszystkich przytqezy i
wewnetrzne| doziemnej instalacji wodociggowej, majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietli¢ na odcinkach
uczeszczanych przez mieszkaficédw. Wykopy prowadzié w miare mozliwoéci od najnizszych punktéw
sieci, wykonujgc jg odcinkami o zadanej dtugosci do 10m, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé
recznie.

Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie

rewizyjne. Wykopy wykonaé jako wgsko przestrzenne o $cianach umocnionych.

5.2 PLAC BUDOWY

Projektowana przebudowa przytgcza i budowa wewnetrznej doziemnej instalacji wodociggowej
przebiegaé bedg w terenach nieutwardzonych. Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z
Inwestorem. Warunki zasilania placéw budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w Zaktadzie
Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjalnych, wykonawca moze dowozié lub czerpaé z

istniejgcych Zrédet wody, na warunkach uzyskanych od wtascicieli.

5.3 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociqgi uktadane w ziemi winny mieé podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatoéci powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajgce si¢ wyprofilowaé
wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugoéci na V4
obwodu ) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonaé
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podsypke z piasku gr. 20 cm. W miejscach wskazanych na rysunkach profili, z uwagi na uksztattowanie
terenu, nalezy wykonaé docieplenie np. warstwg keramzytu, gr. min. 50cm, na szer. 0,5m pozostatqg

wysoko$é, uzupetnié ziemiq.

5.4 PODLOZE POD RUROCIAGI

Podloze pod rurocigg stanowi istniejgcy grunt rodzimy utworzone z piaskéw.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia gruboici warstwy nie moze przekraczaé + 3cm. Zdjecie warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Zasypka nad rurq - prowadzi¢ dowozonym
gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszq
zasypke prowadzié warstwami z zageszczeniem  stosujgc réwniez grunt piaszczysty dowozony.
Rurociqgi powinny byé uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zsypaniem przewodéw, po

ich zamontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

5.5 PODSYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu, dno nalezy osuszyé i oczyscié z zanieczyszczefi pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Materiatem zasypu w obrebie sirefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny niespoisty, drobno lub érednioziarnisty wg. PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod
zlqcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu

powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.6 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewniaé utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
dokumentacjqg budowlang.

Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowanq osiq, przez punkty osiowo
trwate oznakowane na ftawach celowniczych nalezy przeciggngé sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw statych

znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogq stanowié np. kotki drewniane
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wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowanie. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié zwracajgc
szczegélng uwage na kielichy i bose kofice rur. Rury Uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaé
poza strefq montazowq.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocq krqzkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wilasciwym potozeniu gdy sq
podwieszone i dopiero wéwczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowanq osig i spadkiem przewodu oraz icisle
przylegaé¢ do poditoza na catej swej dtugoéci co najmniej /4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlgczy przewodéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do srednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu
od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +-10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogqg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé + 3mm i nie mogqg powodowaé na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.8 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT

Warunki wykonania
Roboty montazowe wykonywaé z zachowaniem nastgpujgcych dokumentéw :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioréw Robét Budowlano - montazowych cz. Il -instalacje
sanitarne i przemystowe
2. Instrukcje i warunki techniczne wykonania i montazu rurociggéw okreslone przez producentéw rur
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki odbioru robét
W ramach badaf i odbioru nalezy uwzglednié :
* Wykopy-sprawdzenie zgodnoéci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi w
projekcie, na poziomie obsybki rury
* Podloze noéne - wymiana gruntu, zakres wzmocnienia
* Podsypka (warstwa wyréwnawcza) - zgodno$¢ wymiaréw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia
* Osypka w strefie rurociggu: zgodno$é wymiaréw  rodzaju materiatu oraz wskaznika

zageszczenia
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* Szczelno$é przewodu- préba szczelnosci

* Zasypka wykopu- materiat, wskaznik zageszczenia

* Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewodéw

kanalizacyjnych

Badania dotyczqce robét nalezy przeprowadzié zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metodq Proctora.
Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce
odbiory czeéciowe i odbiory koficowe.
Odbiory czeiciowe odnoszq sie do poszczegédlnych etapéw robét polegajgcych zakryciv  przed
zakoriczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.
Odbiér kohcowy obejmuje odbiér sieci przed przekazaniem do eksploatacii.
Odbiory czeéciowe powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny byé potwierdzone w dzienniku budowy.

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl
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ROZBUDOWA ZtOBKA MIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO - UL. MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL

Nowa Sél 2018-12-02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (jednolity tekst
Dz..U.z 2003. Nr 2007 , poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: ,Rozbudowa itobka miejskiego - przebudowa przylgcza wody”, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

86' architekci

Greta Maciejewska

ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579, biuro@8éarchitekei.pl
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LEGENDA
1. ISTNIEJACY BUDYNEK ZtOBKA
2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ZtOBKA (POW. 400 m2)

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DN 150

ISTNIEJACE PRZYtACZE WODY DN 80

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODY PE100 SDR17, DN 80; L=32,5m

————— ISTNIEJACE PRZYtACZE WODY DO LIKWIDACJI; L=19,1m
‘ PROJEKTOWANA KOMORA WODOMIERZOWA

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

PRZEBUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO - ZAGOSPODAROWANIE

stadium | branza nr rysunku skala data
PB IS IS-1 1:500| 01.2018
projektant:

MGR INZ. ROMUALD FRACKOWIAK

spec. instalacyjno-inzynieryjna

numer uprawnier: 88/87/2G PODPIS




LINIA OGRODZENIA
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LEGENDA

1 PROJEKTOWANA KOMORA WODOMIERZOWA

2 TASMA ZNACZNIKOWA Z WKLADKA METALOWA

3 PRZEJSCIE NIEROZLACZNE PESO/STAL DN80
ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY

— PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODY

"] "POZIOM POSADZKI

PE 100 SDR 17
@ 80; L= 32,40m

86' architekci

ul. Narutowicza 7

67-100 Nowa Sél

tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@8é6architekei.pl

inwestor

GMINA NOWA SOL - MIASTO
UL.MARSZAEKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA sOL

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
MIEJSKIEGO, ROZBIORKA ISTNIEJACE) | BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI
WENTYLACJI | BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

UL. JANA MATEJKI 30, 67-100 NOWA SOL
DZ. NR EWID 179/74, 179/35 OBREB 2

nazwa rysunku

stadium | branza nr rysunku skala data
PB IS,G 1S-2 07.2018
projektant:

MGR INZ. MARCIN ZAtESKI

spec. instalacyjno-inzynieryjna

numer uprawnien: LBS/0027/POOS/08 PODPIS




Podpis jest praggidiowy
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: INZYNIEROW
=1l Bl uoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2BN-BTE-8VD *

Pan Romuald Frgckowiak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0225/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sdl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE

('\T‘r

Zielona Gora, dnia.. 16605, 19». é

Nr ewid. WBPPIN oot 21746,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § ..t Q? Z. : —— s
oraz § 13 ust. 1 pklff ......... it 2. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodovnska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkciji iechmcgnvch w budown1ctw1e (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel . RoWUaId  FR 4 CEKOWIAEK

men.infe.dnzynierii. sacitarne]

urodzony dnia ... 3. stycznia 1956r, - Sulechow

posiada przygotowanie zawodowe do wyKonywania samodzielnej

funkciji predektanta

w spec’jalnosci- .ipstalacyjne..=.inzyni erydneg 5

orczz jest upowazniony do:
1/ gsperzadzania.. grgmelztm g,nstaj,acgl sanlturmrcn.
2/ w budowm.ctw:.e QSOb fikycznych - do klerowam.a na&zore-—'

wa,ma e i li@mml@wmmmmmwy,memwa,ma 4 Kontmlm«'ama
wytwaraama kanStrukcyan;ych elementow msmlacan. oraz

.c;..q.e.mam@...;m....b.m}_.em15_.5Lamg...f§mhnlgzneg.a....mai:.alas:.az, ....... g
sanitarnych. . .. . |
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DYREKTOR
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) RPN TS, /*ogdm Kegéd
, Gléwn[ Arshin kamewidﬂwc

Druk. Swiebodzin 140 1,80 3000




